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DRUKUJ MNIEJ 
| OSZCZĘDZAJ 


Drukarki Lexmark pomagają oszczędzać 
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[HZIT7! OD REDAKCJI 


Domeny po kilka groszy skusiły wielu, teraz przychodzi im za to słono płacić - ostrzeżenie na B28 














Zaskakujący zwrot w rozwoju Internetu 





da 


Michał Adamczyk 
redaktor naczelny CHIP-a 





rzeczywiste. Nasi znajomi, koledzy z pracy, a nawet członkowie rodziny będą awatarami, których będziemy spoty- 

kać w następcach Second Life. Jeszcze kilka lat temu takie hasła przypisalibyśmy autorowi science fiction, ale 
dzisiaj wydają się one całkiem realne. Zanim jednak Internet w całości zastąpi rzeczywistość, może ją... znacznie roz- 
szerzyć. Rozszerzanie rzeczywistości to genialny wynalazek! Jak to działa? Kierujemy obiektyw komórki na dowolną 
rzecz lub osobę w naszych (rzeczywistym) otoczeniu, by otrzymać związane z nią informacje. Gdy jest to np. samo- 
chód, poznamy jego dane techniczne i dowiemy się, gdzie go kupić. W wypadku osoby zaprezentowany zostanie nam 
m.in. jej profil z serwisów społecznościowych. Co jeszcze przyniesie rozszerzanie rzeczywistości, dowiecie się ze 318. 


| uż niedługo większość życia będziemy spędzać w Internecie. Nasze przeżycia wirtualne staną się ważniejsze niż 





To prawdziwy dramat! Wprost tragedia! Nie mam na myśli sztuk teatralnych, a sytuację, gdy nie mo- 
żemy odczytać wakacyjnych zdjęć z karty pamięci. Albo gdy sami je przez nieuwagę z niej skasowali- 
śmy. Zresztą kłopoty sprawiają nie tylko karty, ale też inne popularne przenośne nośniki danych: 
płyty i pamięci USB. Jeśli nie możecie dobrać się do plików z porysowanej płyty CD lub DVD, uszko- 
dzonego pendrive a czy przypadkowo wyczyszczonej karty — zerknijcie na E10o. 





Co zrobić z fatalnej jakości telewizją? Prostej recepty na poprawę zawartości meryto- 
rycznej nie mamy, ale przynajmniej możemy pomóc poprawić jakość obrazu. Nadawa- 
nych jest już kilkanaście polskojęzycznych kanałów HDTV. Jak je odbierać — zamiast 
kanałów TV emitowanych w pradawnym systemie PAL — doradzamy na 6112. 





Narosło wiele mitów wokół wykorzystania procesorów graficznych (GPU) do wykonywa- 
nia dowolnych obliczeń. Niektóre zadania rzeczywiście potrafią one wykonać nieporów- 
nywalnie szybciej niż tradycyjne procesory (CPU). Kto będzie górą w starciu GPU kontra 
CPU — szczegółowo wyjaśniamy na 590. Równocześnie zamieszczamy największy test 
kart graficznych (B50) i pierwszy test nowej generacji procesorów Intela (838). 











Procesory graficzne pozwalają złamać zaawansowane zabezpieczenia sieci WLAN, 
z czym normalny procesor męczyłby się wieki. Ale to normalny procesor potrafi wyko- 
nać program, który umie sprawdzić, gdzie w domu powinien stanąć ruter WLAN. Dzięki 
nowatorskiej aplikacji z naszej płyty w końcu zapewnicie sobie najwyższą szybkość 
transmisji i najlepszy zasięg! Szczegóły na 522. 





Midi Mkkofo 


michal.adamczykOchip.pl 


PS Użytkownikom podobał się ten bankomat — bo miał dodatkową lampkę. Niestety, obok lampki znajdowała się 
kamera rejestrująca wprowadzany PIN do karty bankomatowej i przesyłająca go do... magnetowidu ukrytego w za- 
parkowanym obok samochodzie. W kolejnym odcinku „Cyberkryminalnych” opisujemy, jak polska policja rozpraco- 
wała jeden z pierwszych przypadków skimmingu na świecie, zdobywając uznanie ekspertów z całej Europy (8118). 
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W NUMERZE 
10/2009 


TEMAT NUMERU 


32 Każdy pecet dużo szybszy 


Zamontuj w swoim pececie turbodoła- 
dowanie z prawdziwego zdarzenia. 


AKTUALNOŚCI 


16 10 dziwów Microsoftu 
Interesujące, godne uwagi i zdumiewające 
fakty dotyczące firmy z Redmond. 

18 Szersza rzeczywistość 


Czy wiesz, że sam mógłbyś naprawić silnik 
JumboJeta? To proste! 


Windows 7: Przesiadka 


; Żadnych wydatków 
22 Nowe darmowe narzędzie do WLAN Zadnych, 
Program, który pomaga znaleźć optymalne ofe) CCYAWIIENANAJELGUAU(c sle saj ie 
miejsce dla naszego sprzętu WLAN. eloeNZKZICIUAVANOM 
en systemie Windows 7 bez 
26 Bluetooth 3.0 superszybki dzięki WLAN seek CACY 


Szczegóły techniczne i opis możliwości 
nowych urządzeń w standardzie Bluetooth. 


28 Promocja z haczykiem w tle 


Regulamin promocji oparty na zasadzie 
quizu? Domeny.pl nie widzą problemu. 


30 Windows 7: Stworzony dla hakerów? 


Funkcja sterowania kontami użytkowników 
może być furtką dla cyberprzestępców. 


TESTY I TECHNIKA 
40 Komputer na wykłady 


Porównaliśmy możliwości najnowszych 
netbooków. Wyniki są bardzo interesujące. 


44 Najlepsze i... najgorsze pendrive'y 


Kupując pendrive a nieznanej firmy, 
możemy być pewni, że będzie powolny. 


48 Czysty system 


Zdolny dezinstalator posprząta nawet . . 
w najdalszych kątach systemu. Jak PISMO trafia do peceta 
; tu5 W administracji, ekonomii 
50 Granie w Full HD już za 400 zł 10 EE RE 
Sprawdź, która karta da ci radość isprawdź, okazuje się niezastąpiony. Dlatego 
jakie niespodzianki szykują ATI i Nvidia. interfejs ELA znakami a bita- 
; mi jest tak bardzo istotny. CHIP 
58. Przewodnik (PU/GPU przedstawia, co się dzieje, gdy 
Czasami jedna litera w nazwie procesora, wynalazek Gutenberga trafia na 
może oznaczać zupełnie inną wydajność. magistralę danych. 







62 Rankingi TOP 10 


W tym miesiącu dysk NAS firmy QNAP 
zdeklasował dotychczasowego lidera. 


80 Kronika Chip-a: Komputery osobiste 


Czy wiesz, jak daleko wstecz sięgają 
początki komputerów? 


90 Komputery bez procesora? 


Już niebawem w komputerach nie będzie 
potrzeby montowania CPU? 


PORADY 


96 Windows 7: Przesiadka 


Pokazujemy, jak uruchomić dowolny 
program w nowym systemie Windows 7. 


100 Odzyskaj dane z nośników przenośnych 


Dane zapisane na kartach i płytach łatwo 
mogą zostać uszkodzone. Bez paniki. 


104 Jak pismo trafia do komputera 


CHIP przedstawia, co się dzieje, gdy 
komputer rozpoznaje pismo. 


108 Freeware 


Cykliczny przegląd najciekawszych 
darmowych narzędzi. 


126 Tips 4 Tricks 


Porady i pomysły, dzięki którym system 
będzie działał szybciej i wydajniej. 


TRENDY 


112 HDTV - czas na lepszą telewizję 


Dowiedz się, jak rozpocząć przygodę 
z telewizją wysokiej rozdzielczości. 


118 Cyberkryminalni: Skimming po polsku 


Nasi policjanci jako jedni z pierwszych 
na świecie rozpracowali skimming. 


STAŁE RUBRYKI 


EW YE OD REDAKCJI 
| EO EEC? LISTY 
W ZE SPIS ZAWARTOŚCI PŁYTY 
[ECCE STOPKA REDAKCYJNA 
NH ZAPOWIEDZI 


136 Testy sprzętu foto i wideo 


Nikon Coolpix L100, Canon Powershot 
A480, Pentax K-7. 


138 Drukuj tam, gdzie chcesz 


Test 12 przenośnych drukarek 
do zdjęć formatu 10x15. 


144 Wydajność akumulatorów 


Sprawdziliśmy ile zdjęć, wykonują 
aparaty po naładowaniu akumulatora. 
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SPRZĘT 
DRUKARKI ATRAMENTOWE 


NPDEONIECDOSOD a os0ięs ei 69 
DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE ATRAMENTOWE 

EPSONOMEUSZAZTO posad ae e 69 
EDAMARKAJTZOVE ac ót ok rtó oi ÓW 69 


DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE 
LASEROWE MONOCHROMATYCZNE 


DECEZ SOD eciaóói otoz GE GE GAG254: 70 
DYSKI NAS 

ONAPISZZ PRO ace io WA 70 
SKNOLOOC DOZ mei RO 70 
DYSKI SSD 

PATRIOT TORQX M28 

PTATZSGSZ505DR.120 UB wa sel 11 
DYSKI TWARDE 3,5” WEWNĘTRZNE 

SEAGATE BARRACUDA 

LPOTZI5005X1A> LO JB waw oteccóro sz i 11 


DYSKI TWARDE 3,5” ZEWNĘTRZNE 
FREECOM EXTERNAL HARD DRIVE 


ODRZE L IP ai ca 11 
SAMSUNG STORY STATION 

MAGDYDTOEPA IB CRA 72 
PAMIĘCI USB 

DATA TRAVELERSOOR a eo ceGGe 12 
PŁYTY GŁÓWNE AMD AM3 

NOLZZOFCA aortatecieci tira otnawi 72 
PŁYTY GŁÓWNE INTEL LGA1156 

NOEPOSGDOD azs COŻ OE 13 
PŁYTY GŁÓWNE INTEL LGA1366 

DFI LANPARTY DK X58-T3EH6............. 713 
PŁYTY GŁÓWNE INTEL LGA775 

GIGABYTE GA-EG45M-UD2H ............... 13 
RUTERY 

EDIMAA DR=OD/AN aoi CA 74 
SERWERY PREZENTACJI 

ASSMAN DIGITUS DN-7030 ................ 74 


ZESTAWY KLAWIATURA I MYSZ 
WIRELESS COMFORT KEYBOARD 5000 .... 74 


Pełne wersje 
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Komputer na wykłady 





Najlepsze i... najgorsze 
pendrive y 7 


Kupuj jąc pendrive 

nieznanej firmy, 
możemy być pewni, że 
będzie wolny. Całkowite 
zapełnienie go plikami 
zapewne potrwa wiele 
godzin! Po co nam zatem 
wielka pojemność, skoro 
nie będzie jak z niej 
w praktyce korzystać? 
Nasz test wskazuje 
pendrive y warte uwagi 
i te, których lepiej unikać. 


Granie w Full HD 


już za 400 zł 


NIEAWSYAYS ASH AYIA CAN, 

graficzne nadają się do gra- 
nia. Z kolei niektóre wydajne mode- 
le generują taki hałas, że w zesta- 
wie z nimi powinniśmy dostawać 
stopery do uszu. Sprawdź U nas, 
która karta sprosta twoim potrze- 


oo iANA NATSLANACZYZKGOKYAYAUJISY WIE 
i Nvidia na koniec roku! 





b AceBackup 3 


Tworzenie kopii zapasowych 


b Deflector X4 


Gra logiczna dla miłośników laserów 


b DivX 7 Pro 


Odtwarzanie i kodowanie filmów 


b LP Recorder 7 


Przegrywanie analogowej muzyki 





OPROGRAMOWANIE 
EDYTORY ANIMACJI 

PARNMELEJEEUOIONSU ora aaa 75 
PROGRAMY ANTYWIRUSOWE 

G DATA ANTIVIRUS 2010................... 75 
PROGRAMY NARZĘDZIOWE 

PASSWORD MANAGER XP 2.3.............. 75 
QUUSOFT SYSTEM CARE 2009 1.1......... 76 
KOMPLEKSOWA OCHRONA 

ELEMENT TOTALPROTECT 2010............ 76 
KASPERSKY MOBILE SECURITY 8.0 ........ 76 
PANDA GLOBAL PROTECTION 2010........ 17 
PROGRAMY NARZĘDZIOWE 

PETNONENONE eboi ARA 717 
SERWERY FTP 


CERBERUS FTP SERVER 3 STANDARD. ..... 17 
SZYFROWANIE DANYCH 
(DATA TOPSECRET AT ooo 78 


GRY I MULTIMEDIA 
GRY AKCJI FPP 


BATMAN: ARKHAM ASYLUM ............... 78 
EBFOPOD occhi kGÓ AR OZ 78 
GRY STRATEGICZNO-FABULARNE 

MAŃDOTASER cia GORA RO 79 
GRY ZRĘCZNOŚCIOWE 

DANCING STAGE UNIVERSE 2 .............. 79 
WYŚCIGI 

NEED FORSPEEB S8FT soo AE 79 
PREMIERY 

NOTEBOOKI 

EENDNOUDNU osiki AGE GE 36 
MYSZY 

LOGITECH PERFORMANCE MX ............. 36 
TELEFONY KOMÓRKOWE 

SAMSUNG OMNIA HD ...................... 37 
PROCESORY 

NTEŁLCOREJY zato 38 
DYSKI TWARDE SSD 

INTEL X-25 M MAINSTREAM —.............. 39 


b Nihao! Kurs języka chińskiego część 2 
Multimedialna nauka chińskiego 

b- Paragon Drive Backup 2009 SE 
Tworzenie kopii zapasowych 

> PC Tools ThreatFire 4.5 
Ochrona antywirusowa 


b- Website X5 Smart 8 
Tworzenie stron WWW 





Więcej o zawartości płyty na 582 





AKTUALNOŚCI 


Zgrabny notebook z FullHD 


Szesnastocalowce to ciągle nie- 
wielka grupa notebooków. Po- 
większyła się ona jednak o kolej- 
ny model - Samsung R620. Jak na 
swoje rozmiary, waży on niewie- 
lee bo 2,/5 kilograma. Ekran 
w formacie 16:9 umożliwia oglą- 
danie filmów w najwyższej jako- 
ści HD (1920x1080 pikseli). R620 
został wyposażony w najnowsze 
karty graficzne ATI Mobility Ra- 
deon HD4330/HD4650 z dedyko- 
waną pamięcią GDDR3 o pojem- 
ności do 1 GB, która pozwala na 
komfortową obsługę zaawanso- 
wanych gier 3D. Dzięki pojemnej 


Załoga ( 


Przeznaczone dla miłośników gier 
komputerowych urządzenia z serii 
G wprowadza na rynek Logitech. 
Mysz Gaming Mouse G500 jest 
wyposażona w nowej generacji 
laser, który umożliwia precyzyjne 
śledzenie zmian położenia przy 
prędkości ruchu nawet ponad 4 
metry na sekundę oraz przyspie- 


NEKRIĄT” 


Jxcz 
i>zą 
| Excel Mobile _ OneNote 


Mobile 





baterii komputer może pracować 
bez dodatkowego źródła zasila- 
nia nawet 4,5 godz. Klawiatura 
notebooka jest zabezpieczona 
przed zalaniem niewielką ilością 
płynu. Jeśli więc zaspani wyleje- 
my na nią poranną kawę, po osu- 
szeniu urządzenia będzie- 
my mogli wrócić do 
pracy. 


od 3500 zł 


szeniu wynoszącym 30 G. Wyko- 
nany z lekkich materiałów zestaw 
słuchawkowy Gaming Headset 
G330 zaopatrzony został w pałąk 
umieszczany z tyłu głowy, dosto- 
sowujący się do kształtu potylicy. 
Zestaw wyposażono także w mi- 
krofon z funkcją redukcji niepo- 
żądanych odgłosów dochodzą- 
cych z otoczenia. 
myszka - 330 zł, 

słuchawki - 220 zł 


PowerPoint Word Mobile 
Mobile 















Telewizja jako tapeta w Windows 


W dużych miastach już od dłuższego czasu testowo nadawany jest syg- 
nał telewizji DVB-T. By go odbierać, potrzebujemy tunera obsługującego 
kodowanie w standardzie H.264. Jednym z takich tunerów jest urzą- 
dzenie Compro VideoMate U80 podłączane do komputera przez gniaz- 
do USB. Dołączone oprogramowanie - ComproDTV 4 - pozwala użyt- 


kownikowi na oglądanie telewizji, nagrywa- 


nie emitowanych kanałów (zawiera funkcję 
wzbudzania komputera o określonej godzi- 
nie), korzystanie z funkcji timeshift (powtór- 
ki nadawanego na żywo programu) oraz 
przechwytywanie pojedynczych kla- 
tek. Ciekawostką jest opcja Video 
Desktop, która ustawia od- 


twarzany program TV | 
jako tapetę systemu 





Windows. 
100 zł 


Microsoft i Nokia ogłosiły roz- 
poczęcie współpracy, która za- 
owocuje dostępnością mobilne- 
go pakietu Office przeznaczone- 
go do smartfonów z systemem 
Symbian. Na mocy porozumie- 
nia firmy bezzwłocznie zaczną 
projektować i wprowadzać na 
rynek pakiet aplikacji interne- 
towych o nazwie Microsoft Of- 
fice Mobile, który współpraco- 
wać będzie z urządzeniami fiń- 
skiego producenta. Podobny 
krok czeka wszystkie inne apli- 





kacje Microsoftu z kategorii 
komunikacji, współpracy i za- 
rządzania urządzeniami. Apli- 
kacje najpierw zostaną udo- 
stępnione w adresowanych do 
biznesmenów telefonach Nokii 
serii E, następnie trafią do po- 
zostałtych modeli. Obie firmy 
wspólnie będą sprzedawać no- 
we aplikacje również przedsię- 
biorstwom i sieciom komórko- 
wym. Kiedy zobaczymy efekty 
tych szumnych zapowiedzi, na 
razie nie wiadomo. 
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Fot. Avatar/Twentieth Century Fox Film Corporation 





www.volkswagen.pl Infolinia: 0 801 200 400 (opłata jak za jednostkę taryfikacyjną połączenia lokalnego) 


Ci, którzy za jakość płacą więcej, 
teraz zapłacą mniej. 


Passat. Wyposażenie warte nawet 17 390 zł za 1190 zł. 


Teraz możesz mieć doskonale wyposażonego Passata w doskonałej cenie. 
Na przykład: Passat Limousine Comfortline 1.4 TSI 122 KM z pakietem 1190 
już za 74 880 zł. Możesz również zdecydować się na pakiet 790 zawierający 





elementy stylizacyjne Volkswagen Individual, multifunkcyjną kierownicę obszytą skórą, 
czujniki parkowania z przodu i z tyłu, reflektory przeciwmgielne oraz komputer 
pokładowy MPA Plus. 


Oferta dostępna u dealerów biorących udział w promocji. 


W ofercie kredyt 3% na 3 lata z ubezpieczeniem AC/JOC/NW za 3% 
wartości samochodu albo leasing 105% na 3 lata. 


VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A. 
VOLKSWAGEN LEASING POLSKA SP. Z O.O. 





Das Auto. 


E(astrol/ 


Oferta, o której mowa powyżej, nie obejmuje niektórych elementów wyposażenia widocznych na zdjęciu. Roczna rzeczywista stopa oprocentowania 
dla Passat Limousine Comfortline 1.4 TSI 122 KM o wartości 83 880 zł wynosi 9,43% i obejmuje koszt ubezpieczenia AC w okresie trwania umowy kredytowej 
oraz 3% prowizji bankowej. Leasing 105%, wpłata wstępna 25%, okres spłaty 36 miesięcy, wartość końcowa 1%. 


AKTUALNOŚCI 


Tablet dla 
oszczędnych 


Każdy, kto chce pokazać swój ta- 
lent plastyczny na komputerze, 
powinien zaopatrzyć się w tablet, 
który przekazuje ruchy piórka na 
ekran. Profesjonalne rozwiązania 
są kosztowne, ale można znaleźć 
też niedrogie konstrukcje, jak 
G-Pen M609X firmy Genius. Urzą- 
dzenie pracuje z rozdzielczością 
4000 Ipi i rozróżnia 1024 stopnie 
siły nacisku. Użytkownik może 
wybrać panoramiczny (9'x5,5') 
lub standardowy (/,25"x5,5") ob- 
szar roboczy. 
300 zł 













Skanowanie na karte pamięci 


umożliwiają wydrukowanie 260 stron 
w kolorze. DCP-3/75CW umożliwia też bez- 
pośredni wydruk zdjęć z karty pamięci oraz 
wgrywanie na kartę zeskanowanych doku- 
mentów bez włączania komputera. Obsługę 
ułatwia wyświetlacz LCD. Urządzenie moż- 
na podłączyć do sieci Wi-Fi. 


Skanowanie fotografii zostało postane do lamusa, ale 
drukarka wyposażona w skaner nadal jest przydatna 
- głównie do kopiowania dokumentów. Jednym z no- 
wych urządzeń wielofunkcyjnych wykorzystujących 
druk atramentowy jest Brother DCP-375CW. W ciągu 
minuty urządzenie drukuje 33 strony w czerni i 27 
w kolorze. Szybkość kopiowania wynosi zaś odpo- 
wiednio 22 i 20 stron. Oddzielne pojemniki z tuszem 


Finalna wersja trybu 


Windows XP 


Microsoft udostępnił wersję 
RC trybu Windows XP, który 
dostępny będzie w Windows 
7. Rozwiązanie stworzono, 
by ułatwić proces przesia- 
dania się na nowy system 
przede wszystkim małym i 
średnim firmom, które nadal 
wykorzystują stare oprogra- 
mowanie. Tryb będzie moż- 
na uruchomić, gdy np. pakiet 
finansowo-księgowy okaże 
się niekompatybilny z Win- 
dows 7. 

Uwzględniono różne opi- 
nie użytkowników wersji be- 
ta trybu Windows XP, dlatego 
w wersji RC wprowadzono 
kilka ulepszeń. Przykta- 
dowo aplikacje dzia- 

łające w trybie 
zgodności z XP mo- 


400 zł 


| 


Microsoft £ 


Windows 


gą w większym zakresie ko- 
rzystać z urządzeń podłą- 
czonych do komputera przez 
gniazdo USB, takich jak dru- 
karki czy pendrive'y. Teraz 
wystarczy kliknąć prawym 
przyciskiem myszy aplikację 
trybu Windows XP na Pasku 
zadań Windows 7, aby wy- 
brać i otworzyć ostatnio 
używane pliki. W wersji RC 
można także określić, gdzie 
będą przechowywane pliki 
dysków różnicowych trybu 
Windows XP. Uwaga: tryb 
zgodności pojawi się tylko w 
wybranych wersjach nowe- 
go systemu. 





Zabezpieczanie 
maluchów 


Panda Antivirus for Netbooks to 
program antywirusowy przezna- 
czony dla posiadaczy netbooków, 
który uwzględnia ich ogranicze- 
nia. Aplikacja zajmuje niewiele 
miejsca, ale oferuje zaawansowa- 


JW HĘM EW 
Aniiwiria las kelbpora 


ne funkcje ochrony, m.in. zawiera 
dwukierunkowy firewall, który 
zabezpiecza netbook przed ataka- 
mi hakerów, oraz monitor sieci 
Wi-Fi chroniący przed nieautory- 
zowanym dostępem do komputera. 
Co ciekawe, antywirusa umiesz- 
czono na 2 GB nośniku USB. 
140 zł 


Miedziany monitor 


Pewnie miedzi znaleźlibyśmy 
w nim sporo, ale tak naprawdę 
chodzi o kolor tego nietypowe- 
go ekranu. Acer zaprezentował 
monitor G243HQ o współczyn- 
niku kontrastu 80 000:1. W ra- 
mie koloru miedzi umieszczo- 
no 23,6-calowy wyświetlacz 
Full HD. Format obrazu oraz 
interfejs HDMI sprawiają, że 
monitor nadaje się nie tylko do 
grania, ale też wyświetlania 
filmów. 820 zł 
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NADALA GZYA SETACH 


Robisz zdjęcie i wrzucasz na Qvi Share — zobaczą je znajomi. Dodajesz opis: 
„Przyzywam wszystkie latawce . Jest odpowiedź: „Za kwadrans będe”. 
Umieszczacie filmy z trikami na YouTube. Inni zobaczą, co ich ominęto. 


Sprawdzasz pogodę w telefonie: „Jutro też będzie wiało” - to na pocieszenie 
dla tych, którzy nie mogli przyjść dzisiaj... 
AGIZTOSAASIAO NISIA O GLYNETA (O ENO IANCJ, 
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MONITOR BENQ M2700HDS 


Duża panorama 


Ekrany o przekątnej długości „tyl- 
ko” 24 cali to dla niektórych już za 
mało. Dlatego BenQ rozszerza 
ofertę o nowy monitor LCD o 27- 
calowej przekątnej. Wyświetla on 
obraz w rozdzielczości Full HD 
(1920x1080 pikseli) i o kontraście 
1000:1. Monitor ma ponadto wbu- 
dowane cztery głośniki o mocy 
2,5 Wata kazdy, a także szereg złą- 
czy, w tym USB oraz dwa HDMI. 
CENA: nie znana 


ASUS T1 


jakość obrazu TV. 
CENA: jeszcze nie ustalona 





SONY ERICSSON JALOU 


Kobieta piękna jak telefon 


Zazdrość - po angielsku „jealous” - kojarzy się z pięknymi kobietami. 
Nic dziwnego, że niemal dokładnie tak samo brzmi nazwa nowego 
telefonu komórkowego Sony Ericsson dla eleganckich pań. Urządze- 
nie ma stanowić stylowy dodatek do modnej kreacji. Jalou jest krót- 
szy niż... szminka i zaprojektowany z uwzględnieniem najnowszych 
trendów w sztuce, krawiectwie, architekturze i meblarstwie - tak 
przynajmniej twierdzi producent. Choć dla potencjalnych użytkowni- 
ków parametry modelu pewnie nie są szczególnie ważne, informuje- 
my, że nowy telefon jest wyposażony w aparat fotograficzny o roz- 
dzielczości 3,2 Mpix, odtwarzacz muzyczny, kamerę wideo i radio 
FM. Do połączenia z Internetem wykorzystuje się sieć 3G. Z pewno- 
ścią każda z pań noszących Jalou w torebce doceni to, że jego mający 
dwucalową przekątną ekran można za pomocą jednego przycisku 
zmienić w lusterko. Jest to - znowu powołujemy się na słowa produ- 
centa - „dyskretny sposób na upewnienie się, że wyglądasz tak do- 
brze jak twój telefon komórkowy”. Dla wszystkich panów, których 
żony i narzeczone są piękne jak komórki, mamy wiadomość: Jalou 
dostęny będzie jeszcze w tym roku. 
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Monitor z cyfrową TV 


Wprowadzone przez Asusa monitory serii T1 wyposa- 
żone są w tuner TV. Co ważne, pozwalają na oglądanie 
zarówno gdzieniegdzie już dostępnych kanałów cyfro- 
wych (DVB-T), jak i powszechnie nadawanych kanałów 
analogowych. Ekrany oferowane są w wersji 22-, 24- 
i 27-calowej w rozdzielczości Full HD. Obok licznych 
złączy wizyjnych dostępne jest gniazdo CI, w którym 
można zainstalować np. dekoder płatnej telewizji. 
Monitory zaopatrzono także w funkcje poprawiające 





PŁYTY GIGABYTEA DLA AMD 


AMD 7850 


Na płyty główne firmy Gigaby- 
te trafiła nowa generacja chip- 
setów AMD 785G. Wszystkie 
płyty oferują po 4 sloty pamię- 
ci DDR3 pracujące z maksy- 
malną częstotliwością 1333 
MHz i mają zintegrowany 
układ graficzny Radeon HD 
4200 wspierający obsługę 


CLARION NX509E 


Rozrywka i nawigacja 


Jeśli masz ochotę na trochę roz- 
rywki w samochodzie, Clarion 
proponuje ci NX509E - urządze- 
nie łączące w sobie odtwarzacz 
DVD, siedmiocalowy ekran oraz 
nawigację GPS. Rozrywkowo-na- 
wigacyjna maszyna Clariona ma 
rozmiar 2-DIN (jak dwa radia sa- 
mochodowe) i obsługiwana jest 
za pomocą dotykowego interfejsu 
(liczbę standardowych przyci- 
sków ograniczono do trzech naj- 
częściej wykorzystywanych). Mo- 
duł nawigacyjny działa na bazie 
znanego z przenośnych urządzeń 


Source 


Emmi durÓB 


U] mapa 


HE FAY 


09:43 am 
i EZ 





DirectX 10.1. złącze PCI-E 2.0 x16 
umożliwia podłączenie zewnętrz- 
nej karty graficznej, a tym samym 
zwiększenie wydajności technolo- 
gii Hybrid CrossFireX). Atutem 
konstrukcji jest także dodana faza 
zasilania procesora A 4+1). 


Clariona oprogramowania iGO 8.3 
(mapy 44 krajów europejskich). 
Funkcje rozrywkowe podzielono 
z uwzględnieniem dwóch stref: 
pasażerowie na tylnych siedze- 
niach mogą oglądać filmy DVD, 
DivX lub wideo z iPoda albo iPho- 
ne'a na zamontowanych monito- 
rach sufitowych lub w zagłów- 
kach, podczas gdy osoby na 
przednich siedzeniach słuchają 
ulubionej stacji radiowej lub mu- 
zyki z pamięci USB i korzystają 
z nawigacji. CENA: 4440 zł 
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Nowe ówiazdy 
w układzie Actina Solar 


Szeroka gama wydajnych serwerów 
opartych na energooszczędnych 
procesorach serii Intel” Xeon?” 5500 





Polecamy serwer Actina Solar 222 X3, 
oparty na procesorach Intel* Xeon? E5520, 
idealny do budowy centrów danych z 
i dla najbardziej wymagających użytkowników. | 


Actina Solar 222 X3 zapewnia: 


v wydajność w oparciu o najnowszą architekturę firmy Intel*, 
YV zaawansowane zarządzanie zużyciem energii, 

Y szybki zwrot inwestycji w infrastrukturę IT, 4 
v idealną platformę do wirtualizacji. 


Polecana konfiguracja: 












Procesor: Intel? Xeon? E5520, 

2.26 GHz, łącze QPI 5.86GT/s 
Płyta główna: dwuprocesorowa, oparta 

na chipsecie Intel” 5520 






Pamięć: 6GB DDR3 ECC 
Registered DIMM 

Dyski: 2x 147GB SAS, SFF (2,5") 

Obudowa: dedykowana do montażu 
w RACK, 2U 


Zasilanie: redundantne, 2 x 750W 


Inteligentny. 


Właścicielem marki jest: 


Zapraszamy do kontaktu z Działem Zaawansowanych Technologii ACTION S.A. ) i : 
pa) BCTIOÓN | . www.actina.pl | wwwaaction.pl 
Doradztwo, konsultacje, sprzedaż: dztaaction.pl; tel.: 022 333 9050 ż 


Firma Intel nie odpowiada za przedstawione tu wypowiedzi lub specyficzne sądy dotyczące produktów komputerowych, ani ich nie weryfikowała. 
© 2009 Intel Corporation. Intel, logo Intel, Intel Core, Pentium i logo Intel Core są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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Turystyczna 
mapa Polski 


© 
| A ) 
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W trzecim wydaniu GPMapy 
TOPO bogatą sieć połączeń dro- 
gowych w Polsce wzbogacono 
o dodatkowe informacje topogra- 
ficzne. Możliwe jest wyznaczanie 
trasy do wybranego celu dla Sa- 
mochodu, pieszego lub rowerzy- 
sty. Nowa GPMapa TOPO zawiera 
w sumie 12 228 km ścieżek ro- 
werowych i 13 795 km pieszych 
szlaków turystycznych. Ponadto 
dostępne są lokalizacje stacji ra- 
tunkowych GOPR (wraz telefona- 
mi), 6803 miejsc noclegowych 
(w tym 212 schronisk), 12 904 
punktów gastronomicznych oraz 
543 wyciągów narciarskich. 
Na mapę naniesiono granice | 
parków narodowych i innych 
obszarów chronionych. 

GPMapa TOPO pozwala uzy- 
skać profil wysokościowy zapla- 
nowanej trasy, czyli wykres pre- 
zentujący, jak w miarę pokony- 
wania szlaku będzie się zmienia- 
to ukształtowanie terenu. Profil 
wysokościowy informuje między 
innymi o bezwzględnej wartości 
tzw. przewyższeń na wybranej 
trasie (w metrach). Produkt prze- 
znaczony jest wyłącznie do 
urządzeń GPS firmy Garmin 
i programów tej firmy dzia- 
tających na komputerach i te- 
lefonach wyposażonych w sy- 
stem Windows Mobile. 

400 zł 
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Mac 05X 5now Leopard 


wozy zzsk M IE FA 


Nowy Mac 05 


Wcześniej niż przewidywano, Apple wprowadził do sprzedaży 
swój najnowszy system operacyjny - Mac OS X 10.6 Snow Leo- 
pard. By go stworzyć, programiści zmienili aż 90 proc. komponen- 
tów składających się na cały system. Nowy Mac OS w końcu 
w pełni wykorzystuje adresowanie 64-bitowe, co umożliwia 
zwiększenie wydajności i stabilności. Ogromnym skokiem do 
przodu jest technologia Grand Central Dispatch, ułatwiająca pro- 
gramistom pełne wykorzystanie mocy obliczeniowej procesorów 
wielordzeniowych. Ciekawym elementem okazuje się także tech- 
nologia OpenCL, dzięki której moc nowoczesnych procesorów 
graficznych może być używana do innych zastosowań niż wy- 
świetlanie grafiki. CO ważne, wersja 10.6 instaluje się dużo szyb- 
ciej od poprzednika, a na dysku zajmuje ponad 7 GB. Użytkowni- 
cy OS X 10.5 Leopard mogą wykupić aktualizację dla jednego 
komputera za 129 zł. Dla osób, które nadal mają edycję 10.4 Ti- 
ger, przewidziano Mac Box Set, w skład którego poza nowym sys- 
temem wchodzi iLife 09 oraz iWork (cena 699 zł). Użytkownicy, 
którzy kupili komputer Apple'a po 8 czerwca 2009 roku, mogą 
otrzymać Snow Leoparda po zapłaceniu 9,95 dolara. 
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Jaki bedzie Windows Mobile 7 


To ma być prawdziwa rewolucja 
w świecie smartfonów. Co prawda, 
premierę Windows Mobile 7 prze- 
widziano dopiero na kwiecień 
przyszłego roku, ale już ujawnia- 
my ważne szczegóły. Po pierwsze 
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system będzie charakteryzował 
się całkiem nowym interfejsem 
użytkownika (SmartSearch), zinte- 
growanym z wyszukiwarką kon- 
tekstową. System ma trafnie odga- 
dywać, jakie aplikacje w danym 
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Chrome już 
w wersji 4 


Dopiero co opisywaliśmy drugą 
wersję Chrome'a, a już dostępna 
jest alfa edycji czwartej. Jak to 
możliwe? Wyjaśnienie tej sprawy 
jest bardzo proste. Google rozwija 
Chromea w trzech wersjach. 
Pierwsza to edycja stabilna (2.0) 
- przeznaczona do zastosowań, 
w przypadku których bezawaryj- 
na praca jest najważniejsza. Ko- 
lejna wersja przeznaczona jest 
dla entuzjastów, którzy chcą po- 
dejrzeć, jak aplikacja będzie wy- 
glądała niebawem. Kolejną, deve- 
loperską edycją jest alfa. To ro- 
dzaj poligonu  do- 
świadczalnego 
dla programi- 
stów. Tak mó- 
wi teoria, zaś 
praktyka po- 
kazuje, że 
„czwórka” jest 
nieco szybsza od 
poprzedniej wersji 
i wcale nie sprawia wielu kłopo- 
tów. Pierwsza ważna funkcja, ja- 
ka została dodana do Chrome 4.0, 
to online owa synchronizacja za- 
kładek. Dzięki temu gdziekolwiek 
jesteśmy, zawsze mamy pod ręką 
odnośniki do ulubionych stron. 
Najbardziej wyczekiwaną opcją 
są jednak rozszerzenia. 
bezpłatnie 





| 


momencie udostępnić użytkowni- 
kowi. Jak to będzie działało 
w praktyce? Dobre pytanie... 
Kolejną nowością będzie znacz- 
nie bardziej rozbudowany interfejs 
programowania aplikacji wykorzy- 
stujących wbudowane aparaty cy- 
frowe. Nowy system ma również 
oferować ulepszony pakiet biu- 
rowy Office Mobile, obsługę 
technologii multidoty- 
kowej, wielu fol- 
derów oraz ele- 
mentów poczty 
i notatek Oraz po- 
ważnie zmieniony 
zestaw narzędzi dla 
programistów (SDK). 


PAŹDZIERNIK 2009 


www.peugeot.pl 


Nowy Peugeot 207 


„, [o najzwrotniejszy samochód, jaki prowadziłem poza rajdami. 
Przekonaj się bodczas jazdy próbnej = 





Tomasz Kuchar 
wielokrotny Rajdowy Mistrz Polski 





FO do 175 g/km. Re 


WYGRAJ ZWROT PIENIĘDZY ZA NOWEGO PEUGEOT 207! 4 
Nowy Peugeot 207 to dynamiczny samochód przygotowany na nieoczekiwane zwroty akcji N owy ja 7 ) 

na drodze. Przyjdź do salonu Peugeot, skorzystaj z jazdy próbnej. Nowy Peugeot 207 2.QO7/ "4 

już od 21 000 zł w kredycie 50/50 + 3 lata gwarancji. Sprawdź szczegóły u dealera. 

Weź udział w konkursie — kup nowego Peugeot 207 i wygraj zwrot pieniędzy 
lub szkolenie w Akademii Bezpiecznej Jazdy Tomasza Kuchara. Zapraszamy. 
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Lustrzanki dla każdego 


Sercem nowej lustrzanki 
cyfrowej A850 firmy Sony 
jest pełnoklatkowa matryca 
Exmor o efektywnej rozdzie|- 
czości 24,6 megapiksela. 
Obraz rejestrowany przez 
matrycę wykonaną w techno- 
logii CMOS optymalizowany 
jest w dwuetapowym proce- 
sie redukcji szumów: na po- 
ziomie sygnału analogowego 
i cyfrowego. Zakłócenia Są re- 









dukowane najpierw podczas 
konwersji Światła do sygnałów 
elektronicznych, przez pełtno- 
klatkową matrycę. Następnie 
dwa procesory obrazu BIONZ 
przetwarzają duże ilości danych 
cyfrowych i redukują przy tym 
szumy. 

Lustrzankę o czułości maksy- 
malnej ISO 6400 wyposażono 


w wizjer z pryzmatem penta- 
gonalnym ze szkła optyczne- 
go, obejmujący 98 proc. ka- 
dru. Wymagający miłośnicy 
fotografii docenią też szybki, 
precyzyjny system automa- 
tycznego ustawiania ostrości. 
Zapewnia on dużą swobodę 
kadrowania, ułatwiając osiąg- 
nięcie optymalnej ostrości 
podczas fotografowania po- 
ruszających się obiektów. 
Zdjęcia można przeglądać na 
3-calowym wyświetlaczu LCD 
Xtra Fine o wysokim kon- 
traście. Tak jak wszystkie 
pozostałe cyfrowe lu- 
( strzanki firmy Sony, 
i również model A850 
wyposażono w stabili- 
zator obrazu Steady- 
Shot Inside. 

Równocześnie Sony 
wprowadza dwie lu- 
strzanki klasy Średniej 
A500 i A550. Różnią się 
one rozdzielczością ma- 
trycy Exmor - odpowiednio 
12,3114,2 megapiksela, a tak- 
że ekranem, który w A500 
ma 230 tys. punktów, zaś 
w A550 aż 921 tys. punktów. 
Podobnie jak w wyższych 
modelach, za poprawę jakości 
zdjęć odpowiada procesor 
BIONZ. W trakcie fotografowa- 
nia można korzystać z podglą- 
du na żywo (tryb Live View). 
Lustrzanki ważą po niespełna 
600 gramów. 

A500 - 3000 zł, 


Dyski z panelem LCD 


Czy mam jeszcze miejsce na dys- 
ku? Takie pytanie w przypadku 
posiadania dysku Insight firmy 
Verbatim to już przeszłość. Zinte- 
growany z obudową 2,5-calowe- 
go napędu wyświetlacz ma umoż- 
liwić użytkownikowi lepszą kon- 
trolę nad zasobami poprzez stałe 
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informowanie o aktualnie dostęp- 
nej wolnej przestrzeni. Co ważne, 
pokazuje on informacje również 
wówczas, gdy dysk nie jest pod- 
tączony do komputera. Wewnątrz 
nowocześnie stylizowanych obu- 
dów znajdują się 2,5-calowe 
napędy o prędkości obrotowej 





Biurkowy telefon z Androidem 


Na rynku jest już kilka komórek z Androidem, ale okazuje się, że sy- 
stem operacyjny Google a świetnie nadaje się także do telefonów biur- 
kowych. Steruje on telefonem stworzonym przez firmę Cloud Telecom- 
puters. Aparat wyposażony jest w duży, 8-calowy ekran dotykowy 
i łącze Bluetooth, które pozwala rozmawiać przez bezprzewodową słu- 
chawkę czy sprowadzony do jej roli telefon komórkowy. Dzięki syn- 
chronizacji Glass Platform z Microsoft Outlookiem możemy wybierać 
numery bezpośrednio z książki adresowej tego drugiego programu. 
Ten supertelefon potrafi też przesyłać i odbierać wiadomości tekstowe 
oraz łączyć się z użytkownikami Skype'a. Platform Android Desktop 


Phone będzie w sprzedaży w 2010 roku. 


ok. 2000 zł 


Trzykrotnie pojemniejsze 


akumulatory 


HP poinformowało o wprowa- 
dzeniu na rynek akumulatora 
Long Life Battery przeznaczone- 
go do notebooków biznesowych. 
W porównaniu ze standardowy- 
mi akumulatorami cechują go 
dłuższy czas eksploatacji i niższe 
koszty użytkowania. Oparty jest 
na ogniwach litowych Sonata, 
opracowanych przez firmę Bo- 
ston Power. Ten typ ogniw za- 
czyna tracić pojemność dopiero 
po ponad 1000 ładowaniach. 
Oznacza to możliwość ładowania 
raz dziennie przez trzy lata 


5400 obr./min z 8 MB pamięci 
cache. Dostępne pojemności to 
320 i 500 gigabajtów. 

od 350 zł 









(cztery lata, 
jeśli notebook nie 
będzie używany w weeken- 
dy). Ponadto nowy rodzaj aku- 
mulatora można naładować do 
90 proc. jego pojemności w 90 
minut. Użytkownicy posiadający 
notebooki zgodne z technologią 
Sonata mogą kupić akumulatory 
i zastąpić nimi dotychczas uży- 
wane ogniwa. 

ok. 570 zł 
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OCEAN AWESIWEZALONE 
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© 2009 Electronic Arts Inc. EA, logo EA EA, Mobile oraz Need for Speed i znak „N” są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Electronic Arts Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie 
prawa zastrzeżone. Logo BMW i nazwy modeli są znakami handlowymi BMW AG i są wykorzystywane na podstawie licencji. Pagani, Zonda F, Zonda R i ich wzornictwo są znakami handlowymi i/lub własnością intelektualną 
PaganiAutomobili i są wykorzystywane na podstawie licencji udzielonej Electronic Arts Inc. Znaki handlowe General Motors są wykorzystywane na podstawie licencji udzielonej Electronic Arts Inc. Znaki handlowe, prawa 
autorskie związane z Lamborghini, Lamborghini with Bull i Shield Device są użyte na podstawie licencji udzielonej przez Lamborghini ArtiMarca S.p.A., Włochy. Ford Oval oraz jego emblematy są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi należącymi do Ford Motor Company i są użyte na podstawie licencji udzielonej przez Ford Motor Company. Wszelkie nazwy, wzornictwo i loga należą do ich prawnych właścicieli i są użyte na podstawie licencji. 
Nazwy oraz loga Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE są znakami towarowymi grupy Microsoft i są użyte na podstawie licencji udzielonej przez Microsoft. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli. 
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10 zadziwiających faktów 
dotyczących Microsoftu 


Czy o tym wiesz? INTERESUJĄCE, GODNE UWAGI 
I ZDUMIEWAJĄCE FAKTY dotyczące największej firmy 
software owej ŚWiata. ANDRZEJ PAJĄK 











Pierwsza udokumentowana wzmianka 


Nazwa Microsoft po raz pierwszy została użyta 29 listopada 19/5 roku 
w liście napisanym przez Billa Gatesa do współzałożyciela firmy Paula 
Allena. Wtedy pisownia nazwy była inna: Micro-Soft. Dopiero rok później 
(26 listopada 1976 r.) została ona zarejestrowana jako znak handlowy. 


AI ÓACZZH OO 


SADY KOT ACEOKAYCJEZIE 
mer nakłania swoje dzieci, 
by używały produktów Mic- 


rosoftu. W wywiadzie udzielonym telewizji 


GNIOT ECEES ONCE GEJ GToKCVACIGE 
moje dzieci również w wielu przypadkach 
OZ (ADI ENYCZEJ GEY Go INWASIACH 
nak przynajmniej w jednej sprawie zro- 
biłem im pranie mózgu: nie używają 
(COJUSZEMINIKACEW 





Pradziadek Windows 


Pierwszy system operacyjny Microsoftu 
nazywano Xenix. Ten potomek Uniksa zo- 
stał wprowadzony na rynek 25 sierpnia 1980r. 
Bill Gates wyobrażał sobie, że stanie się on 
klasycznym systemem operacyjnym do PC, ale 





tak się nie stało. Xenix wymagał do pracy dysku 
twardego i 256 KB pamięci operacyjnej. Jednak 
w tamtych czasach komputery IBM PC mogły 
mieć maksymalnie 64 KB RAM, a dyski twarde 





Microsoft w liczbach Pierwszy Office: do Maca  : DVi« koszmarnie dióbie. 

Microsoft zatrudnia obec- Pierwsza wersja pakietu 

nie 95 828 osób na całym biurowego MS Office poja- NZ 
świecie. Ich średni wiek to 37 lat. wiła się w 1989 r. Był on dostępny 
Prawie 75% zatrudnionych to oby- na dyskietce i CD-ROM-ie, ale nada- 
watele USA. Na całym świecie Mic- wał się tylko do jednego systemu s e 
rosoft ma 88 nieruchomości, któ- : operacyjnego... Mac OS. Wersja Przycisk »Zapisz< 
rych łączna powierzchnia wynosi : przeznaczona do systemu Windows 
1 121 739,83 m*. : Ukazała się w 1990r. 74 błędem 





Ikona przycisku »Zapisz« we wszyst- 
kich programach biurowych Microsof- 
tu aż do wersji 2003 kryje w sobie 
błąd. W stylizowanej dyskietce szpara 
w blaszce zabezpieczającej znajdowa- 
ła się po złej stronie. 


DzuUA 


..22222020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 








16 miliardów komórek w każdej 





Microsoft w liczbach cd. tabeli Excela 

Microsoft Dining Service jest odpowiedzialny za zapewnienie cateringu Excel 2007 obsługuje tabele, które mogą 

osobom pracującym w Redmond. Codziennie serwuje około 2200 kawat- mięć aż do 16 000 kolumn i nawet milion rzędów. 
ków pizzy. W każdym roku musi dostarczyć prawie 4 miliony kartonów mleka, Innymi słowy, może zmieścić do 16 000 000 000 
7 milionów butelek wody mineralnej i niemal dwa miliony torebek herbaty. : samodzielnych danych czy formuł. 
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Wejdz do 
Zielonej Strefy. 


COSTA ROJA 4147401107 =m 





Kaspersky Internet Security 2010 przez cały czas chroni 
Ciebie i Twoją rodzinę - podczas pracy, zakupów online 
IZZZA CZA WALI RYN AKACZYAJIE 
bezpieczniejszym Internetem. 






» Chroni przed cyberprzestępcami 
- Zabezpiecza przed wszelkimi szkodliwymi programami 
» Chroni przed elektroniczną kradzieżą tożsamości 
» Oferuje inteligentną i zawsze skuteczną ochronę 
* Zapewnia szybką I niezawodną pracę komputera PC 


'qe] Ayst9dsEX] €0027Ł66T © 
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Nowy trend: 








Szersza rzeczywistość 


Chcesz zagrać w Quake'a między blokami swojego osiedla? Chciałbyś zobaczyć, jak przy 
twarzy dziewczyny, która mówi: „Chyba mnie nie zapomniałeś?”, wyświetliło się jej imię 

i nazwisko? CZY WIESZ, ŻE SAM MÓGŁBYŚ NAPRAWIĆ SILNIK JUMBO JETA? Albo zobaczyć 
rzeżbę, której nie ma? Jak? To proste, wystarczy... rozszerzyć rzeczywistoŚĆ. KoNSTANTY MŁYNARCZYK 


o tej pory mogliśmy albo 
D odczuwać i obserwować 

naszą prawdziwą rzeczy- 
wistość, albo spróbować mniej 
lub bardziej skutecznie zanurzać 
się w światach wirtualnych, za- 
stępujących rzeczywiste dozna- 
nia zmysłowe symulowanymi. 
Rzeczywistość rozszerzona, czyli 
po angielsku Augmented Reality 
(w skrócie AR), to połączenie obu 
tych światów — nie opuszczamy 
naszej realności, nie zastępuje- 
my informacji, jakie przekazują 
nam nasze zmysły, ale rozszerza- 
my je i uzupełniamy, dodając 
elementy sztuczne. 

O czymś, co dziś nazwaliby- 
śmy rzeczywistością rozszerzoną, 
pisał Michael Crichton, który 
w 1996 roku w powieści „Norton 
N22” („Airframe”) opisał urządze- 
nie składające się z noszonego na 
pasku komputera i okularów wy- 
świetlających obraz nakładany 
na to, co widzi użytkownik. 
W komputerze zapisane są plany 
konstrukcyjne samolotu i in- 
strukcje serwisowe, dzięki czemu 
po uruchomieniu programu no- 
szący urządzenie pracownik jest 
prowadzony, krok po kroku, przez 
procedurę naprawy, a na rzeczy- 
wisty obraz elementów samolotu 
nakładane są wskazówki co, w ja- 
kiej kolejności i w którym miej- 
scu należy zamontować. 

Używając takiego systemu, 
moglibyśmy naprawiać dowol- 
ne urządzenie, nie przeszedł- 
wszy wcześniej długotrwałego 
szkolenia i nie zdobywszy ency- 
klopedycznej wiedzy. Dzięki nie- 
mu minimalizuje się też szanse 
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pomyłki. Blisko dekadę później 
BMW opublikowało film de- 
monstrujący koncepcję zastoso- 
wania technologii AR, nad którą 
firma prowadzi intensywne ba- 
dania. Niemal trzyminutowy 
klip pokazuje działanie systemu 
do złudzenia przypominającego 
ten opisany przez Crichtona! 


Z NAILGUNEM PO ULICACH 
Gry wkraczają w rzeczywistość 
Na razie najczęściej spotkamy rze- 
czywistość rozszerzoną tam, gdzie 
zwykle trafiają technologiczne 
nowinki, czyli w rozrywce i rekla- 
mie. W 2000 roku grupa studen- 
tów z Australii stworzyła grę AR- 
Quake. Domyślacie się już, co to 
takiego? Tak, chodzi o Quakea 
rozgrywanego w rzeczywistych 
lokalizacjach ' uniwersyteckiego 
kampusu! Każdy z grających wy- 
posażony był w wyświetlacz na- 
kładający na oglądany krajobraz 
komputerowe animacje genero- 
wane przez wiszące na plecach 
i przy pasie komputery. Każdy 
ruch gracza był mierzony za po- 
mocą odbiorników GPS, chyło- 
mierzy i elektronicznych kompa- 
sów, dzięki czemu gra zawsze 
„Wiedziała , gdzie użytkownik się 
znajduje, w którą stronę patrzy 
i dokąd idzie. W Internecie można 
znaleźć klipy pokazujące działa- 
nie ARQuake — warto zobaczyć! 
Coraz więcej firm umieszcza 
w reklamach specjalne obrazki, 
tak zwane markery. Wystarczy 
wejść na stronę firmy lub pobrać 
dostarczone przez nią oprogra- 
mowanie, następnie pokazać do 
kamery internetowej marker, 





ROZSZERZANIE PO POLSKU Jako pierwszy w Polsce rzeczywistość 
rozszerzoną wykorzystał w swojej kampanii promocyjnej browar Lech 
- stroną techniczną przedsięwzięcia zajęła się warszawska agencja K2. 


a na naszym ekranie pojawi się 
specjalnie przygotowana treść. 
Polacy nie gęsi... i również mają 
swoją reklamową rozszerzoną 
rzeczywistość — w naszym kraju 
pionierem tej technologii jest 
browar Lech, w reklamach które- 
go znajdują się markery pozwa- 
lające obejrzeć wirtualny glob 
z zaznaczonym miejscem, do 
którego wyprawę można wygrać 
w konkursie firmy. 


Ciekawym zastosowaniem AR 
jest wirtualne lustro — zamiast 
mierzyć takie czy inne ubranie, 
podajemy komputerowi (na 
przykład wprowadzając kod pro- 
duktu), jakie spodnie czy koszula 
nas interesują, i stajemy przed 
lustrem będącym tak naprawdę 
wyświetlaczem. Analizując uzy- 
skany za pomocą kamery obraz, 
komputer znajduje w naszej syl- 
wetce charakterystyczne punkty, 
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buduje nasz uproszczony model 
i nakłada na niego zapisany 
w pamięci model wybranego 
ubrania. Możemy przeglądać się 
w lustrze, obracać, a nasz wizeru- 
nek będzie obracał się razem 


SUPERHEŁM 
HMDS wyświetla 
informacje 

o parametrach 
lotu i sytuacji 
taktycznej 
wszędzie tam, 
gdzie patrzy 
noszący go pilot. 


z nami, pokazując, jak wyglądali- 
byśmy w danym stroju. Dzięki 
analizie sylwetki lusterko może 
też zasugerować, jaki rozmiar 
byłby dla nas właściwy. Warto 
tylko pamiętać, że — jak pisał An- 


drzej Sapkowski — magiczne 
zwierciadła dzielą się na uprzej- 
me i rozbite... 


OD F35 DO IPHONE'A 

Zabawki duże i małe 

Pacyfiści twierdzą, że armia skła- 
da się z dużych chłopców, którzy 
za ciężkie pieniądze bawią się 
w wojnę. Może to i prawda, trzeba 
jednak przyznać, że miewają na- 
prawdę fajne zabawki, a wiele 
z nich wykorzystuje rzeczywi- 
stość rozszerzoną, tak jak na przy- 
kład HUD (Head Up Display), czyli 


stosowany w samolotach wy- 
świetlacz odwzorowujący na po- 
chylonej tafli przejrzystego two- 
rzywa, przez którą patrzy pilot, 
najważniejsze parametry lotu, 
pozycję wykrytych samolotów 
wraz z ich identyfikacją, informa- 
cje o uzbrojeniu... Jednak HUD 
niedługo odejdzie w zapomnie- 
nie — na potrzeby programu kon- 
strukcji nowego amerykańskiego 
samolotu myśliwsko-uderzenio- 
wego F35 stworzono hełm HMDS, 
który wszystkie informacje pre- 
zentuje bezpośrednio na szklanej 


przyłbicy przed oczami pilota. To 
jednak nie wszystko — hełm dopa- 
sowuje informacje do kierunku, 
w którym odwrócona jest głowa 
użytkownika, a nawet pozwala 
mu widzieć przez kadłub samolo- 
tu! No, nie dosłownie: kiedy pilot 
patrzy w miejsce, którego nie mo- 
że zobaczyć, HMDS zastępuje 
obraz samolotu widokiem z ka- 
mer rozmieszczonych pod spo- 
dem i z tyłu kadłuba. 

Na szczęście, żeby pobawić 
się AR, nie trzeba wstępować do 
armii — wystarczy wyjąć z kie- 
szeni telefon. Przeznaczona do 
iPhone'a i telefo- 
nów Z  syste- 
mem Android 
aplikacja Wiki- 
tude pozwala 
dowiedzieć się 
więcej o oglą- 
danych  zabyt- 
kach. Wystarczy 
skierować apa- 
rat fotograficz- 
ny komórki na 
przykład na pa- 
łac Buckingham, 
żeby na ekranie 
zobaczyć nałożone na obraz bu- 
dynku informacje. Innym przy- 
kładem codziennego i natural- 
nego zastosowania rozszerzonej 
rzeczywistości jest przeznaczo- 
ny do iPhone a program Nearest 
Tube, który korzystając z infor- 
macji GPS i elektronicznego 
kompasu, wyświetla nałożone 
na rzeczywisty widok ulicy zna- 
ki wskazujące drogę i podaje od- 
ległość do stacji metra oraz wy- 
świetla listę zatrzymujących 
się tam linii. E 













m 


Do korzystania z rzeczywistości 
rozszerzonej potrzebne są trzy elementy. 


Zestaw czujników dostar- 

czających informacje o po- 
łożeniu użytkownika i jego 
otoczeniu - najczęściej jest 
to kamera, czasami dodat- 

kowo odbiornik GPS i elek- 
troniczny kompas. 















Pałac Kultury i Nauki 
(PKIN, poprzednio Pałac Kultury 
i Nauki im. Józefa Stalina) 

- najwyższy budynek w Polsce, 
znajduje się w centrum 
Warszawy na placu Defilad. 
Własność miasta stołecznego 
Warszawy. Wybudowany w trzy 
lata i oddany do użytku w 1955. 
Jest dziełem radzieckiego 
architekta Lwa Rudniewa, 
inspirowany jest chicagowskimi 

i moskiewskimi budowlami. 
Architektonicznie jest mieszan 
art dćco, socrealizmu i polskiągo 
historyzmu. 

































Wyświetlacz przekazujący 
użytkownikowi obraz rze- 
czywistości z nałożonymi 
dodatkowymi danymi, 
tworzący w ten sposób 
rzeczywistość rozszerzoną. 




























Komputer, który obrabia 
dane napływające z czujni- 
ków i na podstawie lokali- 
zacji użytkownika lub tego, 
jakie obiekty znajdują się 
w jego polu widzenia, de- 
cyduje, jakie dane i w jakiej 
formie należy wyświetlić. 
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Dotykowa 
ekspansja FINÓW 


Wygląda na to, że fiński produ- 
cent na dobre umieścił w swoim 
portfolio ofertę telefonów ko- 
mórkowych z dotykowym ekra- 
nem. Kolejnym tego typu mode- 
lem jest smartfon o oznaczeniu 
5230 wyposażony w 3,2-calowy 
ekran dotykowy o rozdzielczości 
360x640 pikseli. Ponadto ma on 
2-megapikselową kamerę, wbu- 
dowany akcelerometr, nawigację 
GPS, radio FM, 7/0 MB wbudowa- 
nej pamięci i gniazdo kart mi- 
croS$D. Transmisja danych odby- 
wa się przez sieć 3G. Wszystkim 
steruje system Symbian OS 9.4. 
Telefon dostępny będzie w IV 
kwartale 2009 roku. 
ok. 650 zł 





Netbook Nokii! 


Wkrótce na rynku pojawi się 
pierwszy netbook Nokii. Będzie 
on wyposażony w 10,1-calowy 
wyświetlacz LCD o rozdzielczości 
1366x/768 pikseli. Urządzenie 
o nazwie Booklet ma ważyć 1,25 
kilograma. Będzie ono zamknięte 
w aluminiowej obudowie o grubo- 
ści około 2 centymetrów. We- 
wnątrz znajdziemy procesor Intel 
Atom. Do transmisji danych wyko- 


Sony odchudza, - 
Microsoft przecenia 


O jedną trzecią mniejsza, lżejsza i bardziej energooszczędna 
jest nowa wersja Playstation 3 - nazwana Slim. Swego czasu 
podobną kurację odchudzającą przeszła poprzednia gene- 
racja konsoli Sony - PS2. Wersja Slim oferowana jest z dy- 
skiem 120 GB i napędem Blu-ray. Zawiera funkcję Bravia 
Sync pozwalającą sterować konsolą za pomocą pilota do te- 
lewizora Sony. W odpowiedzi na ruch konkurenta Microsoft przecenił swoją 
konsolę Xbox 360 w wersji Elite. Ona też oferowana jest z dyskiem o pojem- 


ności 120 GB. Dostępna jest także słabiej wyposażona wersja Arcade. 
PS3 Slim - 1350 zł, Xbox360 Elite - 1100 zł 








rzystane zostaną standardy 3G 
HSPA i WLAN. Ponadto użytkow- 
nik będzie mógł skorzystać z od- 
biornika GPS (zintegrowanego 
z Ovi Maps), czytnika kart SD i złą- 
cza HDMI. Na komputerze zainsta- 
lowany będzie system operacyjny 
Windows 7. Bateria ma zapewnić 
nawet do 12 godzin pracy. 









ok. 2300 zł 


Okrągła edycja 


Na całym świecie sprzedano 
ponad 6 milionów egzemplarzy 
poprzedniej części kultowej serii 
gier piłkarskich, co umocniło po- 
zycję najpopularniejszego tytułu 
w tym segmencie. Jubileuszowa, 
okrągła jak piłka, 10 edycja ma 


być jeszcze lepsza. Do najważniej- 





Samsung wprowadził na rynek 
aparaty cyfrowe ST500 i ST550 
wyposażone w dwa ekrany 
LCD (jeden z tyłu, drugi 

z przodu). Wydawać by się 
mogło, że cyfrówka z ekra- 
nem obok obiektywu przezna- 
czona jest jedynie dla narcyzów. 
Ale to tylko pozory, bowiem do- 
datkowy ekran może pełnić rów- 
nież inne role - a nie tylko wy- 
świetlać obraz osoby robiącej 
sobie zdjęcie. Półtoracalowy wy- 
świetlacz pokazuje także czas po- 
zostały do wyzwolenia migawki, 
gdy korzystamy z samowyzwala- 


Ekran z przodu aparatu 





szych nowości w FIFA 10 należą: 
pełna kontrola nad piłkarzem 
(drybling 360 stopni i „gra cia- 
tem”), nieograniczone możliwości 
edycji taktyki (w tym ustawienia 
poszczególnych piłkarzy, rozegra- 
nia rzutów wolnych i rożnych) 
oraz tryb tworzenia piłkarza 
z twarzą gracza dzięki możliwości 
przeniesienia fotografii do gry. 
jeszcze nieznana 





cza. Najbardziej zaskakującą jego 
funkcją jednak wyświetlanie róż- 
nych animacji pozwalających 
skupić uwagę dzieci. Nie trzeba 
już w kółko powtarzać, by pa- 
trzyły w stronę obiektywu. 
Kolejny model, ST1000, nie ma 
co prawda drugiego ekranu, ale 
wyposażony jest w GPS z funkcją 
geotagowania oraz bezprzewodo- 
we interfejsy Bluetooth i Wi-Fi. 
Ponadto znajdziemy w nim 12,2- 
-megapikselową matrycę i obiek- 
tyw z 5-krotnym zoomem. 
ST1000 - ok. 1200 zł; 
ST500 - jeszcze nieznana 


PAŹDZIERNIK 2009 


PE 
4 
A 


* > "SR 
> | 


Morel (ZI[oYeJE) 





Classic 





N 


SWIECIE 





Traveler Lite 


SASKONNOX 


Sklepy firmowe: 
ul. Ptasia 6, 00-138 Warszawa, Tel: 022 652 19 08 
WIBESe) (ZGK SNKCYECCZ HI rz] (eV AM (Z) EOH PZASKCYZYY LEJE YZ, 


Victorinox Poland Sp. z o.o., 
Biuro handlowe i hurtownia: ul. Dzielna 6, 00-162 Warszawa, 
Tel.: 022 652 19 07, Fax: 022 636 88 26 
E-mail: victorinoxQvictorinox.com.pl * www.victorinox.com.pl 
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[HSITF" AKTUALNOŚCI MAPA ZASIĘGU SIECI W DOMU 





Nowe darmowe 
narzędzie do WLAN 





Ten dylemat ma wielu z nas: GDZIE NAJLEPIEJ POSTAWIĆ RUTER, 
by transfer danych w sieci bezprzewodowej był najszybszy? 
Bezpłatny program HeatMapper pomaga znaleźć optymalne 
miejsce dla naszego sprzętu WLAN. abRiaN kuBacki 


wące się połączenie, niski 
R danych — jeżeli 

twoja sieć bezprzewodowa 
sprawia kłopoty, przyczyną mo- 
że być źle wybrana lokalizacja 
rutera. Za pomocą aplikacji fir- 
my Ekahau (jest na naszej płycie 
DVD) znajdziecie miejsce, z któ- 
rego ruter pokryje sygnałem 
prawie całe mieszkanie. 

Aby użyć tego narzędzia, po- 
trzebujemy notebooka, ponie- 
waż trzeba przejść przez wszyst- 
kie pomieszczenia, w których 
zmierzymy poziom sygnału. Ce- 
lem uproszczenia odczytu i in- 
terpretacji wyników wskazane 
byłoby zaimportowanie do pro- 
gramu planu mieszkania — jeśli 
tego nie zrobimy, aplikacja po- 
każe wyniki pomiaru i najlep- 
sze miejsca do ustawienia rute- 


Stwórz mapę zasięgu twojej sieci WLAN 


HeatMapper pozwala przeprowadzić pomiary mocy 
sygnału sieci Wi-Fi w naszym mieszkaniu, 
a następnie wyświetlić uzyskane 


dane w formie czytelnej 








NA PŁYCIE Program Ekahau HeatMapper 


22 () znajdziecie, wpisując kod: HEATMAPPER 


ra na siatce współrzędnych. 
Wyjaśnimy, jak za pomocą 
HeatMappera zoptymalizować 
działanie swojej sieci. 


1 e INSTALACJA 

Zainstaluj HeatMappera na kom- 
puterze przenośnym. Jeśli masz 
cyfrowy plan swojego mieszka- 
nia, po uruchomieniu programu 
wybierz opcję »I have a map im- 
age« i wczytaj plik do aplikacji. 


z. POMIARY 

Ustaw ruter w pobliżu miejsca, 
w którym najczęściej korzystasz 
z sieci bezprzewodowej, na 
przykład w gabinecie lub w du- 
żym pokoju. Teraz zaczynamy 
pomiary z laptopem — najlepiej 
od narożnika domu lub miesz- 
kania. W celu rozpoczęcia po- 
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miaru należy kliknąć lewym 
przyciskiem myszy na wyświet- 
lanym w programie planie 
mieszkania w tym miejscu, 
w którym stoimy. Następnie po- 
woli idziemy w kierunku dru- 
giego rogu mieszkania, regular- 
nie informując aplikację, gdzie 
jesteśmy, za pomocą kliknięć na 
planie. Kiedy przejdziemy już 
przez wszystkie pomieszczenia, 
klikamy prawym przyciskiem 
myszy w miejscu, gdzie kończy 
się nasza trasa. W każdej chwili, 
jeśli zdarzy nam się kliknąć nie 
tam, gdzie trzeba, możemy cof- 
nąć ostatni krok, wciskając przy- 
cisk »Undo Survey«. 

Po zakończonym pomiarze 
HeatMapper umieszcza na ma- 
pie wszystkie czynne rutery 
wraz z ich parametrami (nazwa- 












mi SSID, numerami kanałów 
lub kodami) i przy użyciu skali 
kolorów (od zielonego do czer- 
wonego) pokazuje miejsca o naj- 
lepszym i najgorszym odbiorze 
sygnału sieci bezprzewodowej. 
Urządzenie, z którym laptop 
miał w danej chwili najlepsze 
połączenie, zaznaczone jest na 
zielono. Możemy teraz zapisać 
stworzoną mapę w Schowku sy- 
stemowym, wybierając opcję 
»Take Screenshot«, a następnie 
wkleić ją w dowolnym progra- 
mie graficznym, np. Paint. 


3. OPTYMALIZACJA 
Posługując się stworzoną w po- 
przednim kroku mapą odbioru, 
możemy zoptymalizować dzia- 
łanie naszej sieci, stawiając ru- 
ter w takim miejscu, żeby unik- 
nąć interferencji z innymi urzą- 
dzeniami, a jednocześnie zbli- 
żyć go do stref zaznaczonych na 
mapie na czerwono, poprawia- 
jąc tam odbiór sygnału. 

INFO: ekahau.com El 


Dobry odbiór 


| 


Zły odbiór 
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Porównuj ceny 
tysięcy produktów. 


Wyszukaj produkt —> Porównajceny —> Kup najtaniej! www.ceneo.pl 
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Bezpieczny komunikator? 
„Anonimowo w Sieci i na pececie” 
CHIP 08/2009, E'107 

Po przeczytaniu artykułu o ochro- 
nie anonimowości w Internecie 
zacząłem się zastanawiać, czy ist- 
nieje sposób na ochronę kore- 
spondencji prowadzonej przez 
komunikator internetowy. KRUGIE 





Zadowalający poziom ochrony, 
wynikający z zastosowania szy- 
frowania SSL, oferują w tej chwi- 
li prawie wszystkie komunikato- 
ry - prawie, bo wciąż nie może- 
my czuć się bezpiecznie, korzy- 
stając ze starszej wersji najpo- 
pularniejszego w Polsce Gadu- 
Gadu. Wszystkim, którzy cenią 
sobie dyskrecję, polecamy uży- 
wanie innych komunikatorów 
albo wykorzystywanie wyłącz- 
nie połączenia przez onion ro- 
uting, np. TOR. REDAKCJA 


Interpretacja testów cyfrówki 
„Lustrzanka dla każdego” 

CHIP 08/2009, E'135 

Znalazłem test aparatu fotogra- 
ficznego, nad którego kupnem się 
zastanawiam. Niestety, jako niefa- 
chowiec zupełnie nie potrafię Zin- 
terpretować zawartych w tabeli 
wyników testów. Czy mógłbym 
prosić o jakis klucz, podpowiedź, 
gdzie lepsze są wyniki niższe, 
a gdzie wyższe? SZYMON S. 





W przypadku większości po- 
miarów, jakie nasze laborato- 
rium wykonuje, testując apara- 
ty, mniejszy wynik jest lepszy. 
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Ostatnie pożegnanie empetrójek 


Z tezką w oku czytałem artykuł o historii od- 


twarzaczy mobilnych - 


pamiętam, jak na 


szkolnej wycieczce wszyscy szukali kiosków 
z bateriami do walkmanów, które zużywały 
komplet paluszków w dwie godziny... Tym- 
czasem teraz do lamusa powoli odchodzą też 
odtwarzacze MP3. Przyszłość należy do wie- 
lofunkcyjnych telefonów komórkowych, któ- 
re potrafią doskonale odtwarzać muzykę 


oraz filmy I są stale pod ręką. 


Wyjątek stanowią tylko testy re- 
alnej rozdzielczości i zakresu to- 
nalnego, gdzie im więcej, tym le- 
piej. W testach dotyczących ba- 
lansu bieli przy różnym świetle 
ideałem jest wynik O, czyli brak 
odchyleń w odwzorowaniu kolo- 
ru. Podobnie w testach znie- 
kształcenia optycznego, w prak- 
tyce jednak dopiero zniekształce- 
nia powyżej 3% są powodem do 
obaw. W testach aberracji chro- 
matycznej (brzegi) w dużym 
przybliżeniu można przyjąć, że 
wynik poniżej 2 jest niezły, czyli 
aberracja nie będzie zbyt widocz- 
na na zwykłych zdjęciach. Wi- 
nietowanie, czyli utrata jasności 
w rogach kadru, powinno nas za- 
cząć martwić, jeśli zmierzona 
wartość przewyższa 1,5-2 EV. 
REDAKCJA 


Chrome 0S - aplikacje w chmurach? 
„5 powodów, dla których Chrome OS 
nie podbije świata” 
CHIP 09/2009, 17 
Przeczytałem w waszym artykule, 
że system operacyjny Google ma 
bazować na aplikacjach urucha- 
mianych przez przeglądarkę 
WWW. Czy to znaczy, że aplikacje 
będą w Sieci - tak jak Google Do- 
cuments - czy tylko że przeglą- 
darka będzie służyła za interfejs 
użytkownika, a programy będą 
tradycyjnie na dysku twardym? 
MODE_M 





Na razie z deklaracji twórców sy- 
stemu wynika tylko, że użytkow- 
nik przyszłego Chrome OS ma 


GHOSTEK 


używać głównie aplikacji dostęp- 
nych online i w żaden sposób 
niezwiązanych z platformą sy- 
stemową. Logiczne byłoby jed- 
nak, żeby w nowym systemie 
znalazło się też rozwiązanie po- 
dobne do Google Gears, pozwala- 
jące na używanie aplikacji inter- 
netowych w trybie offline, oczy- 
wiście także za pośrednictwem 
przeglądarki. Tego, czy browser 
będzie stanowił uniwersalny in- 
terfejs całego Chrome OS, jeszcze 
nie wiadomo. REDAKCJA 


Vista zabija mój SSD! 

„SSD - następca dysku twardego” 
CHIP 07/2009, E40 

Przeczytałem wasz test, poszuka- 
tem trochę w Sieci, szarpnąłem się 
i mam w moim notebooku dysk 
SSD. Oczywiście przeczytałem po- 
jawiające się wszędzie ostrzeże- 
niaa żeby nie defragmentować 
napędu półprzewodnikowego, bo 
w najlepszym przypadku prowa- 
dzi to do obniżenia jego wydajno- 
ŚCI, a w najgorszym - szybkiego 
zużycia i śmierci. Więc nie defrag- 
mentuję. Tymczasem kolega mi 
powiedział, że Vista bez wiedzy 
użytkownika automatycznie de- 
fragmentuje dyski! Czy to prawda? 
Jak to wyłączyć? " INWALIDATOR 





Rzeczywiście, to prawda. W Win- 
dows Vista aplikacja Defragmen- 
tator dysków działa według usta- 
wionego harmonogramu, zgodnie 
z którym samoczynnie defrag- 
mentuje napędy raz na tydzień. 
Aby wyłączyć tę funkcję, należy 


w pole wyszukiwania menu Start 
wpisać „defragmentator” i uru- 
chomić znalezioną aplikację De- 
fragmentator dysków. W oknie 
programu odznaczamy pole wy- 
boru »Uruchom zgodnie z har- 
monogramem< i klikamy »OK«<, 
żeby potwierdzić i zamknąć okno. 
Teraz system nie będzie już 
krzywdził dysku SSD. REDAKCJA 


Kosz zła - czy mój Kosz porwali 
hakerzy? 

„7 oznak zła w komputerze” 

CHIP 09/2009, E'98 

Zniknął mi kosz z pulpitu! Nie 
wiem, jak to się stało, po prostu go 
nie ma. Czy to znaczy, że hakerzy 
przejęli mój komputer? Co z tym 
zrobić? Pomóżcie!  MOOSHELLKA 





Zniknięcie kosza nie wynika ra- 
czej z działalności hakerów. Naj- 
częściej powodem jest po prostu 
naciśnięcie klawisza [Delete], 
przeważnie poprzedzone niezbyt 
uważnym zaznaczeniem grupy 
znajdujących się na pulpicie pli- 
ków. Aby przywrócić ikonkę ko- 
sza na miejsce, klikamy prawym 
przyciskiem myszy na pulpicie 
i z menu kontekstowego wybiera- 
my >Personalizuj<. W otwartym 
oknie wybieramy opcję »Zmień 
ikony pulpitu< (po lewej stronie, 
na samej górze) i w okienku 
>Ustawienia ikon pulpitu« zazna- 
czamy pole wyboru przy słowie 
>Kosz<«. Gotowe! REDAKCJA 


Masz problem, ciekawy pomysł, 
chcesz się czymś pochwalić 
albo poddać nas miażdzącej 
krytyce? Napisz do nas! 
NeIGEKCWZEAISNACJOU OUN 
KACECHCGNKOIIAN/GAANY/eCJA 
naszego magazynu. 


Nekydci| (CH 

Redakcja CHIP 

ul. Topiel 23 
OORSYZZANCIEYGNIE| 

L() RZZACYJONIREN0JU) 
email: redakcjaQchip.pl 


Na adres propozycjeQchip.pl 
możecie przesyłać nazwy 
programów, które chcieli- 
byście znaleźć na płycie 
dolączonej do CHIP-a. 
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[SIT AKTUALNOŚCI INNOWACJE 


Bluetooth 3.0: suoerszybKOŚĆ 
dzięki sieci... WLAN 


W trzeciej odsłonie interfejs radiowy, używany przede wszystkim przez posiadaczy 
telefonów komórkowych, wreszcie POTRAFI TRANSMITOWAĆ DANE Z DUŻĄ 
SZYBKOŚCIĄ. CHIP ujawnia wszystkie szczegóły techniczne i opisuje możliwości 
nowych urządzeń w standardzie Bluetooth. JaN Leopotski 


d czasu wprowadzenia 
Q*= wersji, która 
nadawała się do użytku 
— wariant 1.1 Z 2001 roku — ten 
prosty interfejs znalazł liczne 
zastosowania. Prawie każdy te- 
lefon komórkowy i notebook, 
a także wiele odtwarzaczy MP3, 
drukarek, myszy i klawiatur, 
dysponuje działającym w za- 
kresie częstotliwości 2,4 GHz 
łączem Bluetooth. Dzięki nie- 
mu można bez pomocy kabli 
kopiować pliki, synchronizować 
dane, podłączać bezprzewodo- 
we zestawy słuchawkowe czy 
drukować dokumenty. 
Bluetooth jest rzeczywiście 
praktyczny, ale 
ma jedną istot- 
ną wadę: szyb- 
kość transferu 
jest  zdecydo- 
wanie za niska. 
Dopiero debiu- 
tująca na ryn- 
ku nowa wersja protokołu ma 
wreszcie zapewnić dużą szyb- 
kość. CHIP przedstawia możli- 
wości kolejnej generacji urzą- 
dzeń Bluetooth. 


SZYBKI TRANSFER: Bluetooth 
wykorzystuje układy WLAN 

Gdy przed około dziesięcioma 
laty wprowadzano interfejs 
Bluetooth na rynek, zakłada- 
no, że ten standard transmisji 
stanie się po prostu bezprze- 
wodowym łączem szerego- 
wym. Pierwsza wersja trans- 
mitowała dane z szybkością 
730 kb/s. Z biegiem czasu do- 
szły liczne zastosowania wy- 
magające znacznie większego 
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Nowy Bluetooth 
umożliwi transfer 
danych z szybkością 
aż 24 Mb/s 


przepływu danych: transfer 
zdjęć z cyfrowej kamery, syn- 
chronizacja telefonu komór- 
kowego z pecetem czy wymia- 
na plików MP3 pomiędzy 
urządzeniami. 

O ile już standard Bluetooth 
2.0 wyraźnie przyśpieszył (do 
około 2 Mb/s), to dopiero pod- 
czas komunikacji dwóch urzą- 
dzeń Bluetooth 3.0 naprawdę 
odczujemy oszczędność czasu: 
z szybkością transferu danych 
na poziomie do 24 Mb/s moż- 
na bez problemu przesyłać na- 
wet duży zbiór plików muzycz- 
nych MP3 czy folder z wieloma 
zdjęciami. Odpowiedzialne za 
rozwój  stan- 
dardu konsor- 
cjum  Blueto- 
oth SIG (Spe- 
cial Interest 
Group) poszło 
jednak nieco- 
dzienną drogą: 
zamiast opracowania szyb- 
kiego protokołu transferu da- 
nych razem z chipem po pro- 
stu odkupiło istniejący już 
sprzęt. W coraz większej licz- 
bie urządzeń kompatybil- 
nych z Bluetooth zamonto- 
wany jest bowiem układ od- 
powiedzialny za komunika- 
cję WLAN, który — jak wiemy 
— zapewnia bardzo szybki 
transfer danych. 

Jednak sieci WLAN posłu- 
gują się zaawansowanym ko- 
dowaniem i skomplikowaną 
strukturą bezpośredniego po- 
łączenia między dwoma urzą- 
dzeniami, co stanowi zaprze- 
czenie prostoty obsługi Blu- 


SZYBKOŚCI TRANSFERU DANYCH BLUETOOTH 


Od pierwszej wersji możliwy do uzyskania transfer 


danych wzrósł aż 30-krotnie. 


Bluetooth 1.0 732 kb/s 


Bluetooth 2.0 


Bluetooth 3.0 


etooth. Dlatego Bluetooth 3.0 
wykorzystuje tylko część in- 
terfejsu WLAN. 

Oto kulisy tej strategii: 
struktura każdego protokołu 
komunikacji jest efektem teo- 
retycznej koncepcji — modelu 
warstwowego OSI (Open Sys- 
tems Interconnection). Za po- 
mocą tego modelu opisuje się 
wszystkie poziomy komunika- 
cji: od urządzenia aż po apli- 
kacje (patrz ilustracja). 

Z protokołu WLAN, Blueto- 
oth wykorzystuje tylko pierw- 
szą warstwę transmisji bitów 
(Phisical Layer) i kontrolę do- 
stępu (Media Access Control) 
będącą częścią drugiej warstwy 
zabezpieczającej (Data Layer). 
Nadajnik Bluetooth wciąż jest 
używany do wykrywania urzą- 
dzeń, inicjacji połączenia i jego 
konfiguracji, a gdy zachodzi ta- 
ka potrzeba, następuje przełą- 
czenie się na znacznie szybszy 
WLAN. Ta technika nazywana 
jest Alternate MAC PHY (AMP). 

Istniejący już od wersji Blu- 
etooth 1.0 protokół do bezpo- 
średniego połączenia między 
dwoma urządzeniami - L2CAP 
(Logical Link Control $ Ada- 
ptation Protocol) — zawiera 








2,1 Mb/s 





| p odsumowanie 








kilka rozszerzeń umożliwiają- 


cych wykorzystanie AMP. 
Zmiana jest prosta i zachodzi 
automatycznie. Gdy tylko kon- 
troler stwierdzi, że zaistniała 
konieczność transferu dużej 
ilości danych, sprawdza, czy 
obydwie strony przystosowa- 
ne są do Bluetooth Hyperspe- 
ed (HS). Gdy odpowiedź jest 
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Tak Bluetooth 3.0 wykorzystuje dostępne urządzenia WLAN 


W celu uzyskania dużego transferu danych Bluetooth korzysta 
z sieci WLAN, ale tylko z jej określonych elementów. Najlepiej widać 
te powiązania na teoretycznym modelu warstwowym OSI (Open 






MODEL WARSTWOWY OSI 
Model sieci składa się 

z siedmiu warstw: od sprzętu 
do oprogramowania. 


UELCAWE 


Logical Link Control 


| WETESAEEC CJA)! 


STANDARDY IEEE-802 

Z myślą o protokole ether- 
netowym podzielono drugą 
warstwę na MACi LLC. 


Alternate MAC PHY (AMP) 


Bluetooth 3.0 wykorzystuje 
sprzęt zgodny ze standardem 
802.11 celem uzyskania szyb- 
kiego transferu danych 

i oszczędzania energii elek- 
trycznej. W celu stworzenia 
niezauważalnego połączenia 
Bluetooth używa tylko najbliż- 
szych sprzętowi elementów 
protokołu WLAN. 


TYLKO DWIE WARSTWY 

Stąd też pochodzi niezwykła 
nazwa tej techniki: alternaty- 
wa dla warstwy MAC 

i warstwy fizycznej (ang. Phy- 





pozytywna, decyduje o prze- 
słaniu danych przez WLAN. Po 
zakończeniu transmisji sieć 
WLAN zamyka kanał w celu 
oszczędzania prądu. 

Największą zaletą takiej 
współpracy między siecią 
WLAN i Bluetooth jest to, że 
producenci urządzeń nie mu- 
szą sami instalować nowych 
anten lub szukać miejsca na 
większy układ BT. W fazie pro- 
dukcji trzeba tylko wymienić 
stary chip na nowy. 
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sical Layer). Wszystkie inne 
instancje protokołu Bluetooth 
3.0 zostają pominięte. Tylko 
protokoły umieszczone bezpo- 
średnio na warstwie MAC uzy- 
skują kilka rozszerzeń, takich 
jak L2CAP i Link Manager Pro- 
tocol, które są odpowiedzialne 
za nawiązanie połączenia 
między dwoma urządzeniami. 
Zadaniem obydwu protokołów 
jest to, aby żadna z osadzo- 
nych wyżej instancji protokołu 
nie stwierdziła żadnych zmian 
i zapewniła tylko szybki prze- 
pływ danych. 


Jednak Bluetooth SIG zrezygno- 
wał z prawdziwie szybkiego 
transferu danych i ogranicza go 
do poziomu 54 Mb/s (standard 
802.119), co daje maksymalną 
przepustowość 24 Mb/s. W prze- 
ciwieństwie do tego układy 
WLAN w standardzie 802.11n 
(draft) teoretycznie osiągają już 
transfery na poziomie 300 Mb/s. 


UNICAST CONNECTIONLESS 
DATA: Szybkie czasy reakcji 
Kolejną innowacją jest Uni- 


Systems Interconnection). Pierwsze dwie warstwy protokołu WLAN 
„przenoszone” są na wyższe warstwy Bluetooth, w ten sposób wy- 
korzystuje się dużą szybkość transferu danych sieci WLAN. 


IEEE 802.15 BLUETOOTH 

W przypadku Bluetooth bez- 
pośrednie połączenie - L2CAP 

- tworzone jest w warstwie MAC. 





układ WLAN 


cast Connectionless Data. Kto 
już kiedyś pracował z Blueto- 
othem, ten wie, że do nawią- 
zania połączenia dochodzi 
raczej powoli. Najpierw mu- 
szą być sprawdzone różne 
usługi, następnie wymienio- 
ne klucze i na sam koniec 
ustanowione bezpośrednie 
połączenie dwóch urządzeń. 
Taki rodzaj komunikacji nie 
nadaje się do niektórych za- 
stosowań, np. do pilotów 
zdalnego sterowania. W tym 


Podwójna korzyść 
Bluetooth 3.0 wykorzystuje 


E] = Bluetooth 
[M - WLAN 





IEEE 802.11 WLAN 

Bluetooth 3.0 wykorzystuje 
do szybkiego transferu war- 
stwę pierwszą i warstwę MAC. 


przypadku transmisja obej- 
muje tylko niewiele danych, 
które w dodatku nie są tajne. 
Bluetooth 3.0 Unicast Con- 
nectionless Data umożliwia 
stworzenie sprawnej komuni- 
kacji bez długotrwałego usta- 
nawiania połączenia i potrze- 
by tworzenia prawdziwego 
kanału L2CAP. W ten sposób 
urządzenia szybko komuni- 
kują się ze sobą, a czas odpo- 


wiedzi ulega wyraźnemu 
skróceniu. EB 
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SPRZEDAŻ DOMEN W SIECI 


Promocja z logicznym haczykiem w tle 


Za rozwiązanie zagadki w magazynie szaradziarskim można otrzymać nagrodę. W firmie Domeny.pl jest 
odwrotnie. ZADANIE POLEGA NA ROZWIĄZANIU ZAGADKI REGULAMINU PROMOCYJNEJ SPRZEDAŻY DOMEN. 
Zadanie należy rozwiązać zanim zaakceptujemy regulamin, bo później trudno się z tego wyplątać. RAFAŁ PETRAS 


wielbiam zagadki krymi- 
U nalne w stylu Agaty Chri- 
stie:. ich cechą wspólną 
jest to, że rozwiązanie mamy ca- 
ty czas przed oczami, lecz aby je 
znaleźć, musimy dokonać do- 
głębnej analizy logicznej opowia- 
dania lub - jak by określił to 
słynny powieściowy detektyw 
Herkules Poirot - użyć naszych 
małych szarych komórek. 
Podobny trening umysłu cze- 
kał naszego czytelnika Macieja, 
który w sierpniu 2008 kupił trzy 
domeny na stronach domeny.pl 
w promocji „Domenowa supero- 
ferta II”. Propozycja brzmiała re- 
welacyjnie.: domeny w cenie 
5 groszy (netto) za sztukę na 
okres jednego roku. Tak przy- 
namniej myślał Maciej, studiując 
zaledwie dwustronicowy regula- 
min w poszukiwaniu ukrytych 
opłat. Nic nie znalazł, więc kupił. 
To był błąd - po roku Maciej 
otrzymał od Domeny.pl Sp. Z 0.0. 
fakturę, z której wynikało, że ma 
zapłacić ponad 121 zł za każdą 
kupioną domenę. W biurze ob- 
sługi klienta poinformowano go, 





Niespodziewana dopłata Do 18 groszy, które zapłaci- 
liśmy za 3 domeny w chwili zakupu, musimy po roku 


dopłacić - bagatela - 365 zł. 


że płatności wynikają z regula- 
minu promocji - umowę zawarł 
bowiem na dwa lata, a ceną pro- 
mocyjną objęty był tylko pierw- 
szy rok, za drugi należy zapłacić 
około 120 zł za każdą domenę. 
Maciej ponownie zaczął studio- 
wać regulamin. I choć tym razem 
robił to wyjątkowo dokładnie, 
znów nie znalazł nic o dwuletnim 
okresie ani 120 zł za rok. 
Zagadkę zaczęliśmy wyjaśniać 
w redakcji, analizując regulamin 
krok po kroku. W efekcie udało 
nam się rozszyfrować zapisy, lecz 
wynik jest porażający: z regula- 


w Istnieje szansa, że sąd stanie 
BOSIONELOAT WN 


adwokat z warszawskiej kancelarii KKR 


J WIE „yt (040)BY4JZIWAJE 


WAWANALU (Ace) rii0)| 


Przepisy chroniące konsumentów wymagają, aby przedsiębior- 
ca podawał wszystkie istotne elementy umowy w sposób pre- 
cyzyjny i przejrzysty. Tymczasem trudno oprzeć się wrażeniu, 
że materiały informacyjne firmy Domeny.pl zostały przygoto- 
wane tak, aby klienci skoncentrowali się na słowie „promocja”, 
a nie na pozostałych warunkach umowy. Potwierdza to liczba 
osób, które zostały zaskoczone żądaniami finansowymi tej fir- 
my. W tej sytuacji istnieje szansa, że sąd rozstrzygający Spór 
stanie po stronie konsumentów, uznając, iż doszło do stosowa- 
nia nieuczciwej praktyki rynkowej. Wszak niejasne postanowie- 
nia umowne interpretuje się na niekorzyść tego, kto je pisał. 
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minu faktycznie 
wynikają opłaty, 
których domaga 
się firma. Oto, jak 
to działa. Zasad- 
nicze warunki 
promocji zostały 
opisane w części 
„Zasady promo- 
cji. Jej punkt 
2. informuje, że 
ceny dotyczą re- 
jestracji domen 
na okres 1 roku, 
a podpunkt 2.1 wyszczególnia je 
- 5 groszy za polską domenę (.pl). 

W punkcie 3. jest mowa o tym, 
że w przypadku rejestracji domen 
na okres dłuższy niż rok obowią- 
zują ceny standardowe. Co znaczą 
„ceny standardowe”, dowiaduje- 
my się z kolei z punktu 5.: „prze- 
dłużenie utrzymania usług na 
kolejne lata będzie się odbywać 
na podstawie cennika obowiązu- 
jącego w chwili odnowienia”. 

Haczyk umieszczono w śŚrod- 
ku zdania z punktu 7.: „rezygna- 
cja z utrzymania domen przed 
ich odnowieniem na kolejny 
rok zobowiązuje Uczestnika 
do wpłaty na konto Organi- 
zatora promocji różnicy pomię- 
dzy ceną standardową określoną 
w cenniku a promocyjną ceną za 
pierwszy rok, za którą Uczestnik 
promocji nabył domenę”. 

Podsumowując wyniki nasze- 
go dochodzenia, stwierdzamy, że 
w regulaminie promocji nie zo- 
stała podana wprost rzeczywista 
cena domeny. Nie widać też, że 
zawieramy umowę na dwa lata 
- informację o tym przekazano 
jako omówienie tego, co nas cze- 
ka, jeśli zrezygnujemy z utrzy- 
mania domen przed rokiem. 

O tym, że regulaminy na stro- 
nach domeny.pl mogą wprowa- 
dzać w błąd, Świadczą gwałtowne 
dyskusje w Sieci - na różnych fo- 


rach uczestnicy promocji przy- 
znają, że czują się oszukani, i pró- 
bują znaleźć wyjście z sytuacji po 
tym, jak otrzymali wezwanie do 
zapłaty. Problem jest na tyle po- 
wszechny, że w Google Groups 
powstała specjalna grupa dysku- 
syjna, „Klienci Domeny.pl", zrze- 
szająca osoby, które z powodu 
udziału w promocjach tej firmy 
czują się poszkodowane. 

Jednak reprezentujący firmę 
prawnik Rafał Kopeć z Kancelarii 
Radcy Prawnego Zofii Krok uwa- 
ża, że regulamin „Domenowej 
superoferty Il” został napisany 
w sposób przejrzysty i nie powi- 
nien budzić wątpliwości inter- 
pretacyjnych, ponieważ jasno 
wynika z niego zobowiązanie do 
odnowienia usługi w kolejnym 
roku, co decyduje o jej czasie 
obowiązywania. Cena usługi, 
według Kopcia, jest także precy- 
zyjnie określona w regulaminie 
- chodzi o odesłanie do cennika 
na stronach www.domeny.pl. 

Czy można wobec tego wyjść 
obronną ręką z opisanej sytuacji? 
Rokowania prawne nie są zbyt 
ciekawe, ponieważ z regulaminu 
wynika, że po zaakceptowaniu 
warunków promocji zobowiązuj- 
my się do utrzymania domeny 
przez dwa lata, a jeśli rezygnuje- 
my, to i tak płacimy za nią według 
cennika, czyli ok. 120 zł za rok. 

Jednak Agnieszka Majchrzak 
Z UOKiK wskazuje drogę ratunku. 
Chodzi o to, że konsument powi- 
nien mieć jasną i rzetelną infor- 
mację o cenie usługi. Z drugiej 
strony Majchrzak przestrzega, że 
powinien on także dokładnie czy- 
tać regulaminy i umowy przed ich 
podpisaniem. Czy w tym konkret- 
nym przypadku sąd uzna, że re- 
gulamin promocji „Domenowa 
superoferta Il” został napisany 
w sposób niejasny? Zapytaliśmy 
o to naszego prawnika. 
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AEMANISZJEILOWNNCHE 


Padł mi laptop Acera. Byt na 
gwarancji. zaniosłem go do ser- 
wisu. To było 3 miesiące temu. 
Jak dzwonię, to mówią, że nie 
mają części (touchpad) i muszę 
czekać. Chciałem od nich zapaso- 
wego laptopa, bo nie mam jak 
pracować, ale powiedziano mi, 
że mi nie przysługuje. Czy moż- 
na ich podać do sądu? 

LUCEK 


Tak, zgodnie 

z art. 8 ust. 4 ustawy o szczegól- 
nych warunkach sprzedaży kon- 
sumenckiej, jeżeli sprzedawca 
nie zdoła uczynić zadość żądaniu 
naprawy albo wymiany towaru 
w odpowiednim czasie, konsu- 
ment ma prawo domagać się sto- 
sownego obniżenia ceny albo 
odstąpić od umowy i odzyskać 
całość zapłaconej ceny. 


AUOWIENNALELOH 


Do mieszkania wpadła mi policja, 
zeby sprawdzić, czy mam pirac- 


uży 








KSB 


* 





kie filmy. Powiedziałem OK, spraw- 
dzajcie ale włączę zapasowego lap- 
topa, podłączę do niego kamery 

i będę wszystko filmował. A oni wte- 
dy, że mają też prawo zarekwirować 
laptopa i kamery. I złośliwie zrobili 


to najpierw. Czy mogę gdzieś to zgło- 


sić? Przecież chciałem mieć tylko 
dowód, że mi niczego nie podrzucą. 
ANONIM 


Na decyzję o prze- 
szukaniu, jak również na sposób 
przeprowadzenia przeszukania moż- 
na złożyć zażalenie, które rozpatry- 
wane jest przez sąd. Natomiast prze- 
pisy procedury karnej nie przewi- 
dują prawa do samodzielnego na- 
grywania czynności przez osobę, 

u której przeprowadzane jest prze- 
szukanie - można złożyć taki wnio- 
sek o nagrywanie przez policjantów, 
ale decyzja należy do prowadzących 
czynność. Prawo za to daje nam 
możliwość wskazania kogoś zaufane- 
go (np. sąsiada), kto będzie świad- 
kiem podczas przeszukania I w razie 
nieprawidłowości może o tym 
świadczyć przed sądem. 


UNIWERSYTET 
EKONOMICZNY 
W KRAKOWIE 


Krakowska 
Szkoła Biznesu 
MBA Studia Podyplomowe 


Biuro Studiów Podyplomowych 
| tel: +48 12 293 55 60, +48 12 293 50 29, 
j faks: +48 12 293 50 86, 
e-maill: ksb©Quek.krakow.pl 









ZMIENIAŁ HASŁA I ŻĄDAŁ PIENIĘDZY ZA DOSTĘP DO PROFILI 


Szantażysta W Naszej Klasie 


Policja zatrzymała osobnika podejrzewanego o wyłudzanie 
pieniędzy od użytkowników portalu Nasza Klasa. Proceder 
był prosty: mężczyzna nielegalnie uzyskiwał dostęp do kont 
w serwisie i zmieniał zawartość profilu oraz hasło. Następnie 
żądał od poszkodowanych pieniędzy za umożliwienie dostę- 
pu do konta - zwykle stawką było kilkadziesiąt złotych. Na 
razie policja przesłuchała 14 pokrzywdzonych osób. Za szan- 
taż grozi mężczyźnie kara do 5 lat więzienia. 


KONTROLE NAWIGACJI SAMOCHODOWYCH NIEZGODNE Z PRAWEM? 


Drogówka i piraci... komputerowi 


Gorzowska drogówka zaczęła sprawdzać legalność oprogra- 
mowania w samochodowych nawigatorach GPS. Podczas kon- 
troli policjanci zatrzymali kilka urządzeń tego typu, co do 
oprogramowania których mieli zastrzeżenia. Pojawiły się jed- 
nak wątpliwości dotyczące legalności 
działań samej policji - zgodnie 
z przepisami, aby można było doko- 
nać przeszukania, musi istnieć uza- 
sadnione podejrzenie popełnienia 
przestępstwa. W wypadku rutynowej 
kontroli drogowej o takiej sytuacji 
nie może być mowy. 
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[SIT AKTUALNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO 


Windows 7: Stworzony dla hakerów? 


Sterowanie kontami użytkowników w zasadzie powinno chronić przed 
atakami hakerów, ale właśnie ta funkcja czyni system niepewnym. 





kwiecień _ maj czerwiec 
NIEPOJĘTE Mimo że liczba 
szkodliwych aplikacji zmalała, 


nadal jest przerażająco duża. 





euro kosztują dane dostępowe 
do zhakowanego rachunku 

w banku internetowym o za- 
wartości powyżej 10 000 euro. 
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szystko będzie jasne 
W 22 października, 
gdy Windows 7 pojawi 


się na rynku. Microsoft twier- 
dzi, że system jest bezpiecz- 
niejszy, ładniejszy i szybszy niż 
Vista. Ale Microsoft nie mówi o 
tym, że od początku system ma 
luki w zabezpieczeniach, któ- 
rych nie można wyeliminować! 
I Microsoft wie o tym już od po- 
czątku fazy beta. Piętą achille- 
Ssową okazuje się sterowanie 
kontami użytkowników (User 
Account Control, w skrócie UAC) 
systemu Windows 7. 

Funkcja ta po raz pierwszy 
pojawiła się w systemie Win- 
dows Vista i miała chronić 
przed szkodliwymi programa- 
mi. Koncepcja UAC jest prosta: 
przedtem użytkownik cały 
czas miał prawa administrato- 
ra - a więc mógł wszystko 
zmieniać w systemie. Od mo- 
mentu wprowadzenia Visty 


= WinlElevate prost ettencept z funrareg withowt zlewation 


użytkownik ma już tylko ogra- 
niczone prawa. Jeżeli program 
lub użytkownik chce zmienić 
ustawienia systemowe, poja- 
wia się komunikat ostrzegaw- 
czy UAC, przyznający wymaga- 
ne prawa dopiero po jego po- 
twierdzeniu. Problem w tym, 
że liczba ostrzegawczych okie- 
nek może wyprowadzić użyt- 
kownika z równowagi. 
Rozwiązaniem miało być no- 
we UAC systemu Windows 7. Te- 
raz użytkownicy mogą ustalać, 
kiedy funkcja zarządzania kon- 
tami użytkowników ma wszcząć 
alarm. Ale w przypadku pierw- 
szej wersji beta Windows 7 zwy- 
kły skrypt wystarczył do uru- 
chomienia wszystkich progra- 
mów z prawami administratora, 
a użytkownik nawet o tym nie 
wiedział. W międzyczasie Sys- 
tem Windows 7 został prawie 
skompletowany, a wspomniany 
problem ze skryptem UAC roz- 
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wiązany. Niestety, tylko poło- 
wicznie. W ostatniej wersji testo- 
wej nowego systemu hakerzy 
mogą wyeliminować UAC, uży- 
wając biblioteki DLL. Wtedy po 
kliknięciu myszą każdy program 
otrzyma prawa administratora. 
Jeżeli agresor uruchomi w ten 
sposób przeglądarkę Internet 
Explorer, wyłącza ona swój tryb 
zabezpieczenia i już nie odpiera 
ataków. A co gorsze - Microsoft 
prawie nie może się bronić. 


MICROSOFT NIE POMAGA: 
Komfort jest ważniejszy od 
ochrony przed hakerami? 
Hakerzy atakują pliki DLL 
Windows, na których zbudowa- 
ny jest system. Normalnie bi- 
blioteki te w Windows 7 chro- 
nione są przez UAC, ale tylko 
wtedy, jeżeli funkcja zarządza- 
nia kontami ustawiona jest na 
najbezpieczniejszy tryb. Ponie- 
waż wielu użytkowników Visty 
skarżyło się na irytujące pop- 
upy, Microsoft zmodyfikował 
konfigurację UAC, pozwalając 
na dostęp do plików DLL. Tym 
samym kto chce pracować 
w systemie Windows 7, musi 
zaakceptować komunikaty albo 
lukę w zabezpieczeniach. Mar- 
ną pociechą jest to, że użytkow- 
nicy innych systemów wcale nie 
mają łatwiej. Mac OS i Linux za 
każdym razem wymagają hasła 
administratora przed umożli- 


Dziura w UAC PEŁ funkcji zarządzania kontami użytkowników 
w Windows 7 hakerzy mogą działać z uprawnieniami administra- 


tora i wykonywać dowolne programy. 


TYSIĄCE NIEBEZPIECZNYCH STRON WWW 


Masowe hakowanie 


Hakerzy zaatakowali wiele tysięcy stron WWW 
i przekierowali ich użytkowników do zawiruso- 
wanego serwisu. Ten masowy atak wykryła fir- 
ma Websense, zajmująca się zabezpieczeniami. 
Okazało się, że hakerzy wykorzystywali kod SQL 
w celu przemycenia na strony zmanipulowanego 
skryptu Java Script. W efekcie tego wszyscy od- 


wieniem dokonania zmian 
w systemie operacyjnym. 


wiedzający zmodyfikowane strony byli automa- 
tycznie przenoszeni do specjalnie spreparowa- 
nej witryny. Za jej pośrednictwem hakerzy przy 
użyciu różnych technik próbowali zainfekować 
komputery swoich ofiar. 

Na razie nie ma prostej ochrony przed tego 
typu atakami, dlatego zawsze warto spojrzeć na 
pasek adresowy przeglądarki: błędy w pisowni 
adresów stron wskazują na witryny hakerskie. 
INFO: websense.com 
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IRFANVIEW 


Hakerzy mogą wykorzystywać lukę 
w przeglądarce plików graficznych do 
przepełnienia sterty. W ten sposób uzy- 


skują pełny dostęp do komputera. 
> W nowej wersji - 4.2.5 


- nie tylko załatano dziurę, dodano również 


nowe filtry dla różnych formatów plików. 
irfanview.com 


WYZEJ 


GOOGLE CHROME | 


VIDEOLANCLIENT 

Dzięki wydłużonemu adresowi URL 

playlisty hakerzy mogą przepełnić bu- 

for, a tym samym wpuścić do kompute- 

ra ofiary szkodliwy kod. 

> Prace nad nakładką już 

trwają, ale według producenta będzie 

ona gotowa dopiero za kilka tygodni. 
videolan.org/vlc 





Dzięki lukom w zabezpieczeniach w prze- 
glądarce Google a hakerzy mogą uzyskać 
dostęp do komputera. Według Google'a 
słabe punkty są tak niebezpieczne, że fir- 
ma chce opublikować pierwsze szczegóły 
dopiero, gdy będzie zabezpieczona więk- 
szość komputerów. 
google.pl/chrome 








Atak na klawiaturę 


Wirusy poprzez 


Eksperci ds. zabezpieczeń Max 
Moser i Thorsten Schróder wy- 
kryli możliwość podsłuchiwania 
sygnałów radiowych klawiatur 
bezprzewodowych. Dotyczy to 
modeli Optical Desktop 1000 
i 2000 firmy Microsoft. Urzą- 
dzenia wysyłają sygnały w pa- 
śmie 27 MHz i są zabezpieczone 
tylko 8-bitowym kodem szyfru- 
jącym. Celem ataku jest stoso- 
wany w modelach Microsoft 
procesor TR-F/900A firmy Te- 
Xas Instruments. Z myślą o tym 
układzie hakerzy przygotowali 
zmodyfikowaną płytkę, za po- 
mocą której mogą podsłuchiwać 
sygnały klawiatury. 

W Microsofcie wiedzą już 
o słabych punktach klawiatur 
bezprzewodowych. Jednak roz- 
wiązanie, aby było skuteczne, 


wymaga wymiany urządzenia 
- twierdzi producent. Dlatego 
zabezpieczone mają być dopie- 
ro następne generacje urządzeń 
bezprzewodowych. Modele in- 
nych producentów wykorzystu- 
ją inny procesor, dlatego są za- 
bezpieczone przed atakami. 
Luka nie dotyczy również urzą- 
dzeń Bluetooth. Jak informują 
obydwaj eksperci, pracują oni 
już nad podsłuchiwaniem kom- 
ponentów 2,4 GHz. 
microsoft.pl 
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j Ciesz się bezprzewodową wolnością 
8-met rowegqo zasięgu pracy gwarantowaną 


przez technologię 2,4 GHz 


Pracuj z precyzją dzięki sensorowi o 
przełączanej rozdzielczości 500-1.000 DPI 


Zapewnij sobie wygodę używając aż 6 


przycisków 


Po prostu podłącz i pracu] — nie musisz 
instalować sterownika 
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SMS-y 


Wykorzystując lukę w module 
SMS w iPhonie, hakerzy mogą 
przejąć całkowitą kontrolę nad 
telefonem. Według eksperta ds. 
zabezpieczeń Charliego Millera 
wystarczy już jeden zmanipulo- 
wany SMS, aby przekształcić te- 
lefon w zombi. Moduł SMS jest 
jednym z niewielu programów 
mających pełne prawa systemo- 
we. Większość innych pracuje 
w odizolowanym środowisku. 

Apple pracuje nad zamknię- 
ciem luki, ale - jak twierdzi 
ekspert - producent musi na 
nowo napisać całą aplikację 
obsługującą SMS-y. Dlatego 
opracowanie nakładki potrwa 
jeszcze kilka tygodni. 

apple.pl 
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Nie daj się więcej spowalniać! Użyj 


zięki komputerom wszystko robi 
D się znacznie szybciej. Teoretycznie. 

W praktyce jest dokładnie odwrot- 
nie — wszystko trwa coraz dłużej. Współ- 
czesne aplikacje zajmują coraz więcej 
miejsca na dysku, a ponadto spowalniają 
Windows. Dotyczy to szczególnie narzę- 
dzi, takich jak Nero czy Winzip, których 
kolejne wersje zostały przeładowane ni- 
komu niepotrzebnymi funkcjami, przez 
co stały się pożeraczami megabajtów. 

Na dołączonej do numeru płycie znaj- 
dziecie odchudzone alternatywy, które nie- 
źle rozkręcą waszego peceta. Często potra- 
fią one więcej niż oryginały, a do tego są 
całkowicie bezpłatne. CHIP pokazuje, jak 
uwolnić Windows od nadmiernie rozbudo- 
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wanych programów i tym samym odzyskać 
miejsce na dysku oraz zasoby systemowe. 


Znacznie szybciej w Internecie 


Wprawdzie aktualna, 8 już wersja Internet 
Explorera zajmuje na dysku jedynie 6 MB, 
ale w czasie pracy jej potrzeby wyraźnie 
rosną — według Menedżera zadań przeglą- 
darka tuż po starcie do wyłącznego użytku 
blokuje 32 MB pamięci RAM. Co więcej, gdy 
tylko zaczniemy surfować, wartość ta bę- 
dzie stale się zwiększać. Jeszcze gorzej wy- 
gląda sytuacja w przypadku Firefoksa od 
wersji 3, który dziwnym trafem w Sieci cią- 
gle polecany jest jako szczupła alternatywa. 
W rzeczywistości zajmuje on całe 24 MB na 





i zamontuj w swoim 
pececie turbodoładowanie z prawdziwego zdarzenia. Nasz zestaw programów jest szczupły, 
potrafi wszystko i prawie w ogóle nie zużywa zaSObÓW. JERZY MAJDANIEC 


dysku twardym, a po uruchomieniu rezer- 
wuje aż 34 MB pamięci operacyjnej. Za to, 
że surfowanie za pośrednictwem „Ogniste- 
go lisa” ciągle jest sprawniejsze w porówna- 
niu z surfowaniem przy użyciu przeglądar- 
ki Microsoftu, odpowiada genialny silnik 
do renderowania Gecko, który potrafi szyb- 
ciej wyświetlać ładowane strony. 

Nasza rada: zastąp obydwie przeglą- 
darki pochodzącym ze świata Linuksa 
K-Meleonem z płyty CHIP-a. To narzędzie 
zajmuje tylko 5,5 MB na dysku twardym, 
adosurfowania wystarcza mu 21 MB pamię- 
ci. K-Meleon również używa silnika Gecko, 
przez co bardzo szybko ładuje i wyświetla 
przeglądane strony. Na życzenie aplikacja 
przejmuje ulubione zakładki z programów 


Narzędzia przyspieszające działanie peceta znajdziesz, wpisując kod: 
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CDBurnerXP 

szybko wypala płyty CD, DVD i Blu-ray 

Foxit Reader 

czyta pliki w formacie PDF i zarządza nimi 
Gimp 

lekki program graficzny dla fanów Photoshopa 
IZArc 

kompresuje pliki i oszczędza miejsce na dysku 
K-Meleon 

ładuje strony znacznie szybciej niż Firefox 
Paint.NET 


program graficzny z dużą liczbą efektów 


Panda Cloud AV 
antywirus w ogóle nieobciążający peceta 


PrestoDVD 


system operacyjny do szybkiego startu 


Songbird 


sprawnie zarządza muzyką w iPodzie 


UTorrent 


ładuje ogromne pliki z prędkością błyskawicy 
Zoom Player 


oj 


Internet Explorer, Opera i Firefox. Jeśli 
z naszego peceta korzysta więcej niż jedna 
osoba, już podczas instalacji możemy dla 
każdego użytkownika stworzyć odrębny 
profil. Wybierając opcje »Narzędzia | Pocz- 
ta i wiadomości« — podobnie jak w Inter- 
net Explorerze — podłączymy do K-Mele- 
ona nasz program pocztowy, np. Outlook. 
Inne atuty K-Meleona to zintegrowany 
moduł tłumaczący przeglądane strony, 
metawyszukiwarka bazująca na serwisach 
popularnych wyszukiwarek i — na życzenie 
— szyfrowana transmisja danych. 


Ultraszybki start peceta 


Tak właściwe to odchudzanie peceta nale- 
żałoby rozpocząć od usunięcia z dysku Win- 
dows, ponieważ system pożera najwięcej 
zasobów. Niestety, bez systemu operacyj- 
nego nie da uruchomić komputera, a Linux 
to nie dla każdego bułka z masłem. Rozwią- 
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odtwarza filmy bez zacięć i szarpnięć 





zaniem może być Presto z naszej płyty. Co 
prawda, pełna wersja kosztuje 20 dolarów, 
ale przez siedem dni możemy jej używać za 
darmo w celach testowych. 

Ten błyskawiczny Linux instaluje się jak 
każda inna aplikacja Windows. Gdy ten pro- 
ces zostanie zakończony, w bootmenedże- 
rze pojawi się nowy wpis »Xandros Presto«. 
Po jego wybraniu na pececie z procesorem 
Core 2 Duo i 2 GB pamięci RAM już po 10 
sekundach zobaczymy interfejs oferujący 
prawie wszystko, czego potrzeba do pracy: 
przeglądarkę Firefox, Skype'a oraz symbole 
dostępu do pozostałych narzędzi. 

Dla przykładu »Application Store« kryje 
w sobie mnóstwo użytecznych programów. 
Choć drugi człon etykiety oznacza sklep, 
nie powinno nas to odstraszać, ponieważ 
większość aplikacji jest za darmo, a do dys- 
pozycji mamy pakiet biurowy OpenOffice, 
program graficzny GIMP, doskonały player 
multimedialny VideoLan i wiele innych 


użytecznych narzędzi. Aby po pierwszym 
uruchomieniu programu dodać polską 
klawiaturę, należy kliknąć ikonę w lewym 
dolnym rogu i w oknie »Presto Settings« 
wybrać aplet »Add/Remove Keyboards«. 
W lewej kolumnie wyszukujemy wiersz 
»Polish« i klikamy przycisk »Add«. Jeśli nie 
potrzebujemy klawiatury angielskiej, mo- 
żemy ją usunąć z kolumny »Current Key- 
boards« za pomocą przycisku »Remove«. 
Rozdzielczość monitora zmieniamy za po- 
średnictwem apletu »Display Settings«. 

Jeśli znów potrzebujemy do pracy sys- 
temu Windows, wybieramy go jak zwykle 
w bootmenedżerze. Oczywiście wówczas 
nie możemy liczyć na tak błyskawiczny 
start jak w przypadku systemu Presto. 


Szybciej z P2P 


Bardzo duże pakiety danych, przykładowo 
Service Pack 3 do Windows XP możemy 
sprawnie ściągać z Sieci za pomocą klien- 
ta BitTorrent. Ale powstaje problem: wiele 
narzędzi do P2P wyposażono w mnóstwo 
niepotrzebnych funkcji, co sprawia, że zaj- 
mują wiele miejsca zarówno na dysku, jak 
i w pamięci. Najbardziej znany przedstawi- 
ciel gatunku, Vuze (wcześniej Azureus), po 
uruchomieniu zajmuje 70 MB w pamięci 
RAM, 26 MB na dysku twardym — w cza- 
sie pracy programu obciążenie procesora 
szybko wzrasta do 30 proc. 

Całkiem inaczej wygląda sytuacja 
w przypadku uTorrent (jest na naszej 
płycie). To sprytne narzędzie zadowala 
się zaledwie 8 MB pamięci RAM, 270 kB 
przestrzeni dyskowej, a obciążenie proce- 
sora wynosi niewiele ponad 4 proc. nawet 
podczas ściągania z Internetu ogromnych 
plików. Bezpośrednio po uruchomieniu 
program optymalizuje połączenie z Siecią, 
co w wielu przypadkach skutkuje jeszcze 
wyższą szybkością transferu. uTorrent bez 
problemu startuje także z pendrive a. 


(D i DVD jak w Nero 


Nero potrafi dziś wyraźnie więcej niż przed 
kilkoma laty, ale stał się przez to znanym 
spowalniaczem systemu. Przecież aby wy- 
palić płytę CD czy DVD, nie potrzebujemy 
społeczności internetowej, nagrywarki wi- 
deo i wielu podobnych ozdóbek. Nie było- 
by to specjalnie uciążliwe, gdyby nie prze- 
kładało się na konkretne parametry: same 
dane służące do instalacji Nero 9 mają 534 
MB, a po rozpakowaniu zajmują na dysku 
aż 1,04 GB. Obciążenie pamięci w dużym 
stopniu zależy od uruchomionych narzę- 
dzi. Nero StartSmart wymaga na biegu 
jałowym 56 MB przestrzeni roboczej 
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i jeszcze dodatkowych siedmiu na niezbęd- 
ny dla jego potrzeb serwis NBservice.exe. 

Zupełnie inaczej jest w przypadku za- 
mienników: dane instalacyjne narzędzia 
CDBurnerXP mają niecałe 3 MB. Po zainsta- 
lowaniu programu — z naszej płyty — okazu- 
je się, że wymaga on zaledwie 10 MB prze- 
strzeni dyskowej. Menedżerzadań Windows 
pokazuje identyczną wartość, 10 MB, jako 
obciążenie pamięci RAM po uruchomieniu 
aplikacji. Oprócz CD i DVD narzędzie umie 
też wypalać płyty w formatach Blu-ray 
iHD-DVD. Dzięki połączeniu zusługąsiecio- 
wą Dropbox możemy używać dysków on- 
line tego serwisu do zapisywania własnych 
danych. Ta funkcja jest bardzo podobna do 
funkcji Nero Burning ROM, co ułatwia prze- 
siadkę zatwardziałym „nerowcom.. 


Szybka muza: 
Łatwa obsługa iPoda 


Tak wiele osób zawdzięcza tak wiele iTunes, 
jednak z biegiem czasu kierunek rozwo- 
ju tego programu okazał się niewłaściwy. 
Wraz ze wzrostem objętości niepomiernie 
zwiększyła się też liczba błędów: dziś nawet 
tak proste rzeczy jak sortowanie listy utwo- 
rów według albumu to loteria. Przymus, by 
dodatkowo instalować QuickTime — obojęt- 
nie czy chcemy oglądać filmy, czy nie — dla 
wielu dopełnił czarę goryczy. Liczby: obec- 
nie iTunes zajmuje na dysku 88 MB, do tego 
swoje trzy grosze dorzuca QuickTime — 77 
MB żywej wagi. Zużycie pamięci rozkłada 
się na cztery procesy, które program uru- 
chamia tuż po starcie. 
Jako alternatywę pole- 
camy doskonałe darmo- 


(na naszej płycie), które 
potrzebuje niecałych 63 
MB przestrzeni dyskowej. 
Niestety, Apple wbudował w iTunes parę 
ohydnych pułapek. Dlatego Songbird może 
administrować iPodem dopiero po zastoso- 
waniu przez nas kilku trików. 

Podłącz iPoda, uruchom iTunes i roz- 
pocznij synchronizację. Kliknij symbol iPo- 
da w programie i przełącz się na zakładkę 
»Ogólne«. Teraz dezaktywuj opcję »Otwórz 
iTunes, gdy iPod jest podłączony « i wybierz 
»Włącz tryb pracy dyskuw. Kliknij »Zasto- 
suj«, po czym odinstaluj iTunes i zainstaluj 
Songbirda. W kreatorze instalacji wybierz 
język »polski«, po czym wskaż znajdujący 
się na dysku twardym folder, w którym 
przechowujesz muzykę. Zatwierdź również 
instalację poleconych dodatków. 

Aby mieć pewność, że Songbird obsłu- 
guje twego iPoda, klinij w tym programie 
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Wiele znanych aplikacji 
we narzędzie Songbird stało się pozeraczami 
zasobów komputera 
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SZCZUPŁY I SZYBKI K-Meleon 
wyświetla strony internetowe 


przynajmniej tak samo zwinnie, 
jak czyni to Firefox. 


AKCJA Zoom Player odtwarza filmy 
z płyt DVD oraz Internetu bez zacięć. 


zakładkę »Songbird Add-ons«. Pojawi się 
strona WWW. Kliknij link »Playback 82 Ma- 
nagement«, a następnie ikonę »lInstall« 
znajdującą się trochę na lewo od wiersza 
»iPod Device Support«. Zatwierdź instala- 
cję, klikając »Install now«, po czym ponow- 
nieuruchom Songbirda. Nieużywaj starych 
dodatków, gdyż w efekcie mógłbyś skaso- 
wać dane na iPodzie. Te- 
raz odłącz iPoda i czekaj, 
aż urządzenie zostanie 
automatycznie zainstalo- 
wane w Songbirdzie. Po- 
zostałe kroki są podobne 
do tych, jakie podejmu- 
jemy w iTunes — dane pomiędzy iPodem 
i Songbirdem można przenosić za pomocą 
metody przeciągnij i upuść. 


Łatwe czytanie: > 
Nowy program do PDF-ów 


Kolejny pożeracz zasobów to Adobe Reader 
— 229 MB na dysku i 27 MB w RAM-ie. Co gor- 
sza, w tle działa jego totumfacki, czyli upda- 
ter — programik sam w sobie nie jest zbyt 
wymagający, ale jego nieustanne zachęty 
i ponaglenia to prawdziwe wyzwanie dla 
naszych nerwów. Poza tym Adobe Reader 
ciągle ma kłopoty z bezpieczeństwem: były 
czasy, kiedy porównywano go do sita, przez 
które hakerzy mogli zaglądać do Windows. 
Z tych powodów powinniśmy się prze- 
siąść na szybszy i szczuplejszy Foxit Reader 
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— również znajduje się na naszej płycie. 
Narzędzie zadowala się zaledwie 8 MB na 
dysku i 10 MB pamięci RAM, a pod wzglę- 
dem funkcjonalności dorównuje swemu 
przerośniętemu braciszkowi. Aby spo- 
lonizować program, wybieramy z menu 
»Language | Polish«, co uruchomi proces 
ładowania modułu z Sieci. Musimy rów- 
nież pobrać odpowiedni moduł »Foxit PDF 
Creator«, aby samemu tworzyć dokumen- 
ty PDE. Niestety, w przeciwieństwie do tego 
językowego jest on odpłatny. 


Najlepsze obrazki: 
Prosta alternatywa 


Szokująco drogi Photoshop został stworzo- 
ny głównie z myślą o profesjonalnych grafi- 
kach. Dla zwykłych użytkowników przewi- 
dziano jego lżejszą alternatywę Photoshop 
Elements. Słowo „lżejsza” nie do końca tu 
jednak pasuje, ponieważ ten jakoby szczu- 
pły program i tak ma dwukrotnie większe 
zapotrzebowanie na zasoby niż system Vi- 
sta. Główna instalka zajmuje na dysku 435 
MB, elementy dodatkowe 382 MB, a zuży- 
cie pamięci po uruchomieniu wynosi nie 
mniej niż 76 MB. Wartości dotyczące wersji 
profesjonalnej są znacznie wyższe, szcze- 
gólnie gdy używamy Photoshopa z progra- 
mami spoza pakietu Creative Suite. 

Jeśli odpowiada ci sposób obsługi Pho- 
toshopa, freewareowy GIMP będzie wła- 
ściwym wyborem. Jego interfejs jest bar- 
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SZYBKI JAK BŁYSKAWICA Bazujący na 
Linuksie system operacyjny Presto 


startuje na każdym pececie w ciągu 
kilku sekund. 





dzo podobny do pierwowzoru. To samo 
dotyczy elementów używanych podczas 
obróbki cyfrowych fotografii. Natomiast 
jeśli wolisz tysiące użytecznych plug-inów 
i chcesz zaznajomić się z jednym z najszyb- 
szych programów graficznych, zdecyduj się 
na Paint.Net. Obydwie aplikacje znajdziesz 
na naszej płycie. Liczby: Paint.Net zajmuje 
9 MB na dysku i w trakcie pracy używa 34 
MB RAM-u. Znacznie większy GIMP wy- 
maga 81 MB przestrzeni dyskowej i 38 MB 
pamięci zaraz po załadowaniu. Obydwa 
programy obsługują warstwy i oferują naj- 
ważniejsze narzędzia malarskie. 


Antywirus: 
Najlepsze skanery oszczędzają zasoby 


Skanery antywirusowe nieustannie działa- 
ją w tle. Zatem w przypadku tego rodzaju 
programów niskie wymagania sprzętowe 
są szczególnie istotne. Z drugiej strony an- 
tywirus powinien tropić i usuwać szkodniki 
w czasie rzeczywistym, co mocno obciąża 
peceta. Ten dylemat w genialny sposób roz- 
wiązała firma Panda. Używając jej narzędzia 
Cloud Antivirus (na naszej płycie), insta- 
lujemy na pececie jedynie odchudzonego 
klienta, który zajmuje 55 MB przestrzeni 
dyskowej i ani bajta pamięci do czasu, gdy 
uruchomimy interfejs użytkownika. 

Te wartości nie zmieniają się także pod- 
czas zapewniania aktywnej ochrony, ponie- 
waż praca związana z tropieniem i usuwa- 
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SPOZA RAMKI za pomocą Paint. 
Net łatwo wykonamy nawet 
profesjonalne fotomontaże. 
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SYMULATOR APPLE'A Songbird obsługuje 
iPoda i odtwarza filmy w formacie QuickTime. 
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niem szkodników jest zlecana serwerom 
realizującym przetwarzanie w chmurze. 
Cloud AV wykrywa wirusy, robaki, trojany, 
spyware, adware oraz dialery, a jeśli chodzi 
o poziom zaawansowania, najbardziej zbli- 
żony jest do darmowego avast 4 Home. Poza 
tym nie oferuje innych funkcji ochronnych, 
nawet tak prostych jak firewall. W czasie 
zamykania artykułu Cloud AV był ciągle 
w fazie beta, ale na redakcyjnym kompute- 
rze pracował stabilnie od kilku tygodni. 


Lżejszy Office: Potęga chmury 
Oprócz antywirusa możesz wymienić in- 
nego zawodnika wagi ciężkiej: MS Office 
2007 zajmuje 294 MB przestrzeni dyskowej, 
a 25 MB RAM wymaga do startu sam Word. 
Dostępne jedynie online edytory tekstu 
i arkusze kalkulacyjne Google w ogóle nie 
potrzebują miejsca na dysku ani w pamię- 
ci, jeśli rzecz jasna nie bierzemy pod uwa- 
gę wymogów przeglądarki, która zapewnia 
do nich dostęp. Jeśli korzystamy z pakie- 
tu biurowego Google (docs.google.com), 
do sprawnej edycji dokumentów — dzięki 
przetwarzaniu w chmurze — wykorzystywa- 
na jest moc serwerów Google a. 


Film bez zacięć: 

Odtwarzacz do wszystkiego 

Większość użytkowników odtwarza płyty 
DVD albo klipy z dysku za pomocą pro- 
gramów takich jak PowerDVD. Wcześniej 


muszą jednak najczęściej wykorzystać 
ostatnie rezerwy swoich komputerów, 
ponieważ również w tej dziedzinie apli- 
kacje wymagają od peceta prawie wszyst- 
kich zasobów. Przykładowo WinDVD 9 
firmy Corel potrzebuje 183 MB miejsca na 
dysku, zaś obciążenie pamięci w stanie 
bezczynności wynosi 45 MB. 

Trochę mniej luksusowy, za to dar- 
mowy i ze wszystkim kompatybilny jest 
Zoom Player (na naszej płycie). To poręcz- 
ne narzędzie potrzebuje ze wszystkimi ko- 
dekami zaledwie 9 MB na dysku i 19 MB 
w RAM-ie. Swoje mocne strony program 
pokazuje podczas transmisji obrazu z kar- 
ty graficznej na ekran telewizora. Za po- 
mocą klawiszy [+] i [-| możemy go płynnie 
powiększać i pomniejszać. Czarne paski 
pojawiające się przy filmach w formacie 
kinowym należą tym samym do prze- 
szłości. Typy filmów odtwarzanych przez 
Zoom Player zależą od kodeków, jakie wy- 
bierzemy podczas instalacji albo później 
w programie za pośrednictwem »Options/ 
Set-up | File Format Association. 

Jeśli zastąpimy wszystkie pożeracze za- 
sobów ich odchudzonymi alternatywami, 
Windows znów będzie pracował szybciej. 
Ponadto odzyskamy ogromną ilość miej- 
sca — stosując narzędzia z płyty, możemy 
oszczędzić nawet do 2 GB przestrzeni dys- 
kowej oraz skrócić rozruch systemu do 
niecałych dziesięciu sekund. E 
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NOTEBOOK LENOVO U350 


Pierwszy Lenovo 
Z procesorem CULV 


ydajniejsze i lepiej wy- 
posażone niż netbooki, 
lżejsze i cieńsze od ty- 


powych notebooków — tak moż- 
na scharakteryzować coraz po- 
pularniejsze komputery prze- 

nośne z nowym rodzajem pro- 
cesorów energo- 


x 


LOGITECH PERFORMANCE MX 


oszczędnych nazywanych CULV 
(Consumer Ultra-Low Voltage). 
Opis ten pasuje także do najnow- 
szego przedstawiciela rodziny — 
Lenovo U350. 

Miałem już do czynienia z jego 
konkurentami — Acerem 3810, 
Asusem UX30 czy MSI X340 —więc 
nie zaskoczyła mnie mała grubość 
ani mała waga U350. Miło 
zaskoczył mnie nato- 
miast sposób wykoń- 
czenia pokrywy ekra- 

nu: wreszcie zamiast 
błyszczącej, łatwo 
brudzącej się po- 

wierzchni lakie- 
rowanej na 
wysoki po- 
łysk Lenovo 


lenowo 


> Zo 
— m - 


Dane techniczne 


(losktmniy | 


ED 


zaa 3 USB, Ethernet, czytnik kart SD/MMC/SM/x0, D-Sub, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 21, 


HDMI, kamera 1,3 Mpix 


Wymiary i waga 328*228«25 mm/1,6 kg 


zdecydowało się zastosować two- 
rzywoowyraźnej fakturze w kratę. 
Nie jest to może szczyt elegancji, 
za to po każdym dotknięciu nie 
pozostają na pokrywie obrzydliwe 
ślady palców. Podobnie zresztą 
jest pod klapą: obudowę wykona- 
no z tworzywa o przyjemnym 
metalicznym kolorze i delikatnej 
fakturze przypominającej szczot- 
kowane aluminium. 

Ciekawostką okazuje się rzad- 
ko stosowany w komputerach tej 
klasy czujnik oświetlenia, dzięki 
któremu podświetlenie ekranu 
jest regulowane automatycznie — 
to bywa przydatne, choć automat 
zwykle przesadza. Klawiatura jest 
naprawdę dobra (co w przypadku 
Lenovo należy uznać za stan- 


Taniec supermyszy na szkle 


zy da się wymyślić coś no- 
(= w dziedzinie myszy 

komputerowych? Da się. 
Bezprzewodowa mysz laserowa 
Logitech Performance MX jest 
pierwszymtakimurządzeniem, 
które bez problemów działa na 
szklanych stołach i blatach —nie 
trzeba stosować podkładki. 
Umożliwia to system oświetle- 
nia DarkField, który wykrywa 
mikropęknięcia i zabrudzenia 
na przezroczystych powierzch- 
niach. W efekcie otrzymujemy 
urządzenie, którego możemy 
używać praktycznie wszędzie, 
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choć nasze testy wykazały, że 
w niektórych warunkach ruch 
gryzonia, choć wykrywany, nie 
był prawidłowo oddawany. 
Korpus myszy został staran- 
nie przemyślany i wymodelo- 
wany, zczegowynikają zarówno 
zalety, jak i wady produktu. 
Precyzyjne krzywizny, wypu- 
kłości i wgłębienia z pewnością 
idealnie pasują do ręki inżynie- 
ra, który je zaprojektował, ale 
do twojej, drogi czytelniku, już 
niekoniecznie. W porównaniu 
z typowym zestawem funkcji 
i klawiszy w Performance MX 


znajdziemy kilka nowości. 
Pierwszą z nich jest przycisk 
zoom, który — jak wskazuje 
nazwa — służy do powiększania 
tego, co widzimy na ekranie. 
Wystarczy go wcisnąć, a na- 
stępnie użyć rolki do przewija- 
niaa by w wygodny sposób 
zmieniać rozmiar zawartości 
aktywnego okna. 

Jednak to, co szczególnie 
przypadło nam do gustu, ukry- 
te jest pod kciukiem. Znajduje 
się tam bowiem przycisk służą- 
cy do przełączania się pomię- 
dzy aplikacjami. Brzmi to ba- 





dard), a klawisze od touchpada 
działają bardzo miękko i cicho. 
Dokładnie na odwrót jest — i tak 
właśnie być powinno — z głośni- 
kami. Mimo że malutkie, grają 
zaskakująco mocno i wyraźnie. 
Zawiodłem się na dwóch rze- 
czach, jednak jeśli o nie chodzi, 
U350 nie jest bynajmniej wyjąt- 
kowy. Wprowadzenie procesorów 
CULV miało zaowocować poja- 
wieniem się komputerów lekkich 
i cienkich, niedrogich oraz długo 
pracujących na baterii. Udało się 
zrealizować te plany tylko częś- 
ciowo — chyba że ktoś uważa, iż 
4000 zł to niewysoka cena, a 3,5 
godziny to długo. 
KONSTANTY MŁYNARCZYK 


b, Podsumowanie: Zgrabny, 
lekki komputer przenośny, 
którego przeznacze- 
| niem jest rola towa- 

rzysza podróży. Nie- 
stety, podróży nie dłuż- 
szych niż 3,5 godz. 


nalnie, działa jednak znakomi- 
cie. Po uaktywnieniutejfunkcji 
wszystkie otwarte okna w czy- 
telny sposób układają się na 
ekranie — zupełnie jak w Expo- 
se, znanym z Mac OS X. 
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SAMSUNG OMNIA HD 


Odtwarzacz, który myslał, 


że jest telefonem 


mnia HD urodziła się jako 
("r multimedial- 
ny, ale psotne elfy podmie- 
niły ją w kołysce, przez co dorasta- 
ła w przekonaniu, że jest telefo- 
nem. Niech tak będzie — jeśli chce, 
może w to wierzyć, ale my swoje 
wiemy — wystarczy spojrzeć na 
ten wielki, bardzo jasny i doskona- 
le reprodukujący kolory ekran 
wykonany w technologii AMO- 
LED, głośniki stereo czy 16 GB 
wbudowanej pamięci, żeby być 
pewnym, że to urządzenie stwo- 
rzono dla cyfrowych mediów. 
Nowy produkt Samsunga ra- 
dzi sobie z odtwarzaniem plików 
wideo, również zakodowanych 
kodekami DivX i XviD o rozdziel- 
czości HD ready, co należy uznać 
za spore osiągnięcie (większość 
netbooków tego nie potrafi!). 
Element „HD” w nazwie odnosi 
się także do nagrywania. Świet- 
nie, ale... nakręcone filmy HD 
wyraźnie się zacinają, zmuszając 
oglądającego do zmiany roz- 
dzielczości na niższą. 


Miłym zaskoczeniem jest dobre 
działanie aparatu cyfrowego. Sa- 
ma matryca o wielkości 8 Mpix 
niewiele znaczy — wysoka roz- 
dzielczość matryc niekiedy wręcz 
negatywie wpływa na jakość 
zdjęć. Tymczasem w tym przy- 
padku jakość fotografii okazuje 
się naprawdę bliska temu, co 
można uzyskać za pomocą ma- 
łych aparatów kompaktowych. 
Omnia HD wyposażona jest 
w system Symbian S60 vV5, do- 
kładnie taki sam jak w najnow- 
szych dotykowych Nokiach. 
Niestety, próby zainstalowania 
na Samsungu symbianowych 
aplikacji bez problemu współ- 
pracujących z urządzeniami 
Nokii najczęściej kończą się 
niepowodzeniem. Trzeba nato- 
miast przyznać, że interfejs 
nowego Symbiana na dotyko- 
wym wyświetlaczu  Omnii 
sprawdza się lepiej niż w przy- 
padku rezystywnych ekranów 
Nokii. Wciąż natomiast nie po- 
trafię polubić widgetów a la 





Samsung. Są zdecydowa- 
nie za duże — wystarczą 
zaledwie trzy, żeby za- 
pchać cały pulpit. 

KONSTANTY MŁYNARCZYK 


b Podsumowanie: 
Omnia HD to urządze- 
nie dla miłośników 
multimediów, dobrze 
radzące sobie także 
w roli zaawansowa- 
nego telefonu, ale 
nieodpowiednie dla 
użytkowników 
oczekujących funk- 
cji typowych dla 
smartfonów. 


Dane techniczne 


Aparat fotograficzny 


Wbudowana pamięć masowa 


WI-Fi, Bluetooth 2.1 EDR, GPS, sot kart microSD 


Wymiary i waga 123+58*13 mm/148 g 





Dane techniczne 


Komunikacja z PC 
Liczba przycisków 


Mysz ma precyzyjną rolkę, dzięki 
której można przewijać doku- 
menty zarówno w pionie, jak 
i w poziomie. Doskonałym po- 
mysłem jest dodanie przełączni- 
ka, za pomocą którego zmieni- 
my tryb działania myszki: 
z płynnego, umożliwia- 
jącego szybkie przewi- 
janie długich doku- 

mentów, na skoko- 

wy, doskonały do 

precyzyjnego prze- 
wijania list. W po- 
równaniu z poprzed- 
nim modelem, MX 
Revolution, zniknęło 
drugie, umieszczone pod 
kciukiem kółko przewijania 
— może Logitech też zauważył, 
że to nie był najlepszy pomysł. 















- 6 przycisków ikółko - 
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Performance MX zasilana jest 
jednym akumulatorkiem AA, 
a mysz komunikuje się z kom- 
puterem za pośrednictwem 
malutkiego, bezprzewodowego 
odbiornika należącego do sy- 
stemu Logitech Unifying. Ta 
nowa technologia pozwala 
używać wielu różnych urzą- 
dzeń bezprzewodowych Logi- 
techa z jednym odbiornikiem. 

MACIEJ GAJEWSKI 


b Podsumowanie: MX Perfor- 
mance na pewno stanie się 
obiektem westchnień użyt- 
kowników. Jednak choć mysz 
niewątpliwie należy do 
pierwszej ligi, nie jest dosko- 
nała, a jej cena może przy- 
prawić o zawał. 
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INTEL CORE I5 1 [7 


Nowy procesor, 


eniazdo, chipset i... cena 


eszłego roku w listopadzie 
42 zaprezentował nową 

architekturę procesorów 
o kodowej nazwie Nehalem. 
Pierwszymi układami opartymi 
na tej architekturze były drogie 
procesory z rodziny Core i, 
stworzone z myślą o użytkowni- 
kach z grubymi portfelami. 
Łączna cena platformy (Core i7, 
płyta główna i pamięci DDR3) 
wynosiła więcej niż średnia kra- 
jowa płaca. Po prawie roku ocze- 
kiwania w sprzedaży pojawiają 





INEKOJYYM 


o Częstotliwość taktowania 


1 


, 


się pierwsze układy Lynnfield, 
czyli znacznie tańsze i zarazem 
usprawnione Core 17. 

W pierwszych dniach wrze- 
śnia w sprzedaży ukazały się 
dwie nowe rodziny procesorów 
współpracujące z nowym gniaz- 
dem — LGA1156. Pierwszą stano- 
wią układy z serii Core i7-8X0, zaś 
drugą — Core i5-7x0. Wraz z nimi 
zadebiutował nowy chipset — In- 
telP55. Podstawową różnicą mię- 
dzy starym Core i7 z gniazdem 
LGA1366 a nowym Core 17 


Asus P7P55D 
Deluxe To jedna 
z pierwszych płyt 
z chipsetem Intel P55. Ma trzy 


złącza PCI-E x16, 9x SATA, eSATA, 


14x USB 2.0 oraz 2x FireWire. 


AMD Phenom II X4 


Intel Core 17-340 | g65 Black Edition 


8598 pkt 
136 fps 





Procesor Core i7-870 pod względem wydajności nie odbiega znacz- 
nie od modelu i7-940. Jest od niego jednak bardziej energooszczęd- 
ny. W zestawieniu znalazł się także najtańszy z całej stawki układ 
AMD, który wcale nie należy do powolnych. 
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130 fps 
pos | ms 


(LGA1156) jest zastosowanie 
w tym drugim dwu-, a nie trzy- 
kanałowego kontrolera pamięci. 
Kontroler w nowym procesorze 
został poprawiony i współpracu- 
je z pamięciami o częstotliwości 
1333 MHz, podczas gdy starszy 
Core 17 współpracował z moduła- 
mi o taktowaniu 1066 MHz. 
Wskutek poprawienia mikroar- 
chitektury procesora technologia 
Turbo Boost działa sprawniej. 
Najlepszym tego przykładem 
może być układ Core i7-870, któ- 
rego taktowanie (2,93 GHz) da się 
automatycznie zwiększyć do 
3,6 GHz. Osiągnięcie takiej warto- 
ści w Core i7 poprzedniej genera- 
cji było niemożliwe. W najwydaj- 
niejszym modelu Core i7-975 
Extreme Edition mogliśmy pod- 
nieść taktowanie do 3,33 GHz. 

Do podstawki LGA1156 pasują 
również układy Core i5. Pierw- 
szym przedstawicielem nowej 
serii jest model i5-750 taktowany 
zegarem 266 GHz. Pomiędzy 
obiema rodzinami układów jest 
jedna podstawowa różnica: tań- 
szy Core 15 nie ma funkcji Hyper- 
threading. Oznacza to, że proce- 
soryte nie są wstaniewykonywać 
jednocześnie dwóch wątków na 
jednym rdzeniu. Będą rozpozna- 
wane przez system operacyjny 
jako zwykłe czterordzeniowce. 

Należy wspomnieć o kosz- 
tach, bowiem cena całej platfor- 





Intel Core i5-750, 
17-860, i7-870 
Na pierwszy rzut 
oka procesory 
wyglądają iden- 
tycznie jak ukła- 
dy z gniazdem 
LGA775 lub 
LGA1366. 


my drastycznie 
spadła. Chipset P55 
jest zdecydowanie tańszy 
od spotykanego w płytach 
LGA1366 układu X58. Płyty 
główne wyposażone w chipset 
P55 będą kosztowały nawet 350 
zł. W połączeniu z procesorem 
Core i5-750 (cena około 700 zł) 
oraz dwukanałowymi pamięcia- 
mi DDR3 stanowić to będzie cał- 
kiem niezłą ofertę. 

Pisząc o nowych procesorach, 
nie możemy nie wspomnieć 
o wydajności. W laboratorium 
udało się w pełni przetestować 
jedynie najwydajniejszy układ 
— Core 17-870. Pierwsze testy no- 
wego Intela przeprowadziliśmy 
przy użyciu płyty głównej Asus 
P7P55D Deluxe. Jedynie płyty te- 
go producenta miały w chwili, 
gdy wykonywaliśmy testy, odpo- 
wiedni BIOS, na którym proceso- 
ry działały stabilnie. Core i7-870 
testowany był z włączoną tech- 
nologią Turbo Boostiostatecznie 
uplasował się w naszym zesta- 
wieniu między układami Core 


17-950 oraz 940. 
GRZEGORZ GLONEK 


b Podsumowanie: Atrakcyjna 
cena, dobra wydajność nowych 
procesorów oraz zdecydowanie 
niższy koszt budowy platformy 
bazującej na chipsecie P55 sta- 
nowić będą świetną broń w wal- 
ce z AMD. Dla osób, których ce- 
na nowych układów nadal przy- 
prawia o ból głowy, Intel ma do- 
brą wiadomość - już niedługo 
na rynku dostępne będą jeszcze 
tańsze układy Core i3 wykorzy- 
stujące podstawkę LGA1156. 
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INTEL X-25 M MAINSTREAM 


Pierwszy „tani* dysk SSD 


dził na rynek dysk SSD, któ- 

rego pamięć została wykona- 
na w procesie technologicznym 
34 nm. Dla porównania proce- 
sory CPU wciąż są tworzone 
w 45 nm. Do wyboru mamy 
dwa modele o pojemności 80 
i 160 GB. Są to wielopoziomowe 
pamięci MLC współpracujące 


|. jako pierwszy wprowa- 


Model 


(ena za 1 GB 


VLC MEDIA PLAYER 1.0.1 


z 32-megabajtowym buforem. 
Wyposażono je w interfejs SATA 
3.0 z obsługą NCQ, a całość zo- 
stała zamknięta w aluminiowej 
obudowie formatu 2,5. 

W porównaniu z wciąż ofe- 
rowaną, 50-nanometrową wer- 
sją dysków zmniejszono liczbę 
równoległych kanałów NAND 
Flash z 20 do 10. Pozwoliło to 


Intel X-25M Mainstream 
SSDSA2MH160G2C1 160G 


Intel X25-M SSDSA2MH080G101 
80 GB 






ograniczyć ' koszty 
produkcji. Wyniki te- 
stów wykazały, że pod 
względem wydajności nowy 
dysk jest tylko nieco lepszy od 
poprzedniej wersji. Oczywiście 
nowy produkt deklasuje naj- 
szybsze dyski magnetyczne, 
ostatecznie nie zdobywa jed- 


OCZ Vertex OCZSSD2-1VTX120G 
120 GB 





SKT 


214 MB/S 





Odtwarzacz wszystkich filmów 


A WCmedz pipe  — 
Media Odtwarzanie 





u) sis * 


.— a> 








aźwięk — Obraz Narzędzia Vie Pomoc 


p "R Windows XP/Vista, 
e” Linux, Mac 0S X 






| 
(lena h a 





źł 


"SĘ 


o, 4] Dostawca www.videolan.org 
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końcu doczekaliśmy się 
VV*-": wersji (1.0) pu- 
larnego odtwarzacza 


multimediów VLC media player. 
Mimo że program do poprawne- 
go działania nie wymaga dodat- 
kowych kodeków, to lista obsłu- 
giwanych pozycji jest długa. 
Aplikacja pozwala słuchać 
muzyki zapisanej na płytach 
CD-Audio, a także wyświetla fil- 
my z płyt VCD, SVCD oraz DVD. 
Sprawdza się też podczas odtwa- 
rzania filmów w formatach DivX, 
XviD, MPEG, Real Media, WMV, 
H.264, zapisanych w kontene- 
rach MPEG, MP4, AVI, MOV, ASE, 
RMVF i MKV. Odtwarzacz obsłu- 
guje około trzydziestu formatów 
audio, w tym popularne MP3, 
WMA, Ogg Vorbis, WAVE i AMR. 
Aplikacja sobie radzi także pod- 
czas odtwarzania transmisji 


nak palmy pierwszeństwa 
w segmencie dysków SSD. 
Zużycie energii jest na ni- 
skim poziomie i wynosi 1,1 W. 
Ponieważ zastosowano  pa- 
mięciflashzamiastwirujących 
talerzy magnetycznych, urzą- 


dzenie nie emituje hałasu. 
AREK URIASZ 


b Podsumowanie: Cena mode- 
lu o pojemności 160 GB wynosi 
1645 zł (dla dystrybutorów). To 
połowa tego, ile przed rokiem 
kosztowały pierwsze modele 
X-25M. Równocześnie cena za 

1 GB przestrzeni jest najniższa 
spośród wartości dotychczas te- 
stowanych modeli SSD. Mimo to 
słowo „tani” ciągle nie chce nam 
przejść przez gardło... 


przekazywanych przez sieć. 
Wbudowane filtry pozwalają 
manipulować obrazem i dźwię- 
kiem w czasie rzeczywistym. 
Spartański wygląd głównego ok- 
na odtwarzacza możemy zmie- 
nić, korzystając ze skórek. 
Odtwarzacz obsługuje tech- 
nologie  Unicastt  Multicast 
i VoD oraz protokoły IPv4 iIPv6. 
Strumieniowany materiał kon- 
wertowany jest do formatu 
wyjściowego w czasie rzeczywi- 
stym, dlatego istnieje możli- 
wość wykorzystania VLC jako 
uniwersalnego konwertera pli- 


ków multimedialnych. 
RADOSŁAW STASZAK 


b Podsumowanie: VLC media 
player to wygodny, funkcjonal- 
ny odtwarzacz i nadajnik wi- 
deo oraz audio w jednym. 

W wersji 1.0.1 nie wszystkie 
funkcje działają poprawnie, 

a spolszczenie nie jest komplet- 
ne. Mimo to warto go używać. 
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"Omputer 
na wykłady 


Studenci zazwyczaj używają komputerów do grania oraz 
ściągania filmów. Czasem muszą jednak iŚĆ na wykłady, a tam 
przydadzą im się małe, lekkie, długo pracujące na bateriach 
i niedrogie komputery, czyli netbooki. 

. Wniosek? 
Powinni zainteresować się nimi nie tylko studenci! 
KONSTANTY MŁYNARCZYK, TESTY JAROSŁAW NIEMYJSKI 





etbook dla studenta? Nieee... Praw- 
N dziwy student potrzebuje potężnej 

karty graficznej, która pozwoli mu 
grać w najnowsze gry, dużego ekranu, na 
którym będzie mógł oglądać filmy i obraz- 
ki (z edukacyjną zawartością oczywiście), 
oraz pojemnego dysku twardego na 
wszystkie te dobra. Oczywiście niezbędny 
jest też wydajny procesor, mnóstwo pa- 
mięci RAM i świetne głośniki. Nie, netbook 
zdecydowanie nie nadaje się dla prawdzi- 
wego studenta. A może jednak? 

Jaka jest ta gorsza strona bycia studen- 
tem? Trzeba chodzić na wykłady i ćwicze- 
nia, co wiąże się też m.in. z koniecznością 
wyszukiwania informacji oraz zapisywa- 
nia milionów mniej lub bardziej potrzeb- 
nych rzeczy. Przyjemnie byłoby mieć mały, 
lekki komputer, który można nosić ze sobą 
na zajęcia, wykorzystywać do prowadzenia 
notatek, a w przerwach między wykładami 
do szybkiego sprawdzania, co ciekawego 
pojawiło się na JoeMonsters, Naszej Klasie 
czy CHIP.pl... Taki komputer musiałby być 
jednak nie tylko niewielki i bardzo lekki, 
ale też długo pracować na bateriach i mało 
kosztować (bo większość kasy poszła na 
ten monstrualny, superwydajny komputer 
do gier i multimediów). Czyżbyśmy wła- 
śnie opisali netbooka? 


Zacznijmy od tego, czym pod- 
czas zakupu netbooka nie nale- 
ży zawracać sobie głowy, czyliod 
wydajności. Jak wspomniałem, 
komputer przenośny tej klasy 
nie spełni roli centrum roz- 
rywki, żaden ze sprzedawanych 


h Rekomendacja 


Netbooki dzielą się na te, które mają 
ekran o rozdzielczości 1366x 768 
pikseli i całą resztę. Te pierwsze nie 
są ani większe, ani cięższe, ani droż- 
sze, ani krócej pracujące na bate- 
riach od tych drugich,zapewniają za 
to nieporównywalnie wygodniejszą 
pracę i zabawę. Studenci i wszystkie 
inne osoby poszukujące małego 
komputera powinny przede wszyst- 
kim zainteresować się zgrabnym, 
lecz kosztującym trochę więcej Asu- 
sem 1101 bądź tańszym i zarazem 
wyposażonym w wyśmienitą klawia- 
turę Acerem D/51. 
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w tej chwili netbooków nie poradzi sobie 
bowiem z grami czy wymagającymi mul- 
timediami nawet w połowie tak dobrze 
jak najtańszy pełnowymiarowy notebook. 
Po części wynika to z mizernej wydaj- 
ności procesorów z rodziny Atom, po 
części z tego, że producenci instalują 
w netbookach najczęściej tylko 1 GB pa- 
mięci RAM, a po części z tego, że te kom- 
puterki po prostu nie zostały zaprojek- 
towane z myślą o takim przeznaczeniu 
— mają za mały ekran, za małe głośniki 
i za małe wszystko inne. 

Jak zawsze przy takich okazjach, powta- 
rzam, że wydajność może być albo wystar- 
czająca, albo niewystarczająca w przypad- 
ku określonego zastosowania. Wszystkie 
przetestowane przez nas netbooki oferują 
wystarczająco dużo mocy do tego, do czego 
zostały stworzone, czyli 
do pracy z tekstem, sur- 
fowania po Internecie 
i okazjonalnego uży- 
wania multimediów. 
Dlategomożeciesobie 
darować skrupulatne 
przeglądanie rubryk 
z testami wydajności 
w naszej tabeli testo- 
wej, bo podczas rzeczywistego użytkowa- 
nia komputera najprawdopodobniej nie 
zauważylibyście różnicy. Kto używał jed- 
nego netbooka, może się wypowiedzieć, 
jakby używał wszystkich: jeśli będzie za- 
dowolony z wydajności, to zadowoli go też 
każdy inny sprzęt tej klasy, jeśli się na net- 
booku zawiedzie, żadna z tych maszyn nie 
będzie mu odpowiadać. Naprawdę, wydaj- 
ność to najmniej ważna cecha netbooków 
— można brać ją pod uwagę, jeśli do wybo- 
ru mamy kilka urządzeń, których inne, na- 
prawdę istotne parametry są takie same. 


Bateria, czyli długo nie 
zawsze znaczy dobrze 


Jedną z konstytutywnych cech netbo- 
oków miał być długi czas pracy na baterii. 
Co znaczy długi? To oczywiście pojęcie 
względne, dla mnie zadowalającą wartość 
stanowią cztery godziny używania kom- 
putera z włączonym Wi-Fi, odtwarzaniem 
MP3 i surfowaniem po Internecie. Jeśli 
więc „długo” oznacza 4 godziny, trzeba po- 
wiedzieć, że większość urządzeń zawodzi. 
Co prawda, średni czas pracy testowanych 
netbooków wyniósł nieco ponad 5 godz., 
ale podczas „łagodnych” testów za plika- 
cjami biurowymi. Gdy mamy bardziej 
„multimedialną naturę, trzeba odjąć od 
tego wyniku nawet dwie godziny. 
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Podstwowe kryteria 

wyboru netbooka to: 
mała waga, wygodna 
klawiatura oraz czas 

pracy na baterii 


Sytuacja zmienia się diametralnie, jeśli do 
netbooka podłączymy pojemniejszą baterię 
(najcześciej sześcioogniwową), którą więk- 
szość producentów oferuje opcjonalnie. 
Niemal każdy minilaptop z akumulatorem 
sześcioogniwowym jest w stanie działać 
przez 5—6 godzin rzeczywistej pracy. 

Warto przy tym podkreślić, że kil- 
ka komputerów pozytywnie zaskakuje 
w zakresie czasu pracy. Asus EeePC 1101HA, 
Acer Aspire One A0751Br52Br, MSI Wind 
U115 Hybrid oraz MSI Wind U100 009PL 
uzyskały wynik powyżej 7 godzin, przy 
czym Asus osiągnął aż 9 godzin, a MSI 
U115 — dzięki hybrydowemu systemowi 
pamięci masowej — pracował na baterii 
przez rekordowe 15 godzin! 

Choć podane rezultaty mogą impo- 
nować, muszę od razu powiedzieć, że nie 
polecam wybierania 
netbooka wyłącznie na 
podstawie czasu pracy 
na baterii. Do wygod- 
nego netbooka działa- 
jącego 5 godzin można 
dokupić dodatkową 
baterię i pracować 10 
godzin. Z działającym 
na baterii 10 godzin, 
ale niewygodnym netbookiem nie może- 
my zrobić nic. Długi czas pracy oznacza 
w tym przypadku... tylko dłuższe cierpienia. 


Klawiatura, czyli pół 

drogi do sukcesu 

Są dwa elementy naprawdę niezbędne, 
żeby używanie netbooka było choćby 
w miarę wygodne. Pierwszym z nich jest 
dobra klawiatura. Wystarczy przypo- 
mnieć sobie listę typowych zadań, do ja- 
kich student wykorzysta netbooka, żeby 
zrozumieć, że bez wygodnych klawiszy 
się nie obędzie — w końcu jak tu szybko 
i bezbłędnie sporządzać notatki, rozma- 
wiać przez komunikator albo pisać emaile, 
jeśli przyciski są za małe, działają niepew- 
nie, a ich rozmieszczenie pozostawia wiele 
do życzenia? Zwłaszcza gdy zamierzamy 
pracować tak na naszym komputerku 
przez kilka godzin! 

Zatem jaka klawiatura jest dobra? 
Przede wszystkim duża. Nie tylko klawi- 
sze muszą być odpowiedniej wielkości, 
ale też cała klawiatura powinna zajmo- 
wać jak największą powierzchnię — nie 
zawsze jest to recepta na sukces, ale naj- 
częściej w wypadku klawiatur netbooków 
większa znaczy lepsza. Interesującym 
przypadkiem są klawisze wyspowe (lub 
klockowe, czekoladkowe, jak wolą nie- 





[=Pnajlepsze w teście 


ASUS EEE 1101 HA 

Ładna i zgrabna obudowa, całkiem 
wygodna klawiatura, waga nieprze- 
kraczająca 1,3 kg i czas pra- 
cy na baterii sięga- 
jący 9 godzin - im- 
ponujące? Zdecy- 
dowanie tak. Ale 

o wartości tego netboo- 
ka decyduje duży ekran 
o wysokiej roz- 
dzielczości, 
na którym 
po prostu da 
się pracować! 


ACER ASPIRE ONE D150 
Niedrogi netbook, który 
wyróżnia się tym, że.. 
jest niedrogi, a jedno- 
cześnie nie ustępuje 
znacznie pod względem 
możliwości wielu swoim 
droższym rywalom. Sprzęt 
w sam raz dla tych, 
którzy patrzą 
przede wszyst- 
kim na cenę. 





którzy), oddzielone od sąsiadów sporym 
kawałkiem pustej przestrzeni. Czy to 
ułatwia pisanie? Najczęściej tak. W przy- 
padku Toshiby NB2oo efekt jest bardzo 
dobry (uwaga, klawiatura wyspowa wy- 
stępuje w drugiej wersji modelu NB20o0). 

Do miana komputera z najlepszą kla- 
wiaturą wteście pretendują Acer751Di1HP 
MiniNote 2133 — żaden z nich z pewnością 
nie zawiedzie osoby, która liczy na moż- 
liwość wygodnego pisania. Nie znaczy to, 
że klawiatury pozostałych netbooków są 
niewygodne — zdecydowanie nie. Jednak 
ocenianie ich przydatności do wprowa- 
dzania dłuższych lub krótszych tekstów 
w dużej mierze oparte jest na subiektyw- 
nych odczuciach, więc warto po prostu 
samemu pójść do sklepu i wypróbować 
dany sprzęt. Mówiłem o dwóch elemen- 
tach, które decydują o wygodzie korzysta- 
nia z netbooka. Napisałem już o klawia- 
turze — jaki jest drugi? 


Ekran, czyli uwolnij umysł 

Nie wierzę, że się tego nie spodziewaliście. 
Oczywiście, to właśnie ekran jest najczęś- 
ciej wymienianą piętą achillesową 
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netbooków. Nic dziwnego, na wyświetla- 
czach miniaturowych komputerów mie- 
ści się po prostu tak mało informacji, że 
naprawdę trudno normalnie korzystać 
z Internetu, pracować z aplikacjami biu- 
rowymi czy przeglądać zdjęcia. Co więcej, 
bywa, że problemów nastręcza też sam 
system Windows XP, którego niektóre 
okna dialogowe zwyczajnie nie mieszczą 
się na ekranie netbooka! 

Rzecz jasna, nie chodzi o małą przekąt- 
ną matrycy — choć faktycznie 8,9 czy 10" 
to nie jest imponujący rozmiar — chodzi 
o rozdzielczość. Typowy netbook ma dziś 
ekran wyświetlający zaledwie 1024x600 


Nazwa Urządzenia 
Cena 

Dostawca 
Procesor 






Przekątna [cale]/rozdzielczość matrycy [piksele] 





pikseli, a więc dużo, dużo mniej niż przy- 
padku typowego notebooka, gdzie stan- 
dardem jest rozdzielczość 1280x800 lub 
1366x768 pikseli. Piszę „typowy, a nie 
„każdy, bo na szczęście również wśród 
netbooków są maszyny, które zostały 
wyposażone w matryce o wyższej roz- 
dzielczości. W naszym teście znalazły się 
dwie: Asus Eee 1101HA i Acer 751D, obie 
z ekranami o przekątnej długości 11,6” 
i rozdzielczości 1366x768 pikseli. 

Gdy porównamy komfort pracy z tymi 
komputerami z komfortem pracy ze 
wszystkimi netbookami o standardowej 
rozdzielczości, różnica w jest tak wielka, 


że w gruncie rzeczy oba wymienione urzą- 
dzenia stanowią zupełnie nową kategorię, 
klasę samą dla siebie. Co ciekawe, nie są 
przy tym ani specjalnie większe, ani cięż- 
sze, ani też droższe czy krócej działające na 
baterii od innych podobnych komputer- 
ków! Czyżby więc to był kierunek, w któ- 
rym zmierzać będą konstruktorzy netboo- 
ki? Wygląda na to, że raczej nie. Zarówno 
Intel, jak i Microsoft nakładają poważne 
ograniczenia na producentów wykorzystu- 
jących ich produkty, starając się wymusić 
stosowanie procesorów Atom oraz syste- 
mu Windows XP (a już niedługo Windows 
7 Starters Edition) tylko w najmniejszych 


Ź CHIP 
TIP> 
c 2 3 4 5 
Asus EeePC 1101HA Acer Aspire One MSI Wind U115Hybrid _ MSIWindU100PLUS-003PL _ MSIWindU100 O09PL 
A0751Br52Br 
1960 zł 1621zł 21542ł 1525 zł 1505 zł 
WWW.asuS.pl www.acer.pl www.msi-polska.pl www.msi-polska.pl www.msi-polska.pl 


Intel Atom 2520 


Intel Atom 2520 


Intel Atom 2530 
10/1024«600 
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Intel Atom N270 
10,2/1024*600 


Intel Atom N280 
10/1024«600 
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Dane techniczne 


Taktowanie CPU [MHz]/magistrala [MHz]/cache L2 [kB] 
RAM zainstalowany/maks. [MB] 

Wyjście monitorowe D-Sub 

Czytnik kart flash: SM/CF/MS/SD-MMC/xD 
Pamięci masowa - typ/pojemność [GB] 
Liczba portów USB/ExpressCard 

Układ graficzny 

Karta sieciowa/bezprzewodowa 
Bluetooth/modem HSDPA 

Wymiary (szer./dł./wys.) [mm] 

Masa netbooka/zasilacza [kg] 


System operacyjny 


CYT WO OO KO KONA O 


Program atywirusowy 
Kamera internetowa 


Dysk: średni transfer (odczyt) [MB/S] 

3DMark 05 [pkt] 

PCMark05: CPU/Memory/HDD [pkt] 

Doom 3 800x600 Medium [fps] 

Głośność: tryb 2D (50 cm, kąt 45 st.) [AB/sony] 
Głośność: tryb 3D (50 cm, kąt 45 st.) [AB/sony] 


Oceny składowe (możliwości) a PA O A AAAA | AA 
cze m. ma ua 
iP MA WA M 


Budowa i wyposażenie 
Ergonomia 

Wydajność 

Czas pracy na baterii 


Bardzo dobry (100-90) 
Przeciętny (74-45) 


Dobry (89-75) 
Nie polecamy (44-0) 
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Windows XP Home Windows XP Home 














1330/533/512 1330/533/512 1600/533/512 1660/667/512 1600/533/512 
1024/2048 1024/2048 1024/2048 1024/2048 1024/2048 
[5 © 8 8% U 
0/0/1/1/0 0/0/1/1/1 0/0/1/1/0 0/0/1/1/0 OJ0J11/1 
HDD/160 HDD/160 55D/8 HDD/160 HDD/160 
3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 
Intel GMA 500 Intel GMA 500 Intel GMA 500 Intel GMA 950 Intel GMA 950 
|. 100MO/802in _ | 100Mb/so2lig _ | _ 100Mb/gO2iN _  100Mb/802.1ig 100 Mb/802.11g 

e/a e/a e/a e/a e/a 
285/195/38 285/200/34 260/180/45 260/180/44 260/180/44 
1,31/0,15 1,37/0,16 1,3/0,18 1,29/0,18 1,29/0,18 


Windows XP Home Windows XP Home 
E E 


221/334 
54,6 51 66,3 51,8 53 
173 138 127 253 244 
1442/2322/3950 1156/1883/4117 1482/2274/3323 1565/2478/4398 1489/2404/4474 
E e = 5,6 4,3 
22,8/0,2 21,3/0,2 20,4/0,2 18,7/0,1 20,8/0,2 
30,1/1 24,5/0,4 29,8/0,9 29,5/0,8 37,8/2,2 


EMW EA EMW HE. 


a a 


sem Najlepsza wartość 
Em Najgorsza wartość 


© tak 
E nie 


UEF" OPM 
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urządzeniach, o specjalnie ograniczonej 
funkcjonalności. Asus i Acer, tworząc swo- 
je nadnetbooki, wykorzystały pewne luki 
w licencjach, jednak już wiadomo, że Aspi- 
re One 751D wkrótce zostanie wycofany ze 
sprzedaży i zastąpiony przez model wypo- 
sażony w droższy procesor CULV... A skoro 
już mówimy o pieniądzach, to sprawdźmy, 
ile trzeba zapłacić za netbooka. 


Cena, czyli czy warto 
oszczędzać? 

Różnica w cenie między najdroższym a naj- 
tańszym netbookiem wynosi aż 100 proc. 


S101) kosztuje 2495 zł, a najtańszy (Acer 
Aspire One 150-BGb) 1127 zł. Jednak warto 
pamiętać, że jeśli odrzucimy skrajne ceny, 
kwota, jaką przyjdzie nam zapłacić za 
ogromną większość przetestowanych net- 
booków, wyniesie ok. 1500 zł, zaś różnice 
między poszczególnymi modelami rzadko 
przekraczają 300 zł. To na tyle niewiele, 
że wybierając komputer, śmiało możemy 
zwracać uwagę na parametry, a nie cenę. 
Żaden z dwóch występujących w naszej 
tabeli komputerków kosztujących powy- 
żej 2000 zł (Asus S101 i MSI U115) nie jest 
wart swojej ceny — chyba że zależy nam na 


w wypadku pierwszego będzie to doskona- 
łe wzornictwo, drugiego — rekordowy czas 
pracy na baterii. Jeśli mamy do wydania 
1600—1900 zł, możemy wybierać między 
dwoma absolutnie bezkonkurencyjnymi 
konstrukcjami, które zostawiają konku- 
rentów lata świetlne ztyłu: Asusem 1101EA 
i Acerem 751D. Inne konstrukcje warto roz- 
ważać tylko w przypadku, kiedy absolut- 
nie nie stać nas na wydanie 1600 zł albo 
zależy nam na jakimś konkretnym para- 
metrze (np. złączu ExpressCard, którego 
nie ma żaden z dwóch wymienionych net- 
booków, zintegrowanym modemie 3G czy 


Najdroższy netbook (ekskluzywny Asus ich wyjątkowych, szczególnych cechach: aluminiowej obudowie). E 
o 
2 7 8 9 10 11 12 13 
Acer Aspire OneD150 Samsung NC10 KAP1PL Asus Eee PCs101 Asus EeePC 1002HA PackardBell DOT Toshiba MB 200 Acer Aspire One 150-BGb _ LGX110 GA7HBV 
1149 zł 1574zł | 295zł 1479 zł 170zł 1800 zł | Wies 1400 zł 
www.acer.pl www.samsung.pl www.asustek.pl www.asustek.pl www.packardbell.pl www.toshiba.pl www.acer.pl www.lge.pl 
Intel Atom N270 Intel Atom N270 Intel Atom N270 Intel Atom N270 Intel Atom N270 Intel Atom N270 Intel Atom N270 Intel Atom N270 
10,1/1024x600 10,2/1024x600 10,2/1024x600 10,2/1024x600 8,9/1024*600 10,1/1024x600 8,9/1024*600 10/1024x600 


NAME |: 
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1600/533/512 1600/533/512 1600/533/512 1600/533/512 1600/533/512 1600/533/512 1600/533/512 1600/533/512 
1024/2048 1024/2048 1024/2048 1024/2048 1024/2048 || 2048/2048 1024/2048 1024/2048 
a a O e Ó |DSPSA | 8 8 
O/0/1/1/1 | OOOO || 0/0/1/1/0 0/0/1/1/0 0/0/1/1/0 0/0/1/1/0 O/0/1/1/1 0/0/1/1/0 
HDD/160 HDD/160 550/16 HDD/160 HDD/160 HDD/160 HDD/160 HDD/160 
3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 
Intel GMA 950 Intel GMA 950 Intel GMA 950 Intel GMA 950 Intel GMA 950 Intel GMA 950 Intel GMA 950 Intel GMA 950 
100 Mb/802.11g 100 Mb/802.118 _ | 100Mb/gO2iim _ |  100Mb/góZiiN |  100Mb/802.1ig 100 Mb/802.11g 100 Mb/802.11g 100 Mb/802.11g 
»  EKONEN  *- '» _ |OKCWEWNNCOWNW  * ae 
260/185/35 260/180/40 265/180/26 265/180/32 250/170/40 265/190/34 250/170/40 260/180/36 
1,19/0,14 1,34/0,2 108/015 1,24/0,16 127/0,15 1,18/0,16 1,27/0,14 1,2/0,18 
m Jo ZP PDP PRM PODOBAM 
Windows XP Home Windows XP Home Windows XP Home Windows XP Home Windows XP Home Windows XP Home Windows XP Home Windows XP Home 
e © E a © 8 © Ej 
| © o 5 5 © © © 
= PJ [||| En kj 
136/233 149/346 149/315 149/307 149/384 104/174 149/326 71/323 
52,3 525 78,9 52,8 53,2 59,2 52 53,8 
254 247 240 244 253 243 247 235 
1473/2370/4585 1494/2431/4205 1500/2442/8409 1500/2428/4062 1488/2357/4377 1466/2273/4709 1455/2324/4389 1490/2341/4728 
5,5 45 3,3 4,6 4,6 5,4 45 4,2 
20,2/0,1 23,7/0,3 18,8/0,1 20,9/0,2 27,5/0,6 21,9/0,2 27,1/0,6 26,1/0,5 
24,1/0,4 25,4/0,5 20/0,2 25,5/0,4 28,8/0,7 26,7/0,7 315/1,3 30,5/09 
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Kupując pendrive nieznanej firmy, możemy być pewni, że będzie wolny. Całkowite 
zapełnienie go plikami zapewne potrwa wiele godzin! Po co nam zatem wielka pojemność, 
skoro nie będzie jak z niej w praktyce korzystać? NASZ TEST WSKAZUJE PENDRIVEY 
WARTE UWAGI i te, których lepiej unikać. pioTR Lisowski, TESTY AREK URIASZ 





(R ekomendacja 








ardzo ci się spieszy, odwiedzasz 
5 znajomego, aby szybko zgrać od 

niego zdjęcia i filmy. Uruchamiacie 
komputer, wpinacie pamięć USB, zaczy- 
na się kopiowanie. Pojawia się okienko — 
szacowany czas... 2 godziny. To bardzo 
prawdopodobny scenariusz, jeżeli kupi- 
cie pendrive Business Line firmy Intenso. 
Jego 32 GB przestrzeni zapełniane jest z 
szybkością niecałych 5 MB/s, jak wynika z 
testów przeprowadzonych z użyciem 
aplikacji przygotowanej przez specjali- 
stów z laboratorium CHIP-a. Tak słabego 
wyniku na szczęście nie uzyskały wszyst- 
kie urządzenia w teście. Najszybsze pa- 
mięci osiągały rezultaty ponad 5-krotnie 





lepsze, a to oznacza, że zapełnić je można 
zaledwie w około 20 minut. 

W naszym artykule tłumaczymy, dla- 
czego podczas zakupu urządzenia nie na- 
leży zwracać uwagi wyłącznie na pojem- 
ność. Dowiecie się także, co zrobić, aby 
zabezpieczyć dane zapisane na pendrivie, 
i to nawet wówczas, gdy nie oferuje on 
szyfrowania. 


Pojemności i ceny: 

Od 8 zł do niemal 130 zł za 1 GB! 

W naszym teście znalazło się 27 
pendriveów w rozmiarze 8 GB. Kolejne 
25 sztuk charakteryzuje się pojemnością 
16 GB. Dużo mniej, bo tylko 9 pamięci 


() NA PŁYCIE Pełną tabelę testową aż 62 pamięci znajdziesz,wpisując kod: PENDRIVE 
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flash USB, może zmieścić 32 GB. Tylko 
jedno urządzenie — zdobywca wyróżnie- 
nia ECONO firmy Kingston — ma na obu- 
dowie napis 64 GB. 

Równie ważna jak pojemność 
pendrive a jest jego cena. Jednak nie za- 
wsze najtańsze urządzenie okazuje się 
najbardziej opłacalnym zakupem — prze- 
de wszystkim liczy się bowiem cena za 
1 GB. Najtańsze urządzenie w zestawieniu 
to polski produkt — GoodDRIVE Twister. Za 
70 zł dostajemy sprzęt o pojemności 8 GB, 
którego wydajność jest zadowalająca. Naj- 
tańszą pamięcią o pojemności 16 GB oka- 
zuje się Kingston DataTraveler G2. Taka 
pojemność w połączeniu z ceną zaledwie 
110 zł zapewnia mu całkiem niezły wynik 
w kategorii opłacalności zakupu. Ponadto 
Kingston jest nieco szybszy od wspomnia- 
nego modelu GoodDRIVE-a. Gdy nawet 16 
GB to dla nas za mało, zainteresujmy się 
Transcend JetFlash V20 32GB, bowiem 
nie znajdziemy nic tańszego o tej pojem- 
ności. Urządzenie jest jeszcze szybsze od 
Kingstona i osiągnęło bardzo dobry wy- 
nik w kategorii opłacalności. 

Gdy podzielimy pojemność przez cenę, 
uzyskamy kwotę, jaką trzeba zapłacić za 
1 GB przestrzeni danego urządzenia. Im 
mniej, tym lepiej. Tu liderem jest wymie- 
niany wcześniej Kingston DataTraveler 
G216GB DTIG2/16GB (1 GB kosztuje wtym 
przypadku zaledwie 7,60 zł). Jeszcze 17 in- 
nych urządzeń oferuje atrakcyjną stawkę: 
poniżej 10 zł za 1 GB. Najwyżej notowa- 
nym z nich jest zdobywca wyróżnienia 


Postanowiliśmy porównać dwie pa- 
mięci flash USB. Według naszych 
testerów Silicon Power jest naj- 
szybszym urządzeniem w rankingu. 
Najwolniejszy okazał się Modecom, 
choć równie słabe wyniki uzyskały 
także pamięci Tracer TRD-348 
Beans 8GB, Tracer TRD-3/8 Tango 
8GB oraz Transcend JetFlash V30 
16GB. Poniższa tabelka dobrze ob- 
razuje, jak duże różnice są pomię- 
dzy tymi urządzeniami. 


Modecom Flubby 
IYCŁIA:) 


Silicon Power 


Urządzenie MOEEY e: 


odayee | oemia | mna 
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ECONO — Kingston DataTraveler DT150 
(za 1 GB zapłacimy 8,60 zł). Najsłabiej 
w tej kategorii wypadł specjalnie zabez- 
pieczony model firmy Verbatim, którego 
cena wynosi 1900 zł. W jego wypadku 
1 GB przestrzeni kosztuje... niemal 130 zł! 
Dla porównania cena za 1 GB pojemności 
w przypadku zwykłych dysków twardych 
3,5 zaczyna się od 38 gr, a kończy na 3,35 
zł (ta ostatnia kwota dotyczy najwydaj- 
niejszego z nich). 


Wyposażenie: 
Zabezpieczanie danych 


Gdy zależy nam na bezpieczeństwie da- 
nych, powinniśmy wybrać pamięć USB 
z funkcją szyfrowania danych. Wtedy, 
nawet gdy pendrive dostanie się w nie- 
powołane ręce, nowy właściciel nie bę- 
dzie mógł podejrzeć danych zapisanych 
w jego pamięci. Oprogramowanie szy- 
frujące zostało dołączone aż do 20 urzą- 
dzeń. Tylko jeden testowany model Ver- 
batim StorenGo Business Secure 16GB 
— umożliwia szyfrowanie sprzętowe. 
Pozostałe 41 urządzeń nie miało 
w komplecie żadnego oprogramowania 
szyfrującego. Pośród tych urządzeń zna- 
lazł się zwycięzca testu — Silicon Power, 
atakże zdobywca nagrody ECONO -Kings- 
ton DataTraveler. To na szczęście żaden 
kłopot, gdyż istnieje wiele bezpłatnych 
programów szyfrujących zoptymalizowa- 
nych pod kątem pamięci USB, jak choćby 
Remora USB Disk Guard. Wystarczy ją za- 
instalować... i problem z głowy. 
Sprawdzając wyposażenie, punktowa- 
liśmy także dołączone oprogramowanie. 
Wprawdzie nie ma ono aż takiego znacze- 
nia jak wydajność, ale w pewnym stop- 
niu wpływa na ocenę ostateczną. Jedną 
z badanych kategorii stanowiło oprogra- 
mowanie do backupu i synchronizacji 
danych. Wyposażono w nie 15 urządzeń, 
jednak pośród nich nie było ani lidera 
możliwości, ani lidera opłacalności. 
Ciekawostką okazał się model Trans- 
cend JetFlash 220 16GB. Jako jedyny z po- 
nad 60 pamięci flash został zaopatrzony 
w biometryczny czytnik linii papilar- 
nych. Dzięki temu nasze dane są zabez- 
pieczone algorytmem szyfrującym AES 
o sile 256-bitów, a my nie musimy pamię- 
tać hasła — wystarczy odcisk palca. Bar- 
dzo spodobało nam się to rozwiązanie. 
Kolejnym sprytnym posunięciem, jakie 
możemy wykonać, jest zablokowanie za- 
pisu danych, dzięki czemu nikt przypad- 
kiem ich nie wykasuje. Niestety, tak przy- 
datna funkcja znalazła się jedynie 





[sq ajlepsze w teście 


SILICON POWER LUXMINI 920 32GB 
Najszybszy pendrive w całym teście. 
Potwierdzają to testy przeprowadzo- 
ne zarówno w HD Tach, jak 

i w Diskbench XP - aplikacji przygo- 
towanej przez CHIP-a. Co więcej, 
pendrive jest bardzo mały i sto- 
sunkowo niedrogi w odniesieniu 
do możliwości. Jedyne, do 
czego można mieć za- 
strzeżenia, to obudowa 
wykonana z plastiku. 


OCZ ATV 16GB OCZUSBATV16G 
Nie jest tak wydajny jak Silicon Po- 


wer - pod tym względem OCZ traci w 


do lidera dużo punktów. Produ- 
cent postawił na odporność, dla- 
tego obudowa sprzętu została wy- 
konana z gumy. Na USB znajduje 
się niezbyt wygodna zatyczka, 
która dobrze chroni port 
USB. ATV jest odporny 
na wstrząsy oraz na 
zalanie wodą. 


SANDISK CRUZER CONTOUR 
EXTREME 16GB 

Od razu rzuca się w oczy elegancka 
obudowa urządzenia wykonana z me- 
talu. Zabezpiecza ona pendrive przed 
zgnieceniem i upadkami, ale nie chro- 
ni go przed zalaniem. SanDisk charak- 
teryzuje się dobrymi transferami. 
Warto wspomnieć o dołączonym 
etui i oprogramowaniu, które za- 
pewnia zabezpieczenie danych 
hasłem, szyfrowanie i syn- 
chronizację oraz ułatwia 
instalację różnych aplikacji 
na pamięci flash. 















KINGSTON DATATRAVELER 150 
DT15064GB 64GB 

To największy pendrive w zestawie- 
niu. Z 64 GB oferowanej przestrzeni 
po sformatowaniu mamy do dyspo- 
zycji aż 60,2 GB. Co zaskakujące, 
urządzenie jest stosunkowo niedro- 
gie - 1 GB przestrzeni kosztuje za- 
ledwie 8,6 zł. To także jedna 

z wydajniejszych pamięci flash 
USB w rankingu. Obudowa 
Kingstona jest solidna 
i wykonana z wysokiej 
jakości materiałów. 
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w dwóch pamięciach USB — PQI Cool Dri- 
ve U339 XT 16GB oraz Modecom Memo- 
Drive Prestige 8GB. 

Z czystej ciekawości sprawdziliśmy 
także wagę testowanych urządzeń. Naj- 
lżejszym pendrive em okazał się Verbatim 
Store n Go Micro 8GB — jego waga wynosi 
zaledwie o,8 g! Blisko 45-krotnie cięższy 
jest skórzany Prestigio Leather Limited 
Edition 8GB — waży aż 35,8 g. Choć różni- 
ca pomiędzy najlżejszym a najcięższym 
urządzeniem jest olbrzymia, to trzeba 
przyznać, że nosząc nawet 36-gramowy 
produkt w kieszeni spodni, niezbyt to od- 
czujemy. Dla porównania telefony komór- 
kowe ważą najczęściej od 100 do 150 g. 


Wydajność: 
2 godziny na zapełnienie pendrive'a! 
Wydajność pendrive ato parametr naktó- 
ry prawie nikt nie zwraca uwagi. Nabywcy 
zaczynają tego żałować, gdy okazuje się, 
że zapełnienie pamięci o pojemności 
32 GB może zająć nawet 2 godziny. 
Wydajność pamięci USB zbadaliśmy 
m.in. za pomocą popularnego programu 
do testowania dysków twardych — HDTach. 
Podczas testu odczytu najlepiej wypadł 


Nazwa urządzenia 


Cena 

Cena za 1 GB 

Dostawca 

Pojemność deklarowana 


Szyfrowanie programowe/sprzętowe 









Opłacalność 


| NA PŁYCIE Petną tabelę testową 
) znajdziesz,wpisując kod: PENDRIVE 


Dane techniczne 
Pojemność zmierzona 
Oprogramowanie do backupu, synchronizacji 








Silicon Power LuxMini 920 32GB, osiągając 
transfer blisko 34 MB/s. Ponad dwukrotnie 
wolniej działał Modecom MemoDrive Presti- 
ge 8GB, kopiując dane z szybkością 15 MB/s. 
Podczas zapisu, który zazwyczaj przebiega 
wolniej niż odczyt, naj- 
lepszy wynik ponownie 
uzyskał Silicon Power — 
28,3 MB/s. Dużo wolniej, 
bo z szybkością 5,3 MB/s 
zapisywał dane Good- 
DRIVE Glamour Pearl 
8GB. Ostatnim testem 
HDTach jest pomiar cza- 
su dostępu. Ta wartość 
w przypadku pamięci 
flash jest zawsze bardzo 
niska — aż 12 urządzeń 
uzyskało znakomity 
rezultat 0,5 ms. Niemi- 
ło zaskoczył nas King- 
ston DataTraveler 150 
DT15064GB 64GB, którego czas dostępu wy- 
niósł aż 43 ms. Większość dysków twardych 
ma wyniki przynajmniej dwukrotnie lepsze 
od rezultatów Kingstona. 

Kolejnym programem testującym jest 
DiskBench XP, aplikacja przygotowana 


Ś CHIP 





Niektóre pamięci były 
wyposażone w czytnik 
linii papilarnych, 
pokrowiec oraz kabel USB 
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przez laboratorium CHIP-a. Działa on 
w dwóch trybach, potrafi badać szybkość 
kopiowania w megabajtach na sekundę 
oraz sprawdza liczbę operacji wejścia/wyj- 
ścia na sekundę (IOPS). Mierząc szybkość 
kopiowania podczas 
odczytu, uzyskaliśmy 
wartości zbliżone do 
tych, jakie osiągnęły 
poszczególne urządze- 
niaw aplikacji HDTach 
— liderem jest Silicon 
Power dzięki wynikowi 
33 MB/s, najsłabiej zaś 
zaprezentował się mo- 
_|_ del firmy Modecom — 
13,9 MB/S. Jeśli chodzi 
o zapis danych, znów 
na prowadzeniu jest 
Silicon Power — 33,2 
MB/s, a na samym 
końcu wlecze się In- 
tenso Business Line 32GB (z bardzo sła- 
bym transferem 4,9 MB/S). 

Test IOPS można poniekąd potrak- 
tować jako test odczytu losowego, do 
którego dosyć często dochodzi podczas 
codziennej pracy. W odczycie danych 


Ś CHIP 





1 7 2 3 4 NZ 5 
Silicon Power LuxMini 920 OCZ ATV 16GB SanDisk Cruzer Contour _ Kingston DataTraveler 150 _ Transcend JetFlash V20 
320B OCZUSBATV16G Extreme 16GB DT15064GB 64GB 320B 
350 zł 170zł 220 zł 510 zł 280 zł 
116zł 11,1zł 14,6 zł 8,6 zł 9,4 zł 
www.Silicon-poWer.com www.reactor.pl www.sandisk.pl www.kingston.com www.transcendusa.com 

32 GB 16 GB 16 GB 32 GB 
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A. 


Czytnik linii papilarnych E E E |-| 
Ciężar 11,8 19,6g 29,25 15,65 19,6 g 
KOTT""YWWWA KO KO KO KO KO A 

HD Tach - odczyt || 339MBS 32,3 MBJS 26,7 MBJs 33,2 MB/S 31,6 MB/S 

HD Tach - zapis 20,2 MB/S 18,2 MB/S 19,5 MB/S 17,8 MB/S 

HD Tach - czas dostępu 1.8 ms 0,7 ms OZONE 10,9 ms 

CHIP Diskbench XP - odczyt 31,0 MB/S 25,8 MB/S 31,7 MB/S 27,2 MB/S 

CHIP Diskbench XP - zapis 13,9 MB/S 14,8 MB/S 14,0 MB/S 17,2 MB/S 

CHIP Diskbench XP - odczyt (liczba operacji) 1804 IOPS 1277 10PS 1299 OPS 1109 IOPS 1387 IOPS 

CHIP Diskbench XP - zapis (liczba operacji) 3,0 10PS 3,410PS 6,3 IOPS 3,410PS 2,210PS 


Wydajność 


Oceny składowe (możliwości) | | PA zz 


Gwarancja i wyposażenie 


Bardzo dobry (100-90) 
Przeciętny (74-45) 


Dobry (89-75) 
Nie polecamy (44-0) 
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sem Najlepsza wartość 
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najszybsze okazały się urządzenia Cor- 
sair Flash Voyager mini 8GB oraz PQI In- 
telligent Drive i830 8GB, których wynik 
końcowy to 2248 IOPS. Blisko 6 razy wol- 
niej pracował pendrive Intenso Business 
Line 16GB, osiągając zaledwie 387 IOPS. 
Istotne różnice wystąpiły podczas zapi- 
su. 238 IOPS to najlepszy wynik uzyskany 
przez... Modecom MemoDrive Prestige 
8GB. Najwolniejsze urządzenia w teście 
pracowały z szybkością zaledwie 1,5 IOPS, 
czyli blisko 160 razy wolniej! Taką wy- 
dajnością charakteryzują się Transcend 
JetFlash V30 16GB oraz SanDisk Cruzer 
Titanium Ultra 8GB. 

Gdy wyciągniemy średnią z testów, 
najwydajniejszą pamięcią USB będzie 
lider — Silicon Power LuxMini 920 32GB. 
Uzyskał on ogromną przewagę — ponad 
20 punktów w kategorii wydajności 
— nad modelami OCZ ATV 16GB OCZUS- 
BATV16G oraz Kingston DataTraveler 
HyperX 32GB DTHX2/32GB. Gdy zależy 
nam na wysokich transferach, unikaj- 
my takich urządzeń, jak Tracer TRD-378 
Tango 8GB, Modecom Flubby Apple 8GB, 
Tracer TRD-348 Beans 8GB oraz Trans- 


*) Przed zal upem 


[vj POJEMNOŚĆ 

Nie warto dzisiaj kupować pendrive'a 
o pojemności mniejszej niż 8 GB. 

[v| WYDAJNOŚĆ 








Unikajmy nieznanych marek - one naj- 
częściej oferują znacznie niższą wydaj- 
ność niż nawet najwolniejsze urządze- 
nia z naszego testu. 

[Vf OPŁACALNOŚĆ 

Policzmy przed zakupem, ile kosztuje 
1 GB przestrzeni. Wtedy dowiemy się, 
czy zakup jest opłacalny. W wypadku 
standardowej pamięci flash wartość ta 
powinna wynosić maksymalnie ok. 

10 zł za 1 GB. 

[| DOŁĄCZONE OPROGRAMOWANIE 
Dobrze wyposażony pendrive powi- 
nien mieć dołączone oprogramowanie 
do szyfrowania, backupu i synchroni- 
zacji danych. To ułatwi nam pracę. 

[V] FAKTYCZNA POJEMNOŚĆ 
Pamiętajmy, że deklarowana prze- 
strzeń na pliki zawsze jest nieco mniej- 
sza od tej faktycznie dostępnej. 





WYDAJNOŚĆ 
Szybkość działania urządzenia sprawdza- 
liśmy w programach HDTach 3.0 oraz CHIP 
DiskBench XP. Testują one czas dostępu, 
jak również transfer podczas odczytu oraz 
zapisu. Przeprowadzaliśmy także ręczne 
pomiary transferu, mierząc czas kopiowa- 
nia za pomocą stopera. 

GWARANCJA I WYPOSAŻENIE 
Każdy pendrive miał dołączone oprogra- 
mowanie, które było mniej lub bardziej 
przydatne. Niektórzy producenci decydo- 
wali się np. na pokrowce, kable czy nawet 
czytnik linii papilarnych. 


20% GWARANCJA 
I WYPOSAŻENIE 


80% WYDAJNOŚĆ 





























cend JetFlash V30 16GB. Ef 
6 7 8 9 10 11 12 13 
OCZ Rally 2 32GB Verbatim Store n'Go Drive Verbatim Store n'Go Transcend JetFlash T5 _ Kingston DataTraveler _ Kingston DataTraveler _ Kingston DataTraveler _ Corsair Flash Voyager 
320B 47343 Executive 320B 47342 81B HyperX 32GB DTHX2 HyperX DTHX2-1668 HyperX 8GB DTHX2-8GB mini 8GB 
290 zł 330zł 350 zł 90 zł 490 zł 230 zł 140 zł 90 zł 
95 zł 11,1 zł 11,8zł 224 16,4 zł 15,3 zł 18,1 zł 12,0zł 
www.reactor.pl www.verbatim.net.pl www.verbatim.net.pl www.transcend.pl www.kingston.com www.kingston.com www.kingston.com www.megabajt.com.pl 
32 GB 32 GB 32 GB 8 GB 32 GB 16 GB 8 GB 8 GB 
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29,4 MB/S 31,9 MB/S 31,8 MB/S 31,2 MB/S 33,1 MB/S 33,2 MB/S 33,2 MB/S 33,6 MB/S 
12,0 MB/S 19,1 MB/S 17,9 MB/S 16,9 MB/S 19,1 MB/S 16,3 MB/S 15,6 MB/S 13,3 MB/S 
0,7 ms 0,8 ms 0,8 ms 0,6 ms 4,0 ms 6,1 ms 3,3 MS 2,0 ms 
29,0 MB/S 30,1 MB/S 30,1 MB/s 26,4 MB/S 31,3 MB/S 31,5 MB/S 31,4 MB/S 27,2 MB/S 
12,9 MB/S 13,7 MB/S 13,4 MB/S 14,2 MB/S 13,8 MB/S 14,6 MB/S 14,2 MB/S 6,9 MB/s 
1390 IOPS 1193 IOPS 1193 IOPS 1624 IOPS 1164 OPS 125910PS 1433 IOPS 2248 IOPS 
8,6 IOPS 3,410PS 3,410PS 1,910PS 3,410PS 3,1I0PS 3,410PS 5,6 IOPS 
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[SIT TESTY I TECHNIKA 5 APLIKACJI DO USUWANIA POZOSTAŁOŚCI PROGRAMÓW 


Czysty system dzięki 
profesjonalnym 
dezinstalatorom 


W kwestii skutecznego 
usuwania programów nie 
można polegać na Windows. 
Za to dezinstalatory z funkcją 
śledzenia zmian SPRZĄTNĄ 
NAWET TO, CZEGO NIE WIDAĆ 
NA EKRANIE.  aoRiaN kuBAcKi 


kątach — często potrzeba wielu starań, 

by go stamtąd usunąć. To dotyczy nie 
tylko naszych mieszkań, ale również systemu 
operacyjnego Windows. O ile tuż po instala- 
cji system działa sprawnie i stabilnie, z bie- 
giem czasu zaczynają pojawiać się problemy. 
Każdy zainstalowany i odinstalowany pro- 
gram pozostawia na dysku wiele śmieci. Po- 
wodem jest mała efektywność procedur 
dezinstalacji programów, z których korzysta 
Windows. Niewiele lepiej jest, jeśli używamy 
darmowych dezinstalatorów. Pięć komercyj- 
nych aplikacji, które prezentujemy w naszym 
teście, działa w inny, skuteczniejszy sposób — 
wykorzystują one funkcję śledzenia zmian 
zapisującą wszystkie modyfikacje wprowa- 
dzane w systemie w trakcie instalacji. 


B rud łatwo gromadzi się w ciemnych 


17 Cenyca Physics Dakam Dane - jektnce 52 
SE e-Kiegk Rzadar I 040 
668 | ESET Smart Seewiity 
z 
%,. ante (remove zedy) 

wę IAI 

lavafTM 6 Update 6 

klierczoit Oce Stanadari Edition 200 
E Kligrpreti rui C= = ZOZ Kpdiyiripytałzky 
E Mliersneft Vrrual L== 2005 Radrtrbutuble 
GA ua.rsacan 
E MSMNAL 10 582 (CRGIELŚL) 


Oczyszczanie: 
0 wiele skuteczniejsze od Windows 


Podczas testu sprawdzaliśmy, jak aplikacje 
radzą sobie z dwoma problemami, które 
często pojawiają się w trakcie instalowania 
aplikacji. Podczas instalacji programu anty- 
wirusowego wymagane jest ponowne uru- 
chomienie komputera, co bywa kłopotliwe 
dla funkcji śledzących zmiany. A służący do 
zarządzania zbiorami nagrań pakiet iTunes 
instaluje równocześnie aż 5 osobnych pro- 
gramów (iTunes, QuickTime, Apple Updater, 
usługę sieciową Bonjour i moduł synchroni- 
zacji z iPodem), wprowadzając tym samym 
zawrotną liczbę 12 579 zmian w Rejestrze 
i tworząc 2746 plików. Dla porównania świe- 
żo zainstalowany system Windows XP ma 
w sumie około 174 O00 wpisów Rejestru. 








ANALIZA SYSTEMU Funkcja śledzenia zmian zwycięskiego narzędzia zapisuje wszystkie 
wprowadzane w trakcie instalacji zmiany w Rejestrze i systemie plików. 


() NA PŁYCIE Narzędzia czyszczące znajdziesz, wpisując kod: DEZINSTALACJA 
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Uzyskane wyniki pokazują, że przynajmniej 
część profesjonalnych  dezinstalatorów 
znacznie przewyższa pod względem sku- 
teczności standardową funkcję Windows, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o cofanie zmian 
w Rejestrze. Nadzorowanie zmian okazuje 
się więc właściwym rozwiązaniem. Oprócz 
tego mechanizmu, testowane programy 
wykorzystują również procedury dezinsta- 
lacyjne poszczególnych aplikacji — jedynie 
dezinstalator firmy Ashampoo działa cał- 
kowicie samodzielnie. Brakuje mu jednak 
skuteczności: nie był on w stanie popraw- 
nie zakończyć aktywnych procesów odin- 
stalowywanych programów, na przykład 
skanera antywirusowego (czego nie da 
się zrobić ręcznie), co uniemożliwiało mu 
usunięcie wykorzystywanych przez nie 
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plików. W rezultacie po dezinstalacji pozo- 
stawało jeszcze więcej śmieci niż wówczas, 
gdybyśmy w tym celu skorzystali ze stan- 
dardowej funkcji Windows. Z kolei aplika- 
cja Your Uninstaller nie poradziła sobie 
z zadaniem powtórnego uruchomienia 
systemu podczas instalacji antywirusa. 
Śledzenie zmian zostało przerwane, przez 
co nie wszystkie modyfikacje zostały od- 
notowane i skuteczność aplikacji podczas 
odinstalowywania drastycznie spadła. Za 
to w przypadku usuwania iTunes narzę- 
dzie uzyskało bardzo dobry wynik. 
Najskuteczniejsze czyszczenie gwarantu- 
je Total Uninstall. Ta aplikacja pozostawiała 
na dysku najmniej śmieci i jako jedyny 
program w teście podczas obu dezinstala- 
cji wykazała się ponad 90o-procentową sku- 
tecznością w cofaniu zmian w Rejestrze. Po- 
nadto Total Uninstall potraktował wszystkie 
5 komponentów iTunes jako jeden program. 
Poza nim w ten sposób działał jedynie 
Ashampoo Uninstaller — pozostałe testowa- 
ne programy wymagały od nas usuwania 
kolejnych podprogramów osobno. 


Śledzenie zmian: 
Nie zawsze optymalne 


O ile nasz zwycięzca okazał się niedości- 
gniony, jeśli chodzi o skuteczność w usuwa- 
niu programów, to jego funkcja śledzenia 
zmian wymaga dopracowania — podczas 
instalowania każdego programu trzeba ją 
włączać ręcznie. W specjalnym kreatorze 





Dzięki funkcji śledzenia zmian płatne 
dezinstalatory radzą sobie z Oczysz- 
czaniem komputera znacznie lepiej 
niż Windows czy ich darmowe odpo- 
wiedniki. Najbardziej godne uwagi są 
narzędzia Total Uninstall, mający naj- 
wyższą skuteczność usuwania pro- 
gramów, oraz Advanced Uninstaller, 
oferujący liczne funkcje dodatkowe. 


tworzy się zapis stanu systemu przed i po 
instalacji oraz ręcznie wybiera plik insta- 
lacyjny. Jak pokazuje konkurencja, istnieją 
znacznie wygodniejsze rozwiązania. 
Advanced Uninstaller i Ashampoo Unin- 
staller obserwują wszystkie pliki wykony- 
walne mające w nazwie „setup” lub „install” 
i zapisują zmiany wprowadzane w systemie 
podczas ich działania. Funkcja śledzenia 
nie zadziała jednak, jeśli instalacja zostanie 
automatycznie uruchomiona po włożeniu 
do czytnika płyty DVD — w takim przypad- 
ku trzeba wybrać plik ręcznie. Jedynie Your 
Uninstaller nadzoruje wszystkie instalacje. 
Niezależnie od tego, który program wy- 
bierzemy, musimy pamiętać, że w trakcie 
działania funkcji śledzącej nie powinny być 
uruchamiane żadne aplikacje poza instala- 
torem. W przeciwnym razie dezinstalator 
może zapisać w protokole zmiany niemające 


nic wspólnego z trwającym procesem insta- 
lacji. Ponadto przed zakończeniem monito- 
rowania warto przynajmniej raz uruchomić 
świeżo zainstalowany program, gdyż pod- 
czas pierwszego startu często są dokonywa- 
ne kolejne modyfikacje Rejestru, na przykład 
związane ze zmianami konfiguracji aplikacji 
lub inicjalizacją niektórych funkcji. 


Dodatki: Walka z pozostałościami 


Nasze programy dadzą sobie radę również 
wtedy, gdy chcemy usunąć program zain- 
stalowany bez włączonego śledzenia zmian. 
Przykładowo zwycięski Total Uninstall po- 
trafił, analizując wybraną aplikację, wykryć 
nawet 95 proc. związanych z nią zmian 
w Rejestrze i systemie plików. Jego twórcy 
zrezygnowali jednak z jakichkolwiek funk- 
cji dodatkowych. Konkurenci nie dyspo- 
nują podobną analizą, oferują za to inne 
możliwości, na przykład zarządzanie pro- 
gramami uruchamianymi podczas startu 
systemu czy usuwanie śladów korzystania 
z przeglądarki (plików cookie, historii itd.). 
Twórcy narzędzia Advanced Uninstal- 
ler poszli o krok dalej, oddając do naszej 
dyspozycji rozbudowany pakiet czyszczą- 
cy wyposażony w aplikacje do konserwacji 
Rejestru, nieodwracalnego usuwania pli- 
ków oraz funkcje zarządzania pozycjami 
menu Start i wyszukiwania dublujących 
się plików. Dzięki temu programowi mo- 
żemy kontrolować nawet wtyczki do Fire- 
foksa i Internet Explorera. E 





Przegląd 1 


Produkt 





Strona internetowa 


Opłacalność 


Total Uninstall 
Cena (ok.) 88 zł 
Www.martau.com 


Advanced Uninstaller Tenebril Uninstaller 
125 zł 59 zł 


www.innovative-sol.com www.tenebril.com 


4 5 
Your Uninstaller 2008 Ashampoo Uninstaller 3 
118zł 208zł 
www.ursoftware.com www.ashampoo.com 
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Dezinstalacja G DATA InternetSecurity 


841 plików i 49 katalogów 






5646 wpisów Rejestru 


2746 plików i 1058 katalogów 
12 579 wpisów Rejestru 
Śledzenie nowych instalacji 
Funkcje kopii bezpieczeństwa 


Usuwanie starych programów 


MMM M__SGZ 
KAMI 


poprzez przywracanie Windows 


analiza I dodatkowe 
czyszczenie Rejestru 


EECEE_10 
NP | AP 





85,5% 87,9% 


99,7% 
94,0% 






99,7% 
89,7% 





Rejestru i systemu plików 


najskuteczniejszy dezinstalator, wszechstronne narzędzie wysoka skuteczność 
niestety bez dodatków z wieloma funkcjami dodatkowymi za korzystną cenę 
Bardzo dobry (100-90) Dobry (89-75) © tak mam Najlepsza wartość 


Przeciętny (74-45) Nie polecamy (44-0) 
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EM nie Em Najgorsza wartość 








zawszeaktywre  - Mmmm 
tylko Rejestr tylko Rejestr 
dodatkowe czyszczenie dezinstalacja zgodnie ze 





83,9% 





Dezinstalacja iTunes a | PA EA PAR 


uruchamianie ręczne 


99,5% 
95,2% 
zawsze aktywne 





zawsze aktywne 


poprzez przywracanie Windows 
dezinstalacja zgodnie ze 


Rejestr i katalogi systemowe 
dezinstalacja zgodnie ze 


standardową procedurą programu standardową procedurą programu standardową procedurą programu 


niedopracowana funkcja 
śledzenia zmian 


najwięcej dodatków, najniższa 
skuteczność 
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PORADY WIELKIE PORÓWNANIE 113 KART GRAFICZNYCH 








Nie wszystkie nowe karty graficzne nadają się do grania. Z kolei 
niektóre wydajne modele generują taki hałas, że w zestawie 
z nimi powinniśmy dostawać stopery do uszu. 


„ Wiemy też, co 


szykuje ATI i Nvidia na koniec roku! PioTR LISOWSKI, TESTY GRZEGORZ GLONEK 


rzyznajemy szczerze: od ostatniego 
D testu kart graficznych zamieszczone- 

go wiosną na pierwszy rzut oka nie 
zmieniło się wiele. Na szczycie rankingu 
wydajności wciąż jest GeForce GTX 295, 
a zaraz za nim Radeon HD 4870 X2. Zmie- 
niły się jednak ceny, a to spowodowało ol- 
brzymie zmiany w zestawieniu. Rekordzi- 
stą jest Sapphire Radeon HD 4870 X2 Ato- 
mic 2048MB GDDR5, który potaniał aż o 
1000 zł! Choć na superwydajną grafikę 
wciąż trzeba wydać mnóstwo pieniędzy — 
przynajmniej 1700 zł — to za 400 zł może- 
my już kupić wydajny sprzęt, który poradzi 
sobie z najnowszymi grami, nawet w roz- 
dzielczości Full HD! 


Dwa razy 

więcej prądu od (PU 

Firma Intel szczyci się tym, że już od daw- 
na produkuje procesory w technologii 45 
nm, podczas gdy AMD dopiero niedawno 
zrezygnowało z 65 nm. Jednak nie wszyscy 
wiedzą, że układy Radeon są wytwarzane 
W... 4O nm, a ATI to wszak marka AMD. Jest 
to bardzo istotne, gdyż mniejszy proces 
technologiczny oznacza możliwość pod- 
niesienia taktowania przez producenta 
i zmniejszenia wydzielania ciepła. Wpraw- 
dzie w tej technologii są tworzone jedynie 
układy Radeon HD 4770, ale Nvidia wciąż 
produkuje wszystkie układy w 55 nm. Na 
rynku jest też wiele kart z GPU, które zosta- 
ły stworzone w 65 nm. Wszystkie mają logo 
Nvidii — są to m.in. GeForce GTX 280, GTX 
260, 8800 GI 9800 GT i starsze. 

Jak się okazuje, procesory GPU stworzo- 
ne w 65-nanometrowym procesie technolo- 
gicznym wcale nie mają największego ape- 
tytu na prąd. Pod tym względem szczególnie 
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kiepsko wypadają dwuprocesorowe karty 
Radeon HD 4870 X2 tworzone w 55 nm. Ich 
TDP wynosi aż 314 W — to ponad dwukrotnie 
więcej niż w przypadku najwydajniejszych 
procesorów. Najmniej energooszczędny 
CPU — Phenom II X4 965 Black Edition — po- 
trzebuje do pracy „zaledwie” 140 W. GeForce 
GTX 295, czyli dwuprocesorowy potwór Nvi- 
dii, wcale nie jest dużo oszczędniejszy od 
produktu AMD. Jego TDP wynosi aż 289 W. 


Śreo 
. MB 


Rozsądny wybór 


© 


HIS RADEON HD 4770 512MB 

Poniżej wymieniamy zalety karty 

HIS, która jest dobra i niedroga. 

b energooszczędny procesor graficz- 
ny (GPU) wykonany w 40 nm 

b niskie zużycie energii (TDP) w sto- 
sunku do wydajności - 80 W 

b» 826 mln tranzystorów - więcej niż 
w procesorze Intel Core i/ 

> 512 MB szybkiej pamięci taktowa- 
nej zegarem 3200 MHz 

» aż 640 zunifikowanych jednostek 
cienujących (shaderów) 

b bardzo cichy system chłodzenia 

p wysoka wydajność - wystarczają- 
ca do grania w Full HD 

> niska cena - zaledwie 400 zł 





Pełną tabelę 113 kart graficznych, znajdziesz, wpisując kod: 


% 


a 


Granie w Full HD 
już za 400 zł 


Większość, bo aż 87 przetestowanych kart 
graficznych potrzebuje do pracy ponad100 
W. Gdy szukamy karty energooszczędnej 
i wydajnej, przyjrzyjmy się wspomniane- 
mu Radeonowi HD 4770. Jeśli wartość 8o W 
to wciąż za dużo, rozważmy zakup Sapphire 
Radeon HD 4550 512MB GDDR3. Jego TDP 
wynosi zaledwie 25 W, jednak urządzenie 
nie jest przesadnie tanie, z pewnością nie 
można też zaliczyć go do wydajnych. 


Tranzystory, 
taktowanie, shadery 


Pod względem liczby tranzystorów proceso- 
ry graficzne również dawno przegoniły CPU. 
Podczas gdy drogi i nowoczesny procesor In- 
tel Core i7 składa się z 731 mln tranzystorów, 
w przypadku GPU jest to bardzo przeciętna 
wartość. Najmniej, bo 181 mln tranzysto- 
rów znajduje się w układzie ATI Radeon HD 
3450. Zdobywca wyróż- 

nienia Econo — Ra- 
deon HD 4770 
512 MB 









GDDR5 - ma ich 826 mln. Rekordzistką jest 
Nvidia GeForce GTX 295. Karty wyposażo- 
ne w ten układ składają się z dwóch GPU 

















i mają łącznie 2,8 mld tranzystorów. 

Za wykonywanie wszystkich obliczeń ZOTAC GEFORCE GTX 295 EVGA E-GEFORCE GTX 295 
odpowiadają jednostki zunifikowane. 1792MB GDDR3 1792MB GDDR3 
Stanowią one większą część krzemu, Lider rankingu kart graficznych wysokiej Karta firmy EVGA również nie różni się 
z którego zbudowane są GPU. W tej kate- pozycji wcale nie zawdzięcza najwyższej od urządzeń Zotaca i Gainwarda. To ta- 
gorii królują procesory ATI, które jedno- wydajności, ale bogatemu wyposażeniu, " ka sama konstrukcja, tylko z inną na- 
stek mają nawet 1600. Dotyczy to Radeo- którego próżno szukać u konkurentów. klejką. Producent zachęca klientów dłu- 
na HD 4870 X2 składającego się z dwóch W komplecie z kartą jest wiele przydat- gim czasem gwarancji - aż 120 miesię- 
GPU. Nvidia może pochwalić się jedynie nych przejściówek cy. To jednak kosztuje 





















480 jednostkami. Takie różnice wynikają i kabli, w tym - Cena produktu EVGA 

z nieco innej konstrukcji procesorów, a co rzadko dołączany jest zbliżona do ceny 

za tym idzie innego sposobu liczenia sha- kabel HDMI. karty Zotaca. 

derów, bardziej przychylnego dla ATT. Z 
Pamięć karty graficznej w większości — 

wykorzystywana jest do przechowywania GAINWARD GEFORCE GTX 295 SAPPHIRE RADEON HD 4870 X2 

tekstur. W dobie grania w rozdzielczości 1792MB DDR3 ATOMIC 2048MB GDDR5 

Full HD i przy wykorzystaniu antyalia- Od karty firmy Zotac nie różni się ni- Jedyna wyróżniona karta, która nie 

singu minimum staje się wartość 512 MB. czym. Ten sam procesor, identyczne tak- bazuje na procesorze Nvidii. Sercem 

Dlatego posiadacze dużych monitorów towanie. Z tego powodu różnic powinni- Sapphire jest procesor ATI Radeon 

powinni unikać urządzeń o pojemności śmy się doszukiwać tylko w wyposaże- HD 4870 X2. Ponadto moc urządzenia 

pamięci 256 MB. Niektóre karty, np. Ra- niu. To jest niestety ubogie - w komple- _ została fabrycznie podniesiona, 

deon HD 4770 czy HD 4890, dostępne są cie brak oprogra- m.in. dzięki zastoso- 

w dwóch wersjach: 1024 oraz 2048 MB. mowania, gier, jest waniu chłodzenia 

W przypadku takich lub jeszcze mocniej- tylko jedna przej- wodnego, które jest : 


szych GPU pojemniejsza pamięć często ściówka. wydajne i ciche. 


przekłada się na wyraźnie lepsze 













Procesor Radeon HD = „BH . © NY | z ( 
"u 4770, w który wyposażona została karta HIS, ż4lą RER ę c POLSKO-J AP MKLS 
| jest pierwszym GPU wykonanym HL. KA CAYL.WAYĄ SV727:) 
w 40 nanometrowym procesie z. | BET e) 
technologicznym. Urządzenie | NR 4 TECHNIK 
charakteryzuje się bardzo cichą ki I FE | ŚWIATA A SONAAG, 
pracą układu chłodzenia. Jego 
NTI O OCE o WARSZAWA BYTOM GDAŃSK 


wyposażenie dodatkowe. 
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[SIT PORADY WIELKIE PORÓWNANIE 113 KART GRAFICZNYCH 


wyniki. Czasami jednak zdarza się, że 
producent zwiększa rozmiar pamięci 
kosztem jej wydajności. Kupno takiej kar- 
ty nie ma większego sensu. 

Kolejną ważną wartością, którą trzeba 
umiejętnie odczytać, jest taktowanie rdze- 
nia. Nie należy porównywać dwóch róż- 
nych procesorów graficznych pod wzglę- 
dem taktowania, natomiast zestawianie 
zegarów kart z takim samym GPU ma już 
sens. Doskonałym przykładem jest tu Asus 
EAH4890 1024MB GDDR$5. W tym przypad- 
ku GPU pracuje z częstotliwością 850 MHz. 
Jeśli chodzi o kartę HIS Radeon HD 4890 
Turbo 1024MB GDDR5, omawiana wartość 
wzrosła do goo MHz, zaś prawdziwym re- 
kordzistą jest Sapphire Radeon HD 4890 
Atomic 1024MB GDDR5, w wypadku które- 


go ten sam Radeon pracuje z częstotliwością 
1000 MHz — to najwyżej taktowany proce- 
sor w całym rankingu. Najniższym zegarem 
— 450 MHz — charakteryzowała się karta 
Zotac GeForce 8400 GS 256MB DDR2, któ- 
rą zresztą coraz trudniej dostać w sklepach. 
Warto wspomnieć o taktowaniu shaderów. 
Im jest ono wyższe, tym lepiej — ale dotyczy 
to tylko kart Nvidii. W przypadku urządzeń 
z procesorami ATI shadery pracują z taką 
samą częstotliwością jak cały GPU. 
Kolejnym elementem karty, którego do- 
tyczy taktowanie, jest pamięć. Tu rozbież- 
ności są największe. Jedynie 800 MHz to 
zegar pamięci wspomnianego Zotaca. Naj- 
wyższym zegarem wyróżnia się Diamond 
Radeon HD 4870 OC 512MB GDDRB5 — aż 
4400 MHz robi wrażenie. Na co pewnie 


zwróciliście uwagę, liderzy rankingu mają 
pamięć taktowaną zegarem dwukrotnie 
niższym — niecałe 2000 MHz. Sekret tkwi 
w szerokości szyny danych. W przypadku 
kart GeForce GTX 295 szyna jest niemal 
dwukrotnie szersza, co zapewnia pamięci 
taką samą przepustowość przy dwukrotnie 
niższym zegarze. Przede wszystkim chodzi 
tu o koszty. Dzięki zastosowaniu szerokiej 
szyny można oszczędzić na pamięciach, 
ale trzeba wykorzystać droższe płytki PCB 
z większą liczbą warstw. Węższa szyna to 
drogie pamięci, ale tańsza płytka. 


Nie przepłacaj: Niedroga 

karta graficzna 

Najlepsze miejsca w rankingu zajęły urzą- 
dzenia, których ceny zaczynają się od 


Ranking POWER: Najbardziej wydajne karty, ale i zarazem najdroższe 


Miejsce POWER 


Nazwa urządzenia 


Cena 

Dostawca 

Układ graficzny 

Liczba jednostek zunifikowanych 


Wielkość i typ pamięci 
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ro horeć TŻ. 4 5 
Zotac GeForce GTX 295 _ Gainward GeForce GTX 295  EVGAe-GeForce GTX 295 _ Sapphire Radeon HD 4870 Gigabyte GeForce GTX 295 
1792MB GDDR3 1792MB DDR3 1792MB GDDR3 X2 Atomic 2048MB GDDR5 1792MB GDDR3 
1880 zł 1670 zł 1870 zł 1840 zł 
www.zotac.com www.gainward.net Www.evga.com www.sapphiretech.com www.gigabyte.com.tw 
Nvidia GeForce GTX 295 Nvidia GeForce GTX 295 Nvidia GeForce GTX 295 ATI Radeon HD 4870 X2 Nvidia GeForce GTX 295 
240 240 240 800 240 
2x 896 MB GDDR3 2x 896 MB GDDR3 2x 896 MB GDDR3 2X 1024 MB GDDR5 2x 896 MB GDDR3 





Opłacalność 


NA PŁYCIE Pełną tabelę testową 
) znajdziesz, wpisując kod: KARTA 


Dane techniczne 


Proces technologiczny 






Liczba tranzystorów 

TDP 

Częstotliwość taktowania rdzenia 
Częstotliwość taktowania shaderów 
Częstotliwość taktowania pamięci 
Szerokość interfejsu pamięci 
Wyjście DVI/D-Sub/TV 

Wa HD - HDMI/komponentowe 





55 nm 


55 nm 


1912 mln 


289 W 
576 MHz 576 MHz 576 MHz 800 MHz 576 MHz 
1242 MHz 1242 MHz 1242 MHz - MHZ 1242 MHz 
1998 MHz 1998 MHz 1998 MHz 4000 MHz 1998 MHz 
2/0/E Wa 2/0/8 2/0/5-Video 2/0/E 


CZETYONNRORZOWOWKNNZEWWWOWY KYWOWA WOCH OĄ KO O 





Sterownik użyty w teście 182,06 186,18 181,22 8,12 181,22 
3DMark Vantage 15087 pkt | 15674pt 15115 pkt 13406 pkt 15142 pkt 
Unreal Tournament III, 1920x1200 142 fps 0 q76fps 147 fps 134 fps 151 fps 
Crisis, 1920x1200 70 fos PROZA] 70 fos 62 fps 70 fos 
Company of Heroes, 1920x1200 54 fps 56 fps 55 fps 56 fps 56 fps 
Enemy Territory: Quake Wars, 1920x1200 111 fps 110 fps 111 fps [Po omifp |] 93 fps 
World in Conflict, 1920x 1200 90 fps 90 fps 88 fps 86 fps 90 fps 
Średni poziom hałasu wentylatora 2D 45,4 dB 43,9 dB 44,1 dB 46,2 dB 45,4 dB 
Średni poziom hałasu wentylatora 3D 46,7 dB 44,3 dB 44,0 dB 46,2 dB 46,7 dB 






Oceny składowe (możliwości) NONE WANNA RZE EA PE 


Wyposażenie i dane techniczne 
Chłodzenie (głośność) 
Wydajność 


© tak 
E nie 


Bardzo dobry (100-90) 
Przeciętny (74-45) 


Dobry (89-75) 
Nie polecamy (44-0) 


EP] Najlepsza wartość 
EM] Najgorsza wartość 


52 CHIP.PL PAŹDZIERNIK 2009 


niemal 1700 zł. Nie oznacza to jednak, że 
dobrej karty nie można kupić taniej. Naj- 
lepszym tego przykładem jest Sapphire 
Radeon HD 4890 Vapor-X 2048MB GDDRs;. 
Urządzenie zajęło 15 miejsce w zestawie- 
niu, a kosztuje 9goo zł. Gdy preferujemy 
urządzenia z procesorem Nvidii, wystar- 
czy spojrzeć na pozycję 16. Znajduje się 
tam nieco droższy model MSI N275GTX 
Twin Frozr OC 896MB GDDR3 wyposażony 
w procesor GeForce GTX 275. 

Gdy na kartę graficzną macie jesz- 
cze mniej pieniędzy, zwróćcie uwagę na 
HIS Radeon HD 4770 512MB GDDR5 - to 
dobra wydajność za 400 zł. Zapewnia ją 
procesor wyposażony w 640 jednostek 
zunifikowanych i 512 MB szybkiej pamię- 
ci GDDRS. Jak się okazuje, można wydać 
jeszcze mniej, czego potwierdzeniem jest 
Sapphire Radeon HD 4830 512MB GDDR3 
wyceniony na 330 zł. Urządzenie ma tyle 
samo jednostek i 512 MB pamięci GDDR3. 

Taniej kupować już się nie opłaca. Cóż 
z tego, że zajmujący ostatnie miejsce ze- 
stawienia Zotac GeForce 8400 GS 256MB 
DDR2 kosztuje jedynie 9o zł, skoro jego 
wydajność jest tak niska, że zakup nie 
ma najmniejszego sensu. Dlatego gdy 
chcecie sporo zaoszczędzić, po prostu 
wybierzcie płytę główną ze zintegrowaną 
grafiką. Tego typu urządzenia mają prze- 
ważnie slot PCI Express x16, w którym 
w przyszłości będzie można umieścić wy- 
dajniejszą kartę graficzną. 


Wyposażenie: Złącza i dodatki 


Wyjście HDMI to podstawa, która zapew- 
nia możliwość bezproblemowego ogląda- 
nia obrazu w wysokiej rozdzielczości. Tego 
typu gniazda są wszędzie — w telewizorach, 
konsolach i notebookach. W przypadku 
komputerów stacjonarnych sytuacja wy- 
gląda nieco gorzej. Na 113 przetestowanych 
urządzeń tylko 18 miało wbudowane złą- 
cze HDMI. Szkoda, bo ono znacznie uła- 
twia podłączenie komputera do telewizora 
i obejrzenie filmu w rozdzielczości Full HD. 
Nie oznacza to jednak, że pozostałe karty 
nie mogą być wykorzystane do wyświet- 
lania filmów. Wystarczy zastosować kabel 
lub przejściówkę z DVI na HDMI — a prze- 
cież gniazdo DVI znajduje się na panelu 
każdej karty graficznej. 

Wyposażenie dodatkowe to mocna 
strona Sapphire Radeon HD 4890 Vapor-X 
w wersjach 1024 oraz 2048 MB GDDR35. 
W obu urządzeniach na tylnym panelu są 
złącza DVI, D-Sub, HDMI oraz najnowszy 
wynalazek i konkurent HDMI — Display 
Port. Ponadto w opakowaniu znalazła się 
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przejściówka z HDMI na DVI, na wypadek 
gdybyśmy chcieli podłączyć do kompute- 
ra drugi monitor komputerowy. 

Pod względem wyposażenia całkiem 
nieźle prezentuje się także lider rankingu 
— Zotac GeForce GTX 295 17/92MB GDDR3. 
Wprawdzie nie oferuje aż tak bogate- 
go zestawu złączy, ale rekompensuje to 
użytkownikowi zestawem przejściówek 
i znajdującą się w komplecie grą wyścigo- 
wą Race Driver: GRID. 


Wyniki: Nie wszystkie karty nadają 
się do grania 
Wszystkie karty w zestawieniu wypełnia- 
ją jedno podstawowe zadanie — generują 
grafikę 3D. Niektóre robią to szybciej, inne 
wolniej. Jednak niekiedy różnice pomiędzy 
wynikami urządzeń są ponad... 85-krotne! 
Najwydajniejsze urządzenie w 3DMark Van- 
tage — Gainward GeForce GTX 295 1792MB 
DDR3 — uzyskało ponad 
15 000 pkt. Najsłabsza 
karta — Sapphire Ra- 
deon HD 3450 512MB 
DDR2 - zdobyła ich 
zaledwie 183. Oznacza 
to, że Gainward spraw- 
dzi się w 3D, zaś karta 
Sapphire a — niestety nie. Wydajność tego 
urządzania jest po prostu zbyt niska. 
Crysis to znakomita gra, która została 
wydana blisko dwa lata temu. Mimo dłu- 
giego czasu, jaki upłynął od jej premiery, 
tytuł nadal jest bardzo wymagający. Granie 
w rozdzielczości Full HD umożliwiają tylko 
najwydajniejsze karty. Nawet zdobywca 
wyróżnienia Econo — HIS Radeon HD 4770 


Wkrótce zadebiutuje 
kolejna generacja kart 
graficznych zgodna 

Z DirectX 11 














512MB GDDR5-—ma ztym małetrudności. 
Jednak z pozostałymi grami radzi sobie 
świetnie. O sporych wymaganiach Crysi- 
sa świadczą wyniki uzyskane przez karty, 
które zajęły ostatnie miejsca w rankingu. 
Najsłabsze urządzenia — Sapphire oraz 
Zotac — osiągnęły tu rezultat... dwie klatki 
na sekundę. Podobnie wygląda sytuacja 
w przypadku wymagającej gry Company 
of Heroes. Wspomniany Zotac nie zdo- 
łał wyświetlić w ciągu sekundy nawet 
jednej pełnej klatki. 

Równie ważny jak wyniki testów jest po- 
ziom generowanego hałasu. Gdy karta za- 
czyna się nagrzewać, jej wentylator może 
wydawać z siebie bardzo nieprzyjemny, 
głośny dźwięk. Ten problem w ciekawy 
sposób rozwiązała firma Asus w urządze- 
niach z serii Matrix. Podczas pracy bez 
obciążenia karty są zupełnie bezgłośne. 
Ich wentylatory włączają się, dopiero, gdy 
uruchomimy grę 3D. 
Niestety, wtedy robi 
się dosyć głośno. 

Gdy szukamy karty 
zupełnie bezgłośnej, 
wybierzmy urządze- 
nie z chłodzeniem 
pasywnym. W zesta- 
wieniu znalazło się pięć tego typu kart. 
Niestety, najszybsza z nich — Leadtek Win- 
Fast PK9600 GT Heatpipe 512MB GDDR3 
— zajęła odległą, 92 pozycję w rankingu. 
To oznacza, że wysoka wydajność i bezgło- 
śna praca nie idą w parze. Jeżeli szukacie 
kompromisu między wydajnością i niskim 
poziomem hałasu, warto zwrócić uwagę 
na dwie karty: Zotac GeForce GTX 
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285 AMP! Edition 1024MB GDDR3 oraz Gi- 
gabyte GeForce GTX 285 1024MB GDDR3. 
Pierwsza zajęła 11 a druga 18 miejsce 
w rankingu. Podczas intensywnej pracy 
GPU wentylator tych kart generował hałas 
maksymalnie na poziomie 31,2 dB — to zna- 
komity wynik. Zupełnym nieporozumie- 
niem jest chłodzenie, jakie oferuje firma 
Sapphire w kartach Radeon HD 4850 X2 
2048MB GDDR3. W trybie 2D urządzenie 
generuje blisko 52 dB. W trybie 3D jeszcze 
więcej — 53,6 dB. Do tej karty powinny być 
dodawane w zestawie stopery do uszu. 


Przyszłość: Rewolucja już 

pod koniec roku! 

W naszym zestawieniu 113 kart graficznych 
znajdują się urządzenia zgodne z DirectX 


w wersji 10 lub nawet 10.1, np. wszystkie 
nowe układy ATI. Jednak już 22 październi- 
ka zadebiutuje nowa wersja systemu ope- 
racyjnego Microsoft — Windows 7, a wraz 
z nią biblioteki DirectX 11. Oznacza to jed- 
no: niebawem na rynku pojawi się zupeł- 
nie nowa generacja kart graficznych. Praw- 
dopodobnie jako pierwsze zadebiutują 
karty graficzne AMD z procesorami ATI 
Radeon. Oczekuje się, że układy znane pod 
kodową nazwą R800 będą miały nawet 
1600 jednostek zunifikowanych (obecnie 
jest ich 800), zaś ich wydajność arytme- 
tyczna przekroczy poziom 2 teraflopów. 
Nvidia zamierza wypuścić swoje produkty 
dopiero na przełomie roku 2009/2010. 
Prawdopodobnie przybiorą one nazwę Ge- 
Force GTX 300 i będą wykonane w proce- 


sie technologicznym 40 nm. Plotki głoszą, 
że będzie to 512 jednostek (obecnie jest ich 
240) i że uda się osiągnąć wydajność na 
poziomie nawet 3 teraflopsów. 

W Microsoft DirectX 11 w porównaniu 
z wersją 10 wprowadzono wiele ważnych 
usprawnień. Należy do nich zaliczyć m.in. 
sprzętową teselację, która odpowiada za 
zwiększenie szczegółowości sceny, czy też 
Compute Shader stworzony z myślą o sy- 
mulowaniu zjawisk fizycznych za pomocą 
GPU. Usprawniono także kompresję teks- 
tur, a Shader Model doczekał się wersji 5.0. 
Więcej na temat interfejsu DirectX 11 prze- 
czytacie na stronie www.chip.pl w artykule 
„Wszystkie tajemnice DirectX 11. Polecamy 
też artykuł wskazujący różnice między 
procesorami CPU i GPU na Ego. E 





Ranking ECONO: Niedrogie karty o dobrej wydajności 





ie 
PAZ 2 3 4 5 
Nazwa urządzenia HIS Radeon HD 4770 Sapphire Radeon HD 4830 Gigabyte Radeon HD 4850 Gigabyte Radeon HD4770 Gigabyte Radeon HD 4850 
512MB GDDR5 512MB GDDR3 0C 1024MB GDDR3 512MB GDDR5 512MB GDDR3 

Cena 400 zł 330 zł 460 zł 450 zł 410 zł 
Dostawca www.hisdigital.com www.sapphiretech.com www.gigabyte.com.tw www.gigabyte.com.tw www.gigabyte.com.tw 
Układ graficzny ATI Radeon HD 4770 ATI Radeon HD 4830 ATI Radeon HD 4850 ATI Radeon HD 4770 ATI Radeon HD 4850 
Liczba jednostek zunifikowanych 640 640 800 640 800 


512 MB GDDR5 512 MB GDDR3 1024 MB GDDR3 512 MB GDDR5 512 MB GDDR3 


Wielkość i typ pamięci 


TZYZOKODNPlmmm_| NZ 
nunun((jjununn(J(nunnskJinununEżjununnE” 


, NA PŁYCIE Pełną tabelę testową ( Ty p" | 
| znajdziesz, wpisując kod: KARTA % o 













.( a Li 


7% 





Proces technologiczny 55 nm 55 nm 04m 55 nm 
Liczba tranzystorów 826 mln 956 mln 956 mln 826 mln 956 mln 
TDP 80 W 80 W 114W 80 W 114W 
Częstotliwość taktowania rdzenia 750 MHz 575 MHz 700 MHz 750 MHz 625 MHz 
Częstotliwość taktowania shaderów nd. nd. nd. nd. nd. 
Częstotliwość taktowania pamięci 3200 MHz 1800 MHz 1986 MHz 3600 MHz 1986 MHz 
Szerokość interfejsu pamięci 128 bit. 256 bit. 256 bit. 128 bit. 256 bit. 
Wyjście DVI/D-Sub/TV 2/0/5-Video 2/0/5-Video 2/0/5-Video 2/0/5-Video 2/0/5-Video 
Wyjście HD - HDMI/komponentowe E/H E/S E/S B/H B/H 
CTTNCEGNNNN NERETEN TEUTONIA KNTZRETJ SECT TDS 
Sterownik użyty w teście 9.5 beta 8,10 8,90 9,40 8,70 
3DMark Vantage 7512 pkt 6203 pkt 7924 pkt 7475 pkt 6949 pkt 
Unreal Tournament III, 1920*x1200 80 fps 75 fps 100 fps 80 fps 98 fps 
Crisis, 1920x1200 25 fps 23 fps 28 fps 25 fps 24 fps 
Company of Heroes, 1920x1200 49 fps 37 fps 45 fps 49 fps 41 fps 
Enemy Territory: Quake Wars, 1920x1200 90 fps 78 fps 91 fps 90 fps 79 fps 
World in Conflict, 1920x1200 71 fps 67 fps 74 fps 70 fps 74 fps 
Średni poziom hałasu wentylatora 2D 26,4 dB 37,9 dB 43,2 dB 26,4 dB 24,5 dB 
Średni poziom hałasu wentylatora 3D 31,5 dB 46,0 dB 43,7 dB 31,5 dB 29,3 dB 






Oceny składowe (możliwości) KERM MZR M EA AE 


Wyposażenie i dane techniczne 
Chłodzenie (głośność) 














Wydajność 
Bardzo dobry (100-90) Dobry (89-75) © tak Najlepsza wartość 
Przeciętny (74-45) Nie polecamy (44-0) E nie  EEE| Najgorsza wartość 
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o widzisz, kiedy myślisz „komputer? Pew- 
(: brzydkie, hałaśliwe i prądożerne pudło 

z szarej blachy, które wstydliwie chowasz 
pod biurkiem... Wiem, bo ja też miałem takie sko- 
jarzenia. Aż do chwili, kiedy poznałem MSI AE2010 
- komputer, który zmieni także Twój sposób myśle- 
nia o pecetach. 


Komputer, który zdobi. 

Od jakiegoś czasu przeżywamy rewolucję we 
wzornictwie komputerów - coraz bardziej przemy- 
ślane obudowy sprawiają, że powoli można prze- 
stać wstydzić się swojego peceta i zamiast chować 
go pod biurko - postawić na blacie. MSI idzie 
o krok, a może nawet o dwa kroki dalej! MSI 
AE2010 nie tylko nie szpeci ładnie urządzonych 
pomieszczeń, wręcz przeciwnie, może stanowić 
istotny element wystroju. Dzięki smukłej, tłagodnej 
linii oraz zastosowaniu pólprzejrzystych materiałów 
jest zarazem dyskretny i elegancki, co dodatkowo 
podkreśla użyta do wykończenia detali obudowy 
skóra. lo nie jest urządzenie, które należy trzymać 
zamknięte w gabinecie do pracy - urządzenie 
All-in-One od MSI będzie czuło się świetnie również 
w salonie, sypialni, pokoju dziecięcym albo kuchni 
i co więcej, wszędzie znajdzie zastosowanie. 


Patrz i dotykaj. 

Pierwszą rzeczą, którą zauważymy patrząc na 
AE2010 i na którą będziemy patrzeć najczęściej 
używając go na co dzień, jest funkcjonalny, mie- 
rzący aż 20'ekran o proporcjach 16:9. Zarówno 
rozmiary, jak i proporcje oraz wysoka rozdziel- 
czość 1600x900 pikseli wyświetlacza sprawiają, 
że doskonale nadaje się on do odtwarzania filmów 
w wysokiej rozdzielczości, grania w gry czy pracy 
z wieloma otwartymi aplikacjami na raz. Ale nowe 
urządzenie MSI ma w zanadrzu jeszcze jedną nie- 
spodziankę - ten idealny do multimediów ekran 
jest czuły na dotyk! To zmienia wszystko: wyświe- 
tlacz dotykowy pozwala w sposób całkowicie 
naturalny i intuicyjny pracować z komputerem, 





WISZAEZOWO 
Procesor: 
Chipset: 

Karta graficzna: 
Pamięci: 

Ekran: 

HDD: 


Napęd optyczny: | 


czytnik kart flas 


Wyposażenie: 


SRS Premium Sound 






bawić się i odpoczywać. Zadziwiające, ale MSI 
udało się przy tym uniknąć typowego problemu 
dotykowych wyświetlaczy, czyli pogorszenia 
jasności i ostrości wyświetlania - obrazy na ekra- 
nie są kontrastowe, ostre i mają pełne, nasycone 
kolory. 


Grafiką silny. 

Wspomniałem o grach i filmach. Nic dziwnego 
- w końcu dziś komputer najczęściej pełni rolę 
domowego centrum rozrywki. MSI AE2010 dosko- 
nale sprawdzi się w tej roli, ponieważ producent 
nie pożałował mu dwóch kluczowych elementów: 
dobrej karty graficznej i naoędu optycznego. MSI 
zostawia konkurencję w tyle, oferując komputer 
All-in-One wyposażony w wydajną kartę graficzną 
ATI Radeon HD 3200 zaopatrzoną w pamięć 
DDR3. To dzięki niej AE2010 Świetnie radzi sobie 
z zadaniami, które zmuszają do kapitulacji analo- 
giczne maszyny ze zintegrowanymi kartami In- 
tela - i o to chodzi, w końcu chcemy się rozerwać, 
a nie wciąż tylko zastanawiać się, czy nasz kom- 
puter da radę... 

Napęd DVD Super Multi wydaje się oczywistym 
dodatkiem, tymczasem większość konkurency|- 
nych konstrukcji jest go pozbawiona. Być może 
i mamy epokę Internetu, ale jak na razie 90% mojej 
kolekcji filmów to plyty DVD. Na szczęście, 
na komputerze MSI będę mógł oglądać je zawsze, 
kiedy zapragnę, bez konieczności podłączania 
zewnętrznego napędu. 


Ciesz się ciszą. 

Niezależnie, czy oglądam film, czy pracuję, chcial- 
bym, żeby otaczała mnie cisza. W przypadku kla- 
sycznych pecetów mogłem sobie o niej tylko 
pomarzyć - wiatrak na zasilaczu do spółki z wia- 
trakiem na procesorze i ich kumplem chłodzącym 
kartę graficzną robił taki hałas, że trudno było usły- 
szeć własne myśli. W przypadku MSI AE2010 ten 
problem po prostu nie istnieje. Pracujący kompu- 
ter wytwarza hałas na poziomie zaledwie 32 dB, 


karta WiFi 802.11 b/g/n, 3 głośniki HiFi z technologią 


PROMOCJA EET 


Technologia 
ukryta w 20" 


a kiedy działa bez obciążenia - tylko 24 dB! To 
rozumiem - w takich warunkach rzeczywiście moż- 
na słuchać muzyki albo oglądać film. Ta cisza ma 
też bardziej wymierne, ekonomiczne skutki. Mniej 
hałasu bierze się stąd, że AE2010 wytwarza nie- 
wiele ciepła, co z kolei wynika z niewielkiego zuży- 
cia prądu. To w prosty sposób przekłada się 
na nasze rachunki za energię elektryczną. 
Chcesz płacić mniej? MSI AE2010 to komputer 
dla Ciebie! 


Wszystko-w-jednym. 

Naprawdę wszystko. 

Forma, w jaką przybrali swoje dziecko projektanci 
MSI nie jest oczywiście nowa - tak zwane kompu- 
tery All-in-One, czyli wszystko w jednym, miesz- 
czące się w obudowie wielkości i kształtu monitora 
pojawiały się na rynku dość dawno. Jest jednak 
pewna istotna różnica: MSI podeszło do sprawy 
poważnie i AE2010 jest komputerem, który 
w odróżnieniu od konkurencji naprawdę mieści 
w sobie wszystko. Wspominałem już o ekranie, 
który doskonale nadaje się do odtwarzania multi- 
mediów, rozrywki i pracy a zarazem, dzięki czułści 
na dotyk, daje zupełnie nowe możliwości jeśli cho- 
dzi o wygodę i intuicyjność obsługi komputera. 
Wspomniałem również o wydajnej karcie graficz- 
nej i napędzie optycznym. Ale to przecież nie 
wszystko - w obudowie MSI All-in-One znalazło się 
miejsce na pojemny i szybki dysk twardy 320 GB, 
kamerę internetową, oraz świetne głośniki. Całość 
uzupełnia imponujący zestaw portów, wśród któ- 
rych wyróżnia się wejście (tak, nie mylicie się!) 
D-Sub, pozwalające użyć komputera MSI jako 
monitora np. do notebooka. 


> Podsumowanie: 

MSI AE2010 to świetnie wyposażony komputer, 
zaprojektowany z takim smakiem, że może slużyć 
za element dekoracyjny. Dotykowy ekran niesa- 
mowicie ułatwia obsługę, a wydajna gralika, 
napęd DVD Super Multi i bogaty zestaw portów 
czynią go uniwersalnym. Warto przyjrzeć mu się 
bliżej! 
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klientów? PioTR Lisowski 


chwili najwydajniejszy czterordzenio- 
wy procesor firmy AMD. Został wyko- 
nany w 45-nanometrowym procesie techno- 
logicznym. Dzięki wbudowanym kontrole- 
rom pamięci DDR2 i DDR3 może być monto- 
wany na płytach głównych zarówno ze złą- 
czem AM2+, jak i najnowszym AM3.Jego duże 
zalety to bardzo wysokie taktowanie bazowe 
oraz brak blokady mnożnika. Dzięki oprogra- 
mowaniu AMD OverDrive możliwe jest łatwe 
uruchomienie procesora z pamięciami tak- 
towanymi zegarem nawet 1600 MHZ. 
Procesor powstał na bazie wcześniejszego 
układu Phenom II o oznaczeniu 955 Black 


p henom II X4 965 Black Edition to w tej 


AMD Phenom II X4 
965 Black Edition 


Model 


Procesory * 
(PU i GPU 


AMD ponownie kontratakuje. Phenom II 
X4 jest jeszcze szybszy i stosunkowo 
niedrogi! Ale POBIERA JESZCZE WIĘCEJ 
PRĄDU - czy to nie zrazi potencjalnych 


wawuum 


„zdj ś 
7 mmuuunwwi "." 
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Edition. Wyposażono go w taką samą pojem- 
ność pamięci cache drugiego (4x 512 KB), jak 
również trzeciego (6144 KB) poziomu. Nowy 
układ ma większe o 200 MHz taktowanie, 
dzięki czemu pracuje z imponującą często- 
tliwością 3,4 GHz. Podniesiono też napięcie 
zasilające. Następstwem tych zmian jest 
zwiększenie ilości ciepła wydzielanego przez 
układ — wynosi ono 140 W, czego do zalet 
nowego AMD zaliczyć się już nie da. 

W porównaniu z poprzednikiem wydaj- 
ność nowego Phenoma wzrosła o 2—3 proc. 
Nie jest to wiele, ale wystarczyło, aby wy- 
przedzić Core i7-920 firmy Intel. Ważną zale- 
tą AMD okazuje się cena, która w dniu pre- 


IAKOCYKCYM) INGKOO CYNKU 


WERK 


złącze | SocketAM3 | LGA1366 LGA775 


Dane techniczne 


Liczba rdzeni/wątków 
Częstotliwość taktowania 3400 MHz 2667 MHz 2833 MHz 
Pamięć cache L2 4x 512 kB 4x 256 kB 2X 6144 kB 


Pamięć cache L3 6144 kB 8192 kB EWA "| 


Moc tracona TDP 


PCMark Vantage 


140 W 130 W 


6429 pkt 


5561 pkt 


| 
| 
uszka (oal200) | 153 | 1694 


. 
pz . 

. 
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W wypadku pomi: 


58 


ych testach lepsza jest wyższa wartość 
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miery została ustalona na 930 zł. Toniewiele, 
jeśli uwzględnimy wydajność układu. God- 
ne uwagi są też możliwości podkręcania. 
Mimo że Phenom pracuje z dosyć wyśrubo- 
wanymi ustawieniami fabrycznymi, nie 
mieliśmy problemu z uzyskaniem taktowa- 
nia o wartości 4000 MHz. 

To dobry moment, aby zastanowić się, 
co dalej zrobi AMD. Producent jest w po- 
dobnej sytuacji, w jakiej znalazł się kilka lat 
temu Intel jako producent procesora Pen- 
tium 4. Taktowania nie da się zwiększać 
w nieskończoność, bowiem TDP na pozio- 
mie 140 W jest i tak bardzo wysokie. Intel 
zaś nie zamierza spocząć na laurach i nie- 
ustannie rozwija architekturę Nehalem. 
Już teraz możecie przeczytać artykuł o no- 
wych układach z serii Core i7 i całkiem no- 
wym procesorze Core i5 na E34. 

W rankingu procesorów mobilnych 
w tym miesiącu brak gorących nowości. Jed- 
nak pojawią się one już niebawem, ponieważ 
Intel jeszcze we wrześniu wprowadzi nową 
platformę mobilną — Capella. W jej skład 
wejdą pierwsze mobilne układy z serii Core 
i7. Aktualnie do naszego rankingu dołączyły 
dwa układy Core 2 Solo, oznaczone symbola- 
mi SU3300 oraz SU3500. Pierwszy z nich 
taktowany jest zegarem 1,2 GHz, drugi pra- 
cuje o200 MHz szybciej. Reszta parametrów 
jest taka sama: jeden rdzeń, 3 MB cache L2, 
szyna 800 MHZ i, co najważniejsze, TDP na 
poziomie 5,5 W, czyli bardzo niewiele. E 
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AMD PHENOM II X4 965 To wydajny i dobry 
procesor - musimy tylko zaakceptować wysoki 
pobór prądu i wydzielanie dużej ilości ciepła. 
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abela odzwierciedla ranking procesorów 

wielordzeniowych do komputerów 
stacjonarnych. Nasza nowa procedura 
testowa weryfikuje właśnie możliwość 
wykorzystania wielu rdzeni. Ceny 
wielordzeniowych układów kształtują się 
od kilkuset złotych za produkty biurowe 


Miejsce Model 
| | 


'1| Intel Corei7-975 Extreme Edition 


Przegląd CPU stacjonarne 





| 2| Intel Corei7-965 Extreme Edition 


B 





'3| Intel Corei7-950 


B 









| 4) Intel Corei7-940 


B 





do ponad 4000 zł za urządzenia dla 
profesjonalistów i wymagających graczy, 
dzięki czemu każdy znajdzie CPU dla siebie. 
W rankingu prezentujemy 50 najlepszych 
procesorów, zaś pełną tabelę CPU 
zamieściliśmy w Internecie pod adresem 
www.chip.pl/ranking. 





loomfield _LGA1366 |4/8| 3333 4x 256 8192 "m 45 [130 55 [20667 | 3510) 282 
loomfield LGA1366 4/8 3200 4x 256 8192 6400 45 130 58 19598 3181 205,2 
loomfield| LGA1366 4/8 3066 4x 256 8192 4800 45 130 61 18967 31/3 204,9 


Bloomfield 





% 





[B> | 5 | AMD Phenom II X4 965 Black Edition 





Deneb | Socket AM3 4/4, 3400 4x512 








6 | Intel Core i7-920 


Bloomfield 





LGA1366 4/8, 2667 | 4x 256 















7 | AMD Phenom II X4 955 Black Edition 





Deneb | Socket AM3 |4/4, 3200 4x 512 












8 | Intel Core 2 Extreme QX9650 
'9 | AMD Phenom II X4 945 






Yorkfield 4/4) 3000 |2x 6144 








MS imelcorezduadQS550 __ AUG Intel Core 2 Quad Q9550 









Deneb | Socket AM3 | bo 4x 512 STA 4000 45 Ę 90 10475 2407 224 


Yorkfield | LGA775 16A775— ag 2833 EH nd. "EE 5 a 5 EE 1745 229,9 


ri |imtelcore2QuadQ85505 —/— Vakfield Intel Core 2 Quad Q9550S Yorkfield | LGA775 —GAGI5 |a| 2688 2x 6144 DGla| ni "1888 5 45 TEJ 82 11786 1745 229,9 
'12| AMD Phenom Il X4940 BlackEdition Deneb | Socket AM2+ |4/4/ 3000 4x 512 S1a8 3600 45 125 90 10316 | 1783 206,4 


13) Intel Core 2 Quad 09450 


Yorkfield | LGA775 4/4 GE 2x 6144 


84 (11124 | 1721 





14) AMD Phenom II X4 920 


Deneb Socket AM2+ 





15| Intel Core 2 Quad Q9400 


Vorkfield | LGA775  |4/4) 2666 (2x 3072 





16) Intel Core 2 Quad Q9400S 


Vorkfield | LGA775  |4/4) 2666 (2x 3072 








17) AMD Phenom II X4 810 


Deneb | Socket AM3 |4/4 e 4% 512 


'18| Intel Core 2 Quad Q8400 Yorkfield | LGA775 | b6 2% 2048 nd. | 1333 45 c 1490 190,2 
19) AMD Phenom II X4 905e Deneb | Socket AM3 |4/4/ 2500 |4x512 | 6144 | 4000 45 1771 1919 
Yorkfield | LGA775 1675 a 2500 o EB nd. > su io 1457 192,3 


z1| AMD Phenomi1X3 720 Black Edition Deneb | Socket AM3 |3 -Gacket AMB |373| 2800 SZ | GA | 6144 000 5 45 CUTE 1608 209,4 


e Intel Core 2 Quad Q9300 


'22| Intel Core 2 Quad Q8300 Yorkfield | LGA775 (4/4) 2500 2x 2048 H 1333 45 1477 | 183,5 


23| Intel Core 2 Duo E8600 


Wolfdale 





24| AMD Phenom II X4 805 


Deneb 





25| Intel Core 2 Duo E8500 


Wolfdale 





26/ AMD Phenom II X3 710 
AMD Phenom X4 9950 Black Edition 





30! Intel Core 2 Duo E8400 


Deneb | Socket AM3 |3/3) 2600 3x 512 


Wolfdale |  LGA775 





[27 g Socket AM2+ |4/4 2600 4x512 2048 | 4000 65 125 106 8573 | 1752 167,2 
'28) Intel Core 2 Quad Q8200 Yorkfield | LGA775 |4/4| 2333 2x 2048] nd. | 1333 |45 |95 100 9221 | 1456 172,1 
29) AMD Phenom X4 9850 BlackEdition _ Agena | Socket AM2+ 4/4 2500 4x512 2048 | 4000 65 |125 110 8410 | 1750 162,9 





(31) AMD Phenom II X3 705e 
32| Intel Core 2 Duo E8300 





2/2| 3000 | 6144 


45 |65 |138| 6250 | 1501 |233,9 





33| AMD Phenom X4 9750 








34| AMD Phenom II X2 550 Black Edition 








35| AMD Phenom X4 9650 


Agena 









36! Intel Core 2 Duo E7600 
Intel Core 2 Duo E7500 


39| AMD Phenom X4 9550 








Wolfdale 






37) LGA775 |2/2|2933) 3072 M 1066 | 45 1206 186,4 
'38| Intel Core 2 Duo E8200 Wolfdale | LGA775 |2/22666) 6144 | nd. | 1333 45 1426 215,1 





Agena | Socket AM2+ |4/4| 2200 4x512 2048 | 3600 65 ; Gi m" 1459) 149 
Wolfdale | LGA775 |2/2|2800| 2048 | nd. | 1066 45 |65 154 5360 | 1105 163,5 


40| Intel Pentium Dual Core E6300 





41) AMD Athlon II X2 250 





Regor | Socket AM3 |2/2| 3000 2x 1024 






171 4967 | 1244 187,3 





42| AMD Phenom X3 8750 Black Edition 


Toliman | Socket AM2+ 3/3) 2400 3x 512 









150| 4981 | 1306 154,7 












156| 5767 | 1193) 151 





43| AMD Phenom X3 8650 
44| AMD Athlon X2 7850 Black Edition 





Toliman | Socket AM2+ ZE ŚX512 
Kuma | Socket AM2+ (2/2) 2800 2x 512 





184 4436 | 1170 160,9 





45| Intel Pentium Dual Core E5300 
'46| AMD Phenom X3 8450 Toliman | Socket AM2+ |3/3| 2100. Ela] 2048 | 3600 65. - |5323 | 1075 | 143,2 
47) AMD Athlon X2 7750 Black Edition Kuma | Socket AM2+ |2 | mo 2%512 2048 | 3600 65 |95 188) 4312 | 1162 160,7 
'48| Intel Pentium Dual Core E5200 Wolfdale | LGA775 | 50 2048 nd. | 800 45 E W 4653 | 810 133,8 


49| Intel Pentium Dual Core E2220 





Wolfdale | LGA7/75  |2/2. 2600 | 2048 





Conroe LGA775  |2/2| 2400 | 1024 






165| 4858 | 902 136,2 


65 |65 [206] 3921 | 816 | 102,5 





50) AMD Athlon X2 5050e 





Brisbane | Socket AM2 |2/2| 2600 | 2x 512 














65 [450216 [28235] 1012 [MGF 








PAŹDZIERNIK 2009 CHIP.PL 


Często wydajność proceso- 
rów rośnie wolniej od ceny. 
Aby nie przepłacić, wystar- 
czy zwrócić uwagę na zielo- 
ny pasek. Im jest on dłuż- 
szy, tym korzystniejsza jest 
cena danego porcesora. 


OPŁACALNOŚĆ 
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Miejsce Model 
Y Y 


Intel Core 2 Quad Q9100 
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Przegląd CPU mobilne 


Pow mobilne często mają mylne 
oznaczenia. Czasami jedna litera, którą 
różnią się nazwy procesorów, może 
oznaczać zupełnie inną wydajność CPU. 
Wybierając odpowiedni procesor do 
komputera przenośnego, poza wydajnością 
zwróćmy uwagę, ile pobiera on prądu. 


Od tego bowiem w dużym stopniu zależy 
długość czasu pracy na baterii. 
Pamiętajmy, że procesorów z góry 

rankingu nie znajdziemy w małych, 
mobilnych notebookach ani tym bardziej 
netbookach, zaś tych z dołu - w dużych, 
17-calowych maszynach. 








Intel Core 2 Extreme X9000 





Intel Core 2 Duo T9600 











Intel Core 2 Duo T9550 





Intel Core 2 Extreme X7900 


| 7 | Intel Core 2 Duo P9500 
|8 | Intel Core 2 Duo T9500 












Intel Core 2 Duo T7800 


Merom 





Intel Core 2 Duo P8600 


Penryn 





Intel Core 2 Duo P8400 


Penryn 





Intel Core 2 Duo T8300 


Penryn 





Intel Core 2 Duo T7700 


SiGRuURCRE 50 


Intel Core 2 Duo T8100 
Intel Core 2 Duo T7500 
Intel Core 2 Duo T7350 


Merom 














































































































































































































Intel Core 2 Duo T6570 Penryn F5B800 

AMD Turion X2 Ultra ZM-86 Griffin HT1800 3200 5200 

Intel Core 2 Duo T6400 Penryn F5B800 2800 4800 

Intel Core 2 Duo T5800 Merom F5B800 bd. bd. 

Intel Core 2 Duo T7600 Merom F9B66/ 2300 4100 

AMD Turion X2 Ultra ZM-82 Griffin HT1800 3000 5000 
[25| Intel Core 2 DuoT7250 830 2800 4800 
'26| Intel Pentium DualT3400 _ | Merom 520 bd. | bd 
27) AMD Turion X2 UltrazM-80 | Griffin 570 880 | 2800 / 4800 
28| Intel Pentium Dual T3200 Merom F9B667 bd. bd. 
29) Intel Core 2 Duo T7400 Merom F9B66/ 2200 4000 
30| Intel Core 2 Duo T7200 Merom FSB667 2100 3900 
31) Intel Core 2 Duo T5670 Merom 2.1800 | 2048. FSB800 bd. bd. 
32| Intel Core 2 Duo T5500 Merom FSB66/ bd. bd. 
33| Intel Core 2 Duo L7500 (LV) Merom FSB66/ bd. bd. 
34| AMD Athlon X2 RM-75 Griffin HT1800 bd. bd. 
35| AMDAthlonX2RM=72 Griffin 2 bd | bd. 
36| Intel CeleronM560 _ | Merom 1 |2133 1024 | FSB533 | bd | bd. 
37) Intel Core 2 Duo SU9300 (ULV) Penryn 2. 1200 3072 | FSB800 bd. bd. 
38| Intel Core 2 Duo U7700 (ULV) Merom F5B533 bd. bd. 
39| AMD Athlon X2 QL-62 Griffin HT1800 bd. bd. 
40) Intel Celeron M 550 Merom | FSB533 bd. bd. 
41) AMD Athlon X2 QL-60 Griffin 2) 1900 | 1024  HT1800 bd. bd. 
42) Intel Celeron M 540 Merom 1 1866 1024 | FSB533 bd. bd. 
'43| Intel Core 2 Solo SU3500 (ULV) Penryn 1 1400 3072) FSB800 55, bd. bd. 
RC 0 a a ao bata ta jaga 950 | bd. | bd 
'45| Intel Core 2 Duo SL7100 Merom 2 216 373 704 bd. | bd. 
46| AMD Athlon NeoMV-40 _ |_| Lima 1 1600) 512 HT1800 |15 360 2150 |231 231) 4951 (386 bd. | bd. 
47) Intel Atom N280 Diamondville 1 1666) 512 | FSB667 12,5 94 bd bd 
48| VIA Nano U2250 Isalah 1 1300. 1024 | FSB800 / 5 bd. bd. 
49| Intel Atom N270 Diamondville 1 1600 | 512 | FSB533 125 bd. bd. 
50) Intel Atom Z520 Silverthorne 1, 1333) 512 | FSB533 | 2 bd. ( bd. 























tSZaCowany czas pracy ze zintegrowanym procesorem graficznym. W przypadku notebookówh z wydajną kartą graficzną ta wartość może być dużo mniejsza. 
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Zdarza się, że wydajność 
mobilnego CPU rośnie nie- 
proporcjonalnie do ceny. Aby 
nie przepłacić, wystarczy 
zwrócić uwagę na zielony 
pasek znajdujący się przy 
wybranym procesorze. 


OPŁACALNOŚĆ 
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Przegląd GPU graficzne 


rocesory graficzne (GPU) rozwija się 
bardzo dynamicznie. Średnio co pół 
roku do sklepów trafiają karty graficzne 
z kolejną generacją procesorów 3D. 
Wybierając procesor graficzny, zwróćmy 
uwagę na takie parametry, jak liczba 
i częstotliwość jednostek zunifikowanych 


Zielony pasek to podpo- 
wiedź, który zakup będzie 
najbardziej opłacalny. Często, 
choć nie zawsze, wybór naj- 
wydajniejszych procesorów 
GPU nie jest najrozsądniej- 
szym pomysłem. 


(inaczej shaderów), szerokość szyny 
pamięci wyrażaną w bitach, taktowanie 
rdzenia jak i pamięci oraz proces 
technologiczny (im mniejszy, tym lepiej). 
Głównie od tych parametrów zależy, ile 
klatek na sekundę będzie w stanie 
wyświetlić dany GPU. 
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 zacie == 
1 Nvidia GeForce GTX 295 2x896/GDDR3 1998 2X 448 1760 100 39 summ 
2 ATIRadeon HD 4870 X2 2x 1024/GDDR5 750 nd. | 3800 |2X256 800) 55 | 1912 1760 92 30 ==m 
3. ATIRadeon HD 4870 X2 2x 1024/GDDR5 750 nd. | 3600 |2X256 800) 55 1912 1480 90 42 mum 
4 Nvidia GeForce GTX 285 1024/GDDR3 702 BEOS 2664 ESER 240 BED 1400 1350 86 4Ą mm 
5. Nvidia GeForce GTX 285 1024/GDDR3 702 BRRR 25902 ER 240 EEEE 1400 1310 85 44 mma 
6 Nvidia GeForce GTX 280 1024/GDDR3 700 1400, 2300 | 512 (240) 65 | 1400 1890 83 30 === 
7. Nvidia GeForce GTX 275 896/GDDR3 2702 BEER 2520 EERBR 240 EPE 1400 940 83 60 zum 
8. Nvidia GeForce GTX 280 1024/GDDR3 602 BIZ 2214 EGER 240 EE 1400 1520 82 3/7 am 
9 ATI Radeon HD 4890 1024/GDDR5 900. nd. | 4000 | 256 1800. 55 | 959 1070 82 52 szzma 
10 ATI Radeon HD 4890 1024/GDDR5 850 | nd. | 3900 | 256 1800) 55 | 959 740 79 ]3 zza 
11 ATI Radeon HD 4870 1024/GDDR5 180 (BNF 4000 B2EPR 800 EEEE 95 EM 50 BER 79 50 740 75 70 sz 
11 Nvidia GeForce GTX 260 896/GDDR3 655 | 1404 | 2250 | 448 |216] 65 |1400/182 52 | 64 | 66 49 740 75 70 zma 
13 Nvidia GeForce 9800 GX2 / 2x512/GDDR3 600 1500 | 2000 |2x256 256 65 15081250) 38 | 87 | 92 53 1350 75 38 mmm 
14 Nvidia GeForce GTX 260 896/GDDR3 575 | 1242 | 1998 | 448 |216| 65 |1400/182 46 | 57 | 84 45 280 69 61 zma 
15 ATI Radeon HD 4870 512/GDDR5 750 [EM 3600 EEEE 800 GEE 965 ME 37 BEM 02 47 570 68 81] saa 
16 ATI Radeon HD 4850 512/GDDR3 6/5 IMRU| 2300 2ZEGH 800 KSS 956 FNM 38 MODĄ 78 44 570 65 7] za 
17 ATI Radeon HD 3870 X2 2X512/GDDR3 825 | nd. 1800 |2x256l 640 | 55 | 1332 ./200) 28 | 69 | 85 52 1310 65 34 mama 
18 ATI Radeon HD 4850 1024/GDDR3 625 | nd. 1986 [2560] 800 FEB) 956 PNIA 34 KO 73 43 700 60 59 Kuma 
19 ATI Radeon HD 4770 512/GDDR5 750 nd. 3200 MIE) 640 KAD) 826 ESOŃ 33 EAN 71 49 410 60 100 zzo 
20 ATI Radeon HD 4850 512/GDDR3 625 | nd. 1986 250 800 KES| 956 MME 33 NOZMJ 7/4 41 570 60 71 sza 
21 Nvidia GeForce GTS 250 1024/GDDR3 750 MIEDOŃ 2300 EZB0Ń 128 EEE 754 MAM 38 MER 02 36 570 59 70 zz 
22 Nvidia GeForce 9800 GTX+ | 512/GDDR3 138 MESOR 2200 ZEŃ 128 KED 754 NEM 32 EG] 81 33 660 58 60 zma 
23. Nvidia GeForce GTS 250 1024/GDDR3 738 IMBSOŃ 2200 EZ500 128 EDO 330 MAM 36 AIM 80 35 530 57 73 zza 
24 Nvidia GeForce 9800 GTX _ 512/GDDR3 755 MIEROŃ 2350 250 128 EGO 754 MED 32 EM 02 33 900 55 42 zm 
25 Nvidia GeForce 9800 GT 512/GDDR3 700 EMOGŃ 2000 250 112 EEG 754 KU 30 ES 74 31 660 54 06 zza 
26 ATI Radeon HD 4830 512/GDDR3 575 BIG 1800 BEE(G] 640 PEEK 956 KD 31 SZR 67 37 370 54 99 kuuuwa 
27 Nvidia GeForce 8800 GT 512/GDDR3 720 BEZ 2000 FEE 11 ED 754 ENO 27 GEEB 76 33 490 53 74 zma 
28 Nvidia GeForce 9800 GT 512/GDDR3 600 IMIEGCŃ 1800 EZR 112 GSO 754 ENO 27 ET 069 28 450 47 71 zza 
29 ATI Radeon HD 3870 1024/GDDR4 775 | nd. 2250 BEM 320 KET 666 EG 21 [EN 67 21 330 43 90 zza 
30 ATI Radeon HD 3870 512/GDDR3 15 BIE 1800 B2505] 320 PEEŃ) 666 KOD) 20 KSF 65 28 330 42 88 zza 
31 Nvidia GeForce 9600 GT 512/GDDR3 650 KIGZ5) 1800 M2500 64 MOS 505 MOB 21 |F2AM 58 26 450 41 63 zum 
32 ATI Radeon HD 3850 512/GDDR3 730 nd. 1900 2567] 320 PEB) 666 MO 18 FO 65 25 490 39 50 szuzamawa 
33 ATI Radeon HD 4670 512/GDDR3 750 EE 2000 BIEŃ 320 EE08 514 EB 20 EZ 51 2 290 36 8) A 
34 ATI Radeon HD 3850 256/GDDR3 690 nd. 1680 257 320 BESK 666 MOM 17 REEF 60 17 350 35 69 zza 
35 ATI Radeon HD 4650 512/DDR2 600 nd. 1000 MER 30ORO 514 AS 11 EFEZ 30 16 210 21 71 sza 
36 ATI Radeon HD 2600 XT 512/GDDR3 830 nd. 1860 | 128 1120) 65 | 390 1 60 | 10 1 13 | 23 9 270 16 41 zm 
37, Nvidia GeForce 9500 GT 512/GDDR3 550 KREM 1600 BO 32 MOM 314 DIS 8 9 | 27 10 180 16 59 zza 
38 Nvidia GeForce 8600 GTS | 256/GDDR3 745 BRZ 2290 BIEG 32 KODA 289 MARI 8 5) 29 4 140 15 73 mma 
39 ATI Radeon HD 3650 256/GDDR3 800 nd. 1800 BIEG 120 KEG 378 BE 6 0 22 8 270 14 35 Emma 
40) ATI Radeon HD 4550 512/GDDR3 600 | nd. | 1800 | 64 | 80 | 55 | 242 | 25] 7 |m]| 19 | 8 180 13 48 sezam 
41 Nvidia GeForce 9400 GT 512/DDR2 550 MEGO 800 BER 16 EEE 314 [50M 4 9 13 5 180 9 32 mma 
42. Nvidia GeForce 8500 GT 256/DDR3 450 900 400 KEG 16 FED 959 KEM 4 9 11 5 160 8 33 mam 
43 Nvidia GeForce 7300 GT 256/DDR2 400 800 35 JBBA 4 5 959 MAM 3 3 10 5 140 6 29 maa 
44 ATI Radeon HD 2400 XT 256/DDR3 700. nd. 50 oda 40 KEG 959 PEM 2 3 8 4 160 5 20 Em 
45 ATI Radeon HD 3450 256/DDR2 600 nd. 800 cdj 40 MSDS 181 POD 3 3 6 M 100 4 28 Ema 
46 ATI Radeon X1550 256/DDR2 550 nd. 400 KEG 2 ZDZ 105 3 1 2 6 1 80 3 22 Emma 
47 ATIRadeon HD 2400 Pro 256/DDR2 525 MANG 400 od) 40 635] 180 [738 1 1 6 1 120 3 14 m 
48 Nvidia GeForce 8400 GS 256/DDR2 450 900 800 64 | 16) 65 210 50 0 4 6 0 120 2 12 E 
49 ATI Radeon X1300 Pro 256/DDR2 600 nd. 400 KEG 2 EDR 105 [50 1 1 5 1 120 2 2 E 
50 Nvidia GeForce 7300 GS 256/DDR2 550 | 550 270 DAM 3 IOWA 112 FD 1 1 4 0 120 2 10E 
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W tym miesiącu dysk NAS firmy QNAP ZDEKLASOWAŁ 
DOTYCHCZASOWEGO LIDERA. To pierwsze urządzenie 
tego typu, którego moc obliczeniowa nie odbiega 


od możliwości komputerów! 


jaki interfejs najlepiej wyposażyć 
VV="=-» dysk twardy? USB 2.0 

jest uniwersalne, ale wolne. Fire- 
Wire 400 to niewiele szybszy i niezbyt popu- 
larny interfejs. FireWire 800 jest szybki, ale 
spotykany głównie w komputerach Apple. 
Zostaje jeszcze eSATA — interfejs bardzo szyb- 
ki i zdobywający coraz większą popularność. 
Firma Verbatim w prosty sposób rozwiązała 
problem wyboru interfejsu. Urządzenie 
Quad-Interface External Hard Drive o po- 
jemności 1 TB zostało wyposażone we wszyst- 
kie wyżej wymienione interfejsy, dzięki cze- 
mu jest jednocześnie szybkie oraz kompaty- 
bilne. Niewątpliwą zaletą dysku okazuje się 
umieszczenie zasilacza nie na kablu, a bez- 
pośrednio w obudowie. To znacznie uprasz- 
cza jego podłączenie. Model Verbatima ma 
też minusy: głośno pracuje i charakteryzuje 
się przeciętnym czasem dostępu. 

Kolejnym urządzeniem, które nie dało 
najmniejszych szans konkurencji, jest NAS 
firmy QNAP o oznaczeniu TS-239 Pro. Pod 
względem wydajności nie odbiega on od... 
netbooków. QNAP ma miejsce na dwa dyski 
3,5 o maksymalnej pojemności 2 TB każdy. 
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PIOTR LISOWSKI 


Dodatkowo został wyposażony w dwa giga- 
bitowe porty Ethernet, w związku z czym 
może równolegle pracować w dwóch sie- 
ciach. Dzięki szybkiemu procesorowi Intel 
Atom 1,6 GHz oraz 1 GB pamięci RAM wydaj- 
ność TS-239 Pro jest bardzo wysoka. Dużą 
zaletą nowego oprogramowania Turbo NAS 
3.0 okazuje się zastosowanie wygodnego, 
graficznego interfejsu zbudowanego na ba- 
zie nowoczesnej technologii AJAX. 
Notebook Fujitsu LifeBook T1010 wpraw- 
dzie nie zajął pierwszego miejsca, jednak 
naszym zdaniem jest jednym z najlepszych 
małych komputerów na rynku (ocena: 99 
punktów). Cechuje go dobry czas pracy na 
baterii, precyzyjne wykonanie i łatwość ob- 
sługi, lecz dla niektórych użytkowników je- 
go wydajność będzie zbyt mała. Nie chodzi 
tutaj o procesor, gdyż pod maską Fujitsu 
pracuje wydajny Intel Core 2 Duo P8600, 
ale o kartę graficzną. Zastosowano w nim 
układ Intel GMA 4500MHD, którego wydaj- 
ność — choć lepsza od wcześniejszych roz- 
wiązań zintegrowanych — nadal nie może 
się równać z wydajnością dedykowanych 
procesorów graficznych. El 


(c ) AKTUALNE RANKINGI wejdź na stronę RANKINGI.CHIP.PL 





Nowości 


Kategorie 
Aparaty cyfrowe kompaktowe 8 
Aparaty cyfrowe lustrzanki 1 
Drukarki atramentowe A4 DU 
Drukarki laserowe cz.-b. = 
Drukarki laserowe kolorowe = 
Dyski twarde NAS 2 
Dyski twarde wewnętrzne 3,5” 1 
Dyski twarde wewnętrzneSSD 4 
Dyski twarde zewnętrzne 3,5” 4 


Notebooki duże 

Notebooki małe 

Pamięci RAM DDR3 

Płyty główne AMD AM2+ 

Płyty główne Intel LGA1366 
Płyty główne Intel LGA775 
Projektory biurowe do 4 tys. zł 
Rutery bezprzewodowe 802.11n 


HM DN FH W W FP BB ra 


Urządzenia wielofunkcyjne 
atramentowe 


Urządzenia wielofunkcyjne 
laserowe kolorowe 


N 


LABORATORIUM 

Profesjonalne testy wykonane 
zostaty w warunkach laboratoryjnych 
z użyciem zaawansowanych urządzeń 
diagnostycznych. Eksperci ocenili 

nie tylko parametry techniczne, 

ale też jakość wykonania i łatwość 
obsługi testowanego sprzętu. 


RANKINGI 

Publikowane w każdym wydaniu 
CHIP-a rankingi są wycinkiem 
wszystkich przetestowanych 

w laboratorium urządzeń. Pod adre- 
sem rankingi.chip.pl udostępniamy 
wszystkie kategorie sprzętu, z któ- 
rych wiele zostało ostatnio zaktua- 
lizowanych o nowe pozycje. W ran- 
kingach internetowych można po- 
dać własne preferencje odnośnie do 
najlepszego sprzętu. Po kilku Klik- 
nięciach wygenerowana zostanie 
lista urządzeń dostosowana do in- 


dywidualnych potrzeb. 


LEGENDA 

Ocena możliwości - to wyznacznik 
jakości i wydajności danego 
urządzenia w odniesieniu do innych. 
Im wyższa jest ta ocena, tym sprzęt 
lepszy. Pamiętajcie, że w tym 
przypadku nie bierzemy pod uwagę 
żadnych cen czy też kosztów 
eksploatacji. 
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APARATY CYFROWE 


»> KOMPAKTOWE 
00 
KO 

(220 

Miejsce _ Model 5 
J ia 

Panasonic Lumix DMC-FZ50 
Fujifilm Finepix S100fs 
















1 












100) 1760zł | 10mln | optyczna (obiektyw) | 12x 1/2000-15 | 1/2000-1/605 | 100-3200 | 734g 
00| 1990zł | 1l,lmin | optyczna (obiektyw) | 14,3x 1/4000-305 | 1/4000-1/305 | 100-3200 | 965g 


Samsung WB1000 75 | 1330zł | 12mln | optyczna (sensor) 5X 1/2000-15 | 1/2000-1/165 | 80-1600 185g 


Canon Digital Ixus 990 IS 74 
Sony Cyber-shot DSC-T900 73 1/1000-0,25 s 

Nikon Coolpix L100 69 1/1000-2 5 
Samsung IT100 67 

Sigma DP2 67 | 2480zł 
Fujifilm FinePix J210 62 











4,6 mln 


Pełna lista cyfrowych kompaktów znajduje się na stronie rankingi.chip.pl; © tak; EM nie 


APARATY CYFROWE 
> LUSTRZANKI 

















SD 





1/2000-1 s 


1/2000-4 5 


1/2000-1 5 








80-1600 
64-1600 





1905 


1605 
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DRUKARKI 
> ATRAMENTOWE A4 


Miejsce Model 
| | zc 








a> pełna lista lustrzanek cyfrowych znajduje się na stronie rankingi.chip.pl 


















Canon E0S-1D Mark III EF 50mm 1:1.4 USM Canon EF CompactFlash I/II, MD, SD 1/8000-30 s | 50-6400 
Nikon D300 Nikkor 50mm f1.4 Nikon F CompactFiash I/II, MD 1/8000-30 s | 100-6400 | 925g 
i Nikkor 50mm f1.4 Nikon F CompactFlash I/II, MD 1/8000-30 s |100-25600 | 1400 g 
Nikkor 50mm f1.4 Nikon F CompactFlash I/II, MD 1/8000-30 s | 50-6400 | 13905 
Canon E0S-1Ds Mark III EF 50mm 1:1.4 USM Canon EF CompactFlash I/II, MD, SD 1/8000-30 s | 50-3200 | 1400 
Nikon D700 Nikkor 50mm f1.4 CompactFlash I/II, MD 1/8000-30 s |100-25600) 1080 g 
Sony Alpha 900 Sony 50mm F1.4 1/8000-30 s | 100-6400 | 945g 
Canon E0S 5D Mark II EF 50mm 1:1.4 USM 1/8000-30 s | 50-25600 
NikonDoXs _ _ __ [94 [16200zł| 12,8 mln | Nikkor 5ommi4daf| _NikonF _ | __ CompactFlashifliiMD __ | 1/8000-305 | 100-3200 
Pentaxk-7 _______ [83 | 5100zł | 15,1mln| PentaxFA43FL9 | Pentaxk | || SD | 1/8000-30 | 100-6400 




































HP Officejet Pro 8000 100) 590 zł 4800*1200 dpi 35/34 str./min termiczna 250 g/m” sprzętowy E 
HP Officejet Pro 8000 Wireless  |100) 800zł 4800*1200 dpi 35/34 str./min termiczna 250 g/m” sprzętowy El 
HP Photosmart D5460 98 | 360 zł 9600*2400 dpi 33/31 str./min termiczna 280 g/m” programowy e 
HP Photosmart D7460 98 | 880 zł 4800*1200 dpi 34/33 str./min termiczna 280 g/m” programowy © 
Canon Pixma iP4600 96 | 360zł 9600*2400 dpi 26/21 str./min termiczna 273 g/m” sprzętowy EJ 
HP Photosmart D7260 96 | 600zł 4800*1200 dpi 34/33 str./min termiczna 280 g/m? programowy e 











HP Deskjet D5560 
HP Deskjet D2660 
HP Deskjet D4360 
HP Deskjet D2560 














48001200 dpi 





48001200 dpi 





48001200 dpi 





48001200 dpi 


28/21 str./min 
28/21 str./min 
30/23 str./min 
26/20 str./min 


termiczna 


280 g/m 





termiczna 





termiczna 


2 
280 g/m? 
280 g/m? 








termiczna 


programowy 





programowy 





programowy 





280 g/m? 


programowy 





DRUKARKI 
> LASEROWE CZARNO-BIAŁE 





































Miejsce _ Model MN” 

+ + h 
Xerox Phaser 3435DN 1275zł| 33str./min 600600 dpi | 80000 str. |  64/320 MB e/©/H sprzętowy | 250 kartek |-—— Xerox Phaser 
Lexmark E460dn 99 |1545zł| 38 str./min ©/0/0 sprzętowy _ | 250 kartek Najlepsza monochro- 
OKI B440dn 99 |2030zł| 28 str./min ©/0/E] sprzętowy | 530 kartek NLYCJĘ nan 
Lexmark E260dn 98 | 760zł | 33 str/min ©/0/0 sprzętowy | 250kartek|  postrzegiśnyw ni 
OKI B4400n 98 |1130zł| 26 str./min e/H/H wsterowniku | 250 kartek tylko jedną wadę - ma 
OKI B430dn 98 | 1245zł| 28 str./min ©/0/E sprzętowy | 250 kartek problem z zadrukowy- 
Lexmark E260d 97 | 565zł | 33 str./min 0/0/0 sprzętowy | 250 kartek waniem kopert. 
OKI B4400 750zł | 26 str./min e/[EJE | wsterowniku | 250 kartek Lo cśiż 


0KIB430d 












900 zł 








28 str./min 


1200*1200 dpi | 70.000 str. 






64/320 MB 






e/e/E 


























sprzętowy 

















250 kartek 
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Samsung WB1000 
Szerokokątny obiektyw, 


pięciokrotny z00m 


I 3-calowy, wyświetlacz 
LCD - to główne zalety 
Samsunga. Nie wystar- 
czyły jednak do zajęcia 


wysokiego miejsca 


w rankingu. 
Możliwości: 


75 (miejsce 66.) 


Cena: 1330 złotych 


Pentax K-7 


Spełni oczekiwania 





i Wymagania zaawan- 
sowanych amatorów. 
Uzbrojony został we 

wszystko, co lustrzan- 


ka mieć powinna 


(z możliwością kręcenia 
filmów HD włącznie). 


Możliwości: 


83 (miejsce 16.) 


Cena: 5100 złotych 





HP Deskjet D5560 
Niewielka drukarka 


ze zintegrowanym 
kontrolerem sieci 


Wi-Fi i wyświetlaczem 
LCD. Niestety, zabrakło 
czytnika kart pamięci. 
Urządzenie niezbyt 


szybko działa. 
Możliwości: 


90 (miejsce 12.) 


Cena: 310 złotych 


Cena: 1275 złotych 
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DRUKARKI | w. ko | 
> LASEROWE KOLOROWE 















Miejsce Model 
Y Y 










<—— Kyocera FS-C(5300DN 













































































Kyocera FS-(5300DN 100 

Kyocera FS-(5200DN 96 Estetyczny wygląd 
Dell 3130cn 94 |2380zł | 30/25 str/min | 600=600dpi | 70 000 str | 256/1280M8 | ©/ejf |  E__ |dookartek| drukarki to zastuga 
Kyocera FS-(5100DN 92 CE 
Konica Minolta magicolor 5650EN | 92 |2020zł| 30/30 str/min | 2400<600 dpi |200000str| 256/1024MB | ©jejm | m |6ookartek| pojemność podajników 
OKI (5850dn 91 papieru oraz złącze 
Konica Minolta magicolor 4650DN __ | 89 Aasilo Mis 
OKI (5750dn 89 ZE 
OKI C5850n 88 [2050zł| 32/26 str/min | 1200*600 dpi | 60000 str | 64/320M8 | EJE/e E 100 (miejsce 1.) 
Epson AcuLaser (3800N 88 |2180zł| 25/20 str./min | 1200*1200 dpi | 60 000 str. | 128/1024 MB e/e/M Cena: 4070 złotych 












































DYSKI TWARDE 
> NAS 
Miejsce _ Model 
ie Model 
QNAP TS-239 Pro 100| 2300zł | 2 | 1397 | 1000Mb/EE [0/3270] 69 56 0,8/0,9/0,4 | 34,1/39,3/20,4 |< —QNAP TS-239 Pro 
QNAP TS-219 92 | 1940zł | 2 | 1397 | 1000Mb/EB |0/3/0/0| 31 53 1/1,1/0,7 | 22,3/25,4/8,8 Drogi, ale bardzo Wy- 
Synology DS209 91 | 1610zł | 2 | 1397 | 1000Mb/EE |0/3/0/0) 32 48 11/12/11 | 22,7/25,3/9,7 dajny. Pod względem 
Synology DS209 plus 91 | 2210zł | 2 | 1397 | 1000Mb/EE |0/3/1/0] 33 48 24/26/18 | 31,7/34,1/28,4 HL: 
QNAP TS-119 84 | 1560zł | 1 | 699 | 1000Mb/EE |0/3/1/0| 28 46 0,5/0,5/0,1 | 13,1/15,4/7,4 SIE A 
QNAP TS-209 Pro II 76 | 17702ł | 2 | 1397 | 1000Mb/EB |0/3/0/0] 14 26 1,6/1,8/13 | 22,9/23,5/8 komponentów, m.in. 
QNAP TS-109 75| 990zł | 1 | 699 | 1000Mb/EB |0/3//0] 13 25 0,8/0,9/0,1 | 12,5/13,6/6,5 procesora Intel Atom 
Synology DS109] 73| 680zł | 1 | 685 | 1000Mb/EB |0/3/0/0| | 12 15 LULA | 16,6/18/9,4 Pyra UD 
Thecus N3200 PRO 73 | 1580zł | 2 | 1397 | 1000Mb/E [02/10] 25 47 14/21/11 | 26,6/30,8/15,3 100 (miejsce 1.) 
[B>-[10 |LG N2B1 500GB 65 | 1200zł | 2 | 466 | 1000Mb/EB |0/3/1/0| 18 M 0,6/0,6/0,2 |__20,6/24,4/16,6 Cena: 2300 złotych 








v Pełna lista dysków twardych NAS znajduje się na stronie rankingi.chip.pl; © tak; EF nie 








DYSKI TWARDE 
> WEWNĘTRZNE 3,5” 


> CG 
Miejsce __ Model kę % 
j ode 






















































































Western Digital VelociRaptor WD3000GLFS 300 GB 100) 880zł | SerialATAII | 300/279GB | 10000 obr/min | 16MB| 60 miesięcy YA 
Seagate Barracuda LP ST3500412AS 500 GB 86 | 190zł | Serial ATAI 500/466 GB | 5900 obr./min | 16MB| 36 miesięcy Gdy; aa 4 
Western Digital Caviar Black WD6401AALS 640 GB 86 | 260zł | Serial ATAII 640/596GB | 7200 obr./min |32MB| 60 miesięcy GE dsk twardy. 
500/466 GB | 7200 obr/min | 16MB| 60 miesięcy Jego wydajność jet 
750/699GB | 7200 obr./min |32MB| 36 miesięcy na średnim poziomie. 
Western Digital Caviar Black WD7501AALS 750 GB 82 | 290zł | SerialATAII | 750/699GB | 72000br/min |32MB| 60 miesięcy | 94/85MB/s | 10 ms A 
Hitachi Deskstar E7K1000 HDE7210105LA330 1000GB  |82 100/932 GB | 7200 obr./min |32MB | 36 miesięcy odczytu I zapisu i taki 
Seagate Barracuda LP ST31000520AS 1000 GB 81) 280zł | SerialATAII | 1000/932GB | 5900 obr/min |32MB| 36 miesięcy | 101/82 MB/S | 13 ms sam czas dostępu. 
Seagate Barracuda 7200.11 ST31500341AS 1500 81| 480zł | SerialATAII | 1500/1397GB | 7200 obr./min |32MB| 60 miesięcy | 108/91 MB/s | 12 ms TANIE 37) 
Hitachi Desksar 741000. HDT721025$L.A380 250 GB cena: 160 złotych 











=) Pełna lista wewnętrznych dysków twardych 3,5” znajduje się na stronie rankingi.chip.pl 


DYSKI TWARDE 
> WEWNĘTRZNE SSD 


Miejsce Model 
| > 


































































OCZ Technology Vertex OCZSSD2-1VTX120G 120GB 100 SATA  |120/119,23 GB 184/146 MB/S CZ Agility OCZSSD2- 

Super Talent UltraDrive ME FTM28GX25H 128GB  |9%6 SATA  |128/119,23GB| MLC | 182/144MB/S | 0,126 ms 1ACT60G 60 GB 

Intel X-25M SSDSA2MH080G101 80 GB 96 |1740zł| SATA | 80/7453GB | MLC | 181/57 MB/S |0,085ms| 7563 16642 Bardzo wydajny dysk, 

Kingston SSDNow M SNM125-S2/80GB 80 GB 93 | 1260zł| SATA 80/74,53 GB | MLC | 176/58 MB/S _ | 0,085 ms 7655 14561 zapewnia świetne Średnie 

OCZ Agility OCZSSD2-1AGT60G 60 GB 90 MLC | 167/131 MB/S Bik AT 
Odnotowaliśmy też dużą 

















Super Talent UltraDrive ME FTM64GX25H 64 GB 90 | 1150zł| SATA | 64/5962GB | MLC | 175/118 MB/S |O141ms| 8510 3983 

7681 100 liczbę operacji wejścia/ 
OCZ Summit 0CZSSD2-1SUM120G 120 GB 89 7689 wyjścia [I0PS]. 

Mtron Pro 7500 PRO MSP-SATA7525-032 32 GB 7 Asie; 5 


Transcend Ultra T560G5SD25D-M 60 GB 71 | 850zł SATA 60/59,62 GB | MLC | 107/50 MB/s | 0,569 ms Cena: 910 złotych 


Pełna lista wewnętrznych dysków twardych SSD znajduje się na stronie rankingi.chip.pl 






































64 CHIP.PL PAŹDZIERNIK 2009 


DYSKI TWARDE 
> ZEWNĘTRZNE 3,5” 

















































KE %% 

Miejsce _ Model hę % 0% 

kie Model k 
Western Digital My Book Studio Edition Il 4TB WDH2Q40000 [10072200 zł USB 20, Firewire 40, Firewire 800, eSATA |4000/1863,01| 7200 | 32 | 34,3/26.9 |17,8/18/8,04[3370| _pęatim 47595 Quad. 
Seagate FreeAgent Xtreme ST310005FPD2E3-RK 1TB 97 |540zł| _ USB2.0, FireWire400,eSATA _ | 1000/931,51 |7200| 32 | 34,6/28 |15,4/15/7,23|3559| | Interface External Kard 
Seagate FreeAgent Pro ST310005FPD1E3-RK 97 |560zł| _ FireWire 400,USB2.0,eSATA _ | 1000/93151 |7200| 16 | 34,9/28,2 | 12,7/13/6,8 | 3617 „| Bie 
Verbatim 47595 Quad-Interface External Hard Drive 1TB 95 | 750 zł |USB 2.0, Firewire 400, Firewire 800, eSATA | 1000/931,51 | 5400 | 32 | 34,5/29,9 |19,4/20/9,06] 3656 Jego największą zaletą 
Verbatim 2-Disk RAID External Hard Drive 2000GB, eSATA/USB 2.0 | 93 [1110 zł USB 2.0, eSATA 2000/1863,02| 7200 | 8 | 34,5/26,9 | 14/14/7,43 | 3102 ih WE LZ 
Verbatim External Hard Drive 1TB (47526) eSATA £.USB 2.0 | 88 | 450zł USB 2.0, eSATA 1000/931,51 | 7200 | 16 | 34,8/27,1 [20,6/20/7,72|3208| 400/806 oraz eSATA To 
Western Digital My Book Studio Edition 1TB 88 |570zł| FireWire 400/800, USB2.0,eSATA | 1000/931,51 |7200| 16 | 34,4/27,6 |15,3/15/8,13| 3454 zapewnia kompatybil- 
Samsung STORY Station HX-DU010EB 1TB 64 USB 20 1000733151 [5400/32 | 34,8/29,6 [16,3/1879,36|3648] "oraz wydajność. 
Freecom External Hard Drive XS 1TB 31973 64 3863 GE 4) 
lomega Prestige Desktop 34305 1TB 64 | 550zł 1000/931,51 |5400 | 32 | 34,8/29,4 | 16,6/17/9,3 | 3643 Cena: 750 złotych 


















Pełna lista zewnętrznych dysków twardych 3,5” znajduje się na stronie rankingi.chip.pl 


NOTEBOOKI w. a 
> DUŻE ” y 


Miejsce Model 
| | owa 

















MSI GT725-070PL 










































































[MSI GT725-070PL . ,, _ |100| 6030zł | Intel Core 2 DuoP9500 | 4096/4096MB | 500 GB/nd. Doskonały notebook 
Acer Aspire89356 6 _/, ///_|100| 8360zł | (ore2QuadQ9000 | 4096/4096MB | 500GB/nd. dla gracza. Z powo- 
Lenovo IdeaPad V550 3770 zł | Intel Core 2 DuoP8700 | 4096/8192 MB nvidia GeForce GT 130M | 16 /1366*768 2,7 kg dzeniem zastąpi nam 
Apple MacBook Pro MB604PL/A 11460 zł| Intel Core 2 DuoT9550 | 4096/4096MB | 320GB/nd. | Nvidia GeForce 9600M GT | 17'/1920*1200 | 2,79 kg alk peceta. Za 
Acer Aspire 59356-744G50N 4810 zł | Intel Core 2 Duo P7450 | 4096/8192 MB | 500GB/nd. | Nvidia GeForce130M | 15,6'/1366*768 ELANA 
Aristo Prestige V200 4210 zł | Intel Core 2 DuoT9400 | 4096/4096MB | 250GB/nd. | Nvidia GeForce 9650M GT |15,4'/1680*1050 3,5 kg) oraz baterię 
lAsusMGÓÓW € €,,,;,8, ,  |89|4510zł | Intel Core 2 DuoP8700 | 4096/4096MB | 320 GB/nd. wystającą poza obrys 
Acer Aspire Timeline 5810T-354G32Mn | 88 | 3260zł | Core 2 SoloU3500 | 4096/4096MB | 320GB/nd. | Intel GMA4500MHD | 15,6'/1366*768 obudowy. 

Dell Inspiron XPS M1530 88 | 6440 zł | Intel Core 2 DuoT9300 | 1024/4096MB | 160GB/nd. | Nvidia GeForce 8600M GT | 15,4'/1440=900 EE 
Apple MacBook Pro 88 | 9730zł | Intel (ore 2 DuoT/700 | 4096/4096MB | 160GB/nd. | Nvidia GeForce 8600 GT |17,1 /1680*1050 (ena: 6030 złotych 


Pełna lista notebooków znajduje się na stronie rankingi.chip.pl 









































































NOTEBOOKI 
»> MAŁE 
KE 
m% 0 
Miejsce Model 7 % p 
Fujitsu LifeBook 
Lenovo ThinkPad X300 100 | 8250 zł | Intel Core 2 DuoL7100 | 2048/4096MB | 64 GB/nd. Intel GMAX3100 _ | 13,3'/1440x900 | 151 kg 11010 
Asus U6V Bamboo 99 | 5500 zł | Intel Core 2 DuoP8600 | 3072/4096MB | 250GB/nd. | Nvidia GeForce 9300MGS | 13,3 /1280«800 | 1,94 kg Lekki, nieduży note- 
[MB | 3 [Fujitsu LifeBook T1010 99 | 6400 zł | Intel Core 2 DuoP8600 | 2048/4096MB | 160GB/nd. | IntelGMA4500MHD | 13,3'/1280+800 | 2,41 kg book oferujący funk- 
LG Xnote P310 97 | 4700zł | Intel Core 2 DuoT9400 | 4096/4096 MB | 400GB/nd. | Nvidia GeForce 9600M GT | 13,3'/1280<800 cje tabletu. Cechuje 
Dell Inspiron XPS M1330 93 | 3050zł | Intel Core 2 DuoT9300 | 2048/4096MB | 160GB/nd. | Nvidia GeForce 8400M GS | 13,3'/1280800 go dobry czas pracy 


na baterii, precyzyjne 
wykonanie i łatwość 
obsługi. Wydajność 
mogłaby być lepsza. 
Możliwości: 

99 (miejsce 3.) 

Cena: 6400 złotych 


NoteStar PowerSlim NB9213 91 | 5900zł | Intel Core 2 Duo SU9400 | 3072/4096MB | 250 GB/nd. Intel GMA 4500M HD 13,3 /1280*800 
Asus Lamborghini VX3 88 |11000zł| Intel Core 2 DuoT9300 | 3072/4096MB | 320GB/nd. | Nvidia GeForce 93300MG | 12,1 /1280*800 


MSI PR200 021PL 85 | 3220zł | Intel Core 2 DuoT/500 | 2048/4096MB | 160 GB/nd. Intel GMA X3100 13,3 /1280*800 
Lenovo IdeaPad U330 85 | 3550zł | Intel Core 2 DuoT8300 | 2048/4096MB | 320GB/nd. | ATIMobility Radeon HD 3400 | 13,3 /1280*800 
Toshiba Portege M700 85 | 6300zł | Intel Core 2 DuoT/500 | 2048/4096MB | 120 GB/nd. Intel GMA X3100 12,1 /1280*800 


<= Pełna lista netbooków znajduje się na stronie rankingi.chip.pl 





































PAMIĘCI 
>» RAM DDR3 




















Miejsce bm y „ił 
Kingston HyperX 6GB (3x2GB) PC3-16000 Triple-Channel CL8 Kit KHX16000D3ULT1K3/6GX (100 [1190 zł PC3-1600 U ony 
OCZ Reaper HPC 2x1GB PC3 14400 CL8-8-8 OCZ3RPR18002GK 98 |250 zł |PC3-1440 2X 1024 MB | 8-8-8-27 4GB DDR3 1800+ 
Kingston HyperX 2GB PC3-16000 CL9 Kit KHX16000D3K2/2GN 98 |380 zł |PC3-1600 2X 1024 MB | 9-9-9-27 Dual Channel Kit 
Patriot Extreme Performance PC3-12800 1600MHz 2GB Kit (7-7-7-18) PDC32G1600LLK Do największych zalet 
Transcend axeRAM TX1800KLU-4GK 4GB DDR3 1800+ Dual Channel Kit s Jr można 
Kingmax Long-DIMM 2x1GB DDR3 1333 Mhz CL9-9-9 FLFD45F-B8MF9 profil ate es 
A-Data Extreme Edition DDR3-1600X 2x1GB AD31600X001GU duże możliwości 
podkręcania. 
Możliwości: 
GoodRAM DDR3 2GB Kit PC3-12800 Dual Channel CL9 GR1600D364L9/2GDC WLSGEM 











Pełna lista pamięci RAM DDR3 znajduje się na stronie rankingi.chip.pl 
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[F:IfF" RANKINGI TOP 10 









PŁYTY GŁÓWNE 
> AMD AM2+ 


Miejsce Model 























































































































MSI K9N2 Diamond Nvidia nForce 780a SLI| _ Nwidia GeForce8  |3x PCI Expressx16| 4 1000/1000 Mb/s —MSI KSA2GM V3 
Foxconn Destroyer 99 | 700zł |Nvidia nForce /80a SLI] Nvidia GeForce 8  |4x PCI Expressx16| 4 |1/6|] _ 1000/1000 Mb/s 8/2 Ekonomiczna płyta 
MSI K9A2 Platinum 98 | 510zł AMD 790FX -| 4x PCI Express x16) 4 |1/4| 1000 Mb/s/EH 6/2 główna z podstawką 
Asus (rosshair II Formula 98 | 590zł |Nvidia nForce 780a SLI| —Nwidia GeForce 8 |x PCI Express x16| 4 |1/6| 1000/1000MB/S | 8/2 | | ao yzonocccnccM 
Gigabyte GA-MA790GP-DS4H 96 | 580zł AMD 790GX ATI Radeon HD3300 |2x PCI Express x16) 4 |1/6 1000 Mb/s/EB 6/1 do budowy tanich 
Asus M3N-HT Deluxe Mempipe 95 | 580zł |Nvidia nForce 780aSLI| Nvidia GeForce8  |3x PCIExpressx16| 4 |1/6 1000 Mb/s/EB 6/1 komputerów do domu 
Gigabyte GA-MA780G-UD3H 94 | 3104 |  AMD780G | ATLRadeoHD3200 |2xPCiExpressi6|4 |1/6|  1000Wbfsfa | 41) | waeziece” 
Gigabyte GA-MA78G-DS3H 93| 380zł AMD 780G ATI Radeon HD3200  |2x PCI Express x16| 4 |1/6 1000 Mb/s/EE 4/1 w rankingu. 
Gigabyte GA-MA790X-UD4 AMD 790X E 2x PCI Express x16 1000 Mb/s/EB 8/2 Możliwości: 

N Gf0|<- (ena bO złotych 








= Pełna lista płyt głównych AMD AM2+ znajduje się na stronie rankingi.chip.pl; © tak; EM nie 










PŁYTY GŁÓWNE 
> INTEL LGA1366 


©. 
> Z 
Miejsce Model 7 żę 
y | 










MSI X58 Pro-E 














Gigabyte GA-EX58-Extreme 100] 1150:zł intel X58 3xPOExpress | 6 | 1/0 | 1000Mb/s/1000 Mbjs ayasinia 
Gigabyte GA-EX58-UD4P 97 |_890zł Intel X58 3xPCIExpress | 6 | 1/8 1000 Mbjs/E  Eiedeż ne 
MSI Eclipse PIUS 96 | 1530 zł Intel X58 4x PCI Express 6 | 0/10 | 1000 Mb/s/1000 Mb/s dać na nią majątku? 


















Gigabyte GA-EX58-UD5 95 | 960zł 3X PCI Express 
Asus Rampage II Extreme 95 | 1290zł Intel X58 3X PCI Express 


1000 Mb/s/1000 Mb/s Płyta MSI jest obecnie 
1000 Mb/s/1000 Mb/s najkorzystniejszym 






















6 
6 
6 
6 

















95 | 1350zł Intel X58 3% PCI Express 1000 Mb/s/1000 Mb/s ALE: 

94 | 1180 zł Intel X58 3X PCI Express 1000 Mb/s/1000 Mb/s overclockingu i ma 
MS1X58 Pro-E 89] 7402 Intel X58 3 PlExpres | 6 | 17 1000 Mbjs/EB pi RP R 
MSI X58M 86 | 820zł Intel X58 2xPClExpress | 6 | 0/7 1000 Mb/s/EB 89 (miejsce 11.) 

















DFI LanParty DK X58-T3eH6 86 | 860zł Intel X58 3X PCI Express 6 1/8 1000 Mb/s/EE 


Cena: 740 złotych 
">> Pełna lista płyt głównych Intel LGA1366 znajduje się na stronie rankingi.chip.pl; © tak; EB nie 

















PŁYTY GŁÓWNE 
> INTEL LGA775 


4% o 

GG: 

" u 4 
Miejsce Model 7 % 
y y 






%, 
2%, 















Gigabyte 






























































































Foxconn BlackOps 1 GREP45-UD3R 
Asus Rampage Extreme 100 1120zł Intel X48 2x PCIExpressx16 | 0/4 | 1/8 1000/1000 Mb/s 8/2 Niedroga i bardzo 
Asus Maximus Extreme 98 | 860zł Intel X38 3x PCI Expressx16 | 0/4 | 1/6 1000/1000 Mb/s 8/2 funkcjonalna płyta 
Gigabyte GA-EP45-UD3P 97 | 580zł Intel P45 2x PCI Expressx16 | 4/0 | 1/8 1000/1000 Mb/s 8/2 główna przeznaczona 
Gigabyte GA-EP45T Extreme 9 dla procesorów Intel 
Asus Striker Il Extreme 97 | 107024 | vida nForce 7901 Ultra SLI | 3x PCI Expressxd6 | 0/4 | 46 |  1000/1000Wb/S |83| | edy 
Asus Maximus II Formula Intel P45 2x PCIExpressx16 | 4/0 | 1/8 1000/1000 Mb/s 8/2 Jej wadą jest tylko jed- 

N Gigabyte GA-EP45-UD3R 91 Intel P45 1/8 1000 Mb/s/EB no c P-EIE. 

>| 22 | Gigabyte GA-EG45M-UD2H 88 Intel 645 1/5 1000 Vb/S/E Bf mieso te) 

1)>[33 | MSI P45 Ne03-FR 81 1x PC Express x16 | 4/0 | 1/8 1000 Mb/s/EJ 4/0 Cena: 490 złotych 











= Pełna lista płyt głównych Intel LGA775 znajduje się na stronie rankingi.chip.pl; © tak; EF nie 








PROJEKTORY 
> BIUROWE DO 4 TYS. ZŁ 


w O 
" OC 
Miejsce Model 7 
y y 


























Optoma EX530 100 _AcerK10 

Dell 1409X MIE 1024*768 (XGA) DLP 3000/4000 godz. | 1,1x 2/1 | 1/1 Mały i lekki projektor 
Optoma EP7155 99 | 2840zł |  1024=768 (XGA) DLP | 2500cd/m: | 2500:1 | 2000/3000 godz. | 1,15x |1,16/1158m| 1/0 DLP w którym źródłem 
Acer P5260i 99 11 | 1/1) | światła są diody LED, 





a nie lampa. Niestety, 
H m parametry, takie jak 
jasność obrazu 
1 | 1/1 | kontrast, okazały się 


Optoma EP721 98 | 1680 zł 800*600 (SVGA) DLP | 2200cd/m> | 2000:1 | 2000/3000 godz. | 1,1x | 1,2/12m 
Dell 12098 97 | 2170zł 800*600 (SVGA) DL | 2500cd/m” | 1800:1 | 3000/4000 godz. | 1,1x | 1/12m 
Optoma EP727 97 | 2560 zł 1024*768 (XGA) DL | 2200cd/m” | 2200:1 | 2000/3000 godz. | 1,1x | 1,2/12m 









































































Optoma EP763 96 | 4000zł |  1024*768 (XGA) DLP | 3500 cd/m? 3000/4000 godz. 12/12m | 2/1 | 1/1 bardzo słabe. 
Vivitek D825ES 95 | 1920zł |  800<600 (SVGA) DLP | 2600 cd/m? 3000/4000 godz. 132/10m | 1/0 | 1/1 aucie sr 
miejs(e 67. 
N Acer K10 66 | 1620 zł 858=600 DLP | 100cd/m | 2000:1 |10000/10000godz.| 1x | 0,6/2,4m | 1/0 | 0/1 |< Cena: 1620 złotych 





ap Pełna lista projektorów biurowych znajduje się na stronie rankingi.chip.pl 


66 CHIP.PL PAŹDZIERNIK 2009 







RUTERY 
> BEZPRZEWODOWE 802.11N 
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7, e 
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Sitecom WL-342 
Netgear WNR 1000 





jesce m 

DDR — 9 610 zł 4 (1000 Mb/s) 

D-Link DIR-825 99 | 560zł 4 (1000 Mb/s) 

D-Link DIR-855 95 | 980zł 4 (1000 Mb/s) 1/0 1/1 oo/© | © e © (©) 
D-Link DIR-655 92 | 430zł 4 (1000 Mb/s) 1/0 1/1 eB/H | 0 © © (0) 
D-Link DIR-685 87 | 1220zł | 4/1000 Mb/s) 1/0 1/1 eB/H | © 8 © (©) 
D-Link DIR-635 86 | 300zł |  4(100Mb/s) W| w |emgg | e | e | eco) | 
Netgear WNDR3300 420 zł 4 (100 Mb/s) 1/0 0/0 ©/0/0 6 © (©) 






















<> Pełna lista ruterów bezprzewodowych znajduje się na stronie rankingi.chip.pl; © tak; EF nie 


















Epson Stylus $X210 






























































URZĄDZENIA 
WIELOFUNKCYJNE 
> ATRAMENTOWE CZ 
Miejsce _ Model bg 
Y Y vy 
HP Officejet Pro 8500 WiFi 
Canon Pixma MX700 95 | 800zł | 30/20 str./min | 4800=1200dpi | 2400*4800 dpi | kolorowy | 260 kartek | programowy 8 © 
Canon Pixma MP830 94 |1110zł) 30/15 str./min | 9600*2400 dpi | 2400=4800 dpi | kolorowy | 300kartek | sprzętowy a © 
Canon Pixma MX860 93 |1000zł bd. 96002400 dpi | 2400*4800 dpi | kolorowy | 300kartek | sprzętowy e e 
Canon Pixma MP810 92 |1200 zł | 31/14,8 str./min | 96002400 dpi | 4800<4800dpi | EM__| 300kartek | sprzętowy | © | © | 
96002400 dpi | 4800*4800 dpi | kolorowy | 125kartek | sprzętowy © -5— 
Canon Pixma MP970 92 |1310zł) 30/22 str./min | 9600*2400 dpi | 4800=9600 dpi E] 300 kartek | sprzętowy 8 
Canon Pixma MP600R 91 300 kartek | sprzętowy e | ©. 
Canon Pixma MP630 90 | 570zł | 25/21 str./min | 9600*2400 dpi | 4800=9600 dpi = 300 kartek | sprzętowy e 8 
[> [83 | Epson stylus SX210 77 | 340zł | 32/15 str./min | 5760*1440 dpi | 1200*2400dpi | EB _ | t20kartek | programy | e | e | 

















<a) Pełna lista urządzeń wielofunkcyjnych atramentowych znajduje się na stronie rankingi.chip.pl; © tak; ED nie 


URZĄDZENIA 
WIELOFUNKCYJNE 
> LASEROWE a. 







% 

























































OŚCA KŻ 
Miejsce __ Model 9% % CZ 
CR SENSYS WERAB0 — 1 3120zł | 20/20 | 2400=600 dpi | 1200*2400dpi | kolorowy | 300 kartek sprzętowy 35 000 str/mies. | E 
Canon i-SENSYS MF8450 100) 43402ł | 17/17 | 2400=600 dpi | 600600 dpi mono 350 kartek sprzętowy 50 000 str/mies. | © 
lexmarkX560dn __|_ |99 | 4000zł | 30/20 | 2400*600dpi | 600*600dpi | mono _ | 400 kartek El 
600=600 dpi mono | 400 kartek = 60 000 str/mies. | EE 
Epson AcuLaser (X21NF 96 | 2800zł | 25/5 | 600*600dpi | 600*600 dpi kolorowy | 180 kartek |opcja w sterowniku! 45 000 str/mies. | EE 
Dellsiin _ __ _ |_|) [96] 3320zł | 30/17 | 600<600dpi | 600*600dpi | kolorowy | 400 kartek FI 
Epson AcuLaser (X21N 95 | 2170zł | 25/5 | 600*600dpi | 600=600 dpi E 180 kartek |opcja w sterownikuj 45 000 str/mies. | E 
Epson AcuLaser (X11NF 95 | 4080zł | 25/5 | 600*600dpi | 600=600 dpi kolorowy | 180 kartek |opcja w sterowniku! 45 000 str/mies. | EE 
[0-24 |Ricoh Aficio SPC2325F ___ |90| 21202ł | 20/20 | 2400=600 dpi sprzętowy | 30000 str/mies. | E - 
[0B>-|47 | Lexmark X543dn 78 | 1620zł | 20/20 |1200=1200 dpi| 600600 dpi EH 251 kartek sprzętowy 35 000 str/mies. | EE 

















w Pełna lista urządzeń wielofunkcyjnych laserowych kolorowych znajduje się na stronie rankingi.chip.pl; © tak; ED nie 





Sitecom WL-342 
Stabilny sygnał, 
niewielkie rozmiary 
oraz przycisk WPS. Tyle 
dobrego można powie- 
dzieć o ruterze Sitecom. 
Nie wystarczyło, by 
zająć wysokie miejsce 
W zestawieniu. 
Możliwości: 

72 (miejsce 37.) 
Cena: 340 złotych 









To urządzenie wie- 
lofunkcyjne jest za 
drogie, jak na swoje 
możliwości. Podczas 
testów okazało się, że 
Epson długo drukuje 
zdjęcia i nie oferuje 
mozliwości ustawienia 
wysokiej jakości kopii. 
Możliwości: 

77 (miejsce 33.) 
Cena: 340 złotych 


c>— 


Ricoh Aficio SP 
C232SF 
Skany są wysokiej 
jakości, lecz na 
wydrukach wyraźnie 
widać zakłócenia. 

W standardowym wy- 
posażeniu jest duplek- 
ser i podajnik ADF. 
Możliwości: 

90 (miejsce 24.) 
Cena: 2120 złotych 


DRUKUJ ZA GROSZE! 
450 zł 0,58 zł 


Systemy stałego zasilania i markowe atramenty 


do drukarek fotograficznych Epson, Canon i HP oraz do ploterow wielkoformatowych wszystkich marek 
Atramenty wodne barwnikowe i pigmentowe, atramenty solwentowe, ekosolwentowe, sublimacyjne i tekstylne. 
Zestawy do atramentowych prób koloru (proofing), papiery fotograficzne klasyczne i Fine Art, akcesoria i płyny czyszczące. 


BLA 


4 / WTDRUKUJEMY TWÓJ ALEUM 
AA LALALLACLCH -1 


* System zasilania jest przystawką, która nie ingeruje w mechanikę drukarki i w każdej chwili może być zdemontowana 
Porównanie ceny 1 ml atramentu w naboju Epson do drukarki Epson R2400 i 1 ml atramentu Lyson PhotoChrome R24 w butli 250 ml 


Zamówienia wysyłamy kurierem na cały kraj. 


Gellex, sp. z o.o., Wał Miedzeszyński 646/1I1/33, 03-994 Warszawa, tel. 22 616 4105, e-mail: biuroQgellex.pl, www.inks.pl 
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[HZITF TESTY I TECHNIKA LABORATORIUM SPRZĘTU | OPROGRAMOWANIA 


NOWEPRODUKTY (= 


W październiku przedstawiamy 18 testów w kategorii sprzęt, 10 aplikacji oraz 
5 gier. DLA UŁATWIENIA testy produktów zestawiliśmy w poniższej tabeli. 





| Drukarki atramentowe TCC OOemu' | 
PEN WANANOE wumolj|ausr( |aoeui| móe 
pyska |symologypss W |ummum|am | |zzsopin| 17 
ld |PaottorowzowicizoGSOSSSDR IW ——|ummu(j|uummn |iS25A| w 
ski twarde 35 wenę ——— |seagneBamaaniatP ST315005414515T0 ——|mmm_lj|uumi | |465PN| wi 
Płyty glwne RDA —————— |Msiocs | Źdjummmu |onama | sospn 
pły główne mel LGtags ——— |OFlanaryDkiGie6 ——— |ummuó|muuu | os09N. 
 Prytysłówne mtellGA775 —— |GgabyteGAEGASWUDH ———|ummu[j|umm|_ ||405AN 
tey JedimaBnószm ——— |ummmc|mm | ||2s0pN. 
serwera ——  —— |AsmanDisksonzew — |ummacj|aumi [O |540PiN 
lzesawy kamera mym ————— |WisestomonKeytowiscó ——— |ummum|uuum |20PN 
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Programy narzędziowe [Password ManagerxP2.3 __—_—_—",0,0,0,0, |mmm[|[]|m [||| 85PLN | 
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4800x 1200 dpi 


Maks. rozdzielczość: 


Maks. szybkość druku (cz.-b./kolor): 
28/21 str./min 


Standardowy zestaw kolorów: CMYK 
Osobne zasobniki z atramentem: tak 
Zł. USB/sieciowe/do kom. z aparatem: tak/nie/nie 
Czytniki kart pamięci: nie 
System: Windows XP/Vista, Mac OS X, Linux 
Gwarancja: 12 miesięcy 


DRUKOWANIE PRZY UŻYCIU WI-Fl: HP 
Deskjet D5560 to niewielkie urządzenie prze- 
znaczone dla użytkowników domowych. 
Obudowa drukarki została wykonana z czar- 
nego, błyszczącego tworzywa. 

Szybkość drukowania tekstu i grafiki jest 
przeciętna, natomiast drukowanie zdjęć trwa 
długo. Czas wydruku jednej fotografii w for- 
macie A4 wynosi prawie 6,5 minuty. Jakość 
wydruku tekstu, grafiki i zdjęć jest wysoka. Na 
uwagę zasługuje zintegrowany kontroler 
Wi-Fi działający w standardzie IEEE 802.11b/g. 
Drukarka nie ma czytnika kart pamięci ani 
złącza PictBridge. Zawiera natomiast mały 
monochromatyczny wyświetlacz, który po- 
kazuje stopień zużycia atramentów oraz na- 
tężenie sygnału Wi-Fi. Standardowy zestaw 
tuszów to kartridże z atramentami CMY oraz 
czarnym atramentem. Nie ma możliwości 
dokupienia czarnego tuszu pigmentowego, 
a jedynie kartridży o większej pojemności, 
pozwalających nieco obniżyć koszty druku. 

Poziom hałasu, najwyższy podczas pobie- 
rania papieru, nieznacznie przekracza śred- 
nie wartości charakterystyczne dla pozosta- 
łych drukarek tej klasy. Pojemność podajnika 
papieru wynosi 80 arkuszy (lub 20 kopert), 
a odbiornika — 15 arkuszy. 

MAREK GRZYBOWSKI 


b Podsumowanie: Niewielkie rozmiary, 
przeciętna szybkość drukowania tekstu. 

p, Alternatywa: Canon Pixma iP3600, 
Epson Stylus Photo R285 
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Interfejsy: USB 2.0 
Technologia druku: atramentowa 

piezoelektryczna (CMY/K) 
Rozdzielczość druku: 5760x 1440 dpi 


Maks. szybkość druku (cz.-b./kolor): 32/15 str./min 
Rozdzielczość skanowania: 1200x2400 dpi 
Dokł. kodow. kolorów/odcieni szarości: 48/8 bitów 
System: Windows XP/Vista, Mac OS X 
Gwarancja: 12 miesięcy 


CZARNE GUZICZKI: Wielofunkcyjne urządze- 


nie atramentowe firmy Epson to sprzęt prze- 
znaczony do domu lub małego biura. Oferu- 
je możliwość drukowania, skanowania i ko- 
piowania dokumentów. Może nawet wydru- 
kować zdjęcia bezpośrednio z karty pamięci, 
jeśli tylko uda nam się dostrzec coś na nie- 
wielkich rozmiarów ekranie. Producent zre- 
zygnował z umieszczenia w sprzęcie slotu 
dla wciąż popularnych kart CompactFlash. 
Brakuje także faksu. Wydruki grafiki i tekstu 
są dobre, ale czas ich tworzenia zaliczymy do 
wyników przeciętnych. Natomiast jeśli chcie- 
libyśmy wydrukować  zdjęcie.. musimy 
uzbroić się w cierpliwość — drukowanie trwa 
długo, a efekt jest przeciętny. Możemy po- 
chwalić skaner, jednak nie za wysoką roz- 
dzielczość, ale za spore możliwości konfigu- 
rowania sterownika i krótki czas oczekiwania 
na kopię. Za to przestawienie drukarki w tryb 
ekonomiczny jest mało intuicyjne, dostęp do 
odpowiednich opcji został ukryty. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę dość wysoką 
cenę, jak na urządzenia tej klasy, eksploatacja 
jest kosztowna. Epsona polecamy raczej 
użytkownikom, którzy nie drukują zbyt du- 
żej liczby dokumentów, a fotografie przeglą- 
dają tylko na ekranie komputera. 

ROBERT DUTKIEWICZ 


b Podsumowanie: Dobry sprzęt do domu, 
choć kosztowny w eksploatacji. 

p Alternatywa: Brother DCP 385C, Canon 
Pixma MP210, Lexmark X3550 
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Maks. rozdzielczość: 4800x2400 dpi 
Maks. szybk. druku (cz.-b./kolor): 30/27 str./min 
Standardowy zestaw kolorów: CMYK 
Osobne zasobniki z atramentem: nie 
Zł. USB/sieciowe/do kom. z aparatem: tak/tak/tak 
Czytniki kart pamięci: tak 
Regulacja czasu schnięcia tuszu: tak 
System: Windows XP/Vista, Mac OS X 
Gwarancja: 60 miesięcy 


WYSTARCZY NA DŁUGO: Drukarka Lexmark 
X4975ve wyróżnia się długim okresem gwa- 
rancji pod warunkiem, że dokonamy reje- 
stracji (za darmo) w witrynie producenta. 
Niespodzianką są również tusze o zwiększo- 
nej pojemności dostarczane wraz z drukarką. 
Drukarka została bogato wyposażona: 
sprzętowy dupleks, automatyczny podajnik 
skanera (25 stron), możliwość podłączenia do 
sieci komputerowej poprzez kabel i bezprze- 
wodowo. Bardzo wygodny jest interfejs ska- 
nera — możemy np. zapisać dokument na 
pendrivie lub przenieść do komputera, przy 
czym drukarka sprawdzi, które z programów 
potrafią odebrać nasz skan i skonwertuje go 
do odpowiedniego formatu. Do dostarczane- 
go z urządzeniem programu OCR nie mamy 
zastrzeżeń. Skaner ma nieco zbyt małą roz- 
dzielczość. O ile nie odbija się to na jakości 
zwykłych dokumentów, o tyle jakość wydru- 
ków grafiki pozostawia wiele do życzenia. 
Czas drukowania dokumentów teksto- 
wych i graficznych jest przyzwoity, a ich ja- 
kość — bardzo dobra. Jeśli chcemy wydruko- 
wać zdjęcie, warto zaopatrzyć się w specjalny 
tusz foto, który musimy zainstalować w miej- 
sce czarnego. Jakość fotografii jest dobra, nie- 
stety, proces ten zabiera dużo czasu. 
ROBERT DUTKIEWICZ 


b Podsumowanie: Sprzęt do małej 
i średniej firmy. 

p, Alternatywa: Brother MFC-260C, Epson 
Stylus Office BX300F, HP Officejet 6310 
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Maks. szybkość druku: 33 str./min 
Fiz. rozdz. drukarki/skanera: 
600x600/600x600 dpi 
Maks. obciążenie miesięczne: 35 000 str. 
Poj. pod./odb. papieru: 300/150 ark. 
Poj. pamięci (standard/maks.): 128/384 MB 
Dekl. czas wydruku 1. strony: 8,5 S 


Interfejsy: USB 2.0 HS, Fast Ethernet, PictBridge 
Gwarancja: 12 miesięcy 


DUŻA CZARNA: Drukarka ma spore wymiary 
(w przybliżeniu jest to sześcian o krawędzi 46 
cm) i waży 17,7 kg razem z materiałami eks- 
ploatacyjnymi. Złącze PictBridge umożliwia 
bezpośredni wydruk z pendrive a i zapisywa- 
nie na nim skanów. Obsługę Dell 2335dn uła- 
twia duży wyświetlacz tekstowy (4 linie po 16 
znaków) z podświetleniem. Szybkość druko- 
wania i kopiowania jest duża. Wydrukowanie 
10 stron tekstu trwa niecałe 27 sekund. Rów- 
nież skanowanie przebiega sprawnie. 

Można mieć zastrzeżenia do jakości wy- 
druków. Widać niejednolite wypełnienie du- 
żych, jednokolorowych powierzchni. Zamy- 
kana kaseta na papier ma pojemność 250 
kartek, a uniwersalny podajnik pomieści 50 
arkuszy. Dodatkowo możemy kupić drugą ka- 
setę o pojemności 250 arkuszy. 

Pojemność odbiornika wynosi 150 arku- 
szy. Kaseta z tonerem i bęben są połączone. 
Wydajność standardowego tonera (w kom- 
plecie wraz z urządzeniem) to 3000 stron. Je- 
śli zdecydujemy się na zakup tonera o pod- 
wyższonej wydajności — do 6000 stron 
— koszty druku staną się stosunkowo niskie. 
W trybach gotowości i uśpienia urządzenie 
jest bezgłośne, lecz wciąż pobiera sporo ener- 
gii, odpowiednio 18,2 i 11 W. 

MAREK GRZYBOWSKI 


b Podsumowanie: Duża szybkość druko- 
wania i kopiowania. Czytelny wyświetlacz. 

p Alternatywa: Brother MFC-8860DN, Ca- 
non i-SENSYS MF4380dn 
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Wbudowany dysk twardy: brak 
Liczba kieszeni na dyski: 2 
Możliwa konfiguracja dysku:  RAIDO,RAID1 
Złącza LAN: 2X 1000 MB/s Ethernet 
Złącza USB/eSATA: 3/2 
Gwarancja: 24 miesiące 


KOSZTOWNY ZAWODOWIEC: QNAP TS-239 
został zamknięty w niewielkiej obudowie wy- 
konanej ze szczotkowanego aluminium. Na 
przednim panelu widnieje 6 diod informują- 
cych nas o stanie urządzenia, złącze USB oraz 
dwa przyciski (włącznik oraz przycisk szybkie- 
go backupu). Na tylnej ściance dysku znaj- 
dziemy dwa porty USB, do których możemy 
podłączyć np. drukarki sieciowe bądź pamięci 
flash, oraz porty Gigabit Ethernet, pozwalają- 
ce pracować TS-239 Pro w dwóch sieciach jed- 
nocześnie. Wysoką wydajność dysk QNAP za- 
wdzięcza szybkiemu procesorowi Intel Atom, 
działającemu z częstotliwością 1,6 GHz oraz 
1 GB pamięci RAM. Dzięki tym podzespołom 
oraz dwóm dyskom pracującym w RAID o jest 
on w stanie uzyskać transfery rzędu 70 MB/s. 
Urządzenie pozwala szyfrować dyski z wy- 
korzystaniem  256-bitowego klucza AES, 
umożliwia szyfrowany dostęp do serwera FTP 
(SSL/TLS), administrację poprzez HTTPS (SSL). 
Standardowo wyposażono produkt także 
w funkcje znane z tańszych modeli (pobiera- 
nie danych z FTP, HTTP, P2P; serwer WWW]. 
QNAP TS-239 Pro jest zdecydowanie naj- 
lepszym produktem w naszym zestawieniu. 
Jego jedyna wada to cena, która nie obejmuje 
kosztów dysków twardych. 
GRZEGORZ GLONEK 


b Podsumowanie: Wydajny dysk NAS dla 
matych i średnich firm. 

p Alternatywa: QNAP TS-219, Synology 
DS209 plus 
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Wbudowany dysk twardy: brak 
Liczba kieszeni na dyski: 2 
Możliwa konfiguracja dysku: " RAIDO,RAID 1 
Złącze LAN: 1X RJ45 Gigabit Ethernet 
Złącza USB/eSATA: 3/0 
Gwarancja: 24 miesiące 


SPRAWNY: Produkty firmy Synology należą 
do najwydajniejszych w naszym zestawie- 
niu. Zawdzięczają to głównie szybkim proce- 
sorom (w testowanym modelu — 12 GHz) 
oraz pojemnej pamięci SDRAM (256 MB). 
Dzięki bardzo przejrzystemu i intuicyjnemu 
menu (w języku AJAX) konfiguracja oraz póź- 
niejsze zarządzanie dyskiem jest bardzo pro- 
ste. W obudowie możemy zainstalować dwa 
dyski 3,5 lub 2,5 o maksymalnej pojemno- 
ści 2 TB każdy, zestawione w macierz RAID 
o lub 1. Synology DS209 będzie poprawnie 
współpracował również z jednym napędem. 
Po dokupieniu drugiego dysku będziemy 
mogli rozbudować nośnik — do macierzy 
RAID 1- bez formatowania używanego do tej 
pory nośnika. Urządzenie pozwala nam rów- 
nież kopiować dane na dyski podłączone do 
jednego z portów USB. 

Synology DS209 oferuje funkcję serwera 
wydruków, opcję bezpiecznego łączenia się 
przez SFTP oraz zdalnego backupu zarządza- 
nego przez SSH. W domowych zastosowa- 
niach sprawdzi się Download Station, który 
zamienia serwer w centrum pobierania pli- 
ków (obsługiwane protokoły: BitTorrent, 
HTTP i FTP). Jedyna wada to głośna praca 
wentylatora chłodzącego dyski. 

GRZEGORZ GLONEK 


b Podsumowanie: Wydajny, wszechstron- 
ny i łatwy w obsłudze. 

p, Alternatywa: QNAP TS-209 Pro II, Syno- 
logy DS209j 
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Typ pamięci: - MLC. 
Pojemność deklarowana: 128 GB 
Pojemność zmierzona: 119,2 GB 
Bufor: 128 MB 
Interfejs: SATA 300 MB/s 
Średnia szybkość odczytu: 211 MB/s 
Średnia szybkość zapisu: 162 MB/s 
Czas dostępu: 0,1 ms 
Gwarancja: 120 miesięcy 


Z POJEMNYM BUFOREM: Patriot Torqx M28 
kryje we wnętrzu aluminiowej obudowy 
szybkie chipy NAND Flash typu MIC oraz naj- 
nowszy kontroler Samsunga. Dysk ma pojem- 
ny, 128-megabajtowy bufor. 

Po sformatowaniu otrzymamy do dyspo- 
zycji 119,2 GB. Pod względem wydajności dysk 
wypada bardzo dobrze — zapewnia Świetne 
średnie transfery danych podczas odczytu 
i zapisu liniowego, odpowiednio 211 MB/s 
i 163 MB/s (HD Tach 3.0), przy krótkim czasie 
dostępu wynoszącym 0,1 ms oraz dużej licz- 
bie operacji wejścia/wyjścia (średnio: 
7681/769 IOPS, DiskBench XP). Wyniki plasują 
go wysoko w rankingu SSD. Dzięki olbrzymie- 
mu buforowi Patriot Torqx M28 świetnie bę- 
dzie spisywał się jako napęd systemowy 
— potwierdził to wynik uzyskany w teście 
PCMarko5 HDD Score przeprowadzonym 
w Windows XP (39 005 punktów). 

Nośnik potrzebuje niewiele energii: śred- 
nio zużywa zaledwie 0,6 W. Dysk nagrzewa sie 
nieznacznie — po 30 minutach pracy we- 
wnątrz obudowy komputera temperatura nie 
przekraczała 45 C. Atrakcyjność nowego noś- 
nika Patriota podnosi 10-letnia gwarancja 
oraz oferowana w komplecie szyna, umożli- 
wiająca montaż dysku w zatoce 3,5. 

AREK URIASZ 


b Podsumowanie: Bardzo duże możliwo- 
ści, pojemny bufor. 

p Alternatywa: OCZ Vertex OCZSSD2- 
-1VTX120G 120 GB 
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- Pojemność deklarowana: , , , , 1500GB © 
Pojemność zmierzona: 1397 GB 
Prędkość obrotowa talerzy: 5900 obr./min 
Bufor: 32 MB 
Interfejs: SATA II 300 MB/s 
Gwarancja: 36 miesięcy 


MAŁA MOC: Dysk został wyposażony w czte- 
ry talerze wirujące z prędkością 5900 obro- 
tów na minutę. Po sformatowaniu otrzymu- 
jemy do dyspozycji 1397 GB. Spodziewaliśmy 
się wyników zbliżonych do rezultatów mode- 
li 5oo GBi 2 TB tego samego producenta, jed- 
nak dysk wypadł słabo. 

W HD Tach 3.0 średnia szybkość transferu 
danych podczas odczytu i zapisu wynosiła 
75,4 MB/s i 76,2 MB/s, przy długim czasie do- 
stępu wynoszącym 19,7 ms. W DiskBench XP 
napęd prezentował się gorzej. Średnie odczy- 
tu i zapisu wynosiły 68,1 MB/s i 69,1 MB/s, 
przy czasie dostępu 19,8 ms. W trakcie pomia- 
ru rzeczywistego transferu danych Barracuda 
osiągała maksymalną szybkość podczas od- 
czytywania i zapisywania dużych plików. 
Wówczas transfer danych wynosił 79,6 MB 
i 65,9 MB/s. Mimo że mamy do czynienia 
z nowym dyskiem, jego osiągi są zbliżone do 
rezultatów konstrukcji sprzed kilku lat. 

Po 30 minutach pracy dysku temperatura 
w najcieplejszym miejscu obudowy wynosiła 
51'C. Za to produkt Seagate'a przyzwoicie wy- 
pada w pomiarach głośności. Generowany 
hałas nie przekracza 36,6 dB podczas odczy- 
tu. Nowa Barracuda LP zużywa niewiele ener- 
gii - średnio potrzebuje ok. 5,8 W. 

AREK URIASZ 


b Podsumowanie: Radzimy kupić inny 
dysk z tej samej rodziny. 

p Alternatywa: Seagate Barracuda LP 
ST31000520AS 1TB 
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Pojemność deklarowana. , , ,  1000GB 
Pojemność zmierzona: 931,51 GB 
Złącze: USB 2.0 
Wymiary (dł.xwys.xszer.): 182x31x114 mm 
Waga: 875 g 
Gwarancja: 12 miesięcy 


W GUMOWEJ OCHRONIE: Najmniejszy dysk 
zewnętrzny spośród nośników 3,5-calowych. 
Charakterystyczną obudowę projektował bel- 
gijski designer Sylvain Willenz. Jest ona wyko- 
nana z plastiku i szczelnie pokryta grubą war- 
stwą gumy, która redukuje wibracje, wycisza 
dysk i chroni go przed uszkodzeniem. Free- 
com XS nie ma sygnalizatora stanu pracy ani 
dodatkowych przycisków. Na dodatkowe ele- 
menty zabrakło miejsca. Prosta, surowa styli- 
stycznie obudowa wyposażona jest jedynie 
w złącze USB 2.0 oraz wejście zasilacza siecio- 
wego. Freecom XS został wstępnie sformato- 
wany w FAT 32. 

Średnia szybkość odczytu danych zmie- 
rzona przy użyciu programu HD Tach 3.0 
wynosi 34,9 MB/s, zapisu — 29 MB/s. Czas do- 
stępu jest bardzo krótki: 13,4 ms. W teście PC 
Marko5 HDD Score, Freecom XS uzyskał 
3863 punkty, co jest najlepszym wynikiem 
spośród rezultatów dysków 1 TB podłączo- 
nych do USB 2.0. Obudowa nośnika nie na- 
grzewa się nadmiernie — jej temperatura do- 
chodziła do 34'C. W trakcie odczytu danych 
napęd potrzebuje 9,4 W, a w trybie jałowym 
78 W. Dodatkowe oprogramowanie, m.in. 
Freecom Password Protection, pozwala za- 
bezpieczyć nośnik hasłem. 

AREK URIASZ 


b Podsumowanie: Duże możliwości za 
rozsądną cenę. Za 1 GB zapłacimy 0,45 gr. 

p, Alternatywa: Samsung STORY Station 
HX-DUO10EB 1TB 
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Pojemność deklarowana: 1000 GB 
Pojemność zmierzona: 931,51 GB 
Prędkość obrotowa talerzy: 5400 obr./min 
Bufor: 32 MB 
Złącze: USB 2.0 
Wymiary (dł.xwys.xszer.): 193x42x120 mm 
Waga (bez zasilacza i kabli): 863 g 
Gwarancja: 36 miesięcy 


(ENERGO)OSZCZĘDNY BANK DANYCH: Pla- 
stikowo-aluminiowa obudowa dysku jest 
przystosowana do pracy w poziomie. Stoi sta- 
bilnie, gumowe nóżki zapobiegają poślizgowi. 

Wewnątrz obudowy umieszczono dysk 
Samsung HD103SI z energooszczędnej rodzi- 
ny Eco Green. Po sformatowaniu nośnik ofe- 
ruje 931,5 GB przestrzeni na dane. W aplikacji 
HD Tach 3.0 dysk osiągał transfery odczytu 
i zapisu na poziomie 34,8 MB/s i 29,6 MB/s, 
przy czasie dostępu 16,3 ms. W teście HDD 
Score PCMarko5 urządzenie uzyskało 3648 
punktów. Pomimo braku wentylatora dysk 
nie nagrzewa się nadmiernie. Po 30 minu- 
tach pracy temperatura obudowy wynosiła 
zaledwie 26'C. W trybie odczytu urządzenie 
zużywa 9,7 W, zaś w trybie jałowym 5,8 W. Po 
5 minutach bezczynności dysk automatycz- 
nie przechodzi w tryb uśpienia — zapotrzebo- 
wanie na energię spada wówczas do 2,6 W. 
Wyłączony dysk wciąż pobiera ok. O,1 W. 
W trybie jałowym urządzenie generuje hałas 
o wartości 26,4 dB (jest praktycznie niesły- 
szalny), w trybie odczytu — 36,2 dB. 

Wraz z dyskiem otrzymujemy oprogra- 
mowanie do tworzenia kopii zapasowych 
oraz wirtualnych, zaszyfrowanych partycji 
chronionych hasłem. 

AREK URIASZ 


b Podsumowanie: Przyzwoita wydajność 
i cena. 

p, Alternatywa: Seagate FreeAgent Xtreme 
ST310005FPD2E3-RK 1TB USB 2.0 
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Pojemność deklarowana: 256 GB 
Pojemność zmierzona: 238,98 GB 
Maks. szybkość odczytu: 27,5 MB/S 
Maks. szybkość zapisu: 18,2 MB/s 


Wymiary (dł.xszer.xwyS.): 
70,68x22,37x16,45 mm 


Waga: 19,5 g 
Złącze: USB 2.0 
Gwarancja: 60 miesięcy 





NIEPOZORNY, ALE ZUCH: Nowy nośnik da- 
nych z rodziny DataTraveler ma aż 256 GB 
deklarowanej pojemności. To największy 
pendrive na świecie. Obudowę DT300 wyko- 
nano z plastiku, dodatkowo zabezpieczonego 
aluminiowym płaszczem przed zgniece- 
niem. Wtyczka USB 2.0 jest ukryta w obudo- 
wie — po jej wysunięciu zobaczymy wskaźnik 
stanu pracy (niebieska dioda LED). Wielkoś- 
cią, wagą i skromnym wyglądem DT 300 nie 
wyróżnia się spośród innych pamięci prze- 
nośnych dostępnych na rynku. Wręcz zupeł- 
nie nie rzuca się w oczy. Gdyby zetrzeć napis 
„256 GB, nikt nie zwróciłby na niego uwagi. 
Po sformatowaniu do naszej dyspozycji po- 
zostaje 238,98 GB przestrzeni na pliki. Może- 
my więc zmieścić 50 jednowarstwowych płyt 
DVD albo aż 349 płyt CD. Szybkość nie jest 
atutem DT300. W aplikacji HD Tach 3.0 śred- 
nie transfery danych podczas odczytu i zapi- 
su były na poziomie 25,9 MB/s i 7,6 MB/s. 
Maksymalna i minimalna szybkość wynosiła 
natomiast podczas odczytu odpowiednio 
27,7 MB/s i 24,5 MB/s, a podczas zapisu — 18,2 
MB/s i 3,2 MB/s. Zapełnienie całego nośnika 
danymi zajęłoby ok. 8 godzin. Cena za 1 GB 
przestrzeni tej nowinki — 14,75 zł — jest podob- 
na jak w przypadku dysków SSD. 

AREK URIASZ 


b Podsumowanie: Pojemna nowinka, za 
którą trzeba słono zapłacić. 

p, Alternatywa: Kingston DataTraveler 200 
128 GB, Patriot Magnum 128GB 
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Obsługiwane procesory: AMD Phenom II, : 
AMD Sempron 
Chipset: AMD 770/5B710 
Liczba złączy PCI/PCI-E x16/PCI-E x1:  3/1/2 
Liczba złączy IDE/Serial ATA/RAID: 1/6/tak 
Liczba złączy USB/FireWire/eSATA: 12/0/0 
Układ dźwiękowy: Realtek ALC888S (7.1) 
Karta sieciowa: Gigabit LAN 
Gwarancja: 36 miesięcy 


EKONOMICZNA: Konstrukcja urządzenia 
opiera się na chipsecie AMD 770 z mostkiem 
południowym SB710. Układ obsługuje naj- 
nowsze procesory AMD, które są wyposażo- 
ne kontroler szybkiej pamięci DDR3. 

Płyta ma cztery sloty dla pamięci DDR3 
(obsługuje maksymalnie 16 GB). Testowany 
model zaopatżony został w trzy złącza PCI, 
dwa PCI Express x1 oraz jedno PCI Express 
x16 dla karty graficznej. Zintegrowany z 
chipsetem kontroler obsługuje sześć we- 
wnętrznych złączy dla napędów SATA II oraz 
jedno IDE. Dla urządzeń zewnętrznych prze- 
widziano aż dwanaście złączy USB 2.0. 

Zaleta płyty głównej MSI to funkcja sprzę- 
towego podkręcania przy użyciu specjalnego 
przełącznika. Wystarczy zmienić kombinację 
potrójnego przełącznika, a automatycznie 
przyspieszymy zegar procesora. 

MSI 770-C45 to model adresowany do 
mniej wymagających użytkowników, któ- 
rzy przy zakupie szczególną uwagę zwra- 
cają na opłacalność. Brak dodatkowego 
wyposażenia dobitnie dowodzi, że to pro- 
dukt ekonomiczny. W pudełku oprócz pły- 
ty ze sterownikami i instrukcji znajdziemy 
tylko jeden kabel SATA oraz taśmy dla na- 
pędówi dysków IDE. 

KAROL KULAS 


b Podsumowanie: Ekonomiczna płyta 
główna z podstawką AM3. 

p, Alternatywa: Gigabyte GA-MA770T- 
-UD3P 
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Obsługiwane procesory: Intel (Core i7 8xx, 


Core i5 7xx) 
Chipset: Intel P55 
Liczba złączy PCI/PCI-E x1/PCI-Ex16:  2/2/3 
Liczba złączy IDE/Serial ATA/RAID: 1/8/tak 
Liczba złączy USB/FireWire/eSATA: 13/2/1 
Układ dźwiękowy: Realtek ALC889 (7.1) 
Karty sieciowe: Dual Gigabit LAN 
Gwarancja: 36 miesięcy 


ZAGRAJ I PODKRĘĆ: Wraz z nową generacją 
procesorów Intel Core i7 oraz Core i5 na rynek 


wprowadzane są nowe płyty główne wyposa- 
żone w podstawkę LGA1156. Model P55-GD80 
firmy MSI wyróżnia się bogatym wyposaże- 
niem. Producent zastosował niestandardowe 
rurki cieplne SuperPipe, które są dużo grub- 
sze (średnica 8 mm) od zazwyczaj stosowa- 
nych w systemach chłodzenia płyt głównych. 
MSI zastosowało również specjalny układ OC 
Genie, który automatycznie podkręca proce- 
sor oraz pamięć — nie musimy mozolnie mo- 
dyfikować poszczególnych ustawień w BIOS- 
ie. Inne przydatne dla overclockerów rozwią- 
zanie to dwa przyciski Direct OC, pozwalające 
na dynamiczną zmianę częstotliwości takto- 
wania procesora. Otrzymujemy również do 
dyspozycji sprzętowy przełącznik zmiany na- 
pięć — wystarczy jeden ruch ręki, żeby pod- 
nieść napięcie procesora, pamięci lub chipse- 
tu. Umieszczone na płycie złącza V Check 
Point pozwalają podłączyć mierniki kontro- 
lować napięcia podzespołów. 

Płyta główna MSI oferuje bogaty zestaw 
złączy dla urządzeń wewnętrznych i ze- 
wnętrznych. Na uwagę zasługuje funkcjonal- 
ne oprogramowanie MSI Control Center do 
overclockingu i monitoringu płyty. 

KAROL KULAS 


b Podsumowanie: Nowoczesna i bogato 
wyposażona płyta główna. 

p, Alternatywa: Asus P7P55D Deluxe, 
Gigabyte GA-P55 
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Obsługiwane procesory: Intel Core i7 
Chipset: Intel X58/ICH10R 
Liczba zł. PCI/PCI-E x4/PCI-E x16: 2/1/3 
Liczba zł. IDE/Serial ATA/RAID: 1/8/tak 
Liczba zł. USB/FireWire/eSATA: 12/2/0 
Układ dźwiękowy: Realtek ALC889 (7.1) 
Karta sieciowa: Gigabit LAN 
Gwarancja: 24 miesiące 


GRATKA DLA OVERCLOCKERA: Model Lan- 
Party DK X58-T3eH6 ma trzy sloty dla kart 
graficznych PCI Express x16. Obsługuje tryby 
CrossFireX oraz SLI, co pozwala na łatwą 
zmianę systemu graficznego, bez konieczno- 
ści wymiany całej płyty. Na płycie możemy 
umieścić aż sześć modułów szybkiej pamięci 
DDR3 o łącznej pojemności 24 GB. Zintegro- 
wany z chipsetem kontroler obsługuje sześć 
wewnętrznych złączy dla napędów SATA II. 
Dodatkowy kontroler JMicron JMB363 po- 
zwala podłączyć kolejne dwa wewnętrzne 
napędy SATA II, obsługuje również jedno złą- 
cze IDE dla starszych urządzeń. 

Sześć spośród dwunastu złączy USB 
umieszczono na tylnym panelu płyty. 
W komplecie znalazły się także dwa złącza 
FireWire. Za komunikację ze światem ze- 
wnętrznym odpowiada pojedynczy kontro- 
ler Gigabit LAN. O tym, że jest to płyta dla 
overclockera, świadczy też umieszczenie na 
jej powierzchni przycisków Power i Reset 
oraz łatwo dostępnej zworki Clear CMOS na 
tylnym panelu. Użytkownik płyty doceni 
również wyświetlacz kodów POST, który po- 
zwala na szybkie określenie przyczyny nie- 
prawidłowego działania komputera. Jedyną 
wadą jest ubogie wyposażenie dodatkowe. 

KAROL KULAS 


b Podsumowanie: Funkcjonalna płyta 
główna dla graczy i overclockerów. 

p Alternatywa: Asus P6T Deluxe, Gigabyte 
GA-EX58-UD4P 
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Obsługiwane procesory: Intel Core 2 (Duo, Extreme, 
Quad), Pentium (Dual Core, D, 4), Celeron D 


Chipset: Intel G45/ICH10R 
Liczba zł. PCI/PCI-E x1/PCI-E x16: 2/1/1 
Liczba zł. IDE/Serial ATA/RAID: 1/5/tak 
Liczba zł. USB/FireWire/eSATA: 12/2/1 
Układ dźwiękowy: Realtek ALC889A (7.1) 
Karty sieciowe: Gigabit LAN 
Gwarancja: 36 miesięcy 


MULTIMEDIALNA: Płyta główna formatu 
microATX ze średniej półki cenowej, bogato 
wyposażona i solidnie wykonana. Z chipse- 
tem zintegrowano układ graficzny Intel GMA 
X4500HD, który obsługuje standard DirectX 
10 oraz sprzętowo dekoduje filmy HD. 

Na płycie możemy zamontować do 16 GB 
pamięci DDR2. Urządzenie ma jeden slot PCI 
Express x16 dla dodatkowej karty graficznej. 
Poza tym dla kart rozszerzeń przewidziano 
dwa tradycyjne złącza PCI oraz jedno nowo- 
cześniejsze PCI Express x1. Zintegrowany 
z chipsetem kontroler obsługuje pięć we- 
wnętrznych złączy dla napędów SATA II oraz 
jedno zewnętrzne eSATA. Dodatkowy kontro- 
ler JMicron J]MB368 obsługuje złącze IDE. 

Płyta główna została wyposażona w dwa- 
naście złączy USB oraz dwa gniazda FireWire. 

Wadą produktu Gigabyte jest ubogie wy- 
posażenie dodatkowe: otrzymujemy jedynie 
dwa kable SATA oraz jedną taśmę dla urzą- 
dzeń ze złączem IDE. Gigabyte GA-EG45M- 
-UD2H sprawdzi się jako funkcjonalna pod- 
stawa do budowy nowoczesnego komputera 
typu Media Center, który możemy podłączyć 
do nowoczesnego telewizora HD. Pozwoli 
również cieszyć się płynnym odtwarzaniem 
filmów w wysokiej rozdzielczości. 

KAROL KULAS 


b Podsumowanie: Pasuje do do komputera 


typu Media Center. 
p Alternatywa: ECS GF9300T-A 
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Obsługiwane standardy: 
Obsługiwane częstotliwości: 
Wymiary (szer.xgł.xwYS.): 


802.11n/b/g 

2,4 GHz 
195x130x35 mm 
4x Ethernet 1000 Mb/s 
24 miesiące 


Złącza: 
Gwarancja: 


W BIELI: Nowy ruter firmy Edimax zamknię- 
to w ładnej, białej obudowie. Model charakte- 
ryzuje się też dobrymi parametrami tech- 
nicznymi. Urządzenie zostało wyposażone 
w złącze WAN i cztery gigabitowe porty Ether- 
net. Ruter obsługuje sieć Wi-Fi w standardzie 
Draft N. Niewątpliwą zaletą Edimax BR-6574n 
jest oprogramowanie — na pochwałę zasługu- 
je kreator pozwalający łatwo i szybko skonfi- 
gurować urządzenie oraz domową sieć. Pol- 
ska wersja językowa interfejsu ułatwia zarzą- 
dzanie ruterem. Urządzenie zostało zabez- 
pieczone hasłem producenta, które możemy 
zmienić zaraz po uruchomieniu sprzętu. Do 
naszej dyspozycji są najnowsze metody szy- 
frowania WPA/WPA2 z protokołami AES 
i TKIP oraz nieco starszy WEP. Umożliwiają 
one zabezpieczenie sieci bezprzewodowej. 
System QoS pomoże zoptymalizować ruch 
w sieci. BR-6574n oferuje funkcję Wi-Fi Multi- 
media oraz spełnia wymagania dotyczące 
przysyłania multimediów. 

Ruter Edimax BR-6473n to ciekawe i wy- 
dajne rozwiązanie przeznaczone dla użyt- 
kowników domowych. Kilka opcji umieszcze- 
nia go w pokoju (możliwość powieszenia na 
ścianie lub postawienia pionowo) ułatwia 
nam montaż urządzenia. 

JAROSŁAW NIEMYJSKI 


b Podsumowanie: Dobre parametry. Łatwa 
instalacja i obsługa. 

p, Alternatywa: Belkin F5D8231-4, SMC 
WBR14S-N2, Zyxel NBG420N 
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Wymiary (dł.xszer.xwyS.): 180x120x35 mm 
Waga: 393 g 
Standard sieci bezprzewodowej: 802.11 b/g/n 


Złącza: 2x USB, D-Sub, HDMI, RJ-45, 
wyjście audio 
Gwarancja: 24 miesiące 


PREZENTACJE BEZ KABLI: Podczas spotkań 
biznesowych i konferencji nie może zabrak- 
nąć prezentacji multimedialnych. Projektory 
stały się stałym wyposażeniem sal konferen- 
cyjnych. Jeśli jednak prezenterów jest kilku, 
przełączanie pomiędzy komputerami może 
okazać się uciążliwe i czasochłonne. 

Firma Assman wprowadziła na rynek 
urządzenie wyposażone we własny punkt do- 
stępowy. Możemy je podłączyć do projektora 
lub telewizora i wyświetlać na nim zdjęcia 
oraz filmy. Dane transmitowane są za pośred- 
nictwem LAN lub Wi-Fi (Draft N). Prosty inter- 
fejs pozwala na optymalne skonfigurowanie 
sprzętu. Pilot zdalnego sterowania umożliwia 
konfigurowanie serwera oraz przełączanie 
użytkowników. Digitus DN-7030 został wy- 
posażony w dwa złącza USB, HDMI, D-Sub 
oraz minijack. Urządzenie obsługuje formaty 
MPEG-1/2, H.264 i DivX. Potrafi także wy- 
świetlić obraz w rozdzielczości HD. Filmy od- 
twarzane za pośrednictwem programu zain- 
stalowanego w urządzeniu wyświetlane są 
płynnie. Jeśli będziemy transmitować film do 
urządzenia — obraz będzie się zacinał. Pomi- 
mo wysokiej ceny warto je kupić, bo urządze- 
nie sprawdzi się podczas pokazów prowadzo- 
nych przez kilku prezenterów. 

JAROSŁAW NIEMYJSKI 


b Podsumowanie: Ułatwia pracę prezente- 
rów podczas konferencji. 

p Alternatywa: Edimax Wireless Projector 
Serwer WP-S1000 
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Liczba klawiszy: 122 
Liczba programowalnych klawiszy: 6 


Typ połączenia: radiowe 
Zasięg nadajnika: 10 metrów 
Liczba przycisków myszy: 5 
Zasilanie: bateria AA 
Gwarancja: 36 miesięcy 


WYGODNA I ELEGANCKA: Estetyczna, bez- 
przewodowa klawiatura firmy Microsoft nie 
ma tak drapieżnego charakteru jak recenzo- 
wany na łamach CHIP-a SideWinder X6. Zde- 
cydowanie bardziej pasuje do biura niż na 
biurko pasjonata gier komputerowych. Układ 
klawiszy nawiązuje do modnych swego czasu 
„łamańców”, w których klawiatura była dzie- 
lona na dwie części. W przypadku Wireless 
Comfort Keyboard 5000 blok klawiszy stano- 
wi całość, jednak ich szerokość jest różna. Wą- 
skie klawisze umieszczono po bokach, szersze 
— w środkowej sekcji. W centralnej części kla- 
wiatury klawisze mają również obniżoną wy- 
sokość, dostosowaną do dłoni. Rozwiązanie 
takie może wydawać się niewygodne. Szybko 
jednak przekonamy się, że stworzono je z my- 
ślą o komfortowej pracy. Podobnie sprawdza 
się układ klawiszy funkcyjnych. Rozłożone 
zostały na łuku i można z nich korzystać bez 
odrywania dłoni od gumowanej podkładki. 
Dołączona do zestawu mysz dobrze leży 
w dłoni i pozwala na szybką obsługę przyci- 
sków oraz dwukierunkowej rolki. Wadą gry- 
zonia jest mała waga. W zestawie brak złączy 
USB. Dyskusyjne wydaje się także przeniesie- 
nie kontrolek przycisków Caps Lock i Num 
Lock na ekran monitora. 
STANISŁAW PALUCH 


b Podsumowanie: Zestaw wart swojej ce- 
ny, mimo drobnych mankamentów myszy. 

p Alternatywa: Logitech MK700 Wireless 
Desktop 
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ROBIENIE DYMU: particlelllusion to aplika- 
cja, której rezultaty pracy mogliśmy podzi- 
wiać m.in. w takich filmach, jak „Hellboy” 
czy „Sky Kapitan i świat jutra. Silnik efek- 
tów cząsteczkowych, będący dziełem auto- 
rów aplikacji, jest wykorzystywany m.in. 
w Combustion firmy Discreet. 

Program umożliwia tworzenie fotoreali- 
stycznych symulacji płomieni, kurzu i po- 
dobnych zjawisk. W trzeciej edycji wprowa- 
dzono wiele zmian, dzięki którym particle- 
Illusion może być używany przez osoby 
niemające dużej wprawy w obsłudze tego 
typu narzędzi. Poprawiono interfejs, czy- 
niąc go bardziej czytelnym i prostym w ob- 
słudze. Dodano także menedżera ułatwia- 
jącego zarządzanie zbiorem efektów. Apli- 
kację uzupełniono zbiorem nowych efek- 
tów. Warto zwrócić uwagę na „motion blur” 
oraz „podmuch wiatru. 

Projekty tworzone są w particlelllusion 
na bazie warstw. Każda z nich może być 
niezależnie edytowana. Paski narzędzi 
umieszczone na krawędziach okna projek- 
tu pozwalają na błyskawiczne dodawanie 
wybranego elementu — wystarczy prze- 
ciągnąć pożądany efekt. Skomplikowane 
jest natomiast tworzenie animacji. Ewi- 
dentnie brakuje osi czasu, na której użyt- 
kownik mógłby rozłożyć elementy anima- 
cji. Ruch obiektów przedstawia się poprzez 
rozciąganie wektorów. Z jednej strony daje 
to poczucie płynności tworzenia kompo- 
zycji, z drugiej zaś trudno jest edytować 
pojedyncze kadry filmu. 

STANISŁAW PALUCH 


b PODSUMOWANIE: Bardzo tani, jak na 
oferowane możliwości, edytor efektów. 

p, ALTERNATYWA: Adobe After Effects, 
endorphin 
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NOWA JAKOŚĆ: Szybki i skuteczny. Te dwa 
określenia najlepiej opisują nowego anty- 
wirusa firmy G DATA. Aplikacja błyskawicz- 
nie skanuje dyski twarde, dosłownie w mi- 
nutę generuje raport o odnalezionych za- 
grożeniach. Co ciekawe, dotyczy to zwykłe- 
go skanowania, a nie jego ekspresowej, po- 
bieżnej wersji, która z kolei wykonuje swoje 
zadanie w tempie odrzutowca. Porównanie 
obu metod skanowania wypada na korzyść 
tej pierwszej. Dokładniejszy tryb pozwolił 
wykryć więcej trojanów i wirusów. 

Program zabezpieczy nasz komputer 
również przed robakami, spyware em i fał- 
szywymi stronami WWW. Aplikacja elimi- 
nuje zagrożenia, posiłkując się bazą co- 
dziennie aktualizowanych sygnatur. Jeśli 
cokolwiek przeciśnie się przez tę barykadę 
i unieruchomi Windows, możemy go posta- 
wić na nogi za pomocą specjalnej płyty ra- 
tunkowej stworzonej na bazie Linuksa. 

Nad całością czuwa ulepszony silnik 
programu. Działa on o wiele szybciej niż 
w poprzedniej edycji AntiVirusa. Co ważne, 
praca programu jest praktycznie nieodczu- 
walna dla użytkownika. Podczas skanowa- 
nia dysków i poczty wydajność komputera 
nie spada znacząco. W szczególności na 
najnowszych maszynach, wyposażonych 
w wielordzeniowe procesory, praca G DA- 
TA AntiVirusa 2010 jest po prostu niezau- 
ważalna. Nowego antywirusa G DATA war- 
to pochwalić za niewygórowaną cenę oraz 
spolszczenie dostępne równolegle z pre- 
mierą wersji anglojęzycznej. 

STANISŁAW PALUCH 


p PODSUMOWANIE: Nowa generacja 
produktów G DATA zadziwia szybkością. 

p, ALTERNATYWA: Bitdefender Antivirus, 
ESET NOD32, Norton AntiVirus 





BĄDŹ CZUJNY: Password Manager XP pre- 
zentuje się doskonale — umożliwia tworze- 
nie bazy haseł, którymi posługujemy się, lo- 
gując na forach internetowych oraz kontach 
pocztowych. Jednak w przeciwieństwie do 
licznych konkurentów aplikacja nie zapisuje 
haseł dostępu podczas wpisywania ich przez 
nas na stronach WWW. Za pomocą progra- 
mu możemy tworzyć rekordy zawierające 
m.in. dane osobiste i kontaktowe, oraz np. 
klucze do gier. Program szyfruje bazę, korzy- 
stając z algorytmów Blowfish, 3DES, Rijnda- 
el, Tea, Cast128, RC4, Serpent i Twofish. 

Aplikacja została wyposażona w moduły 
pozwalające na generowanie haseł, tworze- 
nie i obsługę nieograniczonej liczby baz. 
Umożliwia także jednoczesną obsługę przez 
kilku użytkowników, określanie uprawnień 
dostępu, współpracę z bazą danych zapisa- 
ną w Sieci. Pozwala również na importowa- 
nie i eksportowanie danych w formatach 
CSV i TXT, synchronizację danych i zapisy- 
wanie ich na zewnętrznych napędach. Pro- 
gram zawiera proste i czytelne menu. 

Ta lista funkcji robi spore wrażenie. Jed- 
nak jeśli weźmie się pod uwagę, że analo- 
giczne opcje znajdziemy w darmowych apli- 
kacjach, cena, jakiej autorzy żądają za swoje 
dzieło, wydaje się astronomiczna. Kolejnym 
minusem Password Manager XP jest jego 
konflikt z polskim układem klawiatury: 
w większości skrótów klawiaturowych wy- 
korzystuje się klawisz [Alt], co w szybkim 
tempie doprowadzi do białej gorączki każ- 
dego polskiego użytkownika. 

STANISŁAW PALUCH 


> PODSUMOWANIE: Ceniący się prze- 
ciętniak, który nie lubi polskiego. 

p, ALTERNATYWA: KeePass Password Sa- 
fe, Password Manager 
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KWESTIA CENY: Kolejna aplikacja obiecują- 
ca cuda w zakresie porządkowania i optyma- 
lizacji systemu operacyjnego. Postanowili- 
śmy sprawdzić, co niezwykłego w tej aplikacji 
może nas skłonić do jej zakupu. 

W skład programu wchodzi kilka wyspe- 
cjalizowanych modułów. Pierwszy z nich 
służy do oczyszczania z niepotrzebnych ele- 
mentów dysku, Rejestru Windows, pamięci 
podręcznej przeglądarki WWW, usuwania 
śladów naszego buszowania w Sieci, nie- 
właściwych skrótów, nieużywanych fontów 
oraz zduplikowanych plików. Nic nowego. 
Kolejny moduł umożliwia tworzenie kopii 


zapasowych, a oprócz tego pozwala tworzyć 
back-upy wybranych kluczy Rejestru oraz 


punkty przywracania systemu. 

Przyjrzyjmy się opcji tuningu przegląda- 
rek WWW. Konkretnie jednej przeglądarki 
— Internet Explorer. Pozostawię to bez ko- 
mentarza. Po kliknięciu ikony »Optimize« 
po raz pierwszy zobaczymy rozbudowany 
moduł. Aplikacja pozwala porządkować pa- 
mięć RAM, sprawdzać i blokować urucha- 
mianie kontrolek ActiveX, wyświetla też in- 
formacje o błędach instalacji. Większość op- 





cji do tuningu działa świetnie — to pierwsza | 
istotna zaleta produktu QuuSoft. System- | 
/ bardzo szybko i, co ważne, nie ma widoczne- 
mianych podczas startu Windows oraz na- | 


Tools skrywa menedżera aplikacji urucha- 


rzędzia do dezinstalacji programów. I na 
tym kończą się możliwości System Care, 
aplikacji, za którą musimy zapłacić ponad 
100 zł. Gdyby cena była o połowę niższa — 
program ten byłby wart polecenia. 
STANISŁAW PALUCH 


b PODSUMOWANIE: Dla tych, którzy 
uwielbiają wydawać kasę na tuning. 

p, ALTERNATYWA: System Mechanic, 
WashAndGo, TuneUp Utilities 
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TANIOCHA: Firma Element znana jest głów- 
nie z oferowania klientom bardzo dobrych 
przeglądarek graficznych. W jej asortymen- 
cie jest jednak także pakiet bezpieczeństwa 
o nazwie TotalProtect. Na pierwszy rzut 
oka aplikacja wydaje się przeciętna. Ale gdy 
przyjrzymy się funkcjom w głównym ok- 
nie programu, zauważymy, że opcje bez- 
pieczeństwa stanowią jedynie niewielką 
część pakietu. Program został wyposażony 
również w komponenty służące do opty- 
malizacji ustawień systemu operacyjnego, 
defragmentacji Rejestru oraz usuwania 
zbędnych plików. Korzystając z omawiane- 
go pakietu, przeprowadzimy analizę zabez- 
pieczeń oraz usuniemy niebezpieczne 
składniki systemu. To rzadko stosowane 
rozwiązania w pakietach bezpieczeństwa. 
W obecnej sytuacji, gdy wszystkie dostępne 
na rynku programy tego typu oferują po- 
dobne opcje, produkt firmy Element wy- 
różnia się oryginalnością. 

Jak wygląda moduł odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo? Tu nie ma już niespodzia- 
nek. Do dyspozycji otrzymujemy skaner an- 
tywirusowy potrafiący radzić sobie ze 
spyware em, rootkitami i innymi zagroże- 
niami. Skanowanie systemu odbywa się 


go wpływu na wydajność pracy systemu. 
Nie zabrakło też sprawnie działającego fire- 
walla, chroniącego przed włamaniami. 
Wisienką na torcie jest w tym przypadku 
cena pakietu ochronnego. Za Element Total- 
Protect zapłacimy jedynie 25 zł. 
STANISŁAW PALUCH 


> PODSUMOWANIE: Powiew świeżości na 
rynku pakietów bezpieczeństwa. 

p, ALTERNATYWA: BitDefender Internet 
Security, Norton 360, ESET Smart Security 
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_ MOBILNA OCHRONA: Smartfony nie zdąży- 


ły jeszcze na dobre zagościć na rynku, a fir- 
my zajmujące się bezpieczeństwem danych 
już podnoszą alarm: czas chronić nasze 
skrzynki kontaktowe oraz zdjęcia i filmy za- 
pisane w pamięci telefonu. Efekt na razie 
jest taki, że większość producentów pakie- 
tów ochronnych do komputerów ma w ofer- 
cie również mobilne rozwiązania. Na rynku 
mamy już kilkanaście aplikacji antywiruso- 
wych przeznaczonych do komórek i... kilka 
wirusów im zagrażających. Nikt więc chyba 
się nie zdziwi, kiedy przyznam się, iż biorąc 
do ręki pakiet Kasperskiego, siarczyście klą- 
łem pod nosem, myśląc, że to kolejni nacią- 
gacze. Bardzo się myliłem. Owszem, Ka- 
spersky Mobile Security przez większość 
czasu pracy smartona służy do szukania 
yeti, jednak oprócz wykrywania wciąż rzad- 
kich zagrożeń oferuje kilka bardzo przyja- 
znych i niezwykle potrzebnych opcji. 
Przede wszystkim warto zwrócić uwagę 
na AntiTheft. Moduł, dzięki któremu może- 
my zlokalizować nasz telefon za pomocą 
SMS-a, w ten sam sposób zablokujemy na- 
szą komórkę albo skasujemy przechowywa- 
ne w jej pamięci kontakty i dokumenty. Ko- 
lejną funkcją jest szyfrowanie danych zapi- 
sanych w telefonie oraz blokowanie roz- 
mów przychodzących od niepożądanych 
numerów. Ostatni istotny element to opcja 
kontroli rodzicielskiej. Każdy, kto ma dzie- 
cko wyposażone w komórkę, czytając to 
zdanie, z pewnością uśmiechnie się w tej 
chwili od ucha do ucha. 
STANISŁAW PALUCH 


b PODSUMOWANIE: Funkcjonalny 
i przydatny pakiet bezpieczeństwa. 

p, ALTERNATYWA: Panda Mobile Securi- 
ty, Trend Micro Mobile Security 
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JEST SZYBKO: Wirusy, robaki, programy 
szpiegujące, keyloggery — to elementy wy- 
chwytywane i anihilowane przez nową Pan- 
dę. Aplikacja została wyposażona w firewall, 
monitor zajmujący się kontrolą sieci bez- 
przewodowej, moduł kontroli rodzicielskiej 
i filtr antyspamowy. Nie musimy się obawiać 
również zagrożeń typu phishing — aplikacja 
zabezpiecza nas także przed nimi. 

Nowościami są opcja tworzenia klucza 
ratunkowego zapisywanego na pendrivie 
oraz zmiany w systemie tworzenia back- 
upów. Od wersji 2010 Panda Global Protec- 
tion pozwala na zapisywanie kopii zapaso- 
wych na swoich serwerach. Ograniczenie do- 
tyczy przestrzeni: na składowanie backupów 
mamy do dyspozycji 5 GB. Wśród opcji dodat- 
kowych znajdziemy także możliwość oczysz- 
czania systemu z niepotrzebnych plików oraz 
moduł optymalizujący wydajność kompute- 
ra. Niestety, nie jest on zbyt rozbudowany. 
Pozwala jedynie na usuwanie plików tymcza- 
sowych przeglądarek internetowych, ciaste- 
czek, opróżnianie Kosza, historii surfowania 
po Internecie i defragmentowanie dysków. 
Ten ostatni moduł należy do czołówki, jeśli 
chodzi o interfejs i możliwości konfiguracji. 

Nowa edycja Panda Global Protection jest 
kolejnym produktem tej firmy, który został 
unowocześniony i zoptymalizowany pod ką- 
tem wydajności. Jeśli więc ktokolwiek pa- 
mięta produkty Pandy zarzynające kompu- 
ter — powinien zapomnieć o dawnych ura- 
zach i wrócić do korzystania z pakietów 
ochronnych firmy. 

STANISŁAW PALUCH 


> PODSUMOWANIE: Bez wodotrysków 
i niespodzianek. Solidne zabezpieczenie. 
p, ALTERNATYWA: BitDefender Internet 
Security, G DATA InternetSecurity 
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BAT NA ZŁO: Podczas podróży ktoś zaopie- 
kował się naszym laptopem? Wyniesiono 
nam pól domu wraz z komputerem, na 
którym zapisane były poufne dokumenty? 
Podobne sytuacje, niestety, się zdarzają. Za- 
zwyczaj możemy wówczas pożegnać się za- 
równo ze sprzętem, jak i danymi. 
PC PhoneHome to niewielka aplikacja 
o nieco mylącej nazwie, która zwiększy na- 
sze szanse na odzyskanie ukradzionego 
sprzętu. W jaki sposób? Po prostu wyśle 
nam emaila z informacją o tym, gdzie nasz 
komputer został podłączony do Internetu. 
W wiadomości znajdziemy adres IP, z które- 
go łączyła się nasza maszyna, a także adresy 
MAC kart sieciowych, przez które zostało 
nawiązane połączenie. Mając te dane, zgła- 
szamy się na policję oraz do firmy, która 
sprzedała nam aplikację. Nie trzeba chyba 
dodawać, że szanse na odnalezienie sprzętu 
znacznie się zwiększają. Aplikacja została 
tak opracowana, by mogła jak najlepiej 
ukryć się w systemie operacyjnym. Po insta- 
lacji i podaniu danych serwera poczty, adre- 
su email, danych kontaktowych i kompute- 
ra, na którym instalujemy program, wyko- 
nujemy restart. W efekcie PC PhoneHome 
niejako rozpływa się we mgle. Jest niewi- 
doczny z poziomu instalatora Windows 
i programów śledzących instalacje aplikacji. 
Złodziej, który nie ma pojęcia o istnieniu 
programu, może więc wpaść w poważne ta- 
rapaty. Cena produktu nie jest wygórowa- 
na, jeśli weźmiemy pod uwagę wartość 
sprzętu i zgromadzonych na nim danych. 
STANISŁAW PALUCH 


b PODSUMOWANIE: zagubiony kompu- 
ter sam zadzwoni do domu. 

p, ALTERNATYWA: linia alarmowa 112, 
Batman albo Punisher 
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PŁACISZ ZA JAKOŚĆ: Cerberus FTP wydaj- 
ny serwer FTP znany jest od lat, a to za 
sprawą stabilności, prostoty obsługi, wie- 
lowątkowości i obsługi pasywnego trans- 
feru. Warto też wspomnieć o opcji pona- 
wiania zerwanych transmisji, obsłudze 
wielu połączeń oraz zdalnym dostępie do 
konfiguracji serwera. Aplikacja umożliwia 
także limitowanie połączeń oraz blokowa- 
nie adresów IP. Wszystkie operacje zapisy- 
wane są w postaci raportów, które można 
archiwizować lub eksportować. Nad bez- 
pieczeństwem serwera czuwa wbudowany 
w Cerberus FTP firewall. 

Opcje zdalnego zarządzania serwerem 
dostępne są w wersji Professional. Edycja 
Standard jest ich pozbawiona. W tej wersji 
limitowane są również połączenia (maksy- 
malnie 50). O ile za wersję Standard zapła- 
cimy ok. 180 zł, niemająca ograniczeń Pro- 
fessional kosztuje już prawie 9oo zł. Trze- 
ba przyznać, że autorzy programu wysoko 
podnieśli poprzeczkę cenową swego pro- 
duktu. Poprzednie wersje były udostępnia- 
ne za darmo. Szkoda też, że zapomnieli 
o rozwijaniu bezpłatnej wersji — najtańszy 
serwer Personal jest zbyt ubogi w opcje, by 
rozważać jego zakup. 

Trudno się jednak dziwić postępowaniu 
producenta — stworzył on świetny, profe- 
sjonalny produkt, który kosztował lata pra- 
cy i doświadczeń. Ciekawe, czy Cerberus 
konkurujący z doskonałymi rozwiązania- 
mi GNU GPL i Open Source więcej nie stra- 
ci z powodu wysokiej ceny niż zyska. 

STANISŁAW PALUCH 


bp PODSUMOWANIE: Prosty w obsłudze, 
bogaty w opcje i zbyt kosztowny. 

p, ALTERNATYWA: Ability FTP Server, 
CesarFTP, Serv-U, WampServerf 
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NA KŁÓDKĘ: Aplikacja oferuje kodowanie 
danych zapisanych na dysku oraz progra- 
mów zainstalowanych w komputerze. Dzięki 
jej usługom możemy zabezpieczyć nasze 
maszyny przed wglądem osób postronnych, 
przenosząc je do szyfrowanego sejfu. Ponad- 
to program został wyposażony w niszczarkę 
plików, która nieodwracalnie usuwa je z dy- 
sków. Aplikacja wyróżnia się na tle konku- 
rencji prostą obsługą oraz tym, że zaszyfro- 
wane dane mogą być wykorzystywane przez 
użytkownika bez konieczności każdorazo- 
wego ich dekodowania. Wystarczy jednak 
wylogować administratora, a następnie za- 
logować zwykłego użytkownika, by ten ze 
zdumieniem zobaczył puste dyski. 

W TopSecret 4.1 znajdziemy kilka istot- 
nych nowości: oprócz zmodyfikowanego, do- 
pracowanego interfejsu oraz obsługi najnow- 
szych, 64-bitowych edycji Windows oraz Win- 
dows 7 program współpracuje z czytnikami 
linii papilarnych i certyfikatami elektronicz- 
nymi. Specjalny moduł zapewnia ochronę 
przed keyloggerami. Przebudowany silnik 
odpowiedzialny za szyfrowanie danych wy- 
korzystuje procesory wielordzeniowe, co 
wpływa na szybkość szyfrowania danych. 

TopSecret to sprawdzona aplikacja dba- 
jąca o bezpieczeństwo poufnych informacji. 
Program uzyskał certyfikat jakości, wysta- 
wiony przez amerykańskie ministerstwo 
obrony. Aplikacja korzysta z trzech algoryt- 
mów szyfrowania: Rijndael, Serpent, Two- 
fish. Dane przechowywane w sejfach chro- 
nione są również przed wirusami 

STANISŁAW PALUCH 


b PODSUMOWANIE: Skuteczna ochrona 
poufnych dokumentów. 

p ALTERNATYWA: SafeCryptor, 
TrueCrypt 
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BATMAN: ARKHAM ASYLUM 
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OPŁACALNOŚĆ EEEEE 


AA CENI GAVUTND CZA RYY O YCXD (-10) Gcjcje 
DOSTAWCA WAWA N[=(e7-W-JB 

100 PLN (PC) 
NETOPEREK NA SERIO: Jeśli przyjmiemy, że 
najlepszą odsłoną opowieści o przebranym 
za nietoperza obrońcy mieszkańców 
Gotham była jedna z części serii Lego, nie- 
trudno zauważyć, że z tą niezwykłą postacią 
obchodzono się bez należytego szacunku. 
Wielbiciele komiksu wiedzą, że Batman nie 
jest tylko ponurym linoskoczkiem korzysta- 
jącym z zabawnych gadżetów. To postać tra- 
giczna, a jego historia jest silnie osadzona 
socjologicznie i kulturowo w naszej cywili- 
zacji. Filmowcy odkryli to dopiero niedawno 
i nareszcie zrezygnowali z głupkowatego, 
cukierkowego nastroju pierwszych produk- 
cji. Podobnie ma się rzecz z najnowszą przy- 
godą Batmana w krainie gier. Groza, ponura 
atmosfera, psychodeliczny klimat, wysubli- 
mowani graficznie i psychologicznie prze- 
ciwnicy. Elementem, który zachwyci znaw- 
ców tematu, a laików wciągnie jak wir, jest 
doskonała encyklopedia uniwersum Batma- 
na, którą odkrywamy podczas zabawy. 

Osią fabuły jest bunt w szpitalu psychia- 
trycznym Arkham wywołany przez Jockera, 
największego i najciekawszego z przeciwni- 
ków Batmana. Główny bohater musi stawić 
czoła szeregowi adwersarzy. Otwarta walka 
to tylko część zabawy. Główny nacisk położo- 
no na skradanie się, wykorzystywanie mro- 
ku, cienia i szybów wentylacyjnych. Gra ma 
niesamowity klimat. Sztywne i wyniosłe po- 
stacie dobrych charakterów kontrastują 
z jarmarcznymi przeciwnikami. Zło jest kolo- 
rowe, szalone i niezwykle intrygujące. Dobro 
wydaje się zaś straszliwie... nienowoczesne. 

STANISŁAW PALUCH 


b PODSUMOWANIE: Najlepsza gra 
o Batmanie. 

p, ALTERNATYWA: Assassin's Creed, Chro- 
nicles of Riddick: Escape From Butcher Bay 
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ŚWINKA DO ZADAŃ SPECJALNYCH: G-For- 
ce to gra będąca częścią kampanii promują- 
cej najnowszy film animowany Disneya. 
W przeciwieństwie do wielu podobnych pro- 
dukcji jest po prostu... świetna. Podczas zaba- 
wy kierujemy poczynaniami świnki morskiej 
będącej członkiem grupy uderzeniowej, któ- 
rej zadaniem jest ocalenie świata przed sza- 
lonym miliarderem. Główny bohater wypo- 
sażony jest w bogaty arsenał broni, potrafi 
też latać dzięki plecakowi odrzutowemu. 
Przeciwnikami świnki są urządzenia biuro- 
we, które niczym bohaterowie Transformers 
mogą przybierać postać maszyn bojowych. 

Gra przeznaczona jest dla dzieciaków od 
siódmego roku życia. Co zaskakujące, zapew- 
nia mnóstwo rozrywki także starszym gra- 
czom. Porządna grafika w wysokiej rozdzie|- 
czości, świetny dźwięk oraz modele postaci 
żywcem wzięte z dużego ekranu spełniają 
wszystkie wymogi estetyczne i jakościowe 
stawiane współczesnym grom. Jeśli chodzi 
o tempo akcji i fabułę gry, G-Force spokojnie 
może konkurować z „dorosłymi” tytułami 
takimi jak Sprinter Cell. Elementem, który 
podnosi atrakcyjność rozgrywki, jest opcja 
trójwymiarowego obrazu — analogiczne efek- 
ty zobaczymy w niektórych kinach. W pudeł- 
ku z grą znajdziemy specjalne okulary po- 
zwalające bawić się w trzecim wymiarze. 

Zastrzeżenia mam tylko do pomysłu na 
przeistoczenie urządzeń domowych w śmier- 
cionośne maszyny. Niektóre z dzieciaków 
mogą przeżyć małą traumę. Oczywiście nikt 
nie każe wrażliwcom grać w G-Force. 

RAFAŁ FRĄCKIEWICZ 


bp PODSUMOWANIE: Sprinter Cell 
dla najmłodszych. 

p, ALTERNATYWA: Bold, Chronicles 
of Spiderwick, WALL-E 
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WYMAGANIA WDPIAWEOCZAWKIY I 
BleRy PAJO MAAWALE-1e| „| 7-1) |PAJE 
(eV 80 PLN 


KLASYKA Z NOWOŚCIAMI: Techland to fir- 
ma znana graczom z takich produkcji jak 
Chrome i Call of Juarez. Niezauważalnie dla 
konkurencji staje się również jednym z naj- 
ważniejszych dystrybutorów gier. Nie sta- 
wia przy tym na ilość, ale na jakość. Polityka 
Techlandu opiera się na wynajdywaniu do- 
brych, niskobudżetowych tytułów powsta- 
jących głównie za naszą zachodnią granicą. 
Tak było w przypadku gier Loki i Draken- 
sang, podobnie jest z Windchaserem. 

Gra jest solidnie wykonaną strategią cza- 
su rzeczywistego umieszczoną w świecie 
fantasy. Zgodnie z najnowszą tendencją, ja- 
ką obserwujemy w przypadku tego gatunku, 
gracz zarządza ograniczoną liczbą jedno- 
stek, skupiając się na ich rozwoju oraz roz- 
budowie. Trzeba przyznać, że ten trend ko- 
rzystnie wpływa na grywalność RTS-ów 
i pozwala skupić się na taktyce walki. Bazą 
naszych jednostek jest tytułowy Windcha- 
ser, statek będący połączeniem bazy, zbiera- 
cza surowców, laboratorium naukowego 
i transportera. Podobne rozwiązanie zasto- 
sowano również w grze Demigod — dosko- 
nale sprawdza się ono w obu tytułach. 

Rozgrywka podzielona jest na dwa etapy, 
na które składa się po kilkanaście misji. 
W sterowaniu nie znajdziemy wielu rewolu- 
cyjnych rozwiązań. Na jedno warto zwrócić 
uwagę. Jednostki wyświetlane są w większej 
skali niż budynki. W pierwszej chwili wygląda 
to monstrualnie. W trakcie gry okazuje się 
świetnym pomysłem — szybko odnajdujemy 
nawet pojedynczych żołnierzy. 

STANISŁAW PALUCH 


b PODSUMOWANIE: Solidna gra strate- 
giczna wykorzystująca nowe trendy. 

> ALTERNATYWA: Demigod, Warcraft, 
Warhammer 40,000: Dawn o War 
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SKACZ I CHUDNIJ: Leżenie na kanapie z pa- 


dem w ręku i wciąganie kolejnych porcji piz- 
zy zaowocowało u mnie sporą nadwagą. 
Dawno przekroczyłem setkę i dzielnie zbli- 
żam się do 120 kg. Czas coś z tym zrobić — po- 
myślałem. Zmuszające do wyjścia z domu si- 
łownia czy bieganie nie wchodziły w grę. 

Wtedy dostrzegłem pudełko z Dancig 
Stage Universe 2. W środku znalazłem matę 
ze strzałkami, przyciskami i złączem USB. 
Rozłożyłem ją na ziemi, wpiąłem w konso- 
lę... i zamarłem. Podła grafika interfejsu nie 
zmroziła mnie jednak na tyle, by zrezygno- 
wać z biegu po zdrowie. Utworów jest na- 
prawdę dużo — ze świecą szukać wśród nich 
podłego popu, królują przede wszystkim do- 
bre rytmy klubowe. Wybrałem poziom (bar- 
dzo, ale to bardzo podstawowy) i zacząłem 
skakać zgodnie z pojawiającymi się na ekra- 
nie wskazówkami. Przyznam się bez bicia, że 
nie dotarłem nawet do połowy utworu, gdy 
oblałem się potem. Ktoś, kto nazwał Dan- 
cing Stage Universe 2 rozrywką, chyba osza- 
lał. To morderczy sport! Ale też i doskonała 
zabawa w większej grupie. Do konsoli pod- 
piąć można bowiem kilka mat i trenować 
z przyjaciółmi. Po paru tygodniach trenin- 
gów przestałem sapać i podniosłem poziom 
trudności. Moja waga nie spadła drastycz- 
nie, jednak przestała rosnąć i na razie oscy- 
luje w granicach 110 kilogramów. 

Jest jeszcze jeden element, za który ce- 
nię grę. Mata taneczna pozwala na sterowa- 
nie interfejsem konsoli za pomocą stóp. 
Podczas jedzenia pizzy jak znalazł. 

RAFAŁ HUBERT 


> PODSUMOWANIE: Patent na utrzyma- 
nie formy bez wychodzenia z domu. 

p, ALTERNATYWA: Dance Dance Revolu- 
tion Universe 
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BRUM, BRUM: Need For Speed znajdował 
się w ostatnich latach w regresie. Nudny Pro 
Street i zachowawczy Undercover spowodo- 
wały, że wyraźnie słychać było głosy mówią- 
ce o końcu tej zasłużonej serii. Czy Shift ma 
szansę przełamać złą passę? 

Zacznijmy od ewidentnych zmian na lep- 
sze. Do nich należy zaliczyć silnik graficzny 
i dopracowany model fizyki jazdy. Pojazdy 
poruszają się jak prawdziwe. Wpadają w cu- 
downe poślizgi, wyczuwalna jest pod- i nad- 
sterowność. Hamowanie wbija w kierowni- 
cę, a wypadki kończą się mrokiem w oczach, 
szarpaniem kontrolera i rozrywającym głoś- 
niki biciem serca. Kolejną nowością jest roz- 
budowany widok wnętrza pojazdu. Dosko- 
nale odwzorowane kokpity markowych po- 
jazdów cieszą oko, ale nie stanowią novum. 
Jest nim za to system obserwacji liczników 
i lusterek. Tak jak w prawdziwym samocho- 
dzie wystarczy delikatne odchylenie głowy, 
żeby ogarnąć ruch po bokach samochodu. 
Kolejną ciekawostką jest bezwładność krę- 
gosłupa kierowcy. Dzięki niej prowadzący 
pojazd jest wypychany na zakrętach przez 
siłę odśrodkową. W połączeniu z kontrującą 
kierownicą daje to niesamowicie realne wra- 
żenie działania przeciążeń. 

Elementem, na który mogą narzekać mal- 
kontenci, jest grafika. Autorzy nawiązują do 
klimatu z początku lat 9o. Realizm zachowa- 
no w konstrukcji scenografii, jednak jej opra- 
wa graficzna jest już dyskusyjna. Tym, co 
również może zrazić fanów serii, jest zupeł- 
ne pominięcie miejskich wyścigów. 

RAFAŁ FRĄCKIEWICZ 





b PODSUMOWANIE: Seria wraca 
na dobre tory. 

p ALTERNATYWA: Forza Motosport 3, 
Grid 
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Komputery osobiste 


Jeszcze w ubiegłym dziesięcioleciu WYDAJNE KOMPUTERY KOSZTOWAŁY KROCIE. Dzisiaj 
w sprzedaży jest mnóstwo komputerów - także przenośnych - na każdą kieszeń. A czy 
wiesz, jak daleko wstecz sięgają początki komputerów? MaRiusz SIKORSKI 


oczątki nie były szczególnie pa- 
sjonujące: ludzie, którzy mieli do 
czynienia z cyframi, na przykład 
biznesmeni i urzędnicy, szukali narzę- 
dzia, dzięki któremu dodawanie i odej- 
mowanie dużych liczb stałoby się 
prostsze. Najpopularniejszym spośród 
tego typu narzędzi ze wczesnej ery ob- 
liczeń jest powoli zapominane liczydło. 


Historia komputerów osobistych 


© Liczydło 
Pierwsze mechaniczne urzą- 
dzenie wspomagające proces 
liczenia w Indiach i Chinach 
jest w użyciu już od 3 tys. lat. 
Nawet dzisiaj wciąż się je wy- 
korzystuje. 








1100 p.n.e. 


Pascalina © 
Jedna z pierwszych maszyn obliczeniowych 
bazowała na skomplikowanym systemie kół 
zębatych, za pomocą którego można było 
dodawać i odejmować liczby. 
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© (Charles Babbage 


„Maszyna analityczna” Babbage'a 
jest uważana za prawdziwego po- 
przednika komputera osobistego. 
Projekt przewidywał stworzenie na- 
pędzanego parowo monstrum. 
Wprawdzie nigdy nie zostało ono 
zbudowane - ale dowiedziono, że 
dziatałoby z powodzeniem. 


Już 3000 lat temu ułatwiało ono oraz 
przyspieszało wykonywanie podstawo- 
wych działań arytmetycznych, takich 
jak mnożenie czy odejmowanie oraz 
podnoszenie do potęgi drugiej. 

Minęło sporo czasu, zanim doszło do 
pierwszych automatyzacji: dopiero 
w XVII wieku uczeni stworzyli maszyny 
obliczeniowe o skomplikowanym, ale 


© PDP-1 









z3 © 
Z3 nie jest pierwszym 
komputerem zbudo- 
wanym przez Konrada 
Zuse, ale jest pierw- 
szym, który działa bez 
żadnych problemów. 





Marki © 


35-tonowy komputer zbudo- 
wano wyłącznie na bazie 
elektromagnetycznych kom- 
ponentów i do 1959 roku słu- 
żył w amerykańskim wojsku. 





często zawodnym mechanizmie. Najpo- 
pularniejszą z takich maszyn była Pasca- 
lina, stworzona przez Blaise a Pascala — 
opracowano jej kilkadziesiąt wersji. 
Charles Babbage stworzył w 1837 ro- 
ku istotną teoretyczną podstawę ma- 
szyny analitycznej. Jego koncept bazo- 
wał na pomyśle jak najszybszego koń- 
czenia obliczeń i jak najmniejszej liczby 


Intel 4004 © 
Przełom w rozwoju kom- 
puterów osobistych: rusza 
masowa produkcja pierw- 
szego mikroprocesora, 
który rządzi rynkiem 
przez kolejnych 15 lat. 





Technologia tranzystorowa DEC po- 
zwoliła na stworzenie pierwszych mi- 
nikomputerów: PDP-1 nadawał się do 
średniej wielkości biura. Cykl pamięci 
głównej trwał 5 mikrosekund, co odpo- 
wiada taktowaniu zegara 200 kHz. 





© Altair 8800 
Pierwszy komputer 
przeznaczony do domu. 
Dostępny był jako ze- 
staw do samodzielnego 
składania i w 1975 roku 
kosztował 400 dolarów. 





Fot.: Computer History Museum, Wikipedia/Boffy b, 
Michael Holley, D. Monniaux, Venusianer, M. Wichary 
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operacji, które maszyna wykonywała za 
pomocą kart wsadowych. Był to pierw- 
szy algorytm komputerowy w historii. 


Komputer ważył tonę 
Dopiero 100 lat później nastąpił prze- 
łom w uproszczeniu obliczeń, co 
umożliwił wynalazek Konrada Zuse. 
Jego pierwszy komputer — Z1 — rozpo- 
znawał tylko dwa znaki: oi 1 ale nigdy 
nie działał poprawnie. Dopiero w 1941 
roku pojawił się płynnie działający na- 
pędzany elektrycznie, programowalny 
cyfrowy komputer Z3, kóry bazował na 
2 tys. przekaźników. 

Komputer Z3 był stosunkowo kom- 
paktowy, zwłaszcza w porównaniu 
z podobnymi urządzeniami budowa- 
nymi w latach 40. — ważył w końcu tyl- 
ko jedną tonę. Od tego czasu w efekcie 
rozwoju technologicznego jednocześ- 
nie zmniejszały się rozmiary i zwięk- 
szała wydajność komputerów. 








© nApplell 
Kilka modeli komputerów, któ- 
re można zabrać ze sklepu i od 
razu postawić na biurku, wpro- 
wadzono na rynek w jednym 
czasie. Były to Apple II, Tandy 
Radio Shack TRS 80 i Commo- 
dore PET 2001. Szybko pojawi- 
ło się też mnóstwo ich klonów. 


© GRiD Compass 1100 
Komputer staje się mobilny. 
5-kilogramowy model Compass 
1100 jest przodkiem wszystkich 
notebooków i netbooków. 


Mniejsze, bardziej mobilne 


Procesor 4004 firmy Intel był kamie- 
niem milowym w rozwoju kompute- 
rów. To pierwszy procesor, który wszedł 
do masowej produkcji. Wraz ze swoimi 
następcami sprawił, że komputery zna- 
lazły się w zasięgu zwykłych ludzi. 

Amerykańskie targi CES, które odby- 
ły się w 1977 roku, dały początek kolej- 
nej erze: komputery przeznaczone do 
domu zaczęto produkować na masową 
skalę. To dotyczyło także często podra- 
bianego komputera Apple II. IBM sko- 
piował od Apple'a pomysł modularne- 
go 1 otwartego systemu w swoim mo- 
delu 5150, który odniósł ogromny ryn- 
kowy sukces i wytyczył dalszy kierunek 
rozwoju komputerów. 

Niezwykle ważnym momentem 
w historii komputerów jest pojawienie 










Netbooki © 


Prosty przepis sprawia, że net- 
booki stają się jedną z gwiazd 
rynku: są lekkie, ta- 

nie i ładne. 


sie modelu GriD Compass 1100 z wy- 
świetlaczem CGA — protoplasty dzisiej- 
szych notebooków. Urządzenie ważyło 
zaledwie pięć kilogramów i zostało za- 
brane w podróż promem kosmicznym. 
Na początku bardzo powoli, ale od lat 
9o. coraz dynamiczniej laptopy zagar- 
niają rynek — ich waga i cena bezustan- 
nie spadają, co sprawia, że stają się co- 
raz silniejszą konkurencją dla swoich 
stacjonarnych kuzynów. W ubiegłym 
roku po raz pierwszy sprzedano na 
świecie więcej notebooków niż kompu- 
terów stacjonarnych. Sukces rynkowy 
jeszcze bardziej mobilnych netbooków 
dodatkowo wzmocnił ten trend. 

Na razie nie widać zagrożeń dla dal- 
szego rozwoju możliwości komputerów 
zgodnie z liczącym już ponad 40 lat pra- 
wem Moore'a (podwajanie wydajności co 
kilkanaście miesięcy). W przyszłości ra- 
dykalny wzrost wydajności mają zaofero- 
wać komputery kwantowe. E 


PRZYSZŁOŚĆ 


Komputery kwantowe 

Komputery bazujące na krzemie mają 
ograniczenia - nie można ich bez końca 
miniaturyzować i generują dużo ciepła. 
Teoretycznie komputer kwantowy może 
być pozbawiony tych wad. Bit w dzi- 
siejszych komputerach może mieć tylko 
dwie wartości: 1 albo O. Bit kwantowy, 
czyli kubit w trakcie obliczeń będzie, 
zgodnie z prawami fizyki, znajdował 
się w stanach pośrednich, i to symulta- 
nicznie. Dlatego właśnie komputer 
kwantowy wykorzystujący niewielką 
liczbę bitów byłby dużo potężniejszy 
od dzisiejszych superkomputerów. Ale 
naukowcy przewidują, że taki komputer 
pojawi się dopiero za 10-20 lat. 





iyżżyN: NOE yli) 





CHIP © 
W 1978 roku ukazał się 
pierwszy numer magazynu 
CHIP. Redaktor naczelny napi- 
Sał wówczas: „Każdy powinien 
mieć swój komputer!”. 










e 
III 


© IBM 5150 





PAŹDZIERNIK 2009 CHIP.PL 






Firma IBM wkracza na rynek do- 
mowych komputerów wraz ze 
swoim modelem 5150, który ba- 
zuje na systemie operacyjnym 
Microsoftu - MS-DOS. 





© Windows 95 
Pierwszy 32-bitowy sy- 
stem operacyjny Microsof- 
tu odniósł dużo większy 
sukces niż konkurencyjny 
system IBM OS/2. Recepta 
na sukces: wielozadanio- 
wość i kompatybilność 
z programami działającymi 
pod kontrolą starego Win- 
dows i DOS-U. 





© Telefon jak PC 
Dzięki innowacyjne- 
mu sposobowi obsłu- 
gi i wciąż rozrastają- 
cej się palecie opro- 
gramowania, Apple 
zapełnia lukę na 
rynku pomiędzy 
telefonami komór- 
kowymi i kompu- 
terami przenoś- 
nymi, stając się 
tym samym go- 
rącym tematem 
2007 roku. 
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Programy 
na pfycie DVD 


Październikowa płyta CHIP-a przyda się każdemu, kto 
planuje zapisać swoje nagrania w formacie DivX 
(zamieszczamy pełną wersję programu DivX 7 Pro) albo 
zbudować własną witrynę WWW bez wysiłku i znajomości 
HTML-a (do tego przyda się WebSite X5 Smart 8). Na krążku 


znajduje się także kolejna część kursu języka chińskiego. 


DIVX 7 PRO 


Spakuj swoje filmy 

Pełna wersja 

Premiera w CHIP-ie. Jako 

/ pierwsi w Polsce publikuje- 

my renomowany program 

DivX Pro. Siódma wersja 

DivX-a została wyposażona 
ak w długo oczekiwane kom- 

pananty niezbędne do konwersji filmów 

w wysokiej rozdzielczości. 

> Windows XP/Vista (32-bitowa) 





ACEBACKUP 3 


Przygotuj kopi 

Pełna wersja ę 

Narzędzie pozwalające two- 
rzyć kopię zapasową danych. 
Aplikacja działa na bazie zde- 
finiowanych profili, które po- 
zwalają nam archiwizować 
dane określonego typu. 

> Windows 98/Me/XP/Vista 


| Rjnaę 





Ń EE we 


PC TOOLS THREATFIRE 4.5 
Zgniatanie robaków 


Pełna wersja 


= 


Aplikacja do ochrony kompute- 

ra przed końmi trojańskimi, 

spyware em, malware'em, root- 

. kitami i keyloggerami. Wysoka 

„| skuteczność w walce ze złośli- 
—m wym oprogramowaniem to 

efekt dobrze zaprojektowanego silnika. 

> Windows XP/Vista 

p wymagana rejestracja przez Internet 
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Jak nie dać sie spowolnić 


Większość zadań wykonywanych za po- 
mocą komputera wypełniamy szybciej, 
ale tylko w teorii. Jeśli zdarzało ci się 
czekać z powodu Ślamazarnego urucha- 
miania Windows, powolnego wypalania 
płyt albo długotrwałego otwierania 
dokumentów PDF - doskonale wiesz, 

0 czym mowa. Skorzystaj z porad CHIP-a 
(EIECZAO CYP ENIU olsyAWacE 
mieszczonych na płycie DVD. Zapew- 
niamy, że twój wysłużony Windows 
złapie drugi oddech. KOD: TURBO 





LP RECORDER 7 
Zachowaj winyle 


Pełna wersja 

B= == Program służący do zgrywa- 
== nia dźwięku analogowego 
zapisanego na płytach winy- 
lowych oraz taśmach magne- 
2-2 11 tofonowych. Umożliwia kon- 
wersję utworów do plików 
WAVE. Egruizerfa jest prosta w obsłudze 

i oferuje dobrą jakość plików wynikowych. 
b» Windows 98/Me/XP 











WEBSITE X5 SMART 8 


Moja strona WWW 


Pełna wersja 


I 


Edytor stron WWW pozwala- 
jący tworzyć witryny na ba- 
zie gotowych szablonów. 
Autorzy zapewniają, że goto- 
wy produkt będzie popraw- 
nie wyświetlany w oknach 
WaEkich przeglądarek dostępnych na ryn- 
ku. Obsługa aplikacji jest bajecznie prosta. 

> Windows XP/Vista 


MJM 





NIHAO! KURS JĘZYKA CHIŃSKIEGO. CZĘŚĆ 2 | 


Ucz się języków 
Pełna Ad, ę 
— OŚ cywilizacji uparcie prze- 
suwa się na wschód, a na 
czołową potęgę wyrastają 
Chiny. Niewykluczone, że za 
kilka lat znajomość tego ję- 
— zyka będzie niezbędna. 
b» Windows XP/Vista 





PARAGON DRIVE BACKUP 2009 SE 
Oszczędź Czas 


Pełna wersja 





Wydajny i prosty w obsłudze 
program służący do tworze- 
nia kopii zapasowej dysku 
twardego. Aplikacja przydaje 
się m.in. w sytuacji, gdy 
zmieniamy napęd systemo- 
wy i chcemy zachować programy oraz dane. 
b Windows XP/Vista 

p wymagana rejestracja przez Internet 
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, Wybrane aplikacje 


AceBackup 3 
WWWA(U 


EWIE ALCIA ZWT W 


Website X5 Smart 8 

LP Recorder 7 

Paragon Drive Backup 2009 SE 
AGOCZ) 


PEJA CI 


Epidemic 
Parted Magic 4.4 
LEDOYNNENI Ar] 


MOLENARWZNIIEkYZY) 
CDBurnerXP 4.2.4.1351 
Foxit Reader 3.0 

GIMP 2.6.6 

IZArc 3.81 

K-Meleon 1.5.3 

Paint.NET 3.36 

Panda Cloud Antivirus 1.0 Beta 
Presto 1.0 Final 

MICK RW. 

Zoom Player Standard 5.02 


Driver Colector 
iydzc(d (Tt) 


Outlook Backup Assistant 
TBBackup 

SecurAble 

VirtualBox 


Porady | Ratowanie danych KOD: RATUNEK 
BadCopy Pro 4.10 

CD/DVD Data Recovery 1.1 
CDRoller 8 

WIWISAJAW NA? 

HDD Life Pro 2 

Image Rescue 3 

UAAULYZ KE! 

IsoBuster 2.5 

IsoPuzzle 1.7 

Nero RescueAgent 

PC Inspector File Recovery 4.0 
PC Inspector smart recovery4.5 
PhotoRescue Wizard 3.19 
LZNEEWY) 

DAE CZE 
WUEJAEAN AGA W. 
TestDisk 8. PhotoRec 6.11.3 


CCleaner 

HDCleaner 

RegSeeker 

Regshot 

Revo Uninstaller 
Wise Registry Cleaner 





DEMOSCENA - PRZYJEMNOŚĆ TWORZENIA 





NETASQ 


Unified Threśt Maragelfhent 


NOWY STANDARD 


SZYBKOŚCI 
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DAGMA sp. z 0.0. 
ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice 
tel. 32 259 11 00, fax 32 259 11 90 


BZZCCTAA) 


RACE R 
bezpieczeństwo RE ......3333 
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WIEW LIST 





l File m Queue 


asf HOME THEATER e 


"JAA ALAI 





Minimalizm Okno konwerte- 
ra wygląda ascetycznie. Jed- 
nak minimalistyczny inter- 
fejs kryje rozbudowane 

i funkcjonalne narzędzia. 








Odtwarzaj i nagrywaj DivX 
Player pozwala nam zapisy- 
wać wyświetlane filmy na 
płytach DVD. 





EZSKT"TO „U AFTI M0 Pwte ara „FrOwch EW TTWCĘOTAKYTU TLE ŻY E ZATE 10 
The dia em ore zy 


Kar | czesęzcecs=tw (my wini: 2 
| EG Curerir 
[= Era Fwye 

i |" fran FkaówagTiigm FPS 
|= Ee weż Fine 


zana Fuckaaci ko. woj 


* [acz l | zk LJ j| 


Do wyboru Podczas instalacji 
możemy wybrać komponen- 
ty pakietu, jakie są nam po- 
trzebne. 















































7 Lma Total iwerege Btrate te: 


Wdae 1380 | 738 U 1554 





Głęboko ukryte Mimo skrom- 
nych rozmiarów okna kon- 
wertera, program oferuje 
rozbudowane opcje wyboru 
parametrów filmu. 








84 


DIVX 7 PRO 


Konwersja filmów 


o raz pierwszy w Polsce 
Poi pełną wersję 
pakietu DivX 7 Pro wyposażo- 
nego w kodek DivX Plus HD. 
Siódma wersja pakietu progra- 
mów do kodowania filmów 
w formacie DivX została wypo- 
sażona w komponenty nie- 
zbędne do odtwarzania filmów 
w rozdzielczości HD: zawiera 
kodeki H.264 i ACC oraz obsłu- 
guje kontenery MKV. Aplikacja 
oferuje również możliwość od- 
twarzania materiałów zakodo- 
wanych za pomocą poprzed- 
nich wersji DivX-a. 

W skład pakietu programów 
wchodzą: odtwarzacz DivX 
Player, plug-in do przeglądarek 
WWW umożliwiający odtwarza- 
nie filmów w formacie DivX, 
filtry DirectShow (dekoder 
H.264, AAC, MKV), DivX Con- 
verter (narzędzie do konwersji 
filmów), kodek DivX Plus HD 
oraz próbna wersja programu 
DFX Audio Enhancer. 

Aplikacja DivX 7 Pro korzy- 
sta z kodeka HD H.264 (MKV) 
pozwalającego kompresować 
obraz w rozdzielczości HD 
1080p oraz kodować dźwięk 
w formacie ACC. Dla osób za- 
wodowo zajmujących się prze- 
twarzaniem wideo istotne jest 
to, że kodek potrafi także wy- 
korzystać możliwości wydaj- 
nych procesorów wielordze- 
niowych. Owocuje to ponad 
50-procentowym _ przyśpie- 
szeniem konwersji obrazów 
w rozdzielczości HD. 

Do czego może przydać się 
ten program przeciętnemu 
użytkownikowi? Znajdujące 
się w nim kodeki umożliwiają 
oglądanie filmów w wysokiej 
rozdzielczości. Standardowo 
instalowane kodeki nie za- 
pewniają nam tego. Jeśli więc 
mamy w komputerze pliki 
w formatach AVI, DivX, MKV, 
MOV, MPEG, VOB i WMV — in- 
stalacja DivX 7 Pro może roz- 
wiązać nasze problemy zwią- 


zanezodtwarzaniem.Program 
obsługuje obrazy zapisane 
w rozdzielczościach i jakości 
dostosowanej zarówno do te- 
lefonów komórkowych, smart- 
fonów, jak i cyfrowych filmów 
Full HD (1080p). 


1. Instalacja 


Uruchamiamy program insta- 
lacyjny i klikamy »Next«. Zga- 
dzamy się na warunki licencji 
i ponownie klikamy »Next«. 
Wskazujemy elementy pakie- 
tu, które chcemy zainstalować 
na dysku twardym, i jeszcze 
raz wybieramy »Next«. Na- 
stępnie określany dyski folder, 
w którym chcemy umieścić 
pakiet, i wciskamy »Nextx. 
Podajemy swój adres email. 
Po wciśnięciu »Next« czekamy 
na zainstalowanie aplikacji, 
zaznaczamy opcję »Associate 
MKYV files with DivX Player« 
i klikamy przycisk »Close«. 
W tym momencie program 
jest gotowy do pracy. 


2. Konwersja 


Konwerter znajdujący się 
w pakiecie jest wyjątkowo 
prosty w obsłudze. Po jego 
uruchomieniu widzimy nie- 
wielkie okno, na które przecią- 
gamy wybrany plik wideo. Po 
chwili (potrzebnej na analizę 
danych) w oknie zobaczymy 
aktywny przycisk »Convert«. 
Zanim jednak przystąpimy do 
konwersji, określamy jakość 
pliku wynikowego. Dostępne 
opcje to: »Home Theater«, 
»Mobile« »HD 720p«, »HD 
1080p« oraz »DivX Plus HDw. 
Po rozpoczęciu konwertowa- 
nia w okienku widzimy pasek 
postępu. Trzeba przyznać, że 
nawet na słabszych maszy- 
nach proces konwersji prze- 
biega bardzo szybko. Po za- 
kończeniu pracy aplikacja wy- 
świetla okno, w którym klika- 
my przycisk »VIEW FILES«. 
Zostaniemy przekierowani do 





katalogu, w którym znajdzie- 
my skonwertowane pliki. Jeśli 
dwukrotnie klikniemy nazwę 
pliku wynikowego, zobaczymy 
efekt pracy programu. 

DivX Converter pozwala na 
kolejkowanie zadań. Wystar- 
czy przed przystąpieniem do 
konwersji plików kliknąć przy- 
cisk »View List«. Na ekranie 
widzimy okno, w którym — ko- 
rzystając z przycisku »Add« — 
dodajemy dowolną liczbę pli- 
ków wideo. Połączymy je 
w całość, zaznaczając opcję 
przy »Combine video into 
single video file«. Każdemu 
z plików możemy przypisać 
inne opcje konwersji. Aby to 
zrobić, zaznaczamy plik za po- 
mocą myszy i klikamy przycisk 
»Modify«. Wokniewidocznym 
na ekranie określimy zarówno 
typ konwersji, jak i- korzysta- 
jąc z opcji »Limit Filesize to« — 
rozmiar pliku wynikowego. 
Klikając przycisk »Advanced«, 
przechodzimy do ustawień 
umożliwiających zdefiniowa- 
nie wielkości obrazu oraz 
określenie bitrate u. W dolnej 
części okna znajduje się przy- 
bliżona wielkość, jaką będzie 
miał plik wynikowy powstały 
w efekcie zastosowania na- 
szych ustawień. Zamykamy 
okno, klikając przycisk »OkK«. 


3. Wypal obraz 

Aplikacja DivX Player będąca 
składnikiem pakietu DivX 7 
Pro została wyposażona 
w opcję nagrywania płyt. Aby 
z niej skorzystać, powinniśmy 
dodać do biblioteki pliki wi- 
deo, które chcemy nagrać. 
W tym celu posłużymy się 
ikoną widoczna w dolnym le- 
wym rogu okna aplikacji. Na- 
stępnie z menu po prawej 
stronie wybieramy nagrywar- 
kę, nadajemy płycie nazwę 
i klikamy przycisk »Burn«. 


b Windows XP/Vista (32-bit.) 
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ThreatFire 








Encyklopedia Dzięki infor- 
macjom widocznym 

w głównym oknie aplikacji 
możemy poznać cechy 
szkodników oraz zasięg ich 
występowania. 





r" 
ThreatFire Pro 
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Aktywny szpieg Uruchamia- 
jąc opcję »ThreatFire<, włą- 
czamy aktywną ochronę 
przed robakami. 





PC TOOLS THREATFIRE 4.5 


Aktywna ochrona antywirusowa 


plikacja służąca do ochrony 

przed zagrożeniami, takimi 
jak konie trojańskie, spyware, 
malware, rootkity i keyloggery. 
Jej wysoka skuteczność w walce 
ze złośliwym  oprogramowa- 
niem to efekt doskonale zapro- 
jektowanego silnika, który po- 
trafi zlokalizować zagrożenia, 
analizując nietypowe zachowa- 
nie programu w systemie opera- 
cyjnym. Pomysł jest nowatorski. 
Dotychczas aplikacje antywiru- 
sowe korzystały z gotowych 
szablonów, baz, analiz plików. 
Wystarczyło jednak, byśmy nie 
aktualizowali bazy przez parę 
tygodni, a już traciliśmy pew- 
ność, czy dany program skutecz- 
nie nas chroni. Szkodniki często 


b» Windows. 


zmieniają postać, natomiast 
rzadko — zakres swojego działa- 
nia. Dzięki temu są łatwym łu- 
pem dla tej aplikacji. Technolo- 
gia jest jednak na tyle nowa, że 
sami twórcy chyba jej nie dowie- 
rzają. Świadczyć o tym może za- 
kładka, za pośrednictwem której 
możemy pobrać darmowy pro- 
gram antywirusowy. 


Instalacja i aktywacja 

Program wymaga aktywacji za 
pośrednictwem Internetu. Uru- 
chamiamy instalator, akceptu- 
jemy umowę licencyjną i wska- 
zujemy folder na dysku, w któ- 
rym chcemy zainstalować apli- 
kację. Po zainstalowaniu Threat- 
Fire uruchamiamy przeglądarkę 


b» Windows XP/Vista (32-bitowa) 
b» rejestracja na stronie www.pctools.com/threatfire/free/promo/INCISIVE0809 


WWW i otwieramy stronę www. 
pctools.com/threatfire/free/pro- 
mo/INCISIVE0809. Zobaczymy 
formularz, w którym podajemy 
imię, nazwisko, adres email, ad- 
res zamieszkania, miasto, kraj 
oraz kod pocztowy i kod potwier- 
dzający zgodność danych. Akcep- 
tujemy warunki licencji i klikamy 
»Request Free License!«. Spraw- 
dzamy skrzynkę pocztową, ko- 
piujemy dane rejestracyjne 
z wiadomości od firmy PC Tools 
i uruchamiamy aplikację. W dol- 
nej części okna klikamy odsyłacz 
»Wersja bezpłatna. Uaktualnij 
teraz«. Wklejamy dane uzyskane 
za pośrednictwem poczty elek- 
tronicznej. Wybieramy »Zareje- 
struj teraz« 1 »OK«. 


Zapobieganie kradziezy zdjęć 


5 sposobów na ochronę Twojego wizerunku 


Aplikacje zgodne z Web 20 w ogólnych, a szczególnie 
w socjalnych zastosowaniach sieciowych, nie są już tylko 
przyjaznymi platformami do wymiany wiadomości o niedawno 
opracowywanych projektach, ale również idealnym miejscem dla 
złodziei danych i tożsamości. 


Próby włamań nie koncentrują się już na kradzieży wartościowych 
informacji o użytkowniku i jego koncie. Obrazy, e-kartki i zdjęcia 
wydają się obecnie preferowanym celem elektronicznych 
kradzieży, poniewaź mogą być wykorzystane jako darmowe 
materiały reklamowe lub do innych przestępczych celów. 


Aby zabezpieczyć zdjęcia i chronić swój wizerunek, postępuj 
zgodnie z 5 punktami poniżej: 


1. Unikaj publikowania zdjęć — nawet jeśli wybrana fotografia jest 


wyjątkowa, ale nie ma konieczności umieszczania jej, powstrzymaj 
się od jej publikacji. [o jest najprostsza droga do uniknięcia 
kradzieży. 


2. Sprawdź opcje ochrony prywatności - portale społecznościowe 
oferują szereg opcji ograniczających dostęp do umieszczanych 
przez Ciebie danych, w tym zdjęć. Zabezpieczaj się przed 


połączeniami z zewnętrznymi serwisami, szczególnie z takimi które 
proszą Gię o ujawnienie Twoich haseł uwierzytelniających. 


3. Dodaj znaki wodne — umieść na zdjęciach widoczne znaki, takie 
jak Twoje imię lub logo. Takie praktyki prawdopodobnie zniechęcą 
potencjalnych e-złodziel. Używaj profesjonalnych narzędzi do edycji 
zdjęć luz znajdź w Internecie darmowe aplikacje umożliwiające 
umieszczenie znaków wodnych. Twoja kamera cyfrowa również 
może mieć takie możliwości. 


4. Używaj zdjęć niskiej jakości, o małych rozmiarach — umieszczaj 
zdjęcia o rozdzielczości /2dpi i, jeśli to możliwe, nie przekraczaj 
rozmiaru 640 x 480 pixeli. Znajomi na pewno rozpoznają Cię, 
a zdjęcie będzie bezpieczniejsze. Dodatkowo zaoszczędzisz sporo 
udostępnianego przez dany serwis miejsca. 


B. Staraj się nie umieszczać indywidualnych, portretowych zdjęć — 
takie zdjęcia maja większe szanse na wykorzystanie do 
przestępczych celów niż zdjęcia przedstawiające grupę ludzi, 
rodzinę, lub dany przedmiot w naturze lub ich zestawy, które są 
w ten czy imny sposób trudne do usunięcia ze zdjęcia. 


Informacje na temat firmy BitDefender znaleźć można na stronie: 
www .bitdefender.com/world 


Dystrybutorem produktów marki BitDefender w Polsce jest firma 
ALSTOR: www.alstor.com.pl 
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Bez wodotrysków Prosty in- 
terfejs aplikacji umożliwia 
szybkie tworzenie back-upów. 





żęcurty and Compression seriings 


Define the entrypiicn and CENErELBEN OPESNE 


Fates Ioirmit: 
|Progrietkry ireccernendedi 


Fezurity: 
Encrypton 
'RF-156 
AES=1H 
Buhematicah, AE5-IEB la 
Ulgrecdzjlh 
Tipa-Ofi 
$óamprettróu 





Szyfrowanie danych Każdy 

z dostępnych algorytmów 
zabezpieczy nasze dane 
przed niepowołanym dostę- 
pem, o ile wymyślimy trudne 
do odgadnięcia hasło. 
































Jak w domu Dzięki temu 
kursowi porozmawiasz 
w Chinach na każdy temat. 








NZGOGJEG GGGEGGUEGGOGOWAWEW „3 





Koncentracja Wychwycenie 
słówek z wypowiedzi lektora 
na początku nie jest łatwe. 
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ACEBACKUP 3 


Tworzenie Kopii zapasowych 


ygodne narzędzie do 
backupu danych. Mecha- 
nizm profili pozwala archiwi- 
zować dane określonego typu, 
np. zachować kopie grafik lub 
zdjęć bądź kolekcję muzyki. 
Profile możemy ze sobą łączyć, 
tworząc w ten sposób archiwa 
zawierające dane różnego typu 
(np. zdjęcia, tekst i muzykę). 
Aplikacja zabezpiecza dane, 
zachowując przy tym struktury 
katalogów i plików. Możemy 
również zaszyfrować archiwum. 
Program wykorzystuje do tego 
celu algorytmy 3DES z kluczem 
128-bitowym, AES z kluczami 
128-, 192- i 256-bitowym oraz 
Blowfish (klucz 128-bitowy). 


1. Instalacja 

Po uruchomieniu programu 
instalacyjnego wybieramy wer- 
sję językową, następnie akcep- 


tujemy warunki licencji i wska- 
zujemy folder na dysku twar- 
dym, w którym zostanie zain- 
stalowany program. 


2. Obsługa 


Podczas tworzenia profili kopii 
zapasowych pomoże nam krea- 
tor, dzięki któremu zapoznamy 
się z też opcjami aplikacji. Aby 
utworzyć kopię danych, klikamy 
ikonę »New« widoczną w oknie 
»Backup Project«. W oknie, które 
widzimy na ekranie, wpisujemy 
nazwę tworzonej kopii zapaso- 
wej. Poniżej możemy wskazać 
dysk i folder, w którym zapisany 
zostanie backup (domyślnie pli- 
ki będą składowane w folderze 
»Moje dokumenty«). Wtym celu 
zaznaczamy domyślny folder 
i klikamy przycisk »Edit«. W ko- 
lejnym oknie z listy »System« 
wybieramy miejsce zapisu. Ko- 


NIHAO! KURS JĘZYKA CHIŃSKIEGO CZ. 2 


Nauka języka chińskiego 


myślą o przyszłości CHIP 

publikuje drugą część pod- 
stawowego kursu języka chiń- 
skiego, która pozwoli nam na- 
wiązać (nie tylko wzrokowy) 
kontakt z mieszkańcami Kraju 
Środka. Poprzednią część pro- 
gramu Nihao! można znaleźć 
na płycie DVD dołączonej do 
CHIP 09/2009. 

W kursie znajdziemy lekcje 
pomagające opanować słowni- 
ctwo niezbędne podczas podró- 
ży, a także w rozmowach doty- 
czących np. kupna i sprzedaży. 
Jeśli chcemy osiedlić się w Chi- 
nach lub poznaliśmy tam swoją 
drugą skośnooką połowę, kurs 
pozwoli nam rownież opanować 
frazy opisujące naszą rodzinę 
i związane z nią uczucia. Dzięki 
osobnemu modułowi wkrótce 
będziemy potrafili opisać nasz 
dom oraz jego otoczenie. Kurs 


składa się z sześciu modułów te- 
matycznych, trzech sprawdzają- 
cych naszą wiedzę oraz jednego, 
w którym szczególny nacisk po- 
łożono na naukę wymowy. Żeby 
skorzystać z kursu, niezbędne 
jest zainstalowanie obsługi języ- 
ków azjatyckich w Windows. 


Obsługa 


Kurs chińskiego w całości ob- 
sługujemy za pomocą myszy. 
Uruchamiamy aplikację i dwu- 
krotnym kliknięciem wybiera- 
my pierwszą lekcję zatytułowa- 
ną „Najbliższa rodzina. Na 
ekranie widzimy okno lekcji. 
W jego dolnej części znajduje 
się pasek z numerami poszcze- 
gólnych etapów nauki. Ponie- 
waż jedynką oznaczono ekran 
powitalny, klikamy »2«. Pojawia 
się pierwsza lekcja. Znajdziemy 
w niej zdania zapisane w języku 





pię danych możemy zapisać na 
dyskach lokalnych lub siecio- 
wych, serwerze FTP oraz płytach 
CD i DVD. Po wybraniu nośnika 
klikamy »OK«, a następnie przy- 
cisk »Nextx. Z listy »Encryption« 
wybieramy typ szyfrowania. Po- 
dajemy hasło zabezpieczające 
nasze dane przed dostępem 
niepowołanych osób. Pozostaje 
już tylko wybór typu kompresji. 
Aplikacja oferuje trzy tryby pa- 
kowania danych: szybki, wydaj- 
ny i standardowy. Po dokonaniu 
wyboru przystępujemy do 
wskazania plików, które zostaną 
zapisane w kopii bezpieczeń- 
stwa. Zaznaczamy typ danych, 
wybierając opcję »File types«, 
i określamy rozszerzenia plików, 
które mają być zachowane 
w kopii bezpieczeństwa. 


b Windows 98/Me/XP/Vista 


= 


mandaryńskim, a poniżej ich 
zapis fonetyczny. Po prawej 
stronie znajdują się słówka nie- 
zbędne do zrozumienia zdań. 
Jeśli nie jesteśmy pewni, czy 
nasza wymowa jest poprawna, 
wciskamy przycisk »Zapoznaj 
się z poniższym dialogiem«. 
Gdy już opanujemy wymowę, 
klikamy »3« na pasku z lekcja- 
mi. Przenosimy się do działu, w 
którym będziemy musieli do- 
pasować polskiezdaniaiwyrazy 
do chińskich odpowiedników. 
W tym celu przeciągamy polskie 
zdania w puste miejsca, uzupeł- 
niając wypowiedzi. Kolejne lek- 
cje obfitują w różnorodne zada- 
nia pomagające opanować 
podstawy chińskiego. W kursie 
znajdziemy testy, które pozwolą 
sprawdzić naszą wiedzę. 


b Windows XP/Vista 
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Łatwizna Gotowe szablony 
przyspieszają pracę i pozwa- 
lają na stworzenie strony na- 
wet zupełnemu laikowi. 





Przeciągnij i upuść Dodawanie 
grafiki, tekstu i multimediów 
nigdy nie było tak łatwe. 











Bądź zmienny Strona głów- 
na serwisu oraz jego pod- 
strony mogą mieć różne 
schematy czcionek oraz 
inne elementy menu. 





Wskazówki Okno powitalne | 
zawiera odnośniki do wielu 
pożytecznych serwisów, po- 
radników i informacji. 
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WEBSITE X5 SMART 8 


Zbuduj własną stronę WWW 7 


dytor stron WWW stworzo- 
E., na bazie świetnego po- 
mysłu: zamiast budować wi- 
trynę od podstaw, zaczynamy 
od gotowego szablonu. Autorzy 
programu zapewniają, że goto- 
wa witryna WWW będzie po- 
prawnie wyświetlana w oknie 
dowolnej przeglądarki. Obsłu- 
ga aplikacji jest bajecznie pro- 
sta. Wszystko za sprawą dosko- 
nale zaprojektowanego kreato- 
ra, który przeprowadzi nas 
przez cały proces budowania 
witryny WWW. Co istotne, 
użytkownik cały czas ma przed 
oczami wizualne odwzorowa- 
nie strony, widzi każdą z wpro- 
wadzonych zmian. Podczas 
pracy polegającej głównie na 
modyfikacji gotowych szablo- 
nów nie jet wymagna znajo- 
mość HTML-a, PHP czy innych 
języków służących do konstru- 
owania stron internetowych. 
Jeśli posiadamy taką wiedzę 
— może stać się użyteczna. Pro- 
gram ma bowiem wbudowany 
tekstowy edytor HTML, ułatwia- 
jący nanoszenie poprawek i po- 
zwalający na ingerencję w goto- 
we ustawienia i szablony. 


1. Aktywacja 


WebSite X5 Smart 8 wymaga 
aktywacji. Po uruchomieniu 
programu instalacyjnego ak- 
ceptujemy umowę licencyjną. 
Następnie zaznaczamy pole 
przy opcji »Instaluj wersję wy- 
magającą rejestracji« i konty- 
nuujemy instalację. Na ekranie 
zobaczymy okno rejestracyjne. 
Klikamy przycisk »Odblokuj«. 
W oknie domyślnej przeglądarki 
WWW zobaczymy formularz re- 
jestracyjny. Wpisujemy w nim 
nasz adres email i klikamy 
»Send«. W kolejnym formularzu 
podajemy wszystkie wymagane 
dane, a w pole »Produkt Code« 
wpisujemy  »E1lA-H1R5-R4X1«. 
Klikamy przycisk  »Send« 
i sprawdzamy pocztę. Z wiado- 
mości zatytułowanej „Unlock 


Code” kopiujemy klucz aktywa- 
cyjny i wracamy do okna insta- 
latora. Wklejamy klucz w pole 
»Kod odblokowujący« i klikamy 
»Dalej«. Wskazujemy miejsce 
instalacji programu i wciskamy 
»Instaluj«. W oknie informują- 
cym o zakończeniu instalacji 
możemy wybrać opcję »Uru- 
chom Video Tutorial«. Otwo- 
rzymy w ten sposób przeglą- 
darkę WWW, a w niej stronę 
z poradnikiem wideo. 


2. Praca z programem 
Uruchamiamy aplikację, klika- 
jącikonę »WebSite X5v8 Smart«. 
W oknie powitalnym zawarto 
odsyłacze do strony poradnika 
oraz do witryn opracowanych 
za pomocą WebSite X5 Smart. 
Możemy również skorzystać 
z bazy szablonów, forum użyt- 
kowników oraz centrum pomo- 
cy. Serwisy te umieszczono 
w witrynie producenta. Aby 
rozpocząć pracę z programem, 
klikamy ikonę »Start Smart8« 
znajdującą się w dolnym pra- 
wym rogu okna powitalnego. 
Na ekranie widzimy okno 
kreatora. Zaznaczamy w nim 
opcję »Utwórz nowy projekt«. 
Podajemy nazwę tworzonej wi- 
tryny, autora, adres WWW, pod 
którym będziemy chcieli umie- 
ścić gotowy projekt opisstrony, 
słowa kluczowe oraz język, 
w jakim tworzona będzie wi- 
tryna. Następnie klikamy przy- 
cisk »Dalej« i wybieramy jeden 
z dostępnych szablonów. Pod- 
gląd witryny wyświetlany jest 
po prawej stronie okna. Tu mo- 
żemytakżeokreślić podstawową 
kolorystykę naszej strony WWW 
— służą do tego gotowe wzorce 
oraz suwak pomagający sprecy- 
zować odcień barwy. Klikamy 
»Dalej«i przechodzimy do okna 
edycji górnego banera. Korzy- 
stając z opcji »Plik obrazu«, 
możemy dodać własną grafikę. 
W dziale »Efekty« ustawiamy 
cieniowanie tekstu, jego poło- 


żenie i kolor. By kontynuować, 
klikamy przycisk »Dalej«. 

Przechodzimy do okna słu- 
żącego do tworzenia drzewiastej 
struktury witryny. Dzięki tej op- 
cji dodamy do strony głównej 
podstrony, nadamy im nazwy 
i określimy połączenia między 
nimi. Klikamy »Dalej« i prze- 
chodzimy do edytora strony 
umożliwiającego dodanie teks- 
tu, obrazów, filmów wideo i ele- 
mentów w formacie Flash. Jeśli 
na przykład chcemy umieścić 
na stronie grafikę, przeciągamy 
z prawego do lewego panelu 
symbolizującą ją ikonę. Następ- 
nie klikamy tę ikonę dwukrot- 
nie. W oknie, które widzimy na 
ekranie, wskazujemy zapisany 
na naszym dysku obrazek, opi- 
sujemy go w polu »Tekst alter- 
natywny« i klikamy »OK«. Ana- 
logicznie postępujemy z teks- 
tem i elementami multime- 
dialnymi. Następnie klikamy 
»Dalej«, by zaprojektować zde- 
finiowane uprzednio podstro- 
ny serwisu, i przechodzimy do 
ustawień ' zaawansowanych. 
W wyświetlanym oknieklikamy 
ikonę »Menu głównec. 

Widzimy kolejne okno, 
w którym podajemy rozmiar 
menu, jego kolor i szerokość 
marginesów. Na zakładce »Tekst« 
wybieramy czcionkę, której 
chcemy użyć w całym projekcie, 
typ formatowania tekstu oraz 
szerokość marginesów. Zakładka 
»Grafika« zawiera opcje tła ob- 
razków, koloru wywoływanego 
przez wskazanie kursorem grafi- 
ki oraz barw tekstu opisującego 
obrazy i inne elementy. Co waż- 
ne, ustawienia kolorystyki i for- 
matowania możemy definiować 
oddzielnie dla głównej strony 
witryny oraz dla poszczególnych 
podstron serwisu. 


b» Windows XP/Vista 

p, wymagana rejestracja 
przez Internet 

b kod: E1IA-H1R5-R4X1 
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Pozory mylą Na pierwszy 
rzut oka interfejs aplikacji 
przypomina defragmentator 
- w rzeczywistości jest to 
rozbudowane narzędzie do 
backupu danych. 
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Masz wybór Aplikacja po- 
zwala na tworzenie kopii za- 
równo całych dysków, jak 

i pojedynczych partycji. 
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Prostota Interfejs aplikacji 
nie zawiera zbyt wielu opcji. 
Wystarczą one jednak do 
sprawnego nagrywania 
dźwięku. 
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Bonusy Dodatkowe opcje 
programu ukryte zostały 
w menu >Preferences«. 
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PARAGON DRIVE BACKUP 2009 SE 


rogram służący do tworze- 
P> kopii zapasowej dysku 
twardego. Umożliwia mi.in. 
zmianę dysku systemowego bez 
konieczności reinstalacji syste- 
mu operacyjnego. Wystarczy 
utworzyć kopię partycji syste- 
mowej zawierającej aplikacje, 
pliki, ustawienia i zainstalowane 
oprogramowanie, a następnie 
skopiować dane na nowy dysk 
i uruchomić z niego Windows. 
Paragon Drive Backup sprawdzi 
się również podczas archiwizo- 
wania dysków, partycji lub wy- 
branych folderów i plików. 


1. Instalacja i rejestracja 

Program wymaga rejestracji 
przez Internet. Uruchamiamy 
instalator. Klikamy przycisk 
»Accept«. W oknie wybieramy 
odpowiednią dla posiadanej 
przez nas kopii Windows wersję 


LP RECORDER 7 


Kopiowanie muzyki z tasm i winyl 


plikacja LP Recorder może 
A. przydać wszystkim do- 
brze pamiętającym czasy analo- 
gowych nośników audio: płyt 
winylowych i taśm magnetofo- 
nowych. To również nieodzowne 
narzędzie dla amatorów nagrań 
pełnych szumów i trzasków, dla 
tych którzy wciąż przechowują 
kolekcję ulubionych nagrań na 
analogowych nośnikach. Głów- 
nym zadaniem programu jest 
nagrywanie dźwięku z analogo- 
wych urządzeń podłączonych do 
komputera. Niestety, nie znaj- 
dziemy w LP Recorderze opcji 
czyszczenia dźwięku. Zamiast 
tego autorzy zaopatrzyli go 
w narzędzia automatyzujące za- 
pis. Aplikacja potrafi samodziel- 
nie podzielić nagranie na poje- 
dyncze utwory, wyrównać po- 
ziom dźwięku czy zakończyć za- 
pis w chwili, gdy wykryje długi 


Backup partycji 


do systemu 32-bitowego lub 64- 
-bitowego. Akceptujemy warun- 
ki licencji i wybieramy opcję 
»Get Free Serial«. Na stronie re- 
jestracyjnej wpisujemy imię, 
nazwisko, adres email (na który 
ma zostać wysłany kod aktywa- 
cyjny), kraj pochodzenia oraz 
wersję językową Paragon Drive 
Backup 2009 SE. Klikamy przy- 
cisk »Submit« i sprawdzamy 
skrzynkę pocztową. Z informacji 
od firmy Paragon kopiujemy 
klucz produktu i numer seryjny. 
Wracamy do instalatora, wkleja- 
my dane uzyskane za pośredni- 
ctwem emaila i kontynuujemy 
instalację. Po jej zakończeniu 
restartujemy komputer. Uwaga: 
podczas instalacji nie należy za- 
mykać okna wyboru instalowa- 
nej wersji programu. W przeciw- 
nym wypadku może wystąpić 
błąd podczas instalacji. 


okres ciszy. Pliki wynikowe mo- 
żemy zapisać w formacie WAVE. 


1. Instalacja 


Aplikacja została opracowana 
z myślą o użytkownikach Win- 
dows XP i wcześniejszych wersji 
systemu Microsoftu. Możemy 
ją jednak zmusić do pracy 
w Viście. W tym celu klikamy 
plik instalacyjny »LRSetup.exe« 
prawym przyciskiem myszy 
i wybieramy  »Właściwości«. 
Przechodzimy na zakładkę 
»Zgodność« i zaznaczamy opcję 
»Uruchom ten program w try- 
bie zgodności zw. Z listy widocz- 
nej poniżej wybieramy »System 
Windows XP« i klikamy »OKc«. 
Uruchamiamy program insta- 
lacyjny, akceptujemy warunki 
licencji i w wskazujemy miejsce 
instalacji programu. Urucha- 
miamy aplikację, klikając skrót 





2. Obsługa 


Uruchamiamy aplikację, klikając 
ikonę »Paragon Drive Backup 
2009« widoczną na Pulpicie 
Windows. W głównym oknie 
programu wciskamy przycisk 
»Back up Disk or Partition«. Na 
ekranie widzimy okno kreatora. 
Wskazujemy dysk, partycje lub 
folder zawierający pliki, które 
chcielibyśmy zapisać w kopii 
bezpieczeństwa. 'Wskazujemy 
miejsce zapisu backupu. Do wy- 
boru mamy: dyski lokalne, sie- 
ciowe oraz nośniki optyczne. 
W zależności od tego, na co się 
zdecydujemy, wskazujemy fol- 
der na dysku lub napęd optycz- 
ny. Podajemy również nazwę 
kopii bezpieczeństwa. 


b Windows XP/Vista 
p wymagana rejestracja 
przez Internet 


NJ 
Ea 


DN 
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»LP Recorder — Magazine CD« 
znajdujący się na Pulpicie. 


2. Obsługa 


Wybieramy urządzenie nagry- 
wające i odtwarzające dźwięk. 
Poniżej znajdziemy funkcję, 
dzięki której dźwięk nagrywany 
jest w trybie mono. Jeśli nie 
chcemy, żeby okno to otwierało 
się podczas każdorazowego star- 
tu aplikacji, usuwamy zaznacze- 
nie z pola przy »Display when 
starting« i klikamy  »OkK«. 
W głównym oknie aplikacji mo- 
żemy m.in. wskazać miejsce za- 
pisu plików docelowych, nadać 
im nazwę, ustalić głośność, ba- 
lans dźwięku oraz jego poziom. 
Aby automatycznie dostosować 
poziom nagrania, wybieramy 
opcję »Auto level«. 


b» Windows 98/Me/XP 


CHIP.PL PAŹDZIERNIK 2009 










Zwycięstwo Udany finał roz- 
grywki nie jest często spoty- 
kanym widokiem. 














Natrętne jak mole Zabawa 
zaczyna się na dobre 
w chwili, gdy pojawiają się 
ruchomi przeciwnicy. 








Trening Ta plansza służy do 
szkolenia się. Pozornie ła- 
twa, może nas doprowadzić 
do szewskiej pasji. 








Game over Ten ekran zoba- 
czymy setki razy, zanim 
dojdziemy do ostatniego 
poziomu gry. 
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DEFLEKTOR X4 


Laserowa 
logika 


ra logiczna opierająca się na 
Grotym pomyśle: podczas 
zabawy odbijamy promień 
światła za pomocą obrotowych 
luster. Pomysł nie jest nowy, ale 
doskonale zrealizowany. Pro- 
dukcja bazuje na klasycznej grze 
Vortexs Deflektor, która pojawi- 
ła się na rynku w roku 1987. 


Jak grać? 

Uruchamiamy grę. Wybieramy 
język, przechodzimy do ekranu 
startowego i wciskamy »Play«. 
Na ekranie widzimy planszę, na 
której umieszczono źródło 
promienia laserowego i rozrzu- 
cone zwierciadła. Za pomocą 
myszy wskazujemy jedno ze 
zwierciadeł i używając prawego 
i lewego przycisku myszy, obra- 
camy nim tak, by zniszczyć 
wszystkie obiekty znajdujące 
się w promieniu rażenia lasera. 
Gdy nam się to uda, musimy 
doprowadzić snop światła do 
wyjścia. Brzmi banalnie, ale 
w rzeczywistości tak nie jest. Na 
planszy znajduje się wiele 
elementów przeszkadzających 
nam w przeprowadzeniu pro- 
mienia lasera. Jedne z innych 
odbijają światło, inne powodu- 
ją, że rdzeń reaktora zasilające- 
go laser nagrzewa się, co po 
krótkim czasie grozi jego eks- 
plozją. Na dalszych poziomach 
pojawiają się latające obiekty, 
które obracają pieczołowicie 
ustawione przez nas lustra. 
Jakby tego było mało — goni 
nas jeszcze czas. Gra nie jest ła- 
twa. Nawet przejście pierwsze- 
go poziomu kosztować nas bę- 
dzie sporo główkowania i ner- 
wów. Ukończenie całości może 
być sporym wyzwaniem rów- 
nież dla wytrawnych znawców 
gier logicznych. W Delektorze 
X4 wysoki poziom zagadek po- 
łączono bowiem z ogromną 
liczbą poziomów. 


b Windows XP/Vista 












ROWE 1. 





KOMPLETNA 


OCHRONA KOMPUTERA 





Jak działa zwykły pakiet bezpieczeństwa? 


Bazy sygnatur 
| Heurystyka 
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Jak działa pakiet Qutpost Security Suite? 


Bazy sygnatur 


Baza zaufanych 


Heurystyka programów 


Program blokuje wszystkie niebezpieczne aplikacje, zezwalając 
na połączenia tylko zaufanym programom, których zna już ponad 
12 000. Dzięki takiemu podejściu pakiet Outpost Security Suite 
zabezpiecza komputer przed zagrożeniami skuteczniej niż inne 
produkty dostępne na rynku. 
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Komputery ' 
Dez procesora? 


Producenci układów graficznych twierdzą, że procesory 
graficzne (GPU) są poważnym zagrożeniem dla standardowych 
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procesorów (CPU). Czy faktycznie JUŻ NIEBAWEM 
W PECETACH NIE BĘDZIE POTRZEBY MONTOWANIA CPU? 
Postanowiliśmy to Sprawdzić. ALEKSANDER wiLK 


styczniu tego roku rosyjska firma 
W ElcomSoft  zaniepokoiła wielu 

użytkowników sieci bezprzewodo- 
wych Wi-Fi informacją, że udało jej się dra- 
stycznie skrócić czas łamania zabezpieczeń 
standardów WPA/WPA2. Innowacyjny był 
jednak nie algorytm, lecz zastosowana jed- 
nostka obliczeniowa: karta graficzna. Pro- 
ponowane rozwiązanie pozwala generować 
hasła za pomocą karty Nvidia GeForce GTX 
280 ponad dziesięć razy szybciej niż z wyko- 
rzystaniem czterordzeniowego procesora 
Intel Core 2 Quad Q6600. 

Ten i wiele innych przykładów dowodzi, 
że procesory graficzne pod względem mocy 
obliczeniowej mają dużą przewagę nad głów- 
nymi procesorami. Sytuacja wygląda jeszcze 
bardziej dramatycznie, gdy spojrzymy na te- 


zadań nasze komputery będą wykonywały 
za pomocą kart graficznych, a CPU zostanie 
zepchnięte na margines? 


Historia: Jak powstał GPGPU? 


Do 2000 roku proces przetwarzania danych 
przez karty graficzne był z góry zdefiniowa- 
ny w samym sprzęcie, a więc programista 
tworzący aplikacje nie miał większego wpły- 
wu na jego przebieg. Z czasem jednak pro- 
ducenci kart graficznych dostrzegli i zaczęli 
uwzględniać potrzebę zwiększenia swobody 
artystycznej twórców gier. Aby wyglądały 
one ciekawiej, a karty sprzedawały się lepiej, 
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zdecydowano o wprowadzeniu programo- 
walnych jednostek cieniujących. 

W 2001 roku wraz z rodziną GeForce 3 
pojawiły się Vertex Shader 1.1 oraz Pixel Sha- 
der 1.1 (zbiorczo określane jako Shader Mo- 
del 1.1 i zaimplementowane w DirectX 8.0). 
Cieniowanie wierzchołków (VS 1.1) pozwoli- 
ło na dowolne modyfikowanie właściwości 
wierzchołków obiektów trójwymiarowych 
(np. pozycji, koloru, oświetlenia, współrzęd- 
nych tekstur). Dzięki temu możliwe stało 
się na przykład modyfikowanie geometrii 
obiektów oraz wydajne dodawanie niektó- 
rych efektów (np. mgły). Z kolei cieniowanie 


oretyczną wydajność arytmetyczną GPU. Po- 
wszechnie stosowaną miarą jest liczba ope- 
racji zmiennoprzecinkowych, które dany 


Pod względem wydajności arytmetycznej (FLOPS) karty graficzne już dawno zosta- | 
wiły CPU w tyle. Wraz z premierą najnowszych układów graficznych przewaga GPU | 
nad procesorami stanie się jeszcze większa. 


układ może wykonać w ciągu sekundy 
(FLOPS). Najszybsze procesory Intela uzysku- 
ją wynik 96 GFLOPS, tymczasem osiągi ostat- 
nich produktów AMD i Nvidii oscylują już 
wokół jednego teraflopa, czyli 1000 GFLOPS! 

Oczywiście porównanie to nie miałoby 
większego sensu, gdyby karty graficzne 
w dalszym ciągu nadawały się tylko do wy- 
świetlania grafiki w grach. Tymczasem rów- 
nocześnie z szybkim wzrostem wydajności 
procesorów graficznych poprawia się też 
elastyczność i programowalność GPU. Od 
kilku lat rozwijana jest technika GPGPU, 
czyli General Purpose computing on GPU. 
To metoda wykorzystania kart graficznych 
do zastosowań ogólnych — niezwiązanych 
z wyświetlaniem grafiki rastrowej. Pojawia 
się coraz więcej aplikacji potrafiących zrobić 
świetny użytek z pokładów mocy układów 
graficznych. Czy zatem wkrótce większość 
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1% Wykorzystanie krzemu 


W procesorach graficznych (GPU) 
blisko 80% tranzystorów przezna- 
czono na jednostki obliczenio- 
we (shadery). 

W przypadku zwykłych pro- 
cesorów (CPU) większą część 
tranzystorów zabiera pa- 
mięć podręczna drugiego 

i trzeciego poziomu oraz mechanizmy 
sterujące wykonaniem. 












pikseli (PS 1.1) pozwoliło na modyfikowanie 
poszczególnych pikseli otrzymanych w pro- 
cesie rasteryzacji geometrii. Umożliwiło to 
implementację niedostępnych wcześniej 
rodzajów cieniowania, filtrów itp. 

Jednocześnie narodziła się koncepcja 
wykorzystania kart graficznych do obliczeń 
niezwiązanych z grafiką. Jednak możliwości 
programowania były w tamtym momen- 
cie jeszcze bardzo ograniczone. Kod wyko- 
nywany przez jednostki cieniujące mógł 
liczyć najwyżej kilkadziesiąt instrukcji, zaś 
zestaw dostępnych instrukcji ograniczał się 
do podstawowych funkcji matematycznych 
i operacji odczytu tekstur. W kolejnych ge- 
neracjach kart graficznych dokonywał się 
niewielki postęp. 

Przełom nastąpił w 2004 roku — wraz 
z pojawieniem się rodziny GeForce 6 wpro- 
wadzającej obsługę Shader 
Model 3.0 (DirectX 9.oc]. 
Wreszcie do dyspozycji było 
podstawowe narzędzie pro- 
gramisty: sterowanie prze- 
biegiem programu (flow 
control), czyli pętle, skoki i 
instrukcje warunkowe. Jed- 
nocześnie limit długości 
kodu został zwiększony do 
512 instrukcji. Dzięki temu wizja GPGPU stała 
się bardzo realna. Zaczęły powstawać prace 
naukowe eksplorujące wydajność GPU lub 
dowodzące jej w zadaniach, których dotąd 
nie wiązano z produktami Nvidii i ATI (obec- 
nie AMD). GPGPU stało się ważnym tematem 
konferencji SIGGRAPH, poświęconej grafice 
komputerowej. Podjęto też próby wykorzy- 
stania GPGPU do celów komercyjnych. 

Wreszcie pod koniec 2006 roku pojawiła 
się seria układów GeForce 8 z obsługą Shader 
Model 4.0 zawartego na przykład w DirectX 
10. Zniknął podział na jednostki cieniowania 
wierzchołków i pikseli, tym samym rozwią- 
zano problem nierównego podziału pracy 
między nimi. Zastąpiły je jednostki zunifi- 
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Ostatnie znaczące 
innowacje 

w architekturze GPU 
Wprowadzono 

trzy lata temu 


kowane (unified shaders wg ATI), zwane też 
procesorami strumieniowymi (stream pro- 
cessors wg Nvidii). Umożliwiono również 
swobodny zapis danych w pamięci karty 
graficznej (scatter), a limit długości kodu 
zwiększono do 65 tysięcy instrukcji. 

Nie sposób nie wspomnieć o technologii 
CUDA wprowadzonej przez Nvidię wkrótce 
potem (luty 2007 r.). Dopiero ona uwolniła 
programistów od „graficznego” sposobu ope- 
rowania, czyli przemycania danych w tekstu- 
rach, wywoływania kodu na pikselach, gra- 
ficznych interfejsów API (DirectX, OpenGL) 
i graficznych języków (Cg, GLSL). Udostępniła 
natomiast wygodne środowisko programo- 
wania w powszechnie znanym języku C. 

Z podobną inicjatywą wyszła firma ATI 
Najpierw pojawił się projekt Close-To-Metal 
(CTM), czyli niskopoziomowe API przezna- 
czone do GPGPU. Ponie- 
waż jednak narzędzie to 
było trudne w użyciu, ATI 
zaadaptowało Brook+, 
czyli oparty na C język 
i kompilator stworzony 
na Uniwersytecie Stan- 
forda. Efekty pracy ATI 
w dziedzinie GPGPU znane 
są pod nazwą Stream. 

Wraz z serią procesorów graficznych 
GeForce 200 wprowadzone zostały ostat- 
nie usprawnienia, czyli bardziej swobodny 
dostęp do pamięci oraz obsługa liczb po- 
dwójnej precyzji. To ostatnie to ewidentny 
ukłon w stronę środowiska GPGPU, gdyż 64- 
-bitowa precyzja nie jest potrzebna w grach, 
natomiast często jest niezbędna w profesjo- 
nalnych zastosowaniach numerycznych. 

Obecniesterminy „GPGRU ĘCUDA*CO 
chwila pojawiają się w mediach branżo- 
wych. Wiele najważniejszych uczelni tech- 
nicznych na świecie ma tematykę GPGPU 
w programie nauczania oraz zajmuje się 
badaniami dotyczącymi tego rozwiązania. 
Najwięksi twórcy oprogramowania uspraw- 


niają działanie popularnych aplikacji, po- 
wierzając najtrudniejsze zadania właśnie 
kartom graficznym. Zaś producenci GPU 
zaczynają umniejszać znaczenie głównych 
procesorów pecetów. 


Architektury: Czym różni się 
(PU od GPU? 
Procesory komputerów osobistych zawsze 
były rozwijane z myślą o wydajnym wyko- 
nywaniu dowolnego kodu. Tak powstały 
układy z pojedynczymi, ale skomplikowa- 
nymi rdzeniami zdolnymi do bardzo szyb- 
kiego wykonywania ciągów instrukcji. 
Tymczasem karty graficzne od początku 
miały wykonywać relatywnie proste obli- 
czenia na dużej ilości danych (wierzchołków 
i tekstur). Z tego względu zastosowano wiele 
jednostek obliczeniowych pracujących obok 
siebie — aż 240 w GeForce 280 GTX. Żeby 
jednak możliwe było zgromadzenie dużej 
liczby jednostek obliczeniowych w jednym 
procesorze graficznym, musiały one pozo- 
stać relatywnie nieskomplikowane. Było 
to konieczne, by utrzymać w rozsądnych 
granicach wielkości chipów, ich ceny i zu- 
życie energii. Niestety, z prostoty konstruk- 
cji wynika też ograniczenie uniwersalności 
obliczeniowej GPU. Aby zrozumieć różnice 
w działaniu i możliwościach tych układów, 
przyjrzymy się ich architekturom. 


CPU, czyli procesor 
Aby przyspieszyć wykonanie instrukcji, de- 
kady temu projektanci procesorów wpro- 
wadzili mechanizm potoku wykonawczego 
(instruction pipeline). Potokowość można 
porównać do produkcji taśmowej w fabry- 
ce. Dzięki podziałowi pracy na wiele ma- 
łych etapów produkty zjeżdżają z taśmy 
o wiele szybciej niż w procesie wytwa- 
rzania jednego produktu od początku do 
końca. Podobnie wykonanie instrukcji 
podzielone jest na wiele stopni. I tak jak 
w przypadku taśmy produkcyjnej, =" 4 
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wydajność przetwarzania instrukcji zale- 
ży od czasu, jaki zajmuje wykonanie naj- 
wolniejszego stopnia w potoku. W skutek 
podziału na na coraz mniejsze i liczniejsze 
stopnie ten czas się skraca, a więc zwiększa 
się częstotliwość pracy. Dla przykładu Core 2 
ma potok 14-stopniowy, zaś Corel7—20-stop- 
niowy. Rekordzistami, jeśli chodzi o długość 
potoków, były ostatnie modele Pentium 4 
— miały 31-stopniowe potoki. Jednak ze 
względu na problemy z odprowadzaniem 
ciepła zrezygnowano z tak długich potoków. 

Podstawową wadą potokowości jest jej 
zachowanie podczas wykonywania skoków 
warunkowych (np. if-then-else). Dopóki 
instrukcja warunkowa nie przejdzie przez 
cały potok, nie wiadomo, jaką drogę obierze 
program, a zatem nie można wczytywać ko- 
lejnych instrukcji do potoku. Rozwiązaniem 
jest wykonanie spekulatywne. To znaczy, 
że jeśli jesteśmy w stanie przewidzieć, jak 
zachowa się program, możemy od razu 
wczytywać instrukcje z tego wariantu, zapo- 
biegając przestojom. Niestety, jeśli źle zgad- 
niemy, cały potok trzeba oczyścić i wczytać 
instrukcje z alternatywnej gałęzi programu. 
Jest to bardzo kosztowne, dlatego skutecz- 
ny mechanizm przewidywania skoków 
(branch prediction) ma duże znaczenie 
dla wydajności. Istnieją dwa podstawowe 
jego warianty: sta- 
tyczny i dynamiczny. 
Statyczny opiera się na 
założeniach, np. że sko- 
ki wstecz zazwyczaj są 
wykonywane, zaś skoki 
wprzód wręcz  prze- 
ciwnie. ' Dynamiczny 
opiera się na tworzonej 
na bieżąco tabeli histo- 
rycznej skoków wyko- 
nanych wcześniej przez 
program. Tabela oczy- 
wiście wymaga własnej 
pamięci i wraz ze złożo- 
ną logiką branch predi- 
ction przekłada się na 
więcej ' tranzystorów 
i większą powierzchnię 
krzemu. Jest to sprzeczne z ekonomią bu- 
dowy GPU. Dlatego procesory graficzne nie 
przewidują skoków wcale lub dokonują prze- 
widywań w niewielkim stopniu. 

Jak się przekonamy, przyczyną przesto- 
jów mogą być też odczyty danych z pamięci. 
Rozwiązaniem jest mechanizm wykonania 
poza kolejnością (out-of-order execution). 
Jeśli zależności między instrukcjami na to 
la ożna zymać daną instruk- 
ejne, a wstrzymaną 
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ATI Radeon serii 4800 
to pierwszy na świecie 
GPU o wydajności 
arytmetycznej ponad 
jednego teraflopa 








wznowić, gdy pojawią się oczekiwane dane. 
Ostatnim zagadnieniem związanym z po- 
tokowością jest superskalarność. Potoki roz- 
budowuje się nie tylko poprzez wydłużanie, 
ale i poszerzanie. Innymi słowy, do potoków 
można dodawać więcej jednostek wykonaw- 
czych albo wręcz powielać całe potoki, co 
pozwala na wykonywanie więcej niż jednej 
instrukcji w jednym takcie zegara. Nie nale- 
ży tego jednak mylić z wielordzeniowością, 
która umożliwia równoległy bieg osobnych 
wątków — zupełnie różnych ciągów instruk- 
cji. Procesor superskalarny pozwala na przy- 
spieszenie wykonania konkretnego wątku 
poprzez równoległe wykonanie kilku ko- 
lejnych instrukcji, jeśli tylko pozwalają 
na to zależności między nimi. 

Obok wyżej opisanych mechanizmów 
usprawniających wykonanie instrukcji trze- 
ba wymienić hierarchię pamięci procesora 
CPU. Zanim przejdziemy do szczegółów, po- 
służmy się przykładem prostego procesora 
o taktowaniu 2 GHz. Wyobraźmy sobie, że 
ma on wykonać serię operacji dodawania, 
przy czym do każdej z nich potrzebna jest 
dana, którą trzeba wczytać z pamięci. Je- 
śli założymy, że odczyt z pamięci zajmuje 
199 cykli zegara, oznaczać to będzie, że po 
każdej operacji dodawania procesor będzie 
bezczynnie oczekiwał przez czas, w którym 
teoretycznie mógłby 
wykonać 199 instrukcji! 
Krótko mówiąc: jego 
efektywna szybkość wy- 
niesie... 10 MHz. 

Niestety, czasy do- 
stępu do pamięci RAM 
współczesnych " kom- 
puterów mieszczą się 
w przedziale 100-300 
cykli CPU. Dlatego 
niezbędne jest użycie 
cache u, czyli małej, ale 
bardzo sprawnej pamię- 
ci podręcznej wbudo- 
wanej w sam procesor. 
Pozwala ona na szybki 
dostęp do często wyko- 
rzystywanych danych. 
Niestety, im jest ona większa, tym droższa, 
ale i wolniejsza. Dlatego w dzisiejszych 
CPU stosuje się co najmniej dwie warstwy 
cache'u. W ten sposób otrzymujemy rozbu- 
dowaną hierarchię pamięci, którą można zi- 
lustrować za pomocą piramidy. Na szczycie 
znajdują się rejestry procesora, czyli komór- 
ki pamięci pozwalające zapisać raptem kil- 
kadziesiąt liczb, ale za to dostępne natych- 
miast. Następnie mamy bardzo szybki (3-4 
cykle procesora) cache pierwszego poziomu 
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Cache często pozwala uniknąć długiego 
oczekiwania na dane z pamięci RAM. 
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(L1), zwykle wielkości 64 kB. Niżej jest cache 
L2, dostępny w ciągu kilkunastu cykli pro- 
cesora (np. 14 w przypadku Core 2) i mający 
od 256 lub 512 kB (dla CPU z cache em L3) do 
2 lub 3 MB na rdzeń (CPU bez L3). Niektóre 
procesory (Phenom, Core i7) posiadają jesz- 
cze relatywnie powolny (40-50 cykli) cache 
L3 wspólny dla wszystkich rdzeni i mający 
2 do 12 MB. Ostatni poziom w piramidzie 
stanowi bardzo duża, liczona w gigabajtach, 
ale bardzo powolna pamięć RAM. Staty- 
stycznie co trzecia instrukcja wykonywana 
przez procesor to operacja pamięciowa. 
Zatem możliwość szybkiego dostępu do da- 
nych jest nie do przecenienia. 


GPU, czyli układ graficzny 
Mamy już wyobrażenie o tym, co sprawia, że 
procesory Intela i AMD są bardzo wydajne 
podczas przetwarzania pojedynczych wąt- 
ków. Zobaczmy zatem, jakie są mocne i słabe 
strony układów AMD i Nvidii w roli proceso- 
rów do zadań o charakterze ogólnym. 
Zacznijmy od tego, w jaki sposób układ 
graficzny bywa zaprzęgany do obliczeń. Kod 
nie jest wykonywany na GPU autonomicz- 
nie, ale przydzielany przez program działa- 
jący na CPU. Najczęściej wygląda to tak, że 
programista wybiera z aplikacji stosunkowo 
niewielki, ale powtarzalny fragment, który 
stanowi gros obciążenia procesora, i zmienia 
go na kod wykonywalny (przez GPU). Taki 
fragment nazywany jest kernelem. Aplikacja 
wywołuje kernel na wszystkich procesorach 
strumieniowych (SP) układu graficznego jed- 
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nocześnie — tym samym otrzymujemy wiele 
niezależnych wątków wykonujących ten sam 
kod. Taką architekturę Nvidia określa jako 
SIMT (single instruction, multiple threads). 

Teraz, aby zrozumieć funkcjonowanie 
procesora graficznego, zajrzymy do wnętrza 
GeForce 280 GTX. Układ ten podzielony jest 
na 10 klastrów obliczeniowych TPC (Thread 
Processing Cluster). Wspólnie użytkują one 
256 kiB pamięci podręcznej drugiego po- 
ziomu przeznaczonej tylko do odczytu. Do 
komunikacji z główną pamięcią karty gra- 
ficznej wykorzystywanych jest osiem wbu- 
dowanych kontrolerów pamięci. Jej przepu- 
stowość, wynosząca 141,7 GB/s, prezentuje 
się imponująco w porównaniu z przepusto- 
wością typowego CPU (ok. 10 GB/S), ale tylko 
na pierwszy rzut oka. Gdy zwrócimy uwagę 
na to, że ma ona dostarczyć dane aż do 240 
jednostek obliczeniowych, przewaga prze- 
staje być taka oczywista. 

Każdy TPC zawiera trzy multiprocesory 
strumieniowe (SM), które używają wspólnej 
pamięci podręcznej pierwszego poziomu. 
Ma ona 24 kB na TPC i również jest tylko do 
odczytu. Globalny układ zarządzania wąt- 
kami czuwa, by żadnemu SM nie brakowało 
pracy. Każdy SM zawiera osiem procesorów 
strumieniowych (SP), które są podstawową 
jednostką obliczeniową GPU. Są to skalarne, 
zmiennoprzecinkowe jednostki  arytme- 
tyczno-logiczne pojedynczej precyzji. Obok 
ośmiu SP procesor SM zawiera również dwie 
jednostki specjalne (special function units, 
SFU), wykonujące bardziej złożone funk- 
cje matematyczne (np. pierwiastek, sinus). 
Wreszcie każdy SM ma także jedną jednostkę 
arytmetyczną podwójnej precyzji. Celem uła- 
twienia współpracy między wątkami wyko- 
nywanymi przez SP każdy SM zawiera 16 kB 
pamięci współdzielonej (shared memory). 

Nad pracą wszystkich jednostek w ra- 
mach SM czuwa instruction unit (IU). Gru- 
puje on wątki w pakiety (po 32), czyli tak 
zwane warpy, i zarządza ich działaniem 
na SP Obsłużenie całego warpa zwykle 
zajmuje 4 cykle zegara (32 wątki na 8 SP). Nie- 
stety, w danym momencie wszystkie wątki 
warpa muszą wykonywać ten sam ciąg in- 
strukcji. Oznacza to, że jeśli wątki rozgałęzią 
się po napotkaniu instrukcji warunkowej, 
te należące do jednej gałęzi zostaną wstrzy- 
mane do czasu wykonania drugiej gałęzi 
— i odwrotnie. Powoduje to bezczynność 
części procesorów strumieniowych, a zatem 
duże straty wydajności. Jest to jeden z pod- 
stawowych problemów dotyczących GPGPU, 
ponieważ programy o charakterze ogólnym 
są o wiele bardziej złożone logicznie od sha- 
derów wykorzystywanych w grafice gier. 
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Drugim problemem jest struktura pamię- 
ci. Jeśli potrzebne dane nie znajdują się 
w malutkiej pamięci współdzielonej, to 
powstaje konieczność bardzo kosztowne- 
go (600 cykli) sięgnięcia do pamięci głów- 
nej. W dodatku cache tutaj zbytnio nie 
pomaga, ponieważ w przeciwieństwie do 
cache uw CPU nie gwarantuje on krótkich 
czasów dostępu. Podstawowym zadaniem 


Teraz możemy skonfrontować architek- 
tury procesorów głównych i kart graficz- 
nych. Złożony potok, superskalarność oraz 
przewidywanie rozgałęzień sprawiają, że 
rdzenie CPU potrafią z ogromną szybkością 
przetwarzać jeden ciąg instrukcji (wątek). 
W dodatku mają wielowarstwowy cache, 
który pozwala im ograniczyć do minimum 
wszelkie opóźnienia w dostępie do danych. 


pamięci podręcznej Tymczasem  proceso- 
w. GPU" JES zmniej; ry graficzne ogromną 
szenie obciążenia GPU Są mało elastyczne, wydajność " uzyskują 
pamięci głównej. ale potrafią wykonywać dzięki równoległemu 
Na szczęście istnieją z «. przetwarzaniu na wlie- 
mechanizmy, które mnostwo prostych Operacji lu jednostkach obli- 


częściowo rozwiązują 
problem szybkości dostępu do pamięci. 

Po pierwsze każdy SM może zarządzać 
łącznie 32 warpami, a zatem 1024 wątkami 
(32x32). Jeśli jakiś warp utknie, ponieważ je- 
den z wątków czeka na wczytanie danej, to 
SM jest w stanie natychmiast dokonać prze- 
łączenia kontekstu na inny warp i kontynu- 
ować pracę. Gdy oczekiwane dane zostaną 
dostarczone z pamięci, pierwotny warp wra- 
ca z powrotem do jednostek obliczeniowych 
i jest przetwarzany dalej. Jeśli więc operacje 
pamięciowe nie są zbyt częste, można je cał- 
kowicie ukryć dzięki zamianie warpów. 

Drugim mechanizmem jest łączenie 
operacji pamięciowych (coalescence). Jeśli 
kilka wątków z tego samego warpa sięga po 
dane znajdujące się w jednym segmencie 
pamięci, to odczytu można dokonać w ra- 
mach jednej operacji. Pozwala to zmniejszyć 
liczbę kosztownych dostępów do pamięci. 


czeniowych. Przy tym 
szybkość przetwarzania poszczególnych 
wątków nie jest priorytetem, a większość 
opóźnień w dostępie do danych jest ukry- 
wana przez przełączanie się na inne wątki. 
Rezultaty takich rozwiązań konstrukcyj- 
nych prezentujemy w ramce „Wykorzystanie 
krzemu”. W CPU elementy obliczeniowe ALU 
i FPU (kolor brązowy) stanowią tylko nie- 
wielką część procesora, zaś resztę kosztow- 
nej powierzchni krzemu zajmują omówio- 
ne wcześniej mechanizmy (kolor niebieski) 
i cache (kolor pomarańćzowy). Tymczasem 
w GPU lwią część układu przeznaczono na 
procesory strumieniowe (kolor brązowy). 


Zastosowania: GPU nie 

nadaje się do wszystkiego 

Korzystanie z dużej liczby prostych jedno- 
stek obliczeniowych powoduje, że zmniej- 
sza się zakres zadań, które mogą być 





Wnętrze GeForce 280 GTX 


Procesor Nvidii zawiera 10 jednostek 
TPC, z których każda ma 3 SM (na 
schemacie obok). W każdym SM jest 
8 SP. W ten sposób otrzymujemy aż 
240 procesorów strumieniowych. 


układ zarządzający 
wątkami 
TPC 

SM 

L1 cache 
L2 cache 


kontroler pamięci 





jednostka instrukcji 


pamięć 
«© 2, współdzielona 
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GPOPU to nie tylko fizyka w grach. Technologię tą można wykorzystać na przykład 
do przyspieszenia obliczeń związanych z projektowaniem infrastruktury telefonii 
komórkowej. Na ilustracji po lewej stronie widać symulację rozchodzenia się fal ra- 
diowych w centrum Monachium. Wykonanie obliczeń na dwurdzeniowym Athlonie 
64 X2 4600+ zajęło 72 minuty. To samo zadanie karta GeForce 8600 GT wykonała 
w 43 sekundy, zaś układ Tesla (870 w 8 sekund. 


GPGPU NA POWAŻNIE 
Badanie propagacji 
sygnału radiowego 

w przestrzeni miejskiej. 


f 


05 


in 


dystans [km] - 


gęstość mocy 
[dB (W/m?)] 


|) 05 = 1 - 1.5 ż 
dystans [km] 


wykonywane przez GPU. Najbardziej opłaca 
się implementować algorytmy, w których: 
1. Operuje się na dużej ilości danych, których 
przetwarzanie można uczynić równoległym. 
To znaczy obróbka poszczególnych fragmen- 
tów zbioru danych jest niezależna od pozo- 
stałych lub zależność ta jest niewielka. 

2. Przetwarzanie powinno opierać się głów- 
nie na obliczeniach (instrukcjach arytme- 
tycznych) i nie powinno wymagać bardzo 
częstych dostępów do pamięci. 

3. Logika algorytmów nie może być zbyt 
złożona, gdyż wszelkie instrukcje warun- 
kowe i pętle znacznie obniżają wydajność 
przetwarzania. 

Mimo wielkiej surowej mocy oblicze- 
niowej, GPU są mało elastyczne. Ich mocną 
stroną jest natomiast relatywnie nieskom- 
plikowany przemiał danych. Tymczasem 
atutami CPU są wszechstronność oraz szyb- 
kość przetwarzania pojedynczych wątków o 
dowolnej złożoności. 

Dotychczas GPGPU zastosowano w prakty- 
ce m.in. w przetwarzaniu obrazów (kompre- 
sja, filtrowanie), finansach (wycena instru- 
mentów pochodnych i opcji), poszukiwaniu 
złóż (dane sejsmiczne), medycynie (dane 
i pansu magnetycznego, symulacja 
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PHYSX W MIRROR'S EDGE Efekty fizyczne 
wzbogacają doznania wizualne, ale nie 
mają większego znaczenia dla rozgrywki. 

















astronomicznych, pola elektromagnetycz- 
ne). W dziedzinach tych mamy do czynienia 
z ogromnymi ilościami danych, których 
choćby częściowe przetworzenie na GPU 
skutkuje dużym wzrostem wydajności (w po- 
równaniu z rozwiązaniami opartymi tylko 
na CPU). Jednocześnie niemal we wszystkich 
zastosowaniach natrafimy na barierę jakoś- 
ciową, wynikającą ze wspomnianych ograni- 
czeń GPU i zmuszającą do użycia prostszych 
algorytmów i struktur danych. 

GPGPU zaczyna się również rozprze- 
strzeniać na rynku 
konsumenckim. Dziś 
każdy może sobie po- 
brać prostą, darmową 
aplikację konwertującą 
pliki wideo i przeko- 
nać się o kilkukrotnym 
wzroście wydajności. 
Ciekawsze jest jednak rosnące zaintereso- 
wanie producentów gier tym rozwiązaniem. 
Najbardziej oczywisty przykład to technolo- 
gia PhysX, pozwalająca na symulację niektó- 
rych zjawisk fizycznych. Osoby posiadające 
nowsze karty graficzne Nvidii mogą z niej 
skorzystać np. w Mirrors Edge. W tej grze 
PhysX symuluje (z różnym skutkiem) takie 
zjawiska, jak falowanie tekstyliów, tłuczenie 
szkła czy dym rozwiewany przez wiatr. Rzecz 
jasna, obliczenia te stanowią konkurencję 
dla podstawowego zadania GPU: wyświet- 








W GPGPU potrzebna jest 
standaryzacja, dlatego 
wprowadzenie OpenCL 
to ważny krok 


lania grafiki. Testy Mirrors Edge wykazują, 
że włączenie PhysX w przypadku karty GF 
8800 GTX powoduje spadek średniej licz- 
by klatek na sekundę z 80 do 50. To jednak 
drobnostka w porównaniu z wynikiem, jaki 
osiągniemy, próbując uruchomić PhysX na 
CPU. Wówczas uzyskamy ok. 10 fps. 

Skoro już mowa o grach, to w bliższej 
perspektywie GPGPU można wykorzystać 
jeszcze przynajmniej w jednej 
dziedzinie. Ocenia się, że algo- 
rytmy widoczności oraz znaj- 
dywania ścieżek mogą stano- 
wić nawet go procent obliczeń 
związanych ze sztuczną inteli- 
gencją gier. Tymczasem oba te 
zadania nadają się do równole- 
głego przetwarzania na kartach 
graficznych. Wyobraźmy sobie, 
o ile bardziej wyrafinowana mo- 
głaby być sztuczna inteligencja 
w grach, gdyby nie trzeba było 
przeznaczać tyle mocy obliczenio- 
wej CPU na wytyczanie dróg, po 
których poruszają się jednostki. 

Potencjał obliczeniowy procesorów gra- 
ficznych zaczynają też dostrzegać produ- 
cenci oprogramowania, tacy jak Adobe czy 
Autodesk. Na przykład w wersji CS4 pakietu 
graficznego Adobe Creative Suite technolo- 
gię CUDA wykorzystuje się do usprawniania 
wielu operacji: począwszy od filtrów w Pho- 
toshopie po kodowanie wideo w Premiere. 

Można by jednak zapytać, dlaczego adap- 
tacja GPGPU nie jest szybsza. Pierwszą prze- 
szkodą okazuje się trudność w programowa- 
niu. Choć CUDA czyni wykorzystanie GPGPU 
nieporównanie łatwiejszym niż dawniej, to 
wciąż istnieje potrzeba zrozumienia przez 
programistę, w jaki sposób działa procesor 
graficzny. Podczas pro- 
jektowania ' aplikacji 
trzeba rozdzielić pracę 
na równoległe wątki. 
Pisząc kod, powinniśmy 
brać poprawkę na ziar- 
nistość przetwarzania 
(np. warpy) oraz specy- 
ficzny model pamięci. A jeśli chcemy, żeby 
program działał jak najwydajniej, trzeba 
ostrożnie dysponować zasobami (rejestra- 
mi, pamięcią współdzieloną itp.). 

Drugi problem dotyczy uniwersalno- 
ści narzędzi. Obecnie jedynym wygodnym 
i dobrze udokumentowanym środowiskiem 
GPGPU jest CUDA. Niestety, CUDA jest wła- 
snością Nvidii i działa tylko na jej kartach 
graficznych. A żaden producent oprogra- 
mowania nie może sobie pozwolić na to, 
żeby jego aplikacja działała na sprzęcie 
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tylko jednej firmy. Dlatego, jeśli CUDA jest 
wykorzystywana, to wyłącznie jako opcja. 
Świetnym przykładem jest Mirror's Edge. Fi- 
zyka w tej grze nie ma kluczowego wpływu 
na przebieg rozgrywki, a jedynie urozma- 
ica doświadczenia gracza. Zatem posiadacz 
karty AMD może po prostu wyłączyć PhysX 
i nadal doskonale się bawić. Na aplikacje, 
których najważniejsze funkcje będą oparte 
na GPGPU, musimy jeszcze poczekać. 

Aby możliwe stało się wykorzystanie 
GPGPU na szeroką skalę, potrzebna jest stan- 
daryzacja. Ważnym krokiem w tym kierun- 
ku jest opublikowana w grudniu specyfika- 
cja Open Computing Language. OpenCL to 
otwarte środowisko do pisania programów 
przetwarzanych równoleglena niejednorod- 
nych zasobach obliczeniowych. OpenCL 
pozwoli wykonywać zadania 
na wielordzeniowych CPU, na 
GPU dowolnego producenta, 
ale też na procesorach Cell, 

a nawet na cyfrowych proceso- 
rach sygnałowych (DSP). Choć 
OpencC1L nie pojawił się jeszcze na 
rynku, to najważniejsi gracze zapew- 
niają o pełnym zaangażowaniu. Apple, 
czyli inicjator OpenCL, zapowiada wsparcie 
dla tej technologii w następnej wersji OS X 
— Snow Leopard. 


Przyszłość: Larrabee 
i kolejne generacje GPU 
Już całkiem niedługo możemy się spo- 
dziewać publikacji kolejnego ważne- 
go API — DirectX 11. Uwzględniono tu 
wreszcie istnienie GPGPU i wprowa- 
dzono Compute Shader. Niestety, wy- 
gląda nato, żemamydoczynieniatylko 
z kopią możliwości oferowanych przez 
CUDA. Pocieszające jest, że otrzymamy 
interfejs, za pomocą którego będzie moż- 
na swobodnie się porozumieć z kartami 
się AMD, jak i Nvidii. Wadą nadal będzie 
nietypowy język programowania (HLŚSL), 
z którym oswojeni są tylko programiści 
pracujący wcześniej z DirectX. To sprawi, 
że DX11 nie będzie konkurencją dla 
OpenCL poza światem gier, bo 
zdecydowana większość pro- 
gramistów GPGPU wybierze 
bardziej uniwersalną platformę. 
Godny uwagi jest też zapo- 
wiadany powrót [Intela na rynek 
procesorów graficznych. Nowy układ 
o nazwie Larrabee ma mieć architekturę zu- 
pełnie inną niż produkty AMD i Nvidii. Ma 
się składać z wielu (8 do 48) rdzeni podob- 
nych do rdzeni pierwszych procesorów Pen- 
tium. Wykorzystanie mającego 16 lat pro- 
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[JE przęt doGPGPU 


Choć CUDA i Stream działają na zwy- 
kłych kartach graficznych Nvidii 

i AMD, obie firmy oferują także produk- 
ty przeznaczone wyłącznie do GPGPU. 
Przedstawione poniżej GeForce 285 
GTX i Tesla C1060 zbudowano na bazie 
tego samego GPU. Niemniej odróżnia je 
kilka szczegółów, jak taktowanie czy 
pamięć - Tesla ma 4 GB, a GeForce tyl- 
ko 1 GB. Natomiast Tesla S1070 to po 
prostu cztery układy C1060 upakowane 
w obudowie 1U przeznaczonej do szaf 
serwerowych. 











NVIDIA TESLA C1060 Posiadacze pro- 
duktów z linii Tesla mogą także liczyć 
na specjalistyczną pomoc techniczną. 









NVIDIA GEFORCE GTX 285 Na zwykłej 
karcie graficznej wykonywanie 
operacji GPGPU również jest możliwe. 


NVIDIA TESLA S1070 Są to cztery GPU 
i aż 16 GB pamięci zamkniętych 
w profesjonalnej obudowie serwerowej. 





o 
, 
wię, 


jektu P54C pozwoli na kompromis między R 


charakterystyczną dla x86 elastycznością 


a relatywnie prostą — jak na CPU- budową. 
Dzięki dużo niższemu niż przed laty proce- - 


sowi technologicznemu (45-32 nm zamiast 
600 nm) możliwe będzie upakowanie bar- 
dzo wielu rdzeni na jednym chipie. 

Rdzenie Larrabee mają być superskalar- 
ne, o poczwórnym SMI, ale niezdolne do 
wykonywania instrukcji poza kolejnością. 
Natomiast mają być zdolne do wykony- 
wania instrukcji wektorowych podobnych 
do SSE (na wektorach o szerokości 16 liczb 
32-bitowych). Podobnie jak inne współczes- 
ne procesory, Larrabee ma być wyposażony 
w 2-warstwowy cache oraz obsługiwać ze- 
staw instrukcji x86—64. Jako GPU będzie 
zaopatrzony w tylko jedną sprzętową 
funkcję graficzną: sampler tekstur. 
Natomiast wszelkie inne funkcje, 
włącznie z rasteryzacją, mają być 
realizowane programowo. Przed- 
stawiciele Nvidii próbują bagate- 
lizować zagrożenie ze strony Intela na 
rynku kart graficznych. My radzimy pocze- 
kać z ocenami do pojawienia się produktu 
i wyników pierwszych benchmarków. Poten- 
cjalna moc a zarazem elastyczność tak wielu 
rdzeni x86 z pewnością wprawi w zachwyt 
każdego entuzjastę GPGPU. Na pojawienie 
się Larrabee na rynku trzeba będzie jednak 
poczekać przynajmniej pół roku. W tym cza- 
sie jeszcze wiele może się wydarzyć. 

Pozostaje pytanie, co będzie z CPU, 


; M gdy procesory graficzne staną się jeszcze 


bardziej uniwersalne. Częściową odpo- 
wiedzią na to pytanie jest strategia Intela. 
Mimo że szykuje się on do wypuszczenia 
układu graficznego wręcz stworzonego 
z myślą o GPGPU, to jednak nie rezygnuje 
z rozwoju standardowych CPU. Wręcz prze- 
ciwnie, w najnowszym Core i7 rozbudowa- 
no wiele skomplikowanych mechanizmów 
do poziomu dotychczas niespotykanego. 
Wprowadzono drugi poziom tabeli histo- 
rycznej instrukcji warunkowych oraz drugi 
poziom bufora translacji adresów pamięci 
(TLB). Zaadaptowano także rozwiązania 

stosowane wcześniej przez AMD, czy- 
li wbudowany kontroler pamięci 
i trzeci poziom cacheu. Innymi 
słowy, CPU chętnie oddają kartom 
graficznym prostsze, ale pracochłon- 
ne zadania, a same stają się jeszcze lepsze 
w tym, w czym już są dobre. Wygląda więc 
na to, że GPU przyjmą rolę potężnych ko- 
procesorów u boku CPU. Zaś prawdziwa wal- 
ka rozegra się między Nvidią, AMD i Intelem 
na polu programowalnych procesorów gra- 
ficznych następnej generacji. E 
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Żadnych wydatków i żadnych wyrzeczeń: 


icrosoft Office, Power DVD, Photos- 

M hop — za te i inne programy trzeba 
było słono zapłacić, a ich aktuali- 

zacja i znalezienie optymalnych ustawień 
kosztowały nas dodatkowo sporo czasu. 
Czy ten czas to czas zmarnowany tylko 
dlatego, że Microsoft zapragnął zarobić na 
kolejnej wersji Windows? Odmawiając 
przejścia na Vistę, użytkownicy jasno po- 
kazali gigantowi, czego od niego oczekują: 
nowy Windows przyjmie się tylko wów- 
czas, gdy będzie w stanie bez problemów 
obsłużyć starsze, uznane aplikacje, nie bę- 
dzie miał kosmicznych wymagań sprzęto- 
wych i oszczędzi użytkownikom żmudne- 
go ponownego wprowadzania spersonali- 
zowanych ustawień. Windows 7 ma speł- 
niać wszystkie te warunki: przesiadka na 
nowy system ma być nie tylko wygodniej- 
sza i prostsza niż kiedykolwiek wcześniej, 
ma też obyć się bez dodatkowych kosztów. 
Trochę historii: przejście zarówno na 
XP, jak i Vistę niemal zawsze wiązało się 
z koniecznością zakupu nowego sprzętu. 
O ile Windows XP zajmował „jedynie” 
znacznie więcej zasobów systemowych niż 
poprzednicy, to wydając Vistę, Microsoft, 
rzucił swoim klientom kolejne kłody pod 
nogi — wprowadził cyfrowy podpis dla ste- 
rowników, tym samym wysyłając mnóstwo 
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bez dodatkowych kosztów. wironvsvk 


sprawnych urządzeń peryferyjnych i kom- 
ponentów na wcześniejszą emeryturę. 

Te kłopoty nie dotyczą jednak Windows 7, 
który ma wymagania sprzętowe nie więk- 
sze niż Vista, a przy tym nie wykorzystuje 
nowego modelu sterowników. Dzięki temu 
każde urządzenie współpracujące z Vistą 
ma bez problemu działać w Windows 7. 
Gdyby jednak pojawiły się komplikacje, 
nowy Windows ma być przychylny dla ste- 
rowników przeznaczonych do Visty. Na ta- 
kie okazje przygotowano specjalne tryby 
kompatybilności „Siódemki” z Vistą i XP. 
Jeśli i one zawiodą, pozostanie jeszcze in- 
stalacja z uprawnieniami administratora. 

Już teraz przy zakupie peceta lub note- 
booka często za darmo dostajemy licencję 
na Windows 7 — w takim przypadku prze- 
siadka nie będzie nas kosztowała nawet 
złotówki. Niczym niezmąconą radość 
Z używania nowego systemu ma gwaran- 
tować również zapowiadana przez Micro- 
soft zgodność Windows 7 ze wszystkimi 
istniejącymi programami. W specjalnym 
trybie XP mają działać nawet te aplikacje, 
które nie byty obsługiwane przez Vistę. 
Czy to nie zbyt piękne, żeby mogło być 
prawdziwe? Niestety, tak właśnie jest. 
Przetestowaliśmy kilkadziesiąt aplikacji 
i doszliśmy do wniosku, że nowy tryb zgod- 


Wszystkie narzędzia znajdziesz, wpisując kod: 


ności z Windows XP to bubel. Na koniec 
opracowaliśmy do niego bezpłatną, a przy 
tym znacznie bardziej funkcjonalną alter- 
natywę, dzięki której uda się uruchomić 
w Windows 7 nawet najstarsze programy. 


Drogi bubel 


Za luksus korzystania ze starych progra- 
mów Microsoft każe sobie słono płacić. 
Tryb XP jest dostępny tylko w wersjach 
Windows 7 Professional, Enterprise i Ulti- 
mate. Użytkownicy tańszej, preinstalowa- 
nej w większości komputerów edycji Home 
Premium zostali pozbawieni tego luksusu. 

Ponadto, gdy testowaliśmy dostępną 
obecnie wersję Windows 7 Release Candi- 
date build 7100, programy uruchamiane 
w trybie Windows XP były wyświetlane 
jedynie w 65 536 kolorach. Mamy jednak 
nadzieję, że w ostatecznej wersji Win- 
dows 7 zostanie to poprawione. 

I jeszcze trzeci problem: chcąc korzy- 
stać z trybu zgodności, możemy zostać 
zmuszeni do zakupu nowej płyty głównej. 
Tryb XP działa bowiem, wykorzystując 
technologię Microsoft Virtual PC 7, dzięki 
której po uruchomieniu programu prze- 
znaczonego do Windows XP nadal mamy 
wrażenie, że pracujemy w Windows 7. Aby 
było to możliwe, płyta główna musi po- 
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TRYB XP: Nasze stare programy 
bez problemu uruchomimy 

w Windows 7 za pośrednictwem 
Paska zadań Windows XP. 
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Driver Collector 
dostępne sterowniki 
MozBackup > zapisuje ustawienia 
przeglądarki Firefox 

Outlook Backup Assistant 

zabezpiecza wszystkie ustawienia 
SecurAble > pokazuje, czy nasz 
komputer obsługuje wirtualizację sprzętową 


pokazuje wszystkie 


TBBackup > archiwizuje wiadomości 
| kontakty 
VirtualBox > uruchamia Windows XP 


na wirtualnym komputerze 


zwalać na używanie przez procesor funk- 
cji wirtualizacji sprzętowej (technologia 
AMD-V lub Intel-VT). Ponadto musi być 
zaznaczona odpowiednia opcja w BIOS-ie 
— jeśli jej tam nie widzimy, z reguły pomo- 
że aktualizacja BIOS-u. Pewnej informacji 
o tym, czy nasz system umożliwia korzy- 
stanie z wirtualnej maszyny, szybko do- 
starczy narzędzie SecurAble z płyty CHIP 
DVD. Program podaje informacje o proce- 
sorach zarówno Intel, jak i AMD. Wystar- 
czy uruchomić go dwukrotnym kliknię- 
ciem myszy — jeżeli w wierszu »Hardware 
Virtualization« widzimy »No«, najczęściej 
jedynym lekarstwem jest wymiana proce- 
sora albo nasza metoda alternatywna. 
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Tryb zgodności 
Z XP do samodzielnego montażu 


Za pomocą narzędzia VirtualBox, można 
łatwo stworzyć coś na kształt systemowego 
trybu Windows XP. W przeciwieństwie do 
trybu kompatybilności z XP stworzonego 
przez Microsoft, VirtualBox pozwala na 
używanie starszych programów w pełnej 
palecie 16 777 216 kolorów i w najwyższej 
rozdzielczości, bez widocznego spadku wy- 
dajności. Musimy jedynie posiadać ważną 
licencję na korzystanie z Windows XP. 
Zacznijmy od instalacji programu Vir- 
tualBox. Po jego uruchomieniu wybierz- 
my polecenie »Nowy«, by stworzyć nową 
wirtualną maszynę. W kreatorze wskażmy 
system operacyjny »Microsoft Windows« 
i jego wersję »Windows XP«. Ponadto musi- 
my nadać wirtualnej maszynie jakąś nazwę 
— przykładowo „Iryb XP. Przyporządkujmy 
jej przynajmniej 512 MB pamięci operacyj- 
nej oraz 30 GB przeznaczmy na wirtualny 
dysk twardy. Po zakończeniu pracy kreato- 
ra wkładamy do napędu płytę instalacyjną 
Windows XP i podajemy jego literę w polu 
»CD/DVD-ROM*« programu VirtualBox. Mo- 
żemy również skorzystać z obrazu ISO dysku 
instalacyjnego Windows XP. Na koniec wy- 
bierzmy polecenie »Uruchom« by włączyć 
wirtualny komputer, a następnie w zwyczaj- 
ny sposób zainstalujmy na nim WindowsXP. 
Po zakończeniu instalacji pora na gwóźdź 
programu: w oknie VirtualBox wybierzmy 


Adobe Photosho| 


TRIK: Photoshop 
zadziała tylko wte- 
dy, gdy zamiast in- 
stalatora CS wyko- 
rzystamy zwykły 
plik instalacyjny. 


polecenie »Urządzenia | Zainstaluj dodatki« 
i postępujmy według wskazówek kreatora. 
Gdy zakończy on swoją pracę, będziemy 
mogli bez przeszkód przemieszczać się mię- 
dzy Windows 7 a wirtualnym komputerem 
za pomocą wskaźnika myszy — kliknijmy 
tylko polecenie »Maszyna | Tryb zintegro- 
wany«. W ten sposób uzyskamy zbliżony 
do istniejącego w Windows 7 tryb kompaty- 
bilności z Windows XP. Gdy wirtualny kom- 
puter będzie włączony, nad Paskiem zadań 
Windows 7 pojawi się Pasek zadań Windows 
XP. Za jego pomocą możemy normalnie ot- 
wierać menu Start i uruchamiać programy. 
VirtualBox działa przy tym w tle — aby ot- 
worzyć jego okno, należy wcisnąć kombina- 
cję klawiszy [prawy Ctrl] + [L|]. 


| Tak uruchomisz 

każdy program 

W Windows 7 mamy do wyboru cztery 
sposoby instalacji, dzięki którym możliwe 
jest uruchomienie każdego programu — od 
Worda do Photoshopa. W tabeli po prawej 
stronie zamieszczamy zestawienie apli- 
kacji które próbowaliśmy zainstalować, 
posługując się każdą z dostępnych metod. 
Jeżeli programu, którego chcielibyśmy 
użyć, nie ma na liście, możemy zastosować 
poniższe metody instalacji: 

NORMALNA INSTALACJA Dwukrotnym klik- 
nięciem uruchamiamy plik instalacyjny 
aplikacji i w pojawiającym się oknie 
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TYLKO PRZEZ SIEĆ By za pomocą skanera 
Panda sprawdzić, czy na dysku z Windows 7 
nie kryją się niebezpieczne wirusy, należy 
w oknie programu wybrać odpowiadający 
mu dysk sieciowy. 


XP i Windows 7 
współpracują bez problemów 


komunikatu ostrzegawczego wyrażamy 
zgodę na zmianę plików systemowych. 
Oczywiście w takim przypadku, jeśli in- 
stalacja spowoduje jakiekolwiek szkody 
w Windows 7, sami jesteśmy sobie winni. 
W ten sposób firma Microsoft chce 
oszczędzić swojemu działowi wsparcia 
technicznego takiego nawału pracy, jaki 
ma on po nieudanym starcie Visty. 
INSTALACJA Z PRAWAMI ADMINISTRA- 
TORA Jeśli zwyczajna instalacja zawodzi, 
powodem mogą być niewystarczające 
uprawnienia programu instalacyjnego. 
W takim przypadku kliknijmy jego iko- 
nę prawym przyciskiem myszy i z menu 
kontekstowego wybierzmy polecenie 
»Ran as administrator«, by rozszerzyć 
jego uprawnienia. 

TRYB KOMPATYBILNOŚCI Jeżeli sztuczka 
z prawami administratora również nie 
zadziała, kliknijmy prawym przyciskiem 
myszy na pliku instalacyjnym aplikacji, 
wskażmy »Properties« i w zakładce »Com- 
patibility« wybierzmy system operacyjny, 
jaki ma być symulowany w trakcie pracy 
aplikacji — na przykład »Windows XP (Se- 
rvice Pack 3)«. Następnie rozpocznijmy 
instalację, dwukrotnie klikając ikonę in- 
stalatora. W przypadku niektórych spo- 
śród testowanych programów Windows 7 
sam proponował uruchamianie w trybie 
kompatybilności. Zdarzało się również, że 
w zakładce »Compatibility« nie można 
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Program: DOSBox Installer 
Publisher: DOSBox Team 


This program might not have installed correctly 


If this program didn't install correctly, try reinstalling using settings that 
are compatible with this version of Windows. 


Location: F:LOADOSBox0.73-win32-installer.exe 





SYMULACJA Chcąc w Windows 7 pograć w stare gry, takie 
jak np. Warcraft 3, skorzystajmy z dołączonego Windows 
XP wraz z pakietem Service Pack. 








OSTRZEŻENIE Podczas próby instalacji niekompatybilnego programu, 
Windows 7 sam doradza, aby skorzystać z ustawień trybu zgodności. 


było wybrać konkretnej wersji Windows, 
a jedynie opcję »Previous Windows«. 
WIRTUALIZACJA Dopiero gdy trzy po- 
wyższe, łagodne, metody zawiodą, czas 
wyciągnąć wirtualny młotek. Włączmy na- 
rzędzie VirtualBox, a wraz z nim nasz wir- 
tualny komputer. Zainstalujmy w nim — w 
zwyczajny sposób — sprawiającą kłopoty 
aplikację. To wszystko brzmi dość skompli- 
kowanie, ale istniejący w Windows 7 tryb 
XP wcale nie jest prostszy w obsłudze. Poja- 
wia się jednak kolejny problem: wirtualny 
komputer to całkowicie samodzielna ma- 
szyna z osobnym — choć wirtualnym — dys- 
kiem twardym. Aby zainstalowane na nim 
programy mogły korzystać z normalnego 
dysku z Windows 7, konieczne jest stwo- 
rzenie połączenia między rzeczywistym 
a wirtualnym komputerem. 


Sieć: Gdzie jest Windows 7? 

Na szczęście przygotowanie połączenia 
sieciowego — czy to za pośrednictwem 
VirtualBox, czy też w Windows 7 — nie jest 
skomplikowanym zadaniem. Wystarczy 
podjąć następujące kroki: 

UTWORZENIE POŁĄCZENIA SIECIOWEGO 
W oknie VirtualBox należy skonfiguro- 
wać maszynę wirtualną. W tym celu wy- 
bieramy »Ustawienia | Sieć« i w zakładce 
»Karta 1% w wierszu »Podłączono dox, 
zaznaczamy pozycję »Bridget adapter«. 
W ten sposób nasz wirtualny komputer 





otrzyma adres IP, pod którym będzie wi- 
doczny w sieci LAN, dzięki czemu będzie 
miał możliwość korzystania z zasobów sieci 
domowej i Internetu dokładnie w taki sam 
sposób jak rzeczywisty komputer. 
PODŁĄCZENIE DYSKÓW SIECIOWYCH Po 
wykonaniu poprzedniego kroku kliknij- 
my w Windows 7 na »Start | Computer«, 
a następnie wskażmy dysk, który ma 
być do dyspozycji maszyny wirtualnej. 
W większości przypadków będzie to dysk 
systemowy Windows 7. Udostępnimy go 
w sieci, klikając na nim prawym przy- 
ciskiem myszy i wybierając polecenia 
»Share with | Advanced sharing | Sharing 
| Advanced sparing | Share this folder«. 
Po podaniu oznaczenia  literowego 
przejdźmy do okna »Permissions«, by 
określić, czy wirtualny komputer ma 
mieć możliwość pełnej kontroli danych 
zawartych na tym dysku (»Full Control«), 
czy też jedynie prawo do odczytu plików 
z tego dysku (opcja »Readx«). 

Włączmy teraz wirtualną maszynę, 
a następnie wybierzmy polecenie »Urzą- 
dzenia | Współdzielone katalogi«. Na- 
stępnie kliknijmy »Dodaj« i w kolejnym 
oknie dialogowym w ramce »Ścieżka do 
katalogu« zaznaczmy »Inny«. Wybierzmy 
»Network« — jeśli pojawi się więcej niż je- 
den komputer, wskażmy ten, na którym 
jest zainstalowany Windows 7, a następ- 
nie uprzednio udostępniony dysk siecio- 
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wy. zamknijmy wszystkie otwarte okna 
dialogowe, wciskając »OK«. Kliknijmy 
»Mój komputer« i za pomocą polecenia 
»Mapuj dysk« przyporządkujmy dysko- 
wi Windows 7 literę, pod którą ma być 
widoczny w Windows XP. Na koniec wy- 
bierzmy »Szukaj | foldery współdzielone 
VirtualBox« i aktywujmy dysk sieciowy. 
Od teraz możemy normalnie przeglądać 
i zmieniać wszelkie pliki na dysku Win- 
dows 7 oraz zarządzać nimi. 

Jeżeli z kolei chcemy, by Windows 7 
korzystał z wirtualnego dysku Windows 
XP, musimy wszcząć odwrotną procedurę. 
W Windows XP kliknijmy prawym przy- 
ciskiem myszy dysk C: i wybierzmy 
z menu kontekstowego pozycję »Udo- 
stępnianie i zabezpieczenia | Jeżeli masz 
świadomość ryzyka, kliknij tu, by mimo 
to udostępnić zawartość dysku«. Teraz 
w oknie »Udostępnianie i zabezpiecze- 
nia sieciowe« udostępnijmy dysk, a na- 
stępnie przejdźmy do Windows 7 i za po- 
średnictwem »Start | Computer | Map 
network driver« dodajmy wirtualny dysk 
z Windows XP. Dzięki temu programy będą 
działały bez zarzutu niezależnie od tego, 
w jakim systemie są zainstalowane. 


Internet: Rozwiązywanie 
problemów z połączeniem 

W większości przypadków nie powinni- 
śmy napotkać trudności, surfując po In- 
ternecie zarówno z poziomu Windows 7, 
jak i Windows XP. Jeżeli jednak — podob- 
nie jak na naszym komputerze testowym 
— wystąpią problemy z nawiązaniem po- 
łączenia, skorzystajmy z innego adaptera 
sieciowego. W tym celu wyłączmy ma- 
szynę wirtualną, klikając w Windows XP 
polecenie »Start | Zamknij system« lub 
w VirtualBox — »Maszyna | Wyłącz system 
(ACPI)«. Następnie w głównym oknie Vir- 
tualBox zaznaczmy »Sieć« i z listy »Model 
adaptera« wybierzmy inną pozycję — na 
przykład »PCnet-PCI II (Am79C970A)«. 
RADA Oferowane adaptery sieciowe Intel 
do poprawnego działania wymagają od- 
powiednich sterowników. Zatwierdźmy 
wybór, klikając »OK«, i ponownie włącz- 
my wirtualną maszynę. Możemy teraz 
otworzyć przeglądarkę Internet Explorer 
i korzystać z zasobów Internetu. Tworze- 
nie mostka sieciowego w aktualnej wersji 
nie jest już konieczne. 

Pozostało nam jeszcze tylko przeniesie- 
nie naszych ustawień osobistych, emaili, 
zapisanych adresów itp. z XP lub Visty do 
Windows 7, co zrobią za nas narzędzia za- 
mieszczone na płycie CHIP DVD. a 
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Test: Programy w Windows 7 


Program 


GUZ gEH ELzeAsPAEEY ACZ LZ 
TuneUp Utilities 2009 


Paragon Partition Manager 10 Personal 
Magix PC Check 8 Tuning 2009 


Fineprint 5 Server Edition 


040 Defrag 11 Pro 


Normalna instalacja 
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administratora 


Tryb kompatybilności 
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W tym przypadku opłaci się korzystać jedynie z trybu 
kompatybilności, gdyż z poziomu maszyny wirtualnej 
program nie ma dostępu do dysku Windows 7. 


Działa bez problemów. 


Działa bez problemów. 


Drukować można jedynie z maszyny wirtualnej, gdyż 
Windows 7 nie widzi drukarki Fineprint zainstalowanej 
w Windows XP. 


Działa bez problemów. 


Kategoria: Biuro 


Microsoft Office 97 do XP 


Microsoft Office 2003 do 2007 


OpenOffice (aktualna wersja) 
Taxman 2009 


Adobe Acrobat 9 Pro 


Pakiet biurowy działa bez ograniczeń, jednak stare 
wersje nie korzystają z funkcji Windows 7 i często mają 
luki w zabezpieczeniach. 

Nowy interfejs wykorzystujący wstążki jest dostępny 
dopiero w wersji 2007, poza tym wszystkie wersje 
działają stabilnie. 


Działa bez problemów. 


Działa bez problemów. 


Drobne problemy przy wybieraniu dysku docelowego 
podczas instalacji, poza tym działa bez zarzutów. 


Kategoria: Grafika 


Adobe Photoshop CS2 do CS4 


Adobe Photoshop Lightroom 1 i 2 
Autodesk 3ds Max 


AutoCAD 2008 
Corel Draw Graphics Suite X3/X4 


Instalator Creative Suite nie działa, należy 
instalować Photoshopa za pomocą zwykłego pliku 
instalacyjnego. 


Działa bez problemów. 


Korzysta z nowych funkcji Windows 7, na przykład 
interfejsu ze wstążkami. 


Działa bez problemów. 


Działa bez problemów. 


Kategoria: Multimedia 


Nero 6 do 9 


PowerDVD 9 
Corel WinDVD 9 


Magix Music Maker 


Adobe Premiere CS4 


Stare wersje korzystają z DirectX 9 lub 10, tylko Nero 9 
używa DirectX 11. Uwaga: dezinstalacja zawodzi, 
pozostają po niej pliki-Śmieci. 


Działa bez problemów. 


Działa bez problemów. 


Pojawia się komunikat błędu, jednak narzędzie działa 
poprawnie. 


Działa bez problemów. 


Kategoria: Bezpieczeństwo 


Norton Internet Security 2009 


Kaspersky Internet Security 6 
Panda Internet Security 


F-Secure Internet Security 


Avira Premium Security Suite 


Program wymaga aktualizacji sterownika 
heurystycznego Symantec, poza tym skaner 
antywirusowy działa bez problemów. 


Działa bez problemów. 


Za pomocą polecenia >Skanuj inne elementy< wybieramy 
dysk sieciowy z zainstalowanym Windows 7. 


Działa bez problemów. 


Działa bez problemów. 


Kategoria: Gry 


Call of Duty 4 

Crysis 

Unreal Tournament 3 
Left4Dead 

Warcraft 3 


©tak Mnie *od wersji 7 


Pomińmy instalację DirectX 9 - nie jest on konieczny 
do poprawnego działania gry. 
Pomińmy instalację DirectX 9 - nie jest on konieczny 
do poprawnego działania gry. 


Działa bez problemów. 
Działa bez problemów. 


Działa bez problemów. 
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Odzyskiwanie danych 


Zdjęcia, filmy I dokumenty chętnie przechowujemy na DYSKACH, PENDRIVE ACH 
CZY KARTACH PAMIĘCI. Niestety, nośniki te łatwo mogą zostać uszkodzone. 
Bez paniki - korzystając z naszych rad i narzędzi, szybko odzyskasz dane. JERZY MAJDANIEC 


yniki badań przeprowadzonych 
W przez firmę Symantec pokazują, że 

mamy bardzo emocjonalny stosu- 
nek do naszych cyfrowych zbiorów, czyli 
zdjęć, filmów, muzyki oraz... deklaracji po- 
datkowych, w przygotowanie których często 
włożyliśmy sporo wysiłku. Nie dziwią więc 
rozpacz i chaos, jaki ogarnia cały dom, gdy 
nośnik danych uległ zniszczeniu. Może dojść 
do niespodziewanej awarii nie tylko dysku, 
lecz także przenośnych nośników, np. 
pendriveów czy kart pamięci. Co więcej, 
warstwa danych płyt CD i DVD utlenia się 
z każdym dniem coraz bardziej — krążki do- 
brej jakości wytrzymują wprawdzie nawet 
do 15 lat, lecz w przypadku produktów nie- 
markowych czas ten jest znacznie krótszy. 

Z raportu firmy Symantec wynika, że 
prawie co drugi użytkownik peceta przy- 
najmniej raz w życiu utracił dane. Jeśli nie 
chcesz figurować w takim zestawianiu, 
skorzystaj z pakietu programów do odzy- 
skiwania danych, który umieściliśmy na 
naszej płycie. Mamy i coś ekstra: testy na- 
rzędzi wyspecjalizowanych w odzyskiwa- 
niu danych z kart pamięci, pendrive ów 
oraz krążków CD i DVD. Na specjalną 
uwagę zasługują dwie ostatnie pozycje, 
bowiem odzyskanie danych z płyt to 
prawdziwe wyzwanie — podczas ich wy- 
palania niezależnie od uszkodzeń fizycz- 
nych występują dodatkowe błędy. 


Kopie zapasowe płyt CD/DVD 
Dane na płytach CD i DVD są chronione 
dzięki umieszczaniu na nich dodatkowych 
informacji w zarezerwowanych obszarach 






















zapewniających korekcję błędów. Gdy dysk 
zostaje zapełniony, program nagrywający 
oblicza dane korekcyjne i dopisuje je do se- 
sji. Wprawdzie system kontroli błędów jest 
różny w przypadku płyt CD i DVD, ale pod- 
stawowe zasady są takie same. 

Informacje niezbędne do korygowania 
błędów składają sięz bajtów parzystości. Jeśli 
suma kontrolna danych użytkownika pod- 
czas odczytu jest inna, niż wynika to z baj- 
tów parzystości, teostatniewykorzystywane 
są do odtworzenia prawidłowych wartości. 
W celu zabezpieczenia danych użytkowni- 
ka bajty parzystości tworzone są na dwóch 
poziomach. Pierwszy opisuje tzw. Q-parzy- 
stość dla płyt CD albo parzystość zewnętrz- 
na dla płyt DVD. Drugi poziom, parzystość 
wewnętrzna P (P-parzystość), zawiera dane 
potrzebne do korekcji błędów danych 
użytkownika oraz bajtów parzystości 
z pierwszego poziomu. Dzięki temu w przy- 
padku awarii dane z pierwszego poziomu 
zabezpieczeń, a co za tym idzie także 
dane użytkownika dają się odtworzyć. 
Zawartość dysku staje się całkowi- 

cie nieczytelna dopiero wtedy, gdy 
uszkodzone zostaną dane parzysto- 
ści drugiego poziomu. 





' A PŁY IE Narzędzia ratunkowe znajdziesz, wpisując kod: RATUNEK 


ak długo żyją dane 


Średni czas życia wysokiej jakości noś- 
ników również jest ograniczony. Oto co 
wynika z doświadczeń przeprowadzo- 

nych w laboratorium CHIP-a. 


Płyta DVD pamięta dane 15 lat, jeżeli jest 
prawidłowo składowana. 


Wysokiej jakości CD przechowuje dane przez 12 lat. 


Dysk twardy pracuje niezawodnie przez 10 lat. 


Pendrive żyje przeciętnie 5 lat. 





Dane na dyskach CD i DVD są inaczej 
zorganizowane. W obydwu przypadkach 
występują sektory, które zawierają 2048 
bajtów danych użytkownika. Jeśli chodzi 
o CD, sektory te są dodatkowo podzielone 
na 33-bajtowe ramki — dane korekcyjne ob- 
licza się dla każdej ramki osobno. W przy- 
padku DVD 16 sektorów jest połączonych 
w jeden blok, a informacje dotyczące ko- 
rekcji błędów oblicza się dla całego bloku. 


Czyste dyski: Grożba utraty danych 


W przypadku płyt DVD na każdy sektor 
danych użytkownika przypada tylko 302 
bajty korekcyjne, natomiast krążek CD 
potrzebuje do korekcji sektora aż 1060 
bajtów. Ponadto blok danych DVD zajmu- 
je ścieżkę o długości 82 mm, podczas gdy 
ramka na krążku CD mierzy tylko 17,3 mm. 
Z tego powodu płyty CD są bardziej odpor- 
ne na uszkodzenia fizyczne, takie jak rysy 
czy zabrudzenia. 

Nie można przewidzieć, kiedy system 
korekcji błędów zawiedzie. Nawet wiele 
rys na nośniku o niczym jeszcze nie świad- 
czy. Warto jednak wiedzieć, że oprogramo- 
wanie DiscSpeed, będące częścią popu- 
larnego pakietu Nero, przed zapisem 
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Z NośniKÓW p 
W ten sposób CD i DVD zabezpieczone są 
przed utratą danych 


SEKTOR NA DYSKU CD 

Dane użytkownika pozostają czytelne w przypadku drobnych 
uszkodzeń dzięki podwójnej korekcji błędów. Liniowa organizacja 
danych jest zgodna z fizyczną strukturą dysku. 











NAGŁÓWEK DANE UŻYTKOWNIKA / KOREKCJA BŁĘDÓW II 


KOREKCJA BŁĘDÓW l 
(16 bajtów) (2048 bajtów) (172+104 bajty) 


(392+392 bajty) 







M (7 UAZSCJJ LALA ZH 






NIEUŻYWANE CRB* SUB-CODE** 
(8 bajtów) (4 bajty) (98 bajtów) 


*suma kontrolna korekcji błędów 
*dane wykorzystywane przez typowe płyty CD z muzyką 















BLOK NA DVD / 

Korekcja błędów stosowąkMa jest w przypadku całego bloku 
16 sektorów. Taka struktura danych pozwala na bardziej 
inteligentną i elasty źŹną korekcję niż w wypadku nośników CD. 








; DANE UŻYTKOWNIKA 
ICZAWIE Cy4= 


X . 
172 bajty 


Z yA Zie dsy44VV( | 1:74)" | 
MS WIACYZAYDG WZA or: | AV 


KOREKCJA BŁĘDÓW 4; 
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przeprowadza szereg testów płyty, aby wy- 
brać odpowiedni system korekcji. Aplikacja 
określa, w jakim stopniu dane z poprzed- 
niej sesji potrzebne do korekcji zostały 
uszkodzone. Jeżeli w przypadku pierwsze- 
go poziomu wystąpi wiele błędów odczytu 
(Q-parzystość lub parzystość zewnętrzna), 
oznacza to, że dysk jest problematyczny 
i może zawieść w niedalekiej przyszłości. 
Wówczas należy szybko zabezpieczyć znaj- 
dujące się na nim informacje wypalone 
w poprzednich sesjach. 


Test: 6 ratowników płyt CD/DVD 


Wszystkie mechanizmy ochrony mogą kie- 
dyś zawieść. W takim przypadku jedynym 
ratunkiem jest sprawne oprogramowanie 
do odzyskiwania danych oraz — co bardzo 
istotne — dobry odtwarzacz. W naszych 
badaniach użyliśmy napędu GH22LP20 
firmy LG, ponieważ osiągnął on najlepsze 
rezultaty w testach laboratorium CHIP-a. 

Narzędzia do odzyskiwania danych 
miały przeprawę z pięcioma dyskami, 
z których każdy został uszkodzony w inny 
sposób. Najwięcej pracy i cierpliwości wy- 
magały usterki fizyczne — odczyt danych 
z uszkodzonych sektorów trwa w takich wy- 
padkach najdłużej. Sześć narzędzi musiało 
odzyskać plik z filmem z płyty CD, na której 
celowo uszkodziliśmy 50 sektorów. Wszyst- 
kie badane aplikacje do odzyskiwania da- 
nych wykonały to zadanie bez trudu, lecz 
w bardzo różnym tempie. Najwolniejszy 
okazał się BadCopy Pro, który potrzebował 
prawie godziny, natomiast dwa najszybsze 
narzędzia, moduł Nero RescueAgent oraz 
bezpłatne IsoPuzzle, poradziły sobie z tym 
w czasie krótszym niż 4 minuty. 








Source UNNAMED_VOLUME [317 ME) 
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ISOBUSTER Zwycięzca testu bez 
problemu rozpoznał utraconą 
pierwszą sesję. 


Najlepsze programy w teście — IsoBuster 
oraz CD-Roller — oferują użytkownikowi 
dodatkowe analizy oraz przyjazny inter- 
fejs. Pozwalają też na przeprowadzenie 
testu powierzchni płyty, określającego, 
jak bardzo dysk został uszkodzony. Użyt- 
kownik może również określić liczbę prób 
odczytu danego sektora. Zazwyczaj są 
to trzy próby. Opłaca się korzystać z tej 
opcji, ponieważ najwięcej błędów generu- 
ją zadrapania powierzchni — prawidłowy 
odczyt jest wtedy możliwy, bowiem rysy 
nie wpływają na warstwę danych, która 
najczęściej pozostaje w takich wypadkach 
całkowicie nietknięta. 

Gdy przeprowadzaliśmy drugi test, 
wszystko wyglądało inaczej. Uszkodzenia, 
do których doszło podczas produkcji oraz 
przechowywania płyt, sprawiają, że tanie 
czyste dyski szybko stają się bezużytecz- 
ne. Jednym z powodów jest porowata po- 
wierzchnia lakieru zewnętrznego, przez 
którą powietrze dostaje się do powłoki 
odblaskowej. A to powoduje postępującą 
korozję, która niszczy dysk całkowicie. 


Specjaliści od odzyskiwania danych z CD i DVD 








Ś CHIP 


CcHiP 


2 

Produkt IsoBuster 2.5 CDRoller 8 IsoPuzzle 1.7 
Dostawca (producent) SmartProjects Digital Atlantic Marsoupilamis 
Internet (WWW) isobuster.com cdroller.c0m geocities.com/marsoupilamis 
Cena (przybliżona) 100zł 150zł freeware 





ISOPUZZLE Bezpłatne narzędzie potrzebuje 
sterownika ASPI z pakietu Nero, aby zapewnić 
dostęp do napędu CD/DVD. 


Podobnie dzieje się, gdy czysty dysk jest 
wystawiony na działanie promieni sło- 
necznych — warstwa barwnika, w którym 
laser wypala dane, zostaje uszkodzona 
i krążek jest do wyrzucenia. 

Najbardziej intensywnie pracowały 
narzędzia do odzyskiwania danych, gdy 
w grę wchodziły zewnętrzne sektory na 
skorodowanych płytach CD, które od pew- 
nego punktu zostały przez nas całkowicie 
zniszczone. Najszybciej poradził sobie 
z tym zadaniem bezpłatny IsoPuzzle, lecz 
dopiero wtedy, gdy zmniejszyliśmy do 
minimum liczbę prób odczytu wadliwych 
sektorów. Pozostałe narzędzia potrzebo- 
wały na to wielu godzin, jednak w efekcie 
odzyskały trochę więcej danych. 


Błędy wypalania: 
Odnajdywanie zaginionych danych 
Windows najczęściej w ogóle nie pokazu- 
je zawartości niepoprawnie wypalonych 
płyt. Aby odnaleźć zaginione pliki, narzę- 
dzia do odzyskiwania danych muszą sa- 
modzielnie dokonać analizy nośnika. Jeśli 


LL 
EZUZREZIEZWZĄ © 


BadCopy Pro 4.1 Nero RescueAgent _ CD/DVD Data Recovery 
Jufsoft Nero DigitByte Studio 
jufsoft.com nero.com 008soft.com 
130 zł 250 zł (Nero 9) 130 zł 


Możliwośi [TELL [TT T mes (| [ [ mmo || [ jmmóc (| maas | |waawsz 
CO WA ORA] OE OR EEE 


Odzyskiwanie filmu z porysowanej płyty CD 
Czas odzyskiwania 

Skorodowana płyta CD: odzyskiwanie 687 MB 
Czas odzyskiwania 

Płyta CD bez lead-out: odnajdowanie sesji 
Czas odzyskiwania 

Skasowana płyta DVD+RW: 3145 plików 

Czas skanowania 


Błąd wielosesyjności: odnajdowanie sesji 
Ustawianie liczby prób odczytu 

Analiza uszkodzeń 

Odzyskiwanie: dysków/plików 


M Bardzo dobry (100-90) 
PM Przeciętny (74-45) 


”. Dobry (89-75) 
Nie polecamy (44-0) 
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mem Najlepsza wartość 
Emma Najgorsza wartość 
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użytkownik podczas tworzenia płyty mul- 
tisesysjnej zapomni zaimportować dane 
z poprzednich sesji, najczęściej widoczna 
będzie tylko ta ostatnia. Czołówka, czyli 
IsoBuster i CD-Roller, od razu wykrywały 
takie wpadki i w prostej formie wyświet- 
laty dane z zaginionych sesji. Generalnie 
wszyscy uczestnicy testu z wyjątkiem 
ostatniego w rankingu CD/DVD Data Re- 
covery dobrze tutaj wypadli, choć niektóre 
z narzędzi musiały skanować cały dysk. 
Wyzwanie okazało się trudniejsze, 
gdy nie zostały zapisane dane obszaru 
lead-out, przechowującego informacje 
kończące każdą sesję CD. W teście symu- 
lowaliśmy to, na siłę wyjmując wypalaną 
płytę tuż przed ukończeniem zapisu. Na- 
wet Rescue Agent z pakietu Nero nie po- 
radził sobie z tym zadaniem. Bezpłatny 
IsoPuzzle wykrył tylko czysty nośnik CD, 


nic więc dziwnego, że nie chciał z niego 
nic odczytać. Dopiero gdy ręcznie ustawi- 
liśmy skanowanie powierzchni, udało się 
aplikacji tego dokonać. 

Niestety, ten sposób zawodzi w przy- 
padku skasowanych płyt DVD+RW. 
IsoPuzzle nie znajduje na nich absolutnie 
nic, ponieważ nie obsługuje niezbędnego 
do tego celu trybu RAW-Scan, koniecz- 
nego do analizowania zawartości dysku. 
A przecież nawet na wyczyszczonym 
dysku są dane, ponieważ — podobnie jak 
dzieje się to podczas formatowania dysku 
twardego — na nowo tworzona jest tylko 
struktura katalogów. 

Aby odszukać dane na takich dyskach, 
programy muszą odczytać zagubione bajty 
i zidentyfikować typy plików. I znów tylko 
IsoBuster i CD-Roller dobrze wypadły w tej 
konkurencji. BadCopy odszukiwał pliki tyl- 


ko przy zastosowaniu intensywnej metody 
skanowania, co zajmowało mnóstwo czasu. 
Wszyscy pozostali uczestnicy testu sprawili 
zawód. Szczególnie irytuje to, że firma Nero 
zapewnia, iż program RescueAgent bez 
problemu znajduje utracone dane. 

Gdy chcemy, by prawdopodobieństwo 
odzyskania utraconych danych z płyt CD 
lub DVD było duże, warto zainstalować 
zwycięzcę naszego testu — IsoBuster — po- 
nieważ radzi on sobie w prawie wszyst- 
kich przypadkach. Niezłym pomysłem 
jest też wybranie programu IsoPuzzle. Po 
pierwsze jest bezpłatny, więc nie ryzyku- 
jemy utraty pieniędzy, a po drugie potrafi 
analizować uszkodzony dysk za pomocą 
różnych czytników i łączyć rezultaty od- 
zyskiwania, co czasami pozwala uzyskać 
pożądane efekty nawet wtedy, gdy zawio- 
dą wszystkie inne metody. E 





arty pamięci: Odzyskiwanie danych z nośników pamięci typu flash 


Fotografowie kasują zawartość karty pamięci, gdy tylko zaczyna brakować na nich miejsca. Czasami usuwają 


zdjęcie, które ciągle jest potrzebne. 


Odzyskanie danych z płyt CD i DVD 
okazuje się znacznie trudniejsze niż z kart 
pamięci flash czy pendrive ów. Na obydwu 
ostatnich pliki są dostępne nawet po 
skasowaniu i możliwe do odczytania aż do 
czasu, gdy zostaną nadpisane. Jak to moż- 
liwe? System operacyjny nie kasuje ich 
fizycznie, a jedynie zapisuje w odpowied- 
nim miejscu nośnika (FAT) informację 

o tym, że zajęte przez nie sektory są wol- 
ne, co bardzo ułatwia pracę narzędziom 
do odzyskiwania danych. W naszym teście 
wszystkie programy radziły sobie z tym 


Produkt 
Producent 
Internet 


Cena (przybliżona) 


CWEWNNNNPP fu muu_OCJfBKRA_OCOBB BBE: 
WY teStóW | 


ADIO ZG CIT) 






Czas skanowania pamięci USB* 
Czas skanowania karty SD* 
Czas skanowania karty Memory Stick* 
Czas skanowania ComapctFlash* 


Odzyskiwanie danych po powtórnym formatowaniu 


Obsługiwane systemy plików: FAT/NTFS 
Nośnik danych: analiza/podgląd 

Opcje odzyskiwania: wszystko/folder/plik 
Obsługiwane typy plików 


—_ Dobry (89-75) 
Nie polecamy (44-0) 


m Bardzo dobry (100-90) 
P Przeciętny (74-45) 
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doskonale, a różnice dotyczyły jedynie czasu 
potrzebnego na skanowanie - szczególnie 
kiepsko wypadł tu ImageRescuer firmy Lexar. 
Inaczej wygląda sytuacja w przy- 
padku formatowania, podczas którego 
system plików jest tworzony od nowa. 
Współczesne narzędzia do odzyskiwania 
danych radzą sobie i z tym, o ile mają do 
dyspozycji skanowanie w trybie RAW. 
Obsługiwały go wszystkie testowane 
przez nas aplikacje, z wyjątkiem Smart 
Flash Recovery, który po sformatowaniu 
partycji NTFS nie odnalazł w niej niczego. 





Św Eu 
Ó 
PhotoRescue Wizard 3.19 PhotoRec 6.11 
DataRescue (GSecurity 
www.datarescue.com www.cgsecurity.org 
130zł freeware 


© tak 
EE nie 


smsem Najlepsza wartość 
EM Najgorsza wartość 


Na szczęście specjalne narzędzia potrafią odzyskać taką fotkę. 


Podsumujmy: bezpłatny PhotoRec jest 
niewygodny w użyciu, ale za to bardzo 
uniwersalny, a poza tym obsługuje 
wiele różnych typów plików. Zwycięzca 
testu, PhotoRescue, oferuje najlepszy 
zestaw funkcji, ale jego działanie jest 
ograniczone wyłącznie do zdjęć 

i plików multimedialnych. To wystarczy 
w przypadku kart pamięci używanych 
w aparatach cyfrowych, ale nie wtedy, 
gdy chcemy odzyskać dane z pamięci 
USB, ponieważ przechowuje się na nich 
zupełnie dowolne dane. 


W . uuu 


Smart Flash Recovery 4.2 Image Rescue 3 
Smart PC Solutions LeXar 
smartpctools.com www.lexar.com 
170zł 80zł 


* nośnik o pojemności 2 GB 
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Jak pismo trafla 
do komputera 


W administracji, ekonomii I zarządzaniu papier ciągle okazuje się niezastąpiony. Dlatego 
INTERFEJS POMIĘDZY ZNAKAMI A BITAMI JEST TAK BARDZO ISTOTNY. CHIP przedstawia, 
co się dzieje, gdy Gutenberg trafia na magistralę danych. EDwARD kRzywy 


W kwaterze głównej służb specjalnych 

NRD panuje nerwowa atmosfera 
— w Polsce opozycja właśnie doszła do wła- 
dzy, wielki niedźwiedź siedzi potulnie w ro- 
syjskich ostępach, nikt nie wie, co się stanie. 
Stąd pośpiech, w którym pracownicy cen- 
trali od kilku dni systematycznie przepusz- 
czają przez niszczarki poufne akta. 

Rezultat to 16 ooo tysięcy worków za- 
pełnionych ścinkami z danymi współpra- 
cowników wywiadu NRD w Polsce i szcze- 
gółami tajnych operacji. Nie spalono ich, 
tak jak kilka lat później uczyniono z aktami 
zgromadzonymi przez polskich ubeków. 
Powód? Niemcy zawsze wierzyli w techno- 
logię, a według ówczesnych ekspertów 
ręczne złożenie tych gigantycznych puzzli 
zajęłoby ludziom wiele stuleci. 

W efekcie worki z pociętymi aktami prze- 
trwały do dziś. A dziś wszystko wygląda ina- 
czej — Wydział Systemów Produkcyjnych 
i Technologii Projektowych berlińskiego In- 
stytutu Fraunhofera zamierza odtworzyć 
dokumenty w pięć lat, stosując najnowsze 
technologie, które będą wykorzystywać 
funkcje diagnostyczne mające zastosowanie 
w komputerowym rozpoznawaniu tekstu. 


J esień 1989 roku, Berlin Lichtenberg. 


Wyzwanie dla Google'a 


Zagadnienie rozpoznawania tekstu nie jest 
żadną nowością. Na przykład Google ska- 
nuje obecnie zasoby bibliotek i otagowuje 
je tak, żeby były dostępne w Sieci jako wy- 
niki standardowych wyszukiwań. Inny pro- 
jekt ze świata technologii mobilnych: firma 
Linguatec oferuje program Shoot $ Trans- 
late — robimy komórką zdjęcie metki we 
francuskim supermarkecie albo menu we 
włoskiej restauracji i po kilku sekundach 
otrzymujemy angielskie tłumaczenie. 

Aby program mógł przełożyć tekst, musi 
go wcześniej zamienić na znane mu litery. 
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Konieczna do tego technologia Optical 
Character Recognition (OCR) rozpoznaje 
znaki za pomocą skanowania optycznego. 
OCR pozwala na ominięcie żmudnego pro- 
cesu wpisywania do komputera już wydru- 
kowanego tekstu. Zatrudniony przez Mas- 
sachusetts Institute of Technology (MIT) 
w Bostonie Lawrence Roberts pracował nad 
procedurami automatycznego rozpozna- 
wania znaków już w latach 60. ubiegłego 
wieku. Niepraktyczne było to, że stosowa- 
no w nich wyłącznie metodę rozpoznawa- 
nia wzorców (Pattern Matching) — oprogra- 
mowanie porównywało znaleziony znak 
z biblioteką znanych wzorów. 

Powstaje tu jednak problem: każdy znak 
musi miećściśle określony kształt, aby został 
prawidłowo rozpoznany — z literami pisa- 
nymi np. kursywą model Pattern Matching 





MÓL KSIĄŻKOWY Skanery książek $$ 
takie jak APT BookScna 2400rA 
firmy Kirtas przetwarzają 
do 1000 stron na godzinę. 


nie radził sobie. Dlatego wprowadzono 
specjalne czcionki, takie jak OCR-A i OCR-B, 
w przypadku których te same litery bardzo 
różniły się od siebie. Dzięki temu zdecydo- 
wanie zwiększyła się liczba prawidłowo roz- 
poznanych znaków w danym tekście. Jednak 
w praktyce mamy przecież do czynienia 
z wieloma różnymi fontami. Problem roz- 
wiązał w 1976 roku Ray Kurzweil, opracowu- 
jąc system OCR niezależny do czcionki. 

Tyle że sam skaner nie potrafi czytać na- 
wet dziś: bez specjalnego oprogramowania 
otrzymujemy jedynie bitmapy. Tak można 
digitalizować zdjęcia i mapy, lecz nie uda się 
to z tekstem — można go, co prawda, zapisać 
jako obraz, ale wtedy nie będzie się nadawał 
do przeszukania pod kątem wystąpienia 
określonych wyrazów lub fraz. I nie popra- 
wi tego ultrawysoka rozdzielczość skanera 
ani liczba rozpoznawanych przez niego 
kolorów. Właściwą pomoc mogą zapewnić 
tylko programy OCR, które umieją czytać 
i sprawdzać sensowność przetwarzanych 
tekstów. A jest ich dziś całkiem sporo: do 
użytku domowego i małych firm. Te specja- 
listyczne odczytują pismo gotyckie (Abbyy 
FineReader OCR XIX), a jeszcze inne potra- 
fią rozpoznawać formularze i faktury. 


Tak rozpoznaje się teksty 


Optyczne rozpoznawanie tekstów składa 
się z kilku podstawowych kroków: 

KROK 1: OKREŚLANIE ORIENTACJICi, którzy 
korzystają ze skanerów, wiedzą, że im lepsza 
jakość na wejściu, tym lepszy rezultat ska- 
nowania. Testy wykazują, że nawet trochę 
zanieczyszczone materiały mogą bardzo 
utrudnić cały proces. Ilodwrotnie — wysokiej 
jakości wzorce zapewniają prawie 100-pro- 
centową skuteczność rozpoznawania. Aby 
oprogramowanie OCR mogło osiągnąć tak 
wysoki wynik, w pierwszym kroku badane 
jest ustawienie strony — czy tekst układa się 
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Trzy odmienne podejścia do rozpoznawania znaków 


Istnieją trzy techniczne podejścia do rozpoznawania znaków. Wszystkie bazują na innych zasadach, 
a nowoczesny software OCR najczęściej je łączy, aby zwiększyć dokładność rozpoznawania. 


SEGMENTACJA 





W tej metodzie algorytm sprawdza, w których 
miejscach jest szczególnie dużo koloru, jak ułożone 
są przylegające powierzchnie oraz gdzie znajdują 
się białe obszary. Zasada jest jasna: w przypadku 
litery A najwięcej czarnego jest w górnych i dol- 
nych rogach oraz w środku; w przypadku B kolor 
czarny skupia się po lewej i po prawej stronie. 


ROZPOZNAWANIE WZORCÓW 


ZESKANOWANA LITERA 





ZESKANOWANA LITERA 


W tej metodzie znaki są porównywane z zapamię- 


tanym zbiorem krojów pisma. W przykładzie zeska- 
nowany symbol jest konfrontowany z różnymi for- 
mami litery A. Problemem jest tu konieczność pa- 
miętania wzorców wielu czcionek - znany program 
Abbyy FineReader przechowuje aż 48 różnych 
wzorców rastrowych dla samej tylko litery A. 


ROZPOZNAWANIE CECH 


W poprzedniej metodzie ważne jest całkowite 
dopasowanie, zaś w tej klasyfikator struktur roz- 
bija znak na jego elementy składowe. W takim 
ujęciu A zaczyna się od góry dwoma ukośnymi 
kreskami, do których dodaje się dwie poziome 
kreski na dole i jedną w środku. Jeśli tej ostat- 








ZESKANOWANA LITERA 


niej brak, prawdopodobnie nie jest to litera A. 


w prawidłowe linie, czy też jest może trochę 
obrócony. Niezwykłe w tym etapie jest to, 
że dochodzi wówczas do pierwszego prób- 
nego rozpoznawania. Program OCR skacze 
w tym celu do losowej pozycji dokumentu 
i próbuje odczytać wycinek tekstu. Jeśli to 
się nie powiedzie, tekst jest stopniowo od- 
wracany aż do 9o stopni. Jeśli dokument 
zawiera elementy z tekstami biegnącymi 
zarówno w poziomie, jak i w pionie, może 
to nastręczyć problemów. Dlatego software 
pobiera wiele wycinków z dokumentu i od- 
powiednio układa w nich teksty. 

KROK 2: REORIENTOWANIE STRON Typowe 
programy OCR przetwarzają jedną stronę 
po drugiej. Jeśli wczytywana jest podwójna 
strona, odpowiednia procedura dzieli skan 
na dwie pojedyncze. Algorytm korekcyjny 
z kolei usuwa zakłócenia, które powstają 
np. podczas kiepskiej transmisji faksowej. 
Ale uwaga: i tutaj można natrafić na prze- 
szkody — gdy funkcja korekcji pomyli się, 
rozpoznając np. „ż” jako „ź. Inny problem 
polega na tym, że podajniki skanera nie pra- 
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cują wystarczająco dokładnie, przez co linie 
tekstu nie układają się idealnie w poziomie. 
Globalne odchyłki tego typu są korygowane 
przez programy OCR automatycznie. 

KROK 3: ANALIZA UKŁADU STRONY Dwa 
pierwsze kroki to jedynie gra wstępna — te- 
raz czas na analizę layoutu. Oprogramo- 
wanie OCR przeprowadza w tym celu tzw. 
segmentację, czyli ustala, w jakich obsza- 
rach strony mieści się tekst, gdzie umiej- 
scowiono grafikę, czy wstawiono tabele 
albo znaki specjalne takie jak kody pasko- 
we oraz gdzie znajdują się obszary zupeł- 
nie puste. Software wykonuje tę operację 
strona za stroną. W efekcie struktura każ- 
dej z nich jest dzielona na coraz mniejsze 
elementy: od ogólnego zarysu przez bloki 
tekstu, akapity i wiersze aż do wyrazów 
i pojedynczych liter. Eksperci nazywają to 
wielopoziomową analizą dokumentu. 

Ale jak software odróżnia obrazki od 
tekstu? I jak identyfikuje akapity i wier- 
sze? Na początek kolorowe dokumenty za- 
mieniane są na czarno białe (binaryzacja). 


Z 
Z 


porównanie 


obszary 

z niewielką 
ilością 
czarnego 


ZESKANOWANA LITERA 
PP - — 


obszary 

z wysoką 
zawartością 
czarnego 
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Samą analizę można sobie wyobrazić jako 
spoglądanie na dokument ze zmrużonymi 
powiekami. Nie można wtedy wprawdzie 
odczytać tekstu, ale widzi się przybliżoną 
strukturę strony: bloki tekstu, puste obsza- 
ry, intensywne gradienty kolorów w obra- 
zach. Program OCR wie, że określone przej- 
ścia barw mogą istnieć tylko w elementach 
graficznych; struktura liniowa wskazuje na 
akapit — i na podstawie tej wiedzy buduje 
segmentowy model strony. 

Naturalnie mogą tu powstawać błędy, 
szczególnie w przypadku wyrafinowanych 
layoutów takich jak tekst na tle grafiki. Pro- 
gramy radzą sobie z takimi wyzwaniami 
w charakterystyczny sposób: chodzi o po- 
dejście wieloetapowe. Jego istota polega na 
tym, że aplikacje uczą się na własnych błę- 
dach — jeśli rozpoznawanie tekstu zawodzi, 
software zakłada, że być może to, co zakwa- 
lifikował jako zbiór liter, jest obrazem. Jeśli 
i to zawodzi, znów próbuje rozpoznawać 
znaki, stosując większy kontrast. Po wydzie- 
leniu bloków tekstu proces przebiega 


[-TSTTF" PORADY ROZPOZNAWANIE TEKSTÓW I ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI 


już łatwiej, ponieważ paragrafy, linie i sło- 
wa wyszukuje się na podstawie odstępów 
i spacji, a poszczególne litery w odnalezio- 
nych wcześniej wyrazach. 

KROK 4: ROZPOZNAWANIE ZNAKÓW Te- 
raz zrobi się naprawdę gorąco: w tym kroku 
oprogramowanie OCR musi bowiem poka- 
zać, na co je stać, i optycznie rozpoznać zna- 
ki. Istnieją dwie podstawowe metody: rozpo- 
znawanie wzorców (Pattern Matching) oraz 
rozpoznawanie cech (Feature Matching). 
W pierwszej wyizolowany z tekstu znak 
jest po prostu porównywany ze zbiorem 
dostępnych wzorów. Jeśli jest identyczny 
z którymś ze wzorców, znak uważa się za 
rozpoznany. Chociaż to podejście wydaje się 
rozsądne, w praktyce nie wystarcza. Powód: 
znak musi zostać idealnie dopasowany. 
A to oznacza, że używany font musi być za- 
warty w zbiorze wzorców. Ale i to nie wystar- 
cza, bo przecież słowa w dokumencie mogą 
być wytłuszczone, zapisane kursywą albo 
mieć inny rozmiar. A to może całkowicie 
zmylić algorytm typu Pattern Matching. 

Z tego powodu dziś częściej używa się 
metody rozpoznawania cech, w przypadku 
której znaki są rozbijane na jeszcze mniejsze 
elementy: przykładowo literę b przedstawia 
się jako pionową kreskę i mały półokrąg. 
Oprogramowanie OCR wie, że cechy cha- 
rakterystyczne dla b występują w każdym 
zbiorze czcionek. Ale jest i haczyk: w przy- 
padku Feature Matching dany znak może 
być rozpoznany tylko z określonym praw- 
dopodobieństwem. Jednak nie jest to duży 





problem, ponieważ software OCR poszukuje 
wielu cech jednocześnie, a decyzja dotyczą- 
ca kodowanego przez te cechy znaku zapada 
na podstawie łączenia prawdopodobieństw 
na wyższym poziomie (patrz krok 5). 

Nie istnieje jeden najlepszy algorytm 

rozpoznawania znaków — w praktyce 
software OCR łączy odmienne podejścia. 
Niektóre programy używają kilku różnych 
metod stosowanych w oddzielnych, współ- 
bieżnych procedurach. Na końcu każda 
z nich przedstawia swoje wyniki. Wybiera 
się te, które pojawiają się częściej. 
KROK 5: Z POWROTEM DO WYRAZÓW 
Rozpoznawanie tekstu przeprowadza się 
na poziomie znaków. Ale droga w drugą 
stronę — do wyrazów — jest także istotna. 
W następstwie kroku 4. programy OCR 
mogą rozpoznać w jednym miejscu wiele 
znaków, ale z różnym prawdopodobień- 
stwem. Jeśli znaki te łączą się w wyrazy, 
to również one mogą zaistnieć z określo- 
nym prawdopodobieństwem. Wyrazy są 
następnie porównywane ze słownikiem, 
co w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko 
pomyłek. W niektórych programach moż- 
na też na początku ustawić język tekstu, co 
znacznie przyspiesza cały proces. Korzysta 
z tego wielu producentów software u OCR 
— na przykład aplikacja Abbyy ma wbudo- 
waną obsługę prawie 200 narzeczy. 

Nie chodzi tu tylko o pojęcia — istnieją 
bowiem słowniki morfologiczne uwzględ- 
niające różne formy wyrazów. W efekcie 
w analizie uwzględnia się też słownik prze- 


znaczony do określonego profilu użytkow- 
nika. W tym miejscu uściśla się i porównuje 
specjalistyczne terminy, takie jak np. kwas 
dezoksyrybonukleinowy (DNA) w przypad- 
ku profilu chemicznego. Istnieje jeszcze 
jedna instancja kontrolna: programy OCR 
porównują także prawdopodobieństwa, 
zjakim jedenwyraz możewystąpićw kontek- 
ście innego —„nowa huta” pojawia się w języ- 
ku polskim zdecydowanie częściej niż „nowa 
buta, choć obydwa zwroty są poprawne, 
a „h” optycznie przypomina „b. 

KROK 6: FORMATOWANIE Rozpoznawanie 
tekstu to męcząca robota — strony są naj- 
pierw rozbijane na poszczególne znaki, roz- 
poznawane, a następnie składane z powro- 
tem. Oprogramowanie OCR ten ostatni etap 
wykonuje na podstawie wiedzy, którą ze- 
brało podczas segmentacji (krok 3), a wynik 
koduje w jednym z popularnych formatów 
tekstowych, takich jak RTĘ DOC czy PDE 





Zarządzanie dokumentami 


OCR to tylko połowa sukcesu. Powód? Nie 
chodzi jedynie o to, żeby wolny od błędów 
tekst trafił do komputera albo na serwer 
- dokumenty muszą być również łatwe 
do odnalezienia i edytowania. Potrzebne 
jest do tego inteligentne wyszukiwanie 
i zarządzanie prawami dostępu. Standardo- 
we systemy plików takie jak NTFS nie radzą 
sobie z tym zbyt dobrze, ponieważ użytkow- 
nik może w nich szukać, używając zaledwie 
kilku atrybutów, takich jak nazwa zasobu, 
jego rozszerzenie, rozmiar albo data mody- 


W taki sposób działa Document Management System (DMS)... 


Czytanie to jedna sprawa, a czytanie ze zrozumieniem to druga - wie to każdy nauczyciel: diagram 
wyjaśnia, w jaki sposób oprogramowanie rozpoznaje, z jakiego typu dokumentem ma do czynienia. 


ANALIZA DOKUMENTU 


Zamówienie: 
Numer artykułu: 3278 
Zamówiona ilość: 3 sztuki 


Adres: ul. Topiel 23 
00-342 Warszawa 





TWORZENIE METADANYCH 


Zamówienie: 
NTT 7 
Numer artykułu: EFYEINNN 
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"EP" Numer artykułu. _ 3278 
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Metadane 
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Zamówiona ilość: 3 sztuki 
Adres: ul. Topiel 23 
00-342 Warszawa 















Najpierw Document Manage- 
ment System próbuje prze- 
czytać już istniejące metada- 
ne - przykładowo te z Worda 
z pola »Autor«. Jeśli ich brak, 
do systemu początkowo tra- 
fia dokument bez struktury. 
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DMS przeszukuje dokument 
i klasyfikuje go na podsta- 
wie słów kluczowych. Zna- 
lezione w przykładzie poję- 
cia sprawiają, że dokument 
zostaje zaklasyfikowany do 
zamówień faksowych. 


Znalezione atrybuty zostają 
zapisane w bazie metada- 
nych. W ten sposób nieupo- 
rządkowany dokument zo- 
staje zaopatrzony w ustruk- 
turalizowany zbiór dodat- 
kowych informacji. 


Klasyfikacja często jest nie- 
prawidłowa i niepełna. Ist- 
nieją dwie możliwości kom- 
pletowania metadanych: 
albo za pomocą samouczą- 
cych się procedur, albo ma- 
nualnego otagowania. 
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fikacji. Co więcej, systemy plików oferują je- 
dynie najprostsze funkcje kontroli dostępu 
do danych oraz praw ich modyfikacji. 

Tę lukę wypełniają systemy zarządzania 
dokumentami — Document Management 
Systems (DMS). Programy tego typu oferują 
bowiem dwie podstawowe metody dostę- 
pu: rejestrowania się przed edycją (check- 
-in) i wyrejestrowywania się z pliku po jej 
zakończeniu (check-out). Obydwie mogą 
być zmieniane w zależności od uprawnień 
określonego użytkownika. Ponadto DMS 
pozwala na kontrolowanie ko- 
lejnych wersji dokumentów, 
zarządzanie opisującymi je 
metadanymi, jak również ich 
indeksowanie i przeszukiwanie 
na podstawie tagów. Większość 
dostępnych obecnie na rynku aplikacji DMS 
działa w standardzie ISO 10166 DFR — Docu- 
ment Filing $z Retrieval. 

Typowy DMS jest interfejsem działają- 
cym w przestrzeni między użytkownikiem 
a miejscem składowania danych i składa 
się z 3 elementów: sieci pamięci masowej, 
czyli Storage Area Network (SAN), bazy da- 
nych oraz systemu dostępu. Dokumenty, 
które może edytować większość użytkow- 
ników DMS, przechowywane są w SAN-ach, 
których pojemność mierzy się dziś w pe- 
tabajtach. Można je sobie wyobrazić jako 
ogromne serwery plików - dokumenty tam 
zawarte da się bezpośrednio edytować. 

Większość dokumentów w światowych 
firmach — według szacunku ekspertów aż 


OCR zastępuje 
ludzi m.in. przy 
obsłudze faktur 


80 proc. — nie jest jeszcze ustrukturalizo- 
wana. To oznacza, że nie można wpisać 
w korporacyjną wyszukiwarkę pytania 
typu: „Pokaż mi wszystkie faktury wysta- 
wione przez Kowalskiego dla hurtowni 
Jowita z ostatnich trzech lat, ale na sumę 
większą niż 2500 zł, jeśli naturalnie chce- 
my otrzymać sensowną odpowiedź. Tu 
w sukurs przychodzi drugi element skła- 
dowy DMS-a: baza danych. Zaimplemen- 
towany w niej software potrafi sam stwo- 
rzyć strukturę dla nieposortowanych 
danych. Po jej zbudowaniu 
dokumenty możemy prze- 
szukiwać, stosując wiele 
kryteriów i używając w za- 
pytaniach języka zbliżone- 
go do naturalnego. Trzeci 
element DMS-a, system dostępu, czuwa 
nad tym, aby nie było konfliktów, gdy dwie 
osoby próbują jednocześnie zmienić te 
same dane. W dużych systemach rolę tę 
pełni najczęściej wydzielony serwer komu- 
nikacyjny nadzorujący transakcje. 

Ponadto w niektórych DMS-ach stosuje 
się wielostopniowe systemy archiwizujące, 
na których przechowuje się dane w ich fi- 
nalnej postaci. Ich częścią składową są ser- 
wery konwertujące, które cyklicznie tworzą 
długoterminowe kopie. 


DMS kształtuje strukturę 


Niezwykłe w DMS-ach — w porównaniu 
ze zwykłymi bazami danych — jest to, że 
można w nich nadać strukturę niezorgani- 


.. a tak tworzy się indeks wyszukiwania 


Liczenie i sortowanie - w ten sposób powstaje indeks danych, który 
może być później użyty do szybkiego przeszukiwania dokumentu. 


PRZESZUKIWANIE TEKSTU LA lesy43 LL PILOUAJA KYLUL OP 
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Usługa indeksowania 
systemu DMS - najczę- 
ściej działająca w tle 
jako oddzielny serwis 
Windows - przeszukuje 
cały tekst dokumentu, 
Słowo za słowem. 
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Plik indeksowy jest two- 
rzony równolegle do 
procesu przeszukiwania 
i zapamiętuje położenie 
każdego słowa lub roz- 
poznanej frazy w prze- 
twarzanym dokumencie. 


Obrazek wiernie odda- 
je istotę indeksowania. 
Jednak dzięki kompre- 
sji przedstawione dane 
są znacznie mniejsze 
niż ich widoczne odpo- 
wiedniki tekstowe. 


zowanych dokumentom. Przykład: zamó- 
wienie zostaje przesłane do firmy faksem, 
następnie zeskanowane i przez system 
OCR trafia do DMS-a. Do tego czasu doku- 
ment jest ciągle niepowiązany ze strukturą 
firmy. DMS zaczyna od tego, że przeszuku- 
je go pod kątem słów kluczowych. Później 
włączają się systemy klasyfikacyjne, które 
porównują dokument z — przykładowo 
— innymi zamówieniami. Ponieważ wynik 
ich pracy może być obarczony pewnym 
wynikającym z prawdopodobieństwa błę- 
dem, prócz klasyfikacji automatycznej 
możliwe jest też ręczne tagowanie. 

O krok dalej idą systemy, które za po- 
mocą wektorów podobieństwa albo sieci 
neuronowych same się uczą. Jednak naj- 
ważniejszą zaletą DMS-ów jest uniwersal- 
na możliwość błyskawicznego przeszu- 
kiwania. Korzystając z niej, pracownicy 
mogą odnaleźć zamówienie, wpisując ta- 
kie słowa, jak „jakość”, „numer katalogo- 
wy” czy „adres klienta. DMS przecho- 
wuje te informacje w oddzielnym pliku 
z metadanymi, które zapisuje się w XMl-u 
(Document Type Definition). DMS zawsze 
je indeksuje, aby można je było porówny- 
wać za pomocą tzw. księgi indeksowej, oraz 
prześwietla słowo po słowie, próbując po- 
wiązać ich treść z istniejącymi już w bazie 
metadanymi. W czasie tworzenia indeksu 
generowany jest także cyfrowy notatnik, 
w którym zapisuje się pozycję każdego sło- 
wa lub rozpoznanej frazy w obrabianym 
dokumencie. DMS analizuje go, otrzymu- 
jąc zapytanie od użytkownika — w efekcie 
odpowiedzi pojawiają się błyskawicznie. 


Trendy i wyzwania 


Prawdziwym wyzwaniem dla rozpoznawa- 
nia tekstów są dziś wielkie projekty typu 
Google Books albo masowa digitalizacja 
zbiorów książek w placówkach takich jak 
rodzima Biblioteka Narodowa. Ale pro- 
ducenci OCR pracują już nad rozwojem 
współbieżnych algorytmów rozpoznawa- 
nia. Przyspieszą one proces skanowania 
wielokrotnie, nawet jeśli moc obliczenio- 
wa komputerów osiągnie kiedyś kres. Moc 
ta będzie wszak nieodzowna — w kilku 
placówkach naukowych na świecie prowa- 
dzone są obecnie prace nad skanowaniem 
trójwymiarowym. Ma ono umożliwić nie 
tylko czytanie tekstu ze skanowanych 
książek, ale w przyszłości również przeglą- 
danie ich w wirtualnej przestrzeni tak, jak 
gdybyśmy mieli w ręku oryginał. Oczywi- 
ście będzie to więcej niż książka, gdyż dzię- 
ki OCR będziemy mogli przeszukiwać ją 
jak typowy dokument komputerowy. EH 
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Bezpiatne narzędzia 


FREEWARE > OPEN SOURCE > SERWISY ONLINE 


Niezawodne i użyteczne narzędzia za darmo: w tym numerze pre- 
zentujemy m.in. zbiór ponad stu aplikacji działających wprost 
z klucza USB. Przedstawiamy także ciekawe serwisy internetowe, 


w tym stronę miesiąca Adobe Presentations. 


Z Lupo PenSuite 


ik. 





zł A ASuite 

ać Owtońs— 

| JD 

£] nymosc 

|] nyoetures 

|B MyVideo 
1 LUPO PENSUITE 
SYSTEM WINDOWS XP/VISTA 
JĘZYK ANGIELSKI 

Zbiór narzędzi USB 


© Gdy siedzisz przy komputerze znajome- 
go lub w kawiarence internetowej, często 
brakuje ci narzędzi, które są pilnie 
potrzebne do wykonania takiego czy 
innego zadania. Rozwiązanie powinno 
zawierać jak najwięcej programów, które 
można by uruchomić bez potrzeby ich 
instalowania, bezpośrednio z pamięci USB. 
To wszystko oferuje właśnie Lupo PenSui- 
te. Pakiet zawiera ponad 200 narzędzi 

i gier różnych producentów - możesz je 
uruchomić z poziomu interfejsu programu 
przypominającego menu startowe. 

p Porada 1 Jeśli aplikacje zawarte 

w pakiecie nie są wystarczające dla two- 
ich potrzeb, możesz ściągnąć więcej 
narzędzi ze strony internetowej produ- 
centa i dodać je do PenSuite. Natomiast 
jeśli wybór programów jest dla ciebie 
zbyt duży, na stronie internetowej znaj- 
dziesz również wersję Lite. 

b Porada 2 Jeśli chcesz zreorganizować 
aplikacje i grupy programów, kliknij w okien- 
ku startowym pozycję >ASuite<, a w kolej- 
nym oknie >Edytuj<. Aby zmienić język, 
wywołaj w oknie startowym »Opcje<, 

w »Języki< zmień wpis na >polish.xml< 

i potwierdź zmiany, klikając >OK«. 

INFO: lupopensuite.com 


108 








pm Z z 


pl = jej razeeeu OE mom OE iR 


F 
- 
| 

! 
k 
I 

ł 
| 


| 


IT. 


| 


LUW 


MIDAMIAINIWAWI 


LULU UOLUEUNITUJE 
BBAŁAZEERGŁL a a a Bazakk a 


A 
I 
WWUWANOWNAW 


ZWTONJCLC JD 
Jo OSOIANAGAOAOSZYNEJ 








noci 
2. ALT COMMANDER 
SYSTEM WINDOWS 98/ME/XP/VISTA 
JĘZYK POLSKI 
Polski menedżer 


Autorem programu jest Kamil Wawrzy- 
niak, który oddaje w nasze ręce dwupane- 
lowy menedżer plików. Poza typową 
funkcjonalnością tego rodzaju programów, 
pozwala on na przeglądania plików gra- 
ficznych w najpopularniejszych forma- 
tach, zawiera narzędzie do szyfrowania 
danych, klienta FTP, konwerter grafiki 
oraz narzędzie do archiwizacji. Dużym 
plusem programu jest to, że domyślenie 
instaluje się w języku polskim, w związku 
z czym nie będziemy mieli problemów 

z odszukaniem poszczególnych narzędzi. 
Ciekawą funkcją jest definiowanie ulubio- 
nych ścieżek dostępu do plików lub kata- 
logów, dzięki czemu nawigacja po dysku 
komputera jest dużo szybsza. 

p Porada Chcesz wysłać pliki na serwer 
FTP? Nic prostszego: klikasz ikonę FTP, konfi- 
gurujesz połączenie podając hasło, login 

i adres serwera. Parametry serwera, które 
należy podać, kryją się pod przyciskiem 
>nowe połączenie«. Następnie przechodzisz 
O poziom wyżej w kreatorze i klikasz 
»połącz«. Możesz zacząć wysyłanie plików 
na serwer. W ten sposób prześlesz wszystko, 
co jest zbyt duże, aby trafiło do odbiorcy za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 

INFO: kamil.barlinek.biz 


NA PŁYCIE Opisywane narzędzia znadziesz, wpisując kod: FREE 





Programy 


1. LUPO PENSUITE 
zbiór narzędzi działających z klucza USB 


2. ALT COMMANDER 
polski menedżer plików 


NARZĘDZIE MIESIĄCA 


3. FASTSTONE CAPTURE 
król robienia screenów Pulpitu 


4. TEXTER 
szybkie pisanie podobnych tekstów 
5. EASYBCD 
edytowanie menu startowego 
6. NIMBUZZ PC 
uniwersalny komunikator 
7. RECUVA 
przywracanie danych 
8. GOOGLEPREVIEW 
szybsza przeglądarka Google 


Serwisy internetowe 


1. VIDMAP 

pozycjonowanie filmów na mapie 
2. PROJECT DRAGONFLY 

dom marzeń w twoim komputerze 


STRONA MIESIĄCA 


3. ADOBE PRESENTATIONS 
prezentacje online 


4. I-SLOWNIK 
słownik slangu informatycznego 
5. ADDRESSDOCTOR 
sprawdzanie adresów 


6. WATCHDOX 
prawa dostępu do emaili 
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Król screenów 


Robienie zrzutów ekranu to z pozoru p Chcąc zrobić zrzut określone- 
prosta czynność: klikamy po prostu EE. | 80 obszaru na Pulpicie Windows, klikamy 
[Ctrl] + [Prtscr], otwieramy Palnta i |'ą dosa ikonę programu FastStone Capture, która 






i wklejamy screen. Wszystko wyglą- 
da różowo do momentu, w którym 
chcemy zrobić zrzut jedynie pewnej 
części ekranu. Wtedy bezradnie roz- 
kładamy ręce. Wówczas przydatne 
okazuje się narzędzie FastStone Cap- 


znajduje się w prawym dolnym rogu na 
Fińwiga Pasku zadań. Pojawi się wówczas menu 
To Email programu, które jest wyjątkowo czytelne 
To Word i proste. Znajduje się w nim 8 ikon, my 
ki Rec | wybieramy trzecią ikonę od lewej strony, 
| określamy zakres screenu, klikamy - 














ture, dzięki któremu jesteśmy w sta- i gotowe. Teraz już tylko wystarczy okre- 
nie zrobić screeny wybranych ele- ślić, gdzie chcemy zapisać zrobiony 
mentów Pulpitu, a w kolejnym kroku SYSTEM WINDOWS 98/XP/VISTA w ten sposób zrzut ekranu. 

zmienić ich rozmiar lub nawet kolory. JĘZYK ANGIELSKI faststone.org/download.htm 
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professional Edition 


NIDA FineReader 9. 0 Professional Edition 


stu 
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Jaktualnienia 


Bądź zawsze na bieżąco: tutaj znaj- 


dziesz informacje o najnowszych 
wersjach programów oraz ciekawych 
projektach freeware. 


OPERA 10 BETA 1 

Przeglądarka Opera oferuje w nowej 
wersji usprawniony sposób prezentacji 
miniaturek stron oraz lepszą obsługę 
standardów webowych ACID. 
opera.com 





AD-AWARE 8.0.5 

Dobrze znane narzędzie jest teraz 

w stanie skanować urządzenia 
zewnętrzne, takie jak dyski USB lub 
iPody. Można również określić 
obszary szczegółowego skanowania. 
lavasoft.com 


OPENOFFICE.ORG 3.1.0 

W obecnej wersji wprowadzono kilka 
drobnych usprawnień funkcjonal- 
nych takich jak klasyfikacja pozio- 
mów dla paragrafów. 
pl.openoffice.org 











6. NIMBUZZ PC 
SYSTEM WINDOWS XP/VISTA 
JĘZYK ANGIELSKI 


Uniwersalny komunikator 


© Jeśli korzystasz z wielu komunikatorów, 
czatujesz I udzielasz się w portalach spo- 
tecznościowych, Nimbuzz PC będzie twoim 
błogosławieństwem. Jeden login do wszyst- 
kich kont i wspólna lista znajomych to roz- 
wiązania, które ułatwią ci prowadzenie 
bogatego życia towarzyskiego. Program ma 
do dyspozycji m.in. protokoły AIM, Facebo- 
ok, Windows Live i MySpace. 

b» Porada Możesz przesłać pliki do znajo- 
mych korzystając z funkcji »View | Messa- 
ge and Files<, 

INFO: nimbuzz.com/pl 


110 





Text = fiurche Dełaui 


Eniei rour repłicemeni fónt hóia_ 1d Urmriyk 
Trap i Entee 


deze 

















4. TEXTER 

SYSTEM WINDOWS XP/VISTA 

JĘZYK ANGIELSKI 
Pisz szybciej 


© Texter oszczędzi ci sporo czasu i wysiłku 
podczas pisania dowolnych tekstów. Jest 
przyczajony w Zasobniku systemowym 

i ttzyma w gotowości fragmenty tekstu 
określone przez użytkownika. Gdy wpisu- 
jesz określoną kombinację znaków, Texter 
automatycznie zastępuje ją jednym 

Z modułów tekstowych. 

bp Porada W pomocy do programu znajdzie- 
my wyjaśnienie, jak można sobie uprościć 
proces odpowiadania na emaile. 

INFO: lifehacker.com/238306/lifeha- 
ckercode-texter-windows 
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7. RECUVA 
SYSTEM WINDOWS XP/VISTA 
JĘZYK ANGIELSKI 
Przywracanie danych 


© SkasowałeśŚ plik i usnąłeś go z Kosza, po 
czym okazało się, że była to jedyna zacho- 
wana kopia twojej pracy dyplomowej? 
Dzięki aplikacji Recuva odzyskasz przy- 
padkowo usunięte pliki. 

p Porada Po uruchomieniu aplikacja 
wyświetla okno kreatora, który pomoże 
odzyskać usunięte zbiory. Klikamy 
»Dalej<. W oknie »Typ pliku« wskazujemy 
typ usuniętego pliku. Jeśli nie jesteśmy 
pewni wyboru, zaznaczamy pole przy opcji 
>|lnne< w menu programu. 

INFO: recuva.com 
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5. EASYBCD 





SYSTEM WINDOWS XP/VISTA 
JĘZYK ANGIELSKI 


Edytowanie menu startowego 


© Vista i nowy Windows 7 nie zapisują już 
ustawień Autostartu Boot Menu w pliku 
>boot.ini<, tylko w pliku binarnym. 
EasyBCD jest idealnym narzędziem do glo- 
balnej zmiany ustawień w komputerach 

z podwójnym bootowaniem. Można m.in. 
ustawić, jakie programy będą uruchomione 
wraz z oboma systemami. Program potrafi 
też naprawić uszkodzone pliki startowe. 

p Porada Za pomocą »Add/Remove 
Entries< możesz również edytować menu 
startowe Linuksa bądź Mac OS X. 

INFO: neosmart.net/dl.php?id=1 
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8. GOOGLEPREVIEW 
SYSTEM WINDOWS 98/ME/XP/VISTA 
JĘZYK ANGIELSKI 


Szybsza przeglądarka Google 


© GooglePreview to małe, przydatne rozsze- 
rzenie przeglądarki dostępne w dwóch wer- 
sjach: do Firefoksa i Internet Explorera. 
Wyświetla podglądy obrazów i grafikę 
przedstawiającą ranking popularności kon- 
kretnych stron internetowych w wynikach 
wyszukiwania w Google i Yahoo. 

p Porada Aby szybko uruchomić lub 
zamknąć narzędzie w przeglądarce Firefox, 
kliknij na pasku statusu (na dole po prawej 
stronie) »G<. Prawym przyciskiem myszy, 
otworzysz menu kontekstowe. 

INFO: ackroyd.de/googlepreview 
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Newest Vidmagrs Papadar Vidmaps | 
1. VIDMAP 2. PROJECT DRAGONFLY 
KATEGORIA SERWIS GEOGRAFICZNY KATEGORIA PROJEKTOWANIE WNĘTRZ 
JEZYK ANGIELSKI JĘZYK ANGIELSKI 

















Opowieści z podróży 


Vidmap jest serwisem z filmami z różnych 
ciekawych miejsc. To co go wyróżnia, to 
prezentacja podczas wyświetlania nagrania 
mapy z zaznaczoną lokalizacją, gdzie 
zostało ono nakręcone. Mapy pobierane są 
z serwisu Google Maps, więc może być 
pokazany m.in. plan czy zdjęcie satelitarne. 
b Porada Serwisu można użyć, aby 

z wykorzystaniem filmu pokazać drogę do 
miejsca, w którym ma się na przykład 
odbyć jakaś impreza. Pomocna w tym jest 
kamera wideo z funkcją geotagowania. 
INFO: vidmap.de 
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4. I-SLOWNIK 
KATEGORIA SŁOWNIK 
JĘZYK POLSKI 





Słownik slangu informatycznego 


Słownik slangu informatycznego zawiera 
objaśnienia często niezrozumiałych pojęć 
czy skrótów, na które może natknąć się każ- 
dy użytkownik komputera. Słownik prze- 
znaczony jest zarówno dla początkujących, 
jak i zaawansowanych użytkowników, zain- 
teresowanych specjalistycznym słowni- 
ctwem. Hasła zostały podzielone na katego- 
rie, co pozwala szybko zorientować się, 
jakiej dziedziny dotyczą. 

b Porada Jeżeli podane informacje są nie 
wystarczające, zajrzyj do działu >Pomocx. 
INFO: i-slownik.pl 
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Dom marzeń w twoim komputerze 


Firma Autodesk, twórca AutoCAD-a, umieści- 
ła w Internecie serwis do planowania i urzą- 
dzania własnego mieszkania o nazwie Pro- 
ject Dragonfly. Za pomocą metody 
przeciągniji upuść możesz zmienić plan 
pomieszczenia, dodać okna, drzwi i meble, 
wybrać wykładzinę i rodzaj podłogi. 

p Porada Aby uprościć proces wymiaro- 
wania domu, powinieneś na początku 
samodzielnie zmienić jednostkę miary na 
metry. Możesz to skonfigurować na dole 

po lewej stronie obok podziałki. 

INFO: dragonfly.autodesk.com 














5, ADDRESSDOCTOR 

KATEGORIA NARZĘDZIE DO ADRESOWANIA 

JĘZYK ANGIELSKI | 
Sprawdzanie adresów 


Jest to denerwujące zarówno dla firm, jak 

i osób prywatnych: jeśli krajowe lub zagra- 
niczne adresy zawierają błąd, paczki nie 
zostaną dostarczone. Każdego roku z powo- 
du opłat pocztowych z tego tytułu traci się 
tysiące euro. Ostatnia wersja serwisu 
AddressDoctor pomaga znaleźć poprawne 
kody pocztowe dla ponad 240 krajów. 

b Porada Przy użyciu serwisy Address- 
Doctor możesz, za opłatą, automatycznie 
sprawdzić poprawność całej swojej książki 
adresowej w Excelu. 

INFO: addressdoctor.com/lookup 
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3. ADOBE PRESENTATIONS 
KATEGORIA PREZENTACJE 
JĘZYK ANGIELSKI 
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6. WATCHDOX 
KATEGORIA PORTAL SPORTOWY 
JĘZ ANGIELSKI 














Prawa dostępu dla emaili 


WatchDox jest serwisem emailowym, przy 
użyciu którego kontrolujesz dostęp do 
załączonych plików tekstowych. Możesz 
określić, czy odbiorca ma prawo tylko 
odczytać plik, czy również go wydrukować 
bądź przesłać dalej. Odbiorca otrzymuje 
email z linkiem odsyłający do pliku. 

b Porada Na stronie internetowej znaj- 
dziesz wtyczkę do programu Outlook, 
dzięki której będziesz mógł używać 
WatchDox bezpośrednio z poziomu pro- 
gramu pocztowego. 

INFO: watchdox.com 
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iepska jakość obrazu wynika prze- 
K(- wszystkim z faktu, że sygnał te- 

lewizyjny prawie wyłącznie nada- 
wany jest w mającym już ponad czter- 
dzieści lat standardzie PAL. Oferuje on 
rozdzielczość maksymalnie 720x576 pik- 
seli a więc aż pięciokrotnie niższą niż 
mają nowe telewizory. Od lat jesteśmy 
mamieni obietnicami powszechnego na- 


dawania telewizji wysokiej rozdzielczo- 
ści, tymczasem nadal musimy cierpliwie 
czekać na telewizję o jakości godnej dzi- 
siejszych czasów — na razie oferują ją nie- 
liczne dostępne głównie za pośredni- 
ctwem płatnych platform kanały. Zupeł- 
nie inna sytuacja jest w Japonii czy USA, 


gdzie istnieje już wiele kanałów nadawa- 
nych w standardzie HDTV. 

Skromna oferta programowa nie zaspo- 
kaja potrzeb polskiego widza. Ponadto 
okazuje się, że za terminem „HDTV ” kryje 
się dżungla rozmaitych formatów i stan- 
dardów. Po pierwsze wykorzystywane są 
różne metody transmisji. Obok nadawania 
sygnału HD za pośrednictwem satelity 
(zgodnie ze standardem DVB-S2), telewizji 
kablowej (DVB-C) oraz — testowo — za po- 
średnictwem anten naziemnych (DVB-T) 
do wyboru jest jeszcze telewizja przesyła- 
na przy użyciu protokołu internetowego 
(IPTV). Jakby tego było mało, niektórzy 
nadawcy wykorzystują specyficzne syste- 
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my szyfrowania, wymagające do prawidło- 
wego działania równie specyficznych de- 
koderów, które często nie są ze sobą zgod- 
ne. Bez odpowiedniej przystawki (tzw. set- 
top boksa) nie odbierzemy sygnału HDTV, 
nawet jeśli mamy telewizor HD. 
Kompletny zamęt robi się, gdy doda- 
my, że audycje HDTV mogą być emitowa- 
ne w różnych formatach HD: 720p (czyli 
720 linii przy 50 klatkach na sekundę bez 
przeplotu) bądź 1080i, który co prawda 
wyświetla 1080 linii, ale w tym przypad- 
ku sygnał emitowany jest z przeplotem. 
Oferującego najlepszą jakość formatu 
1080p (1080 linii bez przeplotu, stosowa- 
nego w filmach z płyt Blu-ray) — ze wzglę- 
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du na potrzebne pasmo i związane z tym 
koszty — nie ma na razie nawet w planach 
żadnej ze stacji telewizyjnych. 


Sygnał z nieba: Płatne platformy 
W dobrej sytuacji są osoby, które korzy- 
stają z jednej z trzech satelitarnych plat- 
form cyfrowych, gdyż każda z nich ma 
w ofercie kanały HD. Niestety, jest to 


oferta odpłatna. Jako pierwsza stacje HD 
zaoferowała telewizja „n. Obecnie udo- 
stępnia ona dziesięć polskojęzycznych 
programów wysokiej rozdzielczości, m.in. 
sportowe (EuroSport, EuroSport 2 i „n” 
Sport) oraz filmowe (FilmBox HD, HBO 
HD i MGM). Cyfrowy Polsat emituje pięć 
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kanałów HD, natomiast Cyfra+ nadaje 
7 programów w wysokiej rozdzielczości. 
Nie wystarczy jednak wybrać którejś 
z tych platform, by cieszyć się obrazem 
HD. Niezbędny jest także właściwy od- 
biornik satelitarny. W wypadku Cyfry+ 
są to modele Philipsa: DSR 6201 H i PVR 
HD. Szczególnie godny uwagi jest ten dru- 
gi produkt, wyposażony w dysk twardy, 
na którym można zapisywać emitowane 
programy i korzystać z funkcji, takich jak 
powtórka oglądanego na żywo programu 
(przydatne zwłaszcza podczas transmisji 
sportowych) czy rozpoczęcie oglądania 
z opóźnieniem. Do współpracy z odbior- 
nikiem Philips PVR HD przystosowana 


jest antena z konwerterem typu TWIN, 
który pozwala na jednoczesne oglądanie 
jednego kanału oraz nagrywanie innego. 
Dwa odbiorniki — jeden standardowy, a 
drugi z dyskiem — proponuje też telewizja 
„A. Co ciekawe, w ofercie tej platformy 
nie ma dekoderów niezgodnych z HDTV. 
Z kolei w Cyfrowym Polsacie tylko dwa 
z siedmiu oferowanych dekoderów wspie- 
rają HD (Echostar i Samsung) i żaden 
z nich nie obsługuje nagrywania. 
Alternatywnie można odbierać kana- 
ły Cyfry+ HD — jak również niektóre inne 
zaszyfrowane kanały — za pośrednictwem 
modułu CAM (Conditional Access Modu- 
le, moduł dostępu warunkowego) % 
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przystosowanego do uniwersalnego in- 
terfejsu CI (Common Interface). Taki in- 
terfejs mają m.in. niektóre nowe telewi- 
zory. Podłączamy do niego np. dekoder 
naziemnej telewizji cyfrowej czy właśnie 
CAM. Korzyści wynikające z takiego roz- 
wiązania? Nie potrzeba osobnego dekode- 
ra z samodzielnym pilotem — wszystkim 
steruje się za pomocą pilota od telewizo- 
ra. Dekodery korzystające z interfejsu CI 
oferują różni producenci, ale warto się 
upewnić, czy rzeczywiście obsługuje on 
kodowanie sygnału stosowane przez da- 
nego nadawcę, w szczególności kodowa- 
nie stosowane w wypadku kanałów HD. 

Ciekawym uzupełnieniem transmito- 
wanych stacji HD jest oferta VoD (wideo 
na życzenie). W Cyfrze+ można zdalnie 
wypożyczyć ok. 30 filmów, ale tylko kil- 
ka z nich dostępnych jest w jakości HD. 
Za przyjemność z oglądania wybranego 
filmu w standardzie wysokiej rozdzielczo- 
ści zapłacimy 13 zł. Natomiast w ramach 
usługi VoD oferowanej przez telewizję „n” 
dostępnych jest ponad 50 filmów i od- 
cinków popularnych seriali, ale oznacze- 
nie „HD” umieszczono tylko przy serialu 
Flashpoint i.. filmie erotycznym. Za ten 
drugi należy zapłacić 11 zł. Dla porówna- 
nia filmy na płytach Blu-ray kosztują od 
ok. 70 do nawet 120 zł. 


Przez kabel: Największa oferta 


W kablówkach można znaleźć 15 polsko- 
języcznych kanałów HD. Nie ma jednak 
operatora, który zapewniałby dostęp 
do wszystkich z nich. Ponadto kanały 
filmowe i sportowe są zazwyczaj dodat- 
kowo płatne. Podobnie jak w wypadku 
platform cyfrowych, do odbioru progra- 
mów niezbędny jest odpowiedni dekoder 
DVB-V (Digital Video Broadcasting — Cab- 
le) obsługujący format HD. 

Telewizja Vectra oferuje 10 kanałów 
HD, m.in. Discovery HD i National Geo- 
graphic HD. Do ich odbioru potrzebny jest 
odpowiedni dekoder (nie ma w ofercie de- 
kodera HD z dyskiem). Warto zauważyć, 
że w instrukcji instalacji dekodera HD 
zawarto informację, iż należy go połączyć 
z telewizorem za pomocą kabla SCART, 
komponentowego YPbPr lub HDMI — my 
zdecydowanie polecamy to ostatnie, cy- 
frowe połączenie. Niestety, jak wynika 
z instrukcji Vectry, kabla HDMI nie ma 
w zestawie — trzeba go dokupić. 

W ofercie UPC jest obecnie 8 kanałów 
HD. Do ich odbioru służy dekoder UPC 
Mediabox z dyskiem twardym o pojem- 
ności 250 GB. Opłata miesięczna za ko- 
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KASOWY HIT HDTV 
Wielkie hollywoodzkie 
hity kinowe są 
oferowane w jakości HD 
jedynie w płatnych 
kanałach filmowych. 












REKORDERY HDTV Telewizja „n” pierwsza wprowadziła 
rekordery z dyskiem twardym pozwalające zapisywać 
programy w jakości HD. 


Jak programy HDTV trafią do naszego salonu 


Ustalmy od razu na początku: z wyśmienitą jakością HD płyty 
Blu-ray (do 40 Mb/5) aktualnie nie jest w stanie konkurować żaden 
kanał HDTV. 


; Jakość HD/ 
Źródło transmisji Odbiornik HDTV szerokość pasma 











DVB-S2 i | 
talerz satelitarny odbiornik satelitarny wspierający HD 
DVB-C e 
Z Mb/s i 





U 


DVB-T2 n 


antena naziemna odbiornik DVB-T2 
IPTV a. 
= 
łącze ethernetowe odbiornik IPTV wspierający HD 
Strumień 
internetowy 





łącze DSL (od 6 Mb/s) wydajny komputer 
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światłowodowej telewizji Jambox, możemy 
rozkoszować się HDTV dzięki technice IPTV. 


HDTV PRZEZ IP Jeżeli mieszkamy w zasięgu sieci 


HDTV BEZ OSOBNEGO DEKODERA 
Niektóre telewizory HDTV, na 
przykład Loewe Individual 40 

Compose Full-HD+ 100 DR+ (ok. | 
18 000 zł), mają zintegrowane 


tunery satelitarne przystosowane 


do obsługi formatu HDTV.  . 


W najlepszej sytuacji są klienci telewizji kablowej (Uwaga: nie wszyscy 
operatorzy udostępniają kanały HD), zaraz za nimi plasują się klienci 


platform satelitarnych. Operatorzy telekomunikacyjni na razie nie oferują 


telewizji HD, natomiast sporo filmów HD można obejrzeć w Internecie. 


Nadawca HDTV Cena 


np. w Cyfrze+ 
pełny pakiet 
HD za 168,90 zł 


Wszystkie satelitarne platformy telewi- 
zyjne udostępniają kanały HD, a Cyfra+ 
i „n” mają wypożyczalnie filmów HD. 


np. w Vectrze 
kanały sportowe 
HD są po 9,90 zł 


Kablówki udostępniają aż 15 polskoję- 
zycznych kanałów HD, ale poszczególni 
operatorzy nadają tylko niektóre z nich. 





Brak stałej oferty. 


Inotel - 4 kanały 
za 96 zł; Jambox 
9 kan. za 179zł 


Brak oferty operatorów telekomunika- 
cyjnych, ale tę technikę transmisji wy- 
korzystują niektóre telewizje kablowe. 


Brak nadawców programów HD „na ży- 
wo”, ale ogromne zasoby materiałów 
HD są dostępne w różnych serwisach. 


w większości 
bezpłatnie 
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Ocena CHIP-a 


Platformy satelitarne są pionierami udostęp- 
niania HDTV w Polsce. Poza tym rozbudowują 
usługi wideo na życzenie w jakości HD. 


Największe sieci kablowe udostępniły już spo- 
ro kanałów HD, ale trzeba im za to dużo płacić. 
Wiele kablówek ciągle jednak nie oferuje HDTV. 






Odbiór HDTV za pośrednictwem naziemnych 
anten jest możliwy, ale poza testowymi transmi- 
sjami TVP HD nikt nie nadaje programu przez DVB-T. 


Kablówki korzystające z IPTV wskazują na dodatkowe 
możliwości, np. przeglądanie Internetu w telewi:- 
zorze, ale do HDTV potrzeba bardzo szybkie łącza. 


Google, VouTube i spółka. Jeżeli branża telewizyj- 
na nie przyspieszy wprowadzania HDTV, Internet sta- 
nie się podstawowym źródłem nagrań HD. 









L rzystanie z takiego odbiornika jest o 25 zł 





wyższa niż opłata za standardowy odbior- 
nik. Kanały filmowe HD dostępne są tylko 
w najdroższych pakietach Premium. Sieć 
kablowa Multimedia Polska jako pierwsza 
wprowadziła usługi HDTV i VoD HD. Pa- 
kiet HD składa się tylko z 5 kanałów (abo- 
nament: 19 zł), dodatkowe stacje nadawa- 
ne w wysokiej rozdzielczości dostępne są 
także w pakietach Canal+ i HBO. Oferta fil- 
mów do wypożyczenia jest na razie ubo- 
ga, a na dodatek zawiera tylko jeden film 
jakości HD („Transporter 3”). 


IPTV: Transmisja jak przez Internet 


W wielu krajach dostawcy Internetu 
wzbogacają ofertę o nadawanie telewizji. 
Tym tropem podąża też Telekomunikacja 
Polska. Co zaskakujące, choć TP przesyła 
kanały telewizyjne przez łącza teleko- 
munikacyjne, nie można ich odbierać na 
komputerze. Operator dostarcza bowiem 
dekoder wyposażony w standardowe łą- 
cza telewizyjne. Na razie też TP nie oferu- 
je żadnych kanałów w jakości HD, chociaż 
— jak zapewnił nas jej rzecznik — uważnie 
przygląda się rozwojowi HDTV. 

Nie oznacza to jednak, że nikt w Pol- 
sce nie korzysta z techniki IPTV. Oferuje 
ją — obok cyfrowej telewizji kablowej 
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YOUTUBE W TRYBIE HD W filmowym portalu 
umieszczane są pliki, których jakość wyświetlania 


You(fiB | = | zma 


Uewórz konto lub Zaloguj wą 


Strona nans góre Filmy wideó Kanały 
HOME (English with subtitles) 





Sułeskrypcje  Histteia - Pineślij film 
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telewizja „n” przygotowuje dwa ka- 
nały filmowe HD: nFilm 1 i nFilm 2 
stacja rusza we wrześniu, m.in. z re- 
lacjami z piłkarskiej Ligi Mistrzów 
** duży udział relacji sportowych 
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-— choćby wspomniana sieć Multimedia 
Polska. Ta technika nadawania dostępna 
jest jednak tylko w niektórych rejonach 
i nie oferuje kanałów HD. Stacje wysokiej 
rozdzielczości, emitują natomiast sieci 
Inotel (4 kanały) i Jambox (9 kanałów) ko- 
rzystając z IPTV. Obaj operatorzy oferują 
odbiorniki HD firm ZyXEL i Motorola, przy 
czym urządzenia tego drugiego produ- 
centa mają dużo większe możliwości, np. 
przeglądanie cyfrowych zdjęć czy zabawa 
grami. Najbardziej zaawansowany model 
Motoroli jest wyposażony w dysk twardy. 

Telewizja Jambox oferuje usługę HBO 
Digital, czyli dostęp do wypożyczalni fil- 
mów i odcinków seriali — płaci się tu mie- 
sięczny abonament, a nie za poszczególne 
pozycje. Obecnie znajdziemy tam niemal 
wyłącznie materiały standardowej roz- 
dzielczości, nagrania HD są rzadkością. 
Co ciekawe, filmy przesyłane są w czasie 
rzeczywistym przez łącza światłowodowe. 
Dostęp do HBO Digital umożliwia też Cy- 
fra+, ale w jej wypadku filmy ściągane są 
w nocy na dysk twardy dekodera. 


VouTube i spółka: 
HDTV w przeglądarce 


Istnieje jeszcze zupełnie inne źródło ma- 
teriałów High Definition — Internet. Co 
prawda, na razie oferta strumieniowej 
telewizji na żywo w jakości HD w przeglą- 
darce jest skromna, ale treści w jakości HD 
ciągle przybywa, do tego różnorodnych. 
Serwisy P2P dosłownie pękają w szwach 
od materiału, który w nazwach plików za- 
wiera skróty „1o80op' bądź „720p' — więk- 
szość treści dystrybuowana jest jednak 
z naruszeniem prawa. 

Obok nielegalnych serwisów powsta- 
je coraz więcej stron, które mają legal- 
ną ofertę strumieniowych materiałów 


zostanie poprawiona, gdy klikniemy przycisk >HD. 
Jednak do płynnego odtworzenia niezbędny jest 
mocny procesor oraz szerokopasmowe łącze. 





GIGABYTE MD-300 Jeden z pierwszych dekoderów STB 
wyposażonych w procesor CE3100 Intela - pozwala na 
płynne odtwarzanie internetowych strumieni HD. 


w jakości HD. Dla przykładu na stronie 
Apple'a już od lat można oglądać naj- 
nowsze zapowiedzi kinowe w jakości 
1080p (wymagany jest odtwarzacz fil- 
mów QuickTime Player). 

Dostęp do nagrań HD zapewnia rów- 
nież internetowy gigant: po wyszukaniu 
w serwisie YouTube materiałów „1080p” 
bądź „720p' szybko natrafimy na filmy, 
których jakość obrazu znacznie podnie- 
siemy, klikając przycisk »HD« znajdujący 
się na dole po prawej stronie. Najlepszy 
przykład? Dostępne w wysokiej jakości do- 
kumentalne produkcje BBC czy też nowy 
proekologiczny film „Home, który rów- 
nocześnie zagościł w kinach na całym 
świecie oraz w serwisie YouTube. 

Problemem okazuje się odpowiednie 
urządzenie odtwarzające. Do płynnego od- 
tworzenia treści HD dostępnych z pozio- 
mu przeglądarki internetowej potrzebuje- 
my bardzo wydajnego komputera. Zatem 
w salonie trzeba postawić drogiego i dość 
głośnego peceta, a nie oszczędny kompu- 
ter typu Media Center. W takim razie jest 
to rozwiązanie tylko dla fanów — nie do za- 
akceptowania przez masowy rynek. 

Ten stan może się jednak niedługo 
zmienić. Na targach IFA zostały przedsta- 
wione pierwsze urządzenia korzystające 
z nowego, energooszczędnego procesora 
CE 3100 Intela. Wkrótce ten multime- 
dialny procesor ma znaleźć zastosowa- 
nie w telewizorach HDTV, dekoderach 
HD i odtwarzaczach Blu-ray. Działa on 
niczym mały komputer, który świetnie 
radzi sobie z HDTV, do tego ma być kon- 
kurencyjny pod względem ceny. Może 
się okazać, że szerokopasmowy Internet 
tymczasowo stanie się głównym źródłem 
rozpowszechniania treści HD. Google na 
pewno się ucieszy... Je) 
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Drugi sezon Cyberkryminalnych to cykl przygotowanych wspólnie z polską policją 
artykułów, w których odsłaniamy kulisy zatrzymania najgroźniejszych cyberprzestępców. 


Skimming po polsku 


W czasach, gdy słowa „skimming” nie było jeszcze w słowniku, polscy przestępcy 
wynaleźli oryginalny sposób kradzieży danych dostępowych do kont. Wrocławska policja 
Kod NEECHIGLANASANIESAACCKAMIEJCISOZAACCZJA 4 (4,0)! /(d | (0017 vlol CJ (L7 


METODY DZIAŁANIA CYBERPRZESTĘPCÓW. 


ISTEJUWYCIYJA SPJADNECZIKOJECEH 
JĄ wizy nad monitorem na- 

WCS SEJCAWAJYCZEWCIAJTZUJINYCH 
ści, że to oryginalny składnik bankomatu. 
Ale coś tu musiało nie grać — o ile, rzecz ja- 
IEUAN YZ I YZIZNCNCZNJSCEWNCNYCHANZE 
Policjant ponownie zbliżył twarz do plasti- 
kowej powierzchni. I wtedy na jej dolnej 
krawędzi dostrzegł połyskującą smugę. 
Dotknął jej palcem i poczuł lepki opór. 
— Klej - mruknął pod nosem. — Normalny 
klej. — Zrobił kilka fotografii, po czym się- 
gnął po komórkę i połączył się z nadko- 
misarzem Pawłowskim. — Używają kleju, 
żeby to zamocować — powiedział. Wniosek 
był zasadniczo poprawny. Tyle że ani aspi- 
rant, ani jego pryncypał nie wiedzieli, 
czym „to” jest bądź czym może być. 

Była to bowiem pierwsza w Polsce 

i - jak się później okazało — również pierw- 
sza w Europie tego typu sprawa. A ruszyła 
z kopyta wczoraj, od zwykłego podsumo- 
WZPOSEWEJ AKA W OSCIOTI GO) CVEERICZYZSJ NUI 
AUŁICZELSUCCEJ NS Y(OJ SzJINOSYCSN 
wykluczymy to, co niemożliwe, to co po- 
KOJ EIWOBOWOWNYSNCNYCEH 


ULA OOINAUJ NECIE 
WOS UW OCENI SCO NIERKIACYZIA! 
przed Pawłowskim funkcjonariusz refe- 


RAFAŁ PETRAS 


rował mu stan sprawy. — Zaczęło się dwa 
miesiące temu. Na komendę na Krzykach 
zgłosił się gość, który twierdził, że z konta 
wyparowały mu ponad 3 kawałki. Na po- 
czątku myśleliśmy, że może sam wybrał 
po pijaku i zapomniał albo coś w tym sty- 
lu. Ale w następnym tygodniu znikanie 
pieniędzy z kont zaczęło się powtarzać 
w całym Wrocławiu. Na dziś mamy po- 
nad 600 poszkodowanych. 
KOSZYCE A 
powiązać te sprawy — podjął 
WEJ SKICCVE (Ao) SEJNĘ 
IEUWYCICZA GAMBYSAWEJIĘ 
śmy nawet gościa, który teo- 
retycznie mógłby dokony- 
WZW GETCIE NoE 
nik banku, z dostępem do 
odpowiednich informacji. 
Tyle że on pasuje tylko do kilku przypadków. 
AGOWE CYAETECAIECZINENWJSCEE(YZNAKO 
przecież musi być jakiś punkt wspólny. 

WY CYZAWCYNOKUCZ EZ NAW EOVZCH 
Pawłowski, patrząc na wyświetlacz stojące- 
go na biurku telefonu. — Jak tam, znaleźliście 
coś? — zapytał, gdy po drugiej stronie za- 
brzmiał znajomy głos policyjnego anality- 
ka. Przez jakiś czas nadkomisarz monoton- 
nie kiwał głową, robiąc notatki w skoroszy- 
cie, a potem rozłączył się i popatrzył na sie- 


AGAT EA (LLLILLT:4 
cyberprzestępcy 
okradli około 1000 
kont bankowych na 
sumę 600 000 zł 


dzących przed nim policjantów. — No to 
chyba faktycznie coś mamy — powiedział, 
ale z jego miny nie można było odczytać, 
GAJOS WEI AYWAICJ EARCYJ ZI Gole) sy zh 
— Pamiętacie, jakie były problemy, żeby skło- 
nić banki do udostępniania historii kont po- 
szkodowanych. Tajemnica bankowa i takie 
tam. Ale w końcu się udało bez nakazu. Od 
razu poprosiłem sekcję analiz o znalezienie 
jaloje (o) o TJ SAWA WAYJEICENSEHKOY 
ZZOOANYZIOSENACYJ (JSIOZ 
wanych — popatrzył w notat- 
nik — dokładnie 236 osób, te- 
UOSCETOSUCOZNNIEWNJNOJCEEJ 
pieniądze w bankomacie na 
placu Dominikańskim. Po- 
ZOSCYAYJ WASZE CIA DEJA COZ 
mat — wypłacali środki dwa 
tygodnie później, też w po- 
OSC OPAC OSĄJAWLZYCJACYCNYZEE 
— Ale co ma bankomat do malwersacji na 
kontach? — zapytał niecierpliwie Maczek. 
w ZSO ZZW AG ACZZG(OJIW SEOVATZAACEIGKYA 
NIUSOWENONACOZZOWYJT ZONY CHOC 
większość poszkodowanych zeznała, że 
nikomu jej nie udostępniała. A przecież 
| CHqnyg Coty SERI (JTTA EJ GICZCJC! 
o(og A PIVĄYWA OTUONS(OANEJ NICE 

Pawłowski zamyślił się. — Ale jednak ktoś 
miał dostęp — powiedział powoli, ponieważ 
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Fot. TVN, serial „Kryminalni”, 





AZEJZRIGROAWINZNKNI 
wzorem policjantów 

z popularnego serialu 
„Kryminalni” (emitowanego 

przez TVN) skutecznie 

rozwiązują najtrudniejsze zagadki. 


myśl, która sekundę wcześniej wpadła mu 
do głowy, teraz wydała się trochę niedo- 
rzeczna. Obydwaj aspiranci patrzyli na nie- 
go w skupieniu, więc dodał: — Bankomat. 
(GYZEBANEEEN 4408 (OW KYANO NAWA ICY 
Al COFONJ OCYAYG BZ COAWAJ SKI GTOEERZLONE! 
EWYCIYA CHO) X) (OWANAKCZ COZ ERYAY NY 
jutro z rana. Może coś znajdziesz. Nic lep- 





NZYK ŁADKA M 
szczelinie bankomat 
. . U 
miniskaner odczytuje [ofe 
UCELEWS2 MY, KGIAAVA zanim 
trafi ona do Systemu. 


so EUNA= 





BIeVNIOBANA GŁOWIE 
Kapelusz uniemożliwił 
EELWALCICJUCA 
kamerę, ale gdy policja 
znalazła go w aucie 
przestępcy, ACH się 
zh os ZAW UCIUE 


szego na teraz nie mamy — dokończył, wi- 
dząc zdziwienie w jego oczach, i odwrócił 
się do drugiego funkcjonariusza. — Ty 
podjedź do labu i dowiedz się, czy można 
jakoś przechwycić dane karty, nie nisz- 
cząc przy tym bankomatu. 


Jak to w ogóle możliwe 


— Teoretycznie jest to możliwe. — Pracownik 
laboratorium policyjnego był lekko otyły, 
nosił sweter z ozdobnymi łatkami na łok- 
ciach i zupełnie niepasujące mu okulary 
w rogowych oprawach. Włączył projektor 
i wskazał na ekranie miejsce, w którym wi- 
dać było cienkie brązowe pudełko. - W USA 
wykryli tę metodę dopiero kilka miesięcy 
temu. Złodzieje przylepiają to na szczelinę. 
WASZOCATANZICW CHA ATZ ONETU KOJOY:! 
do bankomatu, informacje z paska magne- 
tycznego przechodzą przez to ustrojstwo 
IZZIOOWIENSCAWA CYC ZIN ZSW KON GIRO 
dzinach, jak nie ma ruchu, złodzieje ściąga- 
ją toi odczytują dane. Później za ich pomo- 
cą bez problemu programują czyste karty. 
System nie odróżnia ich od oryginału, więc 
przestępcy mają pełny dostęp do kont. 
NOK SYASZYCZI CCS UCIESDINACON CIAM 
— zapytał powoli Pawłowski. 

ZOB O OCR OUI EB SENYCUWICZZYWINI CH 
merę mocuje się z reguły nad nią. 


PARTNEREM SERII JEST 
MEDIARECOVERY - LIDER 
INFORMATYKI ŚLEDCZEJ 






EL CECW(SORSEJSKJ0OT SN KOS LOSIE 
EBS NO WOCZCENAZ NAJ (OJEJ 00 
aspirant Maczek, który dosłownie przed 
sekundą otworzył drzwi laboratorium. 
Szybkim krokiem podszedł do siedzących 
OSA id UW OCYAWAZA W BOO) CYZESIOWACI ICH 
cia na aparacie cyfrowym. — Nie wiem ja- 
| FEJCZKOS CSD tOJ SIE 

ZNOW SZ ZJEKICNE I EOJUIAKOJN 070 
dobny przypadek — odezwał się po chwili 
RORYSZZY NS KAJ YAN SRIA SEMI CICHE 
LEJ OSO ENYCEZICSEPCYAAWE 


Epizod w Bydgoszczy 


IasAy OUCYZWZI EWA CO AJ SITNO CVZIAJKICE 
trafne: po tygodniu wrocławskie bankoma- 
ty zaczęły zatrzymywać coraz więcej plasti- 
kowych kart — białych, z odręcznie napisa- 
nymi pinami. To był argument, który skło- 
nił banki do szerszej współpracy. W efekcie 
policja otrzymała pełny dostęp do nagrań z 
bankomatowych kamer, a same banki — co 
e) CYZE(OKI EKO UYZOJ ZYC SP OACOBAZCIERI ENNY 
WJSKEISZY A STUCEA CA JEAN CNIOH 
rowanie kont online. 

[SEL GYYSKJAAYSEINYZOCOAWYACNE 
pieniądze dalej ginęły, a bankomatu z na- 
kładkami do skimmingu ciągle nie moż- 
EWY (OJYA (O) CIAO NZYWAJYCOSNAJNYWCH 
OJ EMSGICZO(OJ (ILOSC W IISJETACE z 


SCIETCYNINNAI 





PY COSZZYCZ KOJ ERZYGCRJ SENS ZYCJI 
Pawłowski. W ręku trzymał komórkę, na 
której drugim końcu miał Maczka. Aspi- 
rant stał przy jednym z bankomatów 
w centrum Bydgoszczy, oglądając go do- 
kładnie z każdej strony i robiąc zdjęcia. 

— Raczej tak. Klej wygląda podobnie, umiej- 
scowienie też — równy pasek na całej dłu- 
gości nawisu i trochę przy szczelinie. 

W tym momencie zadzwonił telefon na 
biurku. Pawłowski zawiesił rozmowę 
z aspirantem i odebrał go. — Dobrze, że mi 
pan o tym mówi. Wydaje mi się, że wiem, 
co się stało — powiedział po chwili, poczym 
rozłączył się, zbliżył do ucha komórkę i po- 
COOKA ZANZERIEJEIOPYCIYACH 

— Zrób parę fotek i wracaj do firmy. 
Właśnie miałem sygnał z monitoringu 
kont online — na kartę gościa z Bydgosz- 
czy wybrano pieniądze w Bydgoszczy i po 
kilku minutach we Wrocławiu. Wniosek 
może być tylko jeden: mają nową partię 
kart. Dane zbierali w Bydgoszczy, ale na 
żniwa wybrali chyba Wrocław. Wracaj. 
UO ECEOZEIG(AWACIEENZNYCANA 
ski rozłączył się i mruknął pod nosem 
— Tylko gdzie ich szukać? 


Nocna odprawa 


Za oknem panowała już noc, więc nie 
trzeba było zaciągać rolet, żeby wyświe- 
tlić na ekranie mapkę z bankomatami, 
z których do tej pory przestępcy wybierali 
pieniądze na fałszywki. Głos Pawłowskie- 
UOYZICOVZEANYCYANSKONJCE 

wy zmęczenia. W skład 
— Tak naprawdę mamy nie- 
WOCHE 
branych na odprawie pra- 
cowników operacyjnych. 
m SCotoYZCHSCZĄ SEA (OJ CE 
KIN CHOSGZZICA CEE) 
nim tylko kapelusz. Wie- 
my, że przy skimmingu są 
ostrożni. Przy wybieraniu 
pieniędzy na  fałszywki 
j0050U(J NWZA WCYZSNACZEECJE! 
około północy. Powód? Na większości 
kont są dzienne limity gotówki do pobra- 
nia. Pobierają więc tuż przed północą, 
czekają kilka minut, żeby system odnowił 
limity po północy, i pobierają ponownie. 
Działają na dużym obszarze — od Jeleniej 


pierwszego 
polskiego zestawu 
do skimmingu 
wchodził m.in. 
stacjonarny 
LEEDS 


Góry przez Poznań aż do Łodzi, ale naj- 
częściej we Wrocławiu. Dlatego proponu- 
IFOCZOSAYZICAYCONCJAN ZAC AI 
zmienił slajd, wskazał trzy bankomaty 
w centrum Wrocławia i odwrócił się do 
zebranych. — Podzielimy się na trzy ze- 
społy i będziemy dyskretnie obserwować 
te miejsca około północy. 


Zasadzka przy bankomacie 
Mężczyzn było dwóch: młodzi, wyluzo- 
wani, szli ulicą Legnicką, żartując i często 
wybuchając gromkim śmiechem. Nagle 
skręcili w stronę bankomatu. 
— To raczej nie oni. Za bardzo rozluźnieni 
KOSZA ZISICZO NIEJ AWYCIWAJ GOIOSKANEE 
rzyszącego mu pracownika operacyjne- 
go. Obydwaj siedzieli w białym citroenie 
na cywilnych numerach. 

|DZYCZEWNO SOS ANEIS EWA NCAA YJ VALE! 
jednak tych domysłów — mężczyźni zbyt 
długo wybierali pieniądze. Poza tym kilka 
minut przed północą zrobili przerwę na 
papierosa, po czym znów wrócili do ban- 
komatu. Co prawda, zaraz później do- 
strzegli podchodzącego do nich Maczka, 
ale myśleli — jak potem sami przyznali 
— że to tylko spóźniony klient. 
M ZO ENACAJ tO) ZTSAYSK EN CYCH 
A ACO NBYCISZESOJCNCERICSOUKYCH 
GENEZY CJ CIJ CYZIEEW CENIE A 
białego plastiku trzymanego przez jed- 
nego z mężczyzn. Przez moment w jego 
oczach widać było niezdecydowanie, ale 
prawie w tej samej sekun- 
OCZ OSA SENNIK IE 
skiem opon zahamował 
AAYTNAKJILONETAJ 

Podejrzany posłusznie 
oddał kartę. Była prawie 
| (SUKYZCNEJ SKA O LCNOT| 
| GU UAT NWZWYAWNANE 
ły wrocławskie bankomaty: 
to samo ułożenie liter, ten 
sam charakter pisma. 
W tym samym momencie 
PEJS ANYCICA CEZEUNIEVAE 
że drugi z podejrzanych zrobił krok w stro- 
nę trawnika i upuścił coś na ziemię. 
— Kluczyki. To chyba pańskie — funkcjona- 
riusz podniósł zgubę i podszedł do męż- 
czyzny. Ten jednak stanowczo zaprzeczył. 
|Kc(WZOS OWIKOS RCA NO CYZUONIOWAE 


podejrzani mieli przy sobie ponad 20 pla- 
SW CO ANK OU CIWAWIKIOWZJKZIRJOYZIAWIKCH 
GENYCNCZCANY/SNYNCH CIN (OUN O 
mówił, że można za ich pomocą wypłacić 
pieniądze, więc postanowili spróbować. 
— To chyba nic złego? — pytali. Jednak wi- 
docznie było to coś złego, ponieważ wy- 
starczyło, żeby zabrać ich na komendę 
WASOWWA(CYAJN ERY EZ 

Dwaj funkcjonariusze, którzy przyje- 
chali jako pomoc, wzięli kluczyki i chodzi- 
li po okolicy, szukając pasującego do nich 
samochodu. W końcu na jednym z po- 
dwórek natrafili na fiata bravo, który 





+! 


ZNAJDŹ Teva WISELCEUCA 
bankomat standardowy, a: 
w środku wyposażony w k , 
do skimmineu, na dole h 
od spodu - widoczny Je5 
ANC) otwór na kamerę. 








PASRYPNJKYNY [ea sfeBION IA. 
sprzęt do pierwszego w Polsce 
skimmingu WY ALENAJE (o(U>ĄVJ 

Że w całości mieścił się dopiero 
w... samochodzie. 


mrugnięciem świateł odpowiedział na 
kliknięcie pilota. W środku znaleziono ko- 
|SOKOCOSŁYLAWIA DOC CIJ UYJKC(ON 
kładnie taki jak na zdjęciu wykonanym 
przez kamerę bankomatu kilka dni temu. 


FA ZACIKJELEK O 


Przez godzinę byli bardzo konsekwentni 
w zeznaniach: karty dostali od kogoś na 
dworcu. Nic więcej nie mają do powiedze- 
nia poza tym, że są niewinni. Sytuacja 
zmieniła się dopiero po zaprezentowaniu 
im dowodów znalezionych w samocho- 
dzie — tym samym, do którego kluczyki 
jeden z podejrzanych upuścił na trawę. 
"NCZEKOJ ooo OS NDWOCOZOYĄZA CURIE 
że nie są przyjezdnymi, lecz mieszkają we 
Wrocławiu. Podali też swoje miejsce stałe- 
og ojoj AUE DY CHCA 0) (0) UB OEISYEIAE 
do konkubiny jednego z nich. 

WCZZWĄZA YB CZA (A OIRCI ENZO ZANYCH 
ponieważ dobrze wiedzieli, że za wycią- 
ganie pieniędzy za pomocą podrobio- 
nych kart mogli dostać od roku do 10 lat 
więzienia. Tymczasem za fałszowanie 
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BIAŁE PLASTIKI 
Na podrabianych kartach 
kredytowych przestępcy 
zapisywali ich piny. 


środków płatniczych, czyli podrabianie 
kart na podstawie skradzionych danych, 
coYAB CIEKOSNZCIOZEY EU YCZZO NEWBIE 
go dopóki mogli, trzymali się wersji, że 
tylko wybierali pieniądze. 

Niestety, mogli niezbyt długo — już na- 
stępnego dnia przeprowadzono rewizję 
w miejscu ich zamieszkania, gdzie znale- 
ziono konkretne dowody. W ręce policji 
wpadł cały zestaw do skimmingu. Wyko- 
nany został metodą chałupniczą i był na 
tyle duży, że do transportu używano sa- 
mochodu. W skład zestawu wchodził 
m.in. magnetowid, monitor, odbiornik ra- 
diowy oraz ogromna przetwornica, która 
po podłączeniu do samochodowego aku- 
OUI AWANEICZECWICHNCSCZZIOAYA 


Epilog, czyli głowa kleszcza 


Waga dowodów była na tyle duża, że oby- 
dwaj podejrzani zrozumieli, iż nie unikną 
ZYSADIAS SEP CYT CIAZO WOZIE ANO OJĘIOZH 
Pod okiem policji złożyli chałupniczy ze- 
staw, „uzbroili” na próbę jeden z bankoma- 
KOS NO CYZUSEIGVJ OEI KYSCNCCEEIJO 
sposób na przechwytywanie danych. Oby- 


LOKALIZACJE Mapka operacyjna policji przedstawia 


miasta, w których przestępcy najczęściej wybierali pieniądze, 
używając do tego podrobionych kart kredytowych. 





dwaj oraz pomocnik, którego wsypali, 
otrzymali karę 5 i pół roku więzienia. Za- 
nim ich schwytano, zdążyli okraść około 
1000 kont na sumę ponad 600 OOO zł. 

IO AYYZZAWANUCANOKINENESIYJNEIKAVEH 
nia pełnego skimmingu stała się na tyle gło- 
śna, że zaraz po jej zakończeniu do wrocław- 
skiej policji przyjeżdżały na szkolenia ze- 
społy policyjne z całego kontynetnu: z Fran- 
cji, Włoch, a nawet ze słynnego niemieckie- 
go BKA. Nadkomisarz Pawłowski miał po- 
wody do dumy — mając zaledwie szczątkowe 
informacje o podobnych przestępstwach 
w USA, rozpracował i zlikwidował całkowi- 
cie nowatorski na owe czasy sposób dokony- 
wania malwersacji bankowych. 

NCALKYUBZYWCATA SOP ATOJZZCENIZYSKIOJONIE 
sprawy, że odciął jedynie ciało kleszcza. Je- 
go głowa — niezwykle inteligentny przestęp- 
ca i konstruktor z Wałbrzycha, a zarazem 
mózg całej operacji — nie została nawet do- 
strzeżona. Po wpadce kolegów wspólnik 
schował się jedynie jeszcze głębiej, tylko po 
to, by po kilku miesiącach pojawić się no- 
wej, zdecydowanie doskonalszej postaci. 
Ale to już zupełnie inna historia... EJ 








(o to jest skimming 





dyrektor ds. badań 
i rozwoju Mediarecovery 


ż. ŁZANAACA (CEJ Y4CE 





kimming to kradzież informacji z paska magnetycznego karty płatniczej. 

Dzięki temu możliwe jest stworzenie kopii karty i wykonywanie nią nieauto- 
ryzowanych transakcji. Najpopularniejszym sposobem jest dodanie do bankoma- 
WE CHIC CYC IAA Jee | ON O ZAC ETIBELCCELEMEV ICT CX 
W trakcie normalnego użytkowania karty skaner wykonuje kopię paska magne- 
tycznego, a kamera lub nakładka zapisuje numer PIN. W przypadku tego typu 
przestępstw informatyka śledcza pomaga znaleźć informacje potwierdzające 
WGGIENCZZNEE YNA OC IMO ELGA ELIOJELCO OWEJ SZ OIA 
jakie zastosowano oprogramowanie oraz czy korzystano z programatorów kart. 
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Ble OWA SZWA IU 


u |nteligentna kontrola ładowania 

« System automatycznego chłodzenia 

„noe (EV WIIOZCY(O) 

A= |0(-740)(-(e72=)ę| fo) (e oj gr4=V-1 722 [geo =; cte (el a] <a) 

« Automatyczne wykrywanie uszkodzonych 
akumulatorów oraz baterii pierwotnych. 


W zestawie znajdują się: 

« ładowarka EVER E-/00, 
„J--=)|-(c>27 (03 

u zasilacz samochodowy, 

« 4 akumulatory Ni-MH EVER, 
u instrukcja obsługi. 
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który prezent chcesz otrzymać 
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TRACKMANIA UNITED 
ONZ WAOKUW NY LEID 
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Spis porad 


Windows 


1 Vista: Szybszy dostęp do schowanych folderów. 


2 XP: Rozszerzenie funkcjonalności konsoli odzy- 


skiwania o dostęp do napędów wymiennych. 


3 XP, Vista: Usunięcie zawieszonego zadania druko- 


wania w celu umożliwienia ponownego wydruku 

4 XP, Vista: Szybkie skalowanie dowolnych okien 
za pomocą metody przeciągnij i upuŚĆ. 

5 _ MWskrócie: Zmiana rozmiaru ikon, Wykorzysta- 
nie kopiuj 8 wklej w DOS-ie, Kontrola konta 
użytkownika, Wyłączenie logo powitalnego, 
Wyświetlenie listy poleceń. 

6 XP: Automatyczne zalogowanie użytkownika 
oraz szybszy start. 

7 XP: Wyczyszczenie pamięci operacyjnej 
i wyczyszczenie systemu. 

8 XP: Lepsze wykorzystanie Paska zadań 
w przypadku małej liczby uruchomionych aplikacji. 

9 Problem miesiąca: Analiza i poprawienie wy- 
dajności zwalniającego komputera. 


10 XP, Vista: Bardziej funkcjonalny Pulpit dzięki 3D. 


Aplikacje 
11 Fotoporada miesiąca: Wyostrzanie krawędzi. 
12 Photoshop: Wykorzystanie serii fotografii do 
złożenia jednego zdjęcia. 
13 Fotografia: Idealne zdjęcie w ztą pogodę. 


14 Fotolia: Zarabiaj na zdjęciach, które robisz. 


Sprzęt 


15 Porada eksperta: Sieć WLAN dzięki 
notebookowi. 
16 Karta graficzna: Prawidłowe, bezpieczne zasi- 


lanie prądożernej karty graficznej urządzenia. 


17 Sterowanie wentylatorem: Optymalizacja ukta- 


du wentylacji oznacza ciszę w pokoju. 


18 Sterowniki: Koniec z ciągłym ponawianiem 


instalacji sterowników w środowisku XP. 


19 Problem miesiąca: Niespokojny komputer 


ciągle chce się uruchamiać. 


Uwaga: W listingach szara linia oddziela jedno 
polecenie języka programowania od drugiego. Należy 
je wpisywać jako całość. Czerwoną kropką (>*<) 
oznaczone są spacje występujące pomiędzy 
poleceniami. 
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Tips 6. TrICKS 


Irytujące problemy z pecetem są codziennością każdego 
użytkownika. Nasze wskazówki i sztuczki pomogą szybko 
i na długo im zaradzić. JAN LEOPOLSKI, ANDRZEJ PAJĄK 


1. Windows Vista 
a dostęp do schowanych 
folderów 


Wiele często wykorzystywanych plików 
jest schowanych w strukturze folderów 
na dysku twardym. Każdorazowe prze- 
dzieranie się do takiego folderu jest co 
najmniej żmudne. 





ZazwAROWENĘ UTENA zabezpieczeń dla Mię obeazy 4 t Ia 





Aby wpisinóć Lb sżtować więcej niamacji na tea wpisu LECA. EAZNACE WESA. B TRadgE 
Eoytj 
Maiwa ttogkiu = Tlsery Andriej Fąsk iDocumenti cje braży 

| Fipiag Lprarianiy 


| Tsa Hazyck 





* 
zaereguj  Przrzą Faj (GU 
Zatreuluj 3YSTEM 


Zarealaj Paririatęłctczy [C-H.. Polna korirala 





PRZEKIEROWANE Windows Vista 
wykorzystuje łącza symboliczne 
w celu przekierowania folderów. 


> TIP Niektóre foldery systemowe istnieją 
tylko z jednego powodu — chodzi o kompaty- 
bilność wsteczną. W takim wypadku nie ma- 
my do czynienia z prawdziwymi folderami, 
ale tak zwanymi łączami symbolicznymi, któ- 
re odwzorowują strukturę folderów znaną 
z Windows XP w strukturze Visty. Te szczegó|- 
ne katalogi rozpoznamy w Eksploratorze po 
dodatkowej strzałce obok ikony folderu. Dzię- 
ki wykorzystaniu łączy symbolicznych pro- 
gramy, które do sprawnego działania potrze- 
bują starej struktury folderów, mogą prawi- 
dłowo funkcjonować pod kontrolą Visty. 
Funkcję łączy symbolicznych możemy 
również sami wykorzystać w przypadku in- 
nych folderów — dzięki systemowemu na- 
rzędziu »mklink.exe«. Na przykład by 
uprościć czynność przedzierania się do czę- 
sto wykorzystywanych plików. Za pośredni- 
ctwem opcji »/d« instruujemy narzędzie, 
aby zamiast wykorzystywanych przez sy- 
stem połączeń folderów (junction, opcja »/ 
j<) stworzyło symboliczny skrót, który 
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później możemy również otworzyć w Eks- 
ploratorze. Ważne jest, aby Wiersz pole- 
cenia, w którym jest wywoływana ko- 
menda, uruchamiany był z uprawnienia- 
mi administratora. W tym celu wpisuje- 
my w polu wyszukiwania menu Start po- 
lecenie »cmd«, następnie klikamy znale- 
ziony program »cmd.exe« prawym przy- 
ciskiem myszy i wybieramy w menu 
kontekstowym komendę »Uruchom jako 
administrator«. Na przykład polecenie 


mklink /d CNObrazy C:lUżytkownicyj 
CHIPiDokumentyjObrazy 


umożliwi wygodny dostęp do folderu z 
obrazami użytkownika CHIP. 

Ustawienia uprawnień sprawdzamy 
klikając prawym przyciskiem myszy fol- 
der, który został przekierowany. Z menu 
kontekstowego wybieramy »Właściwości« 
| Zabezpieczenia« | Zaawansowanew. Tutaj 
zobaczymy, że dla grupy »Wszyscy« zablo- 
kowano możliwości »Wyświetlanie zawar- 
tości folderu/Odczyt danych«. W związku 
z tym nie mamy dostępu do folderu. 

Ta blokada ma sens. Niektóre progra- 
my, na przykład narzędzia systemowe 
oraz aplikacje antywirusowe, nie potrafią 
prawidłowo obsłużyć łączy symbolicz- 
nych. Aplikacje traktują przekierowane 
foldery jako oddzielne foldery i w efekcie 
wykonują swoje zadania podwójnie, za- 
tem marnują czas. Zablokowane foldery 
są wyświetlane przez Eksplorator Win- 
dows jedynie, gdy ich wyświetlanie zosta- 
ło aktywowane w opcjach folderów. Gdy- 
by blokada wyświetlania została z jakie- 
gokolwiek powodu zlikwidowana, może- 
my ustawienie skorygować. W Eksplorato- 
rze Windows wybieramy polecenie »Or- 
ganizuj | Opcje folderów i wyszukiwania«, 
po czym przechodzimy do zakładki »Wi- 
dok«. W sekcji »Ustawienia zaawansowa- 
ne« aktywujemy opcję »Ukryj chronione 
pliki systemu operacyjnego (zalecane) « 
i zatwierdzamy zmianę, klikając kolejno 
przyciski »Zastosuj« oraz »OK«. 
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2. Windows XP 
Rozszerzenie funkcjonalności 
konsoli odzyskiwania o dostęp 
do napędów wymiennych 


System operacyjny po uruchomieniu 
konsoli odzyskiwania zezwala jedynie 
na dostęp do folderu Windows. Do 
innych napędów dostępu nie mamy. Cza- 
sami kluczem do rozwiązania problemu 
może być zawartość pamięci USB. 
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PRZYZWOLENIE Dzięki edytorowi zasad 
grupy zezwolimy na dostęp do nośników 
z poziomu konsoli odzyskiwania. 


b TIP Blokadę systemową możemy obejść. 
W przypadku Windows XP Home niezbęd- 
ny będzie dostęp do Rejestru, gdzie blokadę 
wyłączymy za pomocą polecenia »SET«. 
W Windows XP Professional wystarczy mo- 
dyfikacja zasady w edytorze zasad grupy. 
WINDOWS XP HOME W celu uruchomienia 
edytora Rejestru wybieramy polecenie »Start 
| Uruchom«, wpisujemy »regedit«, po czym 
klikamy przycisk »OK«. Następnie przecho- 
dzimy do klucza »HKEY_LOCAL MACHINEN 
Software Microsoft(Windows  NTNCurrent 
Version |SetupiRecoveryConsole« iza pomo- 
cą komendy »Edycja | Nowy | Wartość 
DWORD« tworzymy wpis »SetCommand« 
z typem danych »REG_DWORD«. Po dwu- 
krotnym kliknięciu myszą utworzonego 
wpisu zmieniamy »Dane wartości« na »1«. 
Gdy zajdzie taka potrzeba, ponownie wyłą- 
czymy funkcję, zmieniając wartość na »o«. 
Teraz zamykamy edytor Rejestru. W przy- 
szłości po uruchomieniu komputera z kon- 
solą odzyskiwania uzyskamy niezbędne pra- 
wa za pośrednictwem poleceń »SET«: 


SET AllowAllPaths = True 

SET AllowWildCards = True 

SET AllowRemovableMedia = True 
SET NoCopyPrompt = Irue 


Wpisane w tej kolejności komendy zezwa- 
lają na dostęp do wszystkich ścieżek, wyko- 
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rzystanie masek, dostęp do mediów wy- 
miennych oraz kopiowanie bez dodatko- 
wego potwierdzenia. 

WINDOWS XP PROFESSIONAL Wybieramy 
polecenie »Start | Uruchom«, wpisujemy 
»gpedit.msc« i klikamy »OK«. Uruchomio- 
ny zostanie edytor zasad grupy. W sekcji 
»Zasady Komputer lokalny | Konfiguracja 
komputera | Ustawienia systemu Windows 
| Ustawienia zabezpieczeń | Zasady lokalne 
| Opcje zabezpieczeń « dwukrotnie klikamy 
— w celu edycji — wpis »Konsola odzyskiwa- 
nia: zezwalaj na kopiowanie na dyskietkę 
oraz dostęp do wszystkich dysków i folde- 
rów«. Stan opcji zmieniamy na »Włączo- 
ne«, po czym zatwierdzamy zmianę, klika- 
jąc kolejno przyciski »Zastosuj« oraz »OK«. 


3. Windows XP, Vista 
Usunięcie zawieszonego zadania 
drukowania w celu umożliwienia 
ponownego wydruku 


W trakcie wysyłania zadania drukowa- 
nia zostało zerwane połączenie Wi-Fi. 
W efekcie nie mamy możliwości zwycza- 
jowego anulowania zadania drukowania 
za pośrednictwem panelu drukowania. 
Wysyłane zadanie blokuje teraz wszyst- 
kie kolejne próby drukowania. 


m Administrator: Ci AWindows(System3Ziemd. RE 


Hicrogoft TETTTTT a LWerzja 6.H.6GHH1] 

Lopyright *cż 2BB6 Hicrozoft Corporation. "sze 
z*Mindows>net stop cpooler 

UEPTECNR HTTP MAT TNĘT EL NCT ETNA ALI YWANA 

Usługa Bufor wydruku została zatrzymana ponuyzż] 


c:sMindowus * 


SABOTAŻ Gdy w czasie wysyłania żądania 
drukowania zostanie zerwane połączenie, 
kolejka drukowania zostanie zablokowana. 


b TIP Za pośrednictwem zwykłego okna 
dialogowego usuniemy jedynie te zadania 
które jeszcze są w trakcie przetwarzania. Aby 
pozbyć się zawieszonego zadania i móc po- 
nownie drukować, musimy najpierw ręcznie 
zatrzymać usługę buforu wydruku, a na- 
stępnie usunąć pliki drukowania. 

By uzyskać lepszą kontrolę, komendy 
wywołamy z poziomu Wiersza poleceń. W 
tym celu wybieramy w menu Start polece- 
nie »Uruchom«, następnie wpisujemy 
»cmd« i naciskamy klawisz [Enter]. 





W przypadku systemu Windows Vista wpi- 
sujemy w pole wyszukiwania menu Start 
»cmd«, następnie klikamy prawym przy- 
ciskiem myszy znaleziony wpis i w menu 
kontekstowym wybieramy polecenie 
»Uruchom jako administrator«. Teraz ko- 
rzystamy z komendy 


net stop spooler 


i sprawdzamy, czy kolejka drukowania zo- 
stała zamknięta. W następnym kroku uru- 
chamiamy Eksplorator Windows i przecho- 
dzimy do folderu »C:(Windowsjsystem32) 
spooliPRINTERS«. Tutaj usuwamy wszyst- 
kie pliki o rozszerzeniu SPL — one zawierają 
informacje o dokumentach, które mają zo- 
stać wydrukowane. Powracamy do Wiersza 
polecenia i w celu ponownego włączenia 
buforu wydruku wpisujemy komendę 


net start spooler 


Po wykonaniu powyższych czynności spra- 
wiające na kłopot zadanie drukowania po- 
winno zostać usunięte. 


4, Windows XP, Vista 
Szybkie skalowanie dowolnych 
okien za pomocą metody przecią- 
gnij i upuść 


Nowy system Windows 7 umożliwia 
szybkie dostosowanie rozmiaru okien za 
pomocą ruchów myszą. Szukamy możli- 
wości uzupełnienia starszych wersji 
Windows o podobną funkcję. 


b» TIP Aplikacja AeroSnap umożliwia wy- 
godne sterowanie otwartymi oknami w star- 
szych wersjach systemu, niczym w Windows 
7. To małe narzędzie, co prawda, jest jeszcze 
w fazie beta, jednak już działa całkiem stabil- 
nie. Program znajdziemy na płycie DVD do- 
łączonej do CHIP-a. Aby narzędzie działało, 
musimy mieć zainstalowany szkielet aplika- 
cji .NET 2.0, który również publikujemy. 

Przed wykorzystaniem narzędzia powin- 
niśmy dostosować kilka opcji. W tym celu 
klikamy prawym przyciskiem myszy nową 
ikonę w Zasobniku systemowym i wybiera- 
my polecenie »Options«. 

Przechodzimy do kategorii »General« 
znajdującej się po lewej stronie okna. Tutaj 
odznaczamy opcję »Show splash screen on 
startup« i aktywujemy »Autostart AeroSnap 
with Windows«. Opcji »Remove AeroSnap 
from tray area« nie powinniśmy aktywo- 
wać, gdyż wtedy dostęp do okna będzie -> 
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możliwy jedynie za pośrednictwem klawiszy 
[Windows] + [A]. Teraz w kategorii »Snap- 
ping« definiujemy dodatkowy klawisz skró- 
tu, który będziemy musieli wcisnąć, aby 
funkcja AeroSnap zadziałała. Ustawienia za- 
twierdzamy, klikając przycisk »OK«. 

Od teraz w celu dostosowania otwar- 
tych okien klikamy pasek tytułowy okna 
itrzymając wciśnięty przycisk myszy, prze- 
ciągamy okno do krawędzi ekranu. Gdy 
przyciągniemy okno i z lewej bądź prawej 
strony ekranu puścimy przycisk myszy, 
zajmie ono połowę ekranu, natomiast gdy 
przysuniemy je do górnej krawędzi, zosta- 
nie zmaksymalizowane. Poprzednie usta- 
wienie wielkości jest zapamiętywane — 
szybko do niego wrócimy, po prostu klika- 
jąc pasek tytułowy okna. 


5. W skrócie 


ZMIANA ROZMIARU IKON 

W Viście za pomocą kombinacji kla- 
wiszy [Win]+[D] przechodzimy do 
Pulpitu, następnie przytrzymując kla- 
wisz [Ctrl], kręcimy kółkiem myszy 

w przód bądź tyt. 


WYKORZYSTANIE KOPIUJ 8 WKLEJ 
W DOS-IE 

Po kliknięciu prawym przyciskiem 
myszy paska tytułowego okna DOS- 
-owego wybieramy polecenie >Właści- 
wości«, następnie aktywujemy opcje 
>Tryb szybkiej edycji« oraz »Tryb 
wstawiania«. 


KONTROLA KONTA UŻYTKOWNIKA 

W przypadku Windows / możemy kon- 
trolę konta użytkownika skonfigurować 
za pośrednictwem polecenia >Start | 
Panel sterowania | System i zabezpiecze- 
nia | Ustawienia kontroli konta użytkow- 
nika«< w Centrum akcji. 


WYŁĄCZENIE LOGO POWITALNEGO 
Wartość DWORD »NoSplash=1< w klu- 
czu Rejestru >HKEY_CURRENT_USERI 
Software|Microsoft(Windows|Mail< 
wyłączy wyświetlanie logo podczas star- 
tu aplikacji Poczta systemu Windows. 


WYŚWIETLENIE LISTY POLECEŃ 

W oknie Wiersza poleceń wciskamy kla- 
wisz [F/] w celu wyświetlenia listy 
wcześniej wpisanych komend. W ten 
sposób możemy funkcje wygodnie 
ponownie wykorzystać. 
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6.WindowsXP | 
Automatyczne zalogowanie użyt- 
kownika oraz szybszy start 


System Windows wymaga od nas 
podania hasła, gdy tylko założymy kil- 
ka kont użytkowników z hasłami. Jest 
to irytujące, gdy w celach testów musi- 
my kilkukrotnie restartować system 

i logować się za każdym razem jako 
ten sam użytkownik. 


| | Administrator 


p -—A 


Windows 


F” CHIP 


iknij swoją nazwę 
użytkownika 





PRZEPUSTKA Ekran powitalny systemu 
ominiemy dzięki zastosowaniu automa- 
tycznego logowania. 


> TIP Proces logowania możemy zauto- 
matyzować za pomocą wpisu w edytorze 
Rejestru. W celu uruchomienia edytora 
wybieramy polecenie »Start | Uruchom«, 
wpisujemy »regedit«, następnie klikamy 
przycisk »OK«. W Rejestrze przechodzi- 
my do klucza »HKEY_LOCAL_ MACHINE 
Software Microsoft iWindows  NTyCur- 
rentVersion(Winlogon«. Teraz dwukrot- 
nie klikamy wpis »AltDefaultUserName« 
i jako wartość wpisujemy nazwę użyt- 
kownika, który ma być automatycznie 
zalogowany. Następnie korzystając z po- 
lecenia »Edycja | Nowy | Wartość ciągu«, 
tworzymy wpis »AutoAdminLogon«. 
Dwukrotnie klikamy wpis i zmieniamy 
»Dane wartości« na »1«. Musimy jeszcze 
utworzyć wartość ciągu »DefaultPas- 
sword«, której jako »Dane wartości« 
przyporządkowujemy hasło konta odpo- 
wiedniego użytkownika. 

WAŻNE Automatyczne logowanie może 
stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
w przypadku, gdy inne osoby mają do- 
stęp do naszego komputera. W związku 
z tym z funkcji powinniśmy korzystać je- 
dynie wówczas, gdy jest to niezbędne, 
a następnie znowu ją wyłączyć (poprzez 
zmianę wartości na »o«). Windows zigno- 
ruje automatyczne logowanie i umożliwi 
nam zalogowanie się jako inny użytkow- 
nik, gdy podczas startu systemu przytrzy- 
mamy klawisz [spacja]. 








7. WindowsXP . 
Wyczyszczenie pamięci operacyj- 
nej i przyspieszenie systemu 


Podczas długich sesji z częstym zamyka- 
niem aplikacjami system zaczyna działać 
coraz wolniej. Windows pracuje normal- 

nie dopiero po ponownym uruchomieniu. 





ZASTĄPI DODATKOWE NARZĘDZIA Sa- 
modzielnie zaprogramowany plik zwal- 
nia miejsce w pamięci operacyjnej. 


b TIP Przyczyną tego stanu są źle zapro- 
gramowane aplikacje, które po zamknię- 
ciu nie zwalniają całej zajmowanej pamię- 
ci operacyjnej. W Internecie znajdziemy 
wiele narzędzi, które umożliwiają odzy- 
skanie zajętej pamięci, jednak do tego za- 
dania wystarczą również programy do- 
stępne wraz z systemem. 

Najpierw tworzymy plik tekstowy po- 
przez kliknięcie wolnego miejsca na Pulpi- 
cie i wybranie kontekstowego polecenia 
»Nowy | Dokument tekstowy«. Plik nazy- 
wamy »ZwolnijRAM.txt«. Teraz otwieramy 
plik i wpisujemy polecenie: 


FreeMem = Space(64000000) 


Po wpisaniu komendy zapisujemy i za- 
mykamy plik. Aby system umożliwił wy- 
konanie pliku, klikamy utworzony doku- 
ment, wciskamy klawisz [F2] izmieniamy 
nazwę pliku na »ZwolnijRAM.vbs«. Teraz 
wystarczy dwukrotnie kliknąć plik, 
a Windows natychmiast zwolni 64 mega- 
bajty pamięci RAM. 

WSKAZÓWKA Aby zwiększyć ilość zwalnia- 
nej pamięci, wystarczy zwiększyć wartość 
znajdującą się za pozycją »Space«. Maksy- 
malna dopuszczalna wartość zależy od ilo- 
ści zainstalowanej w komputerze pamięci 
RAM. Pod żadnym pozorem nie powinni- 
śmy ustawiać zbyt wysokich wartości — za- 
wsze musi pozostać nienaruszone co naj- 
mniej 128 megabajtów pamięci RAM dla 
systemu operacyjnego. W innym wypadku 
występuje ryzyko awarii systemu Windows. 
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8. Windows XP 

Lepsze wykorzystanie Paska 
zadań w przypadku małej ilości 
uruchomionych aplikacji 


Szerokość belek uruchomionych aplikacji 
na Pasku zadań jest ograniczona. Nawet 
wtedy, gdy mamy uruchomioną tylko 
jedną aplikację, nie zostanie wyświetlo- 
na jej pełna nazwa. Przydałaby się moż- 
liwość zwiększenia szerokości belki apli- 
kacji wyświetlanej na Pasku zadań. 


Wozzokię Orawa £ dogi jócernam 
Etsżanka ra matza 
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WIĘCEJ MIEJSCA Gdy uruchomimy tylko 
kilka aplikacji, zwiększymy czytelność belek 
na Pasku zadań poprzez ich poszerzenie. 


[sg PROBLEM MIESIĄCA 


b TIP System Windows automatycznie 
zmniejsza szerokość poszczególnych ele- 
mentów, gdy miejsce na Pasku zadań zaj- 
muje kilka ikon. Natomiast w przypadku 
nadmiaru wolnego miejsca zostaje wyko- 
rzystana wartość minimalna. Dzięki zmia- 
nie w Rejestrze możemy dostosować sze- 
rokość belek aplikacji. 

W tym celu wybieramy w menu Start 
polecenie »Uruchom«, wpisujemy »rege- 
dit« i klikamy przycisk »OK«. W edytorze 
przechodzimy do klucza »HKEY CUR- 
RENT_USERiControl PaneliDesktopiWin- 
dowMetrics«. Po prawej stronie odszukuje- 
my ciąg znaków »MinWidth«. Jeżeli wpis 
nie istnieje, tworzymy go za pomocą pole- 
cenia »Edycja | Nowy | Wartość ciągu«. 

Nowy wpis dwukrotnie klikamy w celu 
edycji. W oknie dialogowym wpisujemy 
pożądaną minimalną szerokość w pikse- 
lach. Nie dajmy się zmylić określeniu „mi- 
nimalna szerokość , gdyż system zawsze 
zmniejsza rzeczywistą szerokość stosow- 
nie do ilości wolnego miejsca na Pasku za- 
dań. Ustawiona wartość jest wykorzysty- 
wana jedynie w sytuacji, gdy ilość wolnego 
miejsca na pasku wynosi tyle samo co 
wartość minimalna bądź ją przekracza. 
Możemy więc na przykład wpisać wartość 


Analiza I poprawienie wydajności 
zwalniającego komputera 


p, PROBLEM Komputer naszego czy- 
telnika - pana Stanisława - z upły- 
wem czasu działa coraz wolniej. Czy- 
telnik podejrzewa, że to za sprawą 
dysku twardego. Jego komputer ma 
dwa dyski: na pierwszym (C:) są wolne 
3 gigabajty z dostępnych 74,5 giga- 
bajta, natomiast drugi dysk (G:) jest 
prawie pusty (465 gigabajtów wolne- 
go miejsca). Pan Stanisław zadał nam 
przy okazji pytanie, czy jest sposób, 
by Windows XP automatycznie wyko- 
rzystał wolne miejsce z drugiego dys- 
ku twardego. 

> ROZWIĄZANIE Niestety, Windows 
nie może automatycznie wykorzystać 
dodatkowego miejsca z innego dysku 
twardego jako rozszerzenie dla swojej 
systemowej partycji, tak jak dzieje się 
np. w systemach z RAID. To użytkownik 
musi zapisać pliki na innym dysku. 
Rozsądnym pomysłem jest pozostawie- 
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nie jednego dysku twardego dla syste- 
mu operacyjnego oraz traktowanie 
drugiego nośnika jako bazy dla wła- 
snych plików. Dzięki temu można rów- 
nież bez problemu tworzyć kopie zapa- 
sowe systemowej partycji za pomocą 
narzędzia do tworzenia obrazów dys- 
ków. Poza tym w razie awarii systemu 
dane użytkownika zostaną zachowane. 
Wydajność komputera czytelnika 
można poprawić stosunkowo niewiel- 
kim nakładem sił i kosztów. Pierwszym 
krokiem jest przeniesienie z pierwsze- 
go dysku twardego na drugi m.in. zdjęć 
i dokumentów oraz usunięcie wszel- 
kich zbytecznych danych, a następnie 
jego defragmentacja. Kolejnym kro- 
kiem jest przyjrzenie się znajdującemu 
się w menu Start folderowi Autostart 
i podjęcie decyzji, które z znajdujących 
się tutaj aplikacji muszą być naprawdę 
automatycznie uruchamiane. 


»1000« i zatwierdzić zmianę przyciskiem 
»OK«. W efekcie Windows będzie wyświet- 
lał belki aplikacji na Pasku zadań zawsze 
w maksymalnym możliwym rozmiarze. 
Na koniec, aby zmiana zaczęła obowiązy- 
wać, zamykamy edytor Rejestru i ponow- 
nie uruchamiamy komputer. 
WSKAZÓWKA To ustawienie ma wpływ na 
paski ikon innych aplikacji, np. aplikacji Pa- 
intshop Pro. Wtedy wartość »300« wydaje 
się sensownym kompromisem. 


10. Windows XP, Vista 
Niezbędne narzędzia systemowe 
zawsze pod ręką 


Jako zaawansowani użytkownicy czę- 
sto odwiedzamy znajomych w celu roz- 
wiązania różnych problemów z kompu- 
terem. Przy okazji często korzystamy 
ze specjalistycznych narzędzi zawar- 
tych w zbiorze Sysinternals. Ponieważ 
nie zawsze mamy przy sobie pamięć 
USB z tymi aplikacjami, interesuje nas, 
jak szybko uzyskać do nich dostęp. 
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NARZĘDZIA SYSTEMOWE Dostęp do 
przydatnych narzędzi uzyskamy dzięki 
stronie live.sysinternals.com. 





> TIP Jeśli mamy komputer z bezproble- 
mowym dostępem do Internetu, pobie- 
rzemy pożądane narzędzia bez koniecz- 
ności instalacji całego pakietu ze strony 
internetowej live.sysinternals.com. Na 
stronie znajdziemy alfabetycznie posor- 
towane najnowsze wersje narzędzi. Prak- 
tycznym rozwiązaniem jest to, że nie 
musimy naraz pobierać i instalować ca- 
łego zestawu narzędzi. 

Gdy klikniemy dane narzędzie, zostanie 
wyświetlone okno pobierania przeglądar- 
ki. Chociaż w przypadku aplikacji Internet 
Explorer istnieje możliwość bezpośrednie- 
go wybrania polecenia »Uruchom«, radzi- 
my najpierw pobrać narzędzie na dysk. 
Dzięki temu będziemy mieć dostęp do na- 
rzędzia nawet w sytuacji, gdy komputer 
nie będzie miał dostępu do Sieci. 
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PORADY TIPS 8 


11. Fotoporada miesiąca 





Wyostrzanie krawędzi 


W makrofotografii liczy się szczegół. Nie jest zatem dobrze, jeśli 
to właśnie szczegóły na zdjęciach nie robią wrażenia. Jednak 
za pomocą Photoshopa nawet te NIEDOSWIETLONE ELEMENTY 


STANĄ SIĘ DOBRZE WIDOCZNE. 


PROBLEM Ta makrofotografia jest inte- 
resująca, ponieważ na pierwszy rzut oka 
nie wiadomo, co tak naprawdę przedsta- 
wia. Tym, co przyciąga wzrok, są krople 
wody spływające po płatkach orchidei. 
Niestety, wewnętrzna strona płatka jest 
niedoświetlona, co sprawia, że krople 
wyglądają dość zwyczajnie. Poza tym ca- 
łemu zdjęciu brakuje ostrości. 
FOTOGRAFOWANIE Z RÓŻNICĄ Od- 
powiednie oświetlenie obiektu zdjęcia 
jest bardzo ważne, szczególnie w makro- 
fotografii. Gdy światło dzienne nie jest 
wystarczające, rozstaw, najdalej jak to 
możliwe, dodatkowe światła — najlepiej 
tzw. lampę dzienną. Dzięki temu unik- 
niesz pomieszania barw. Do rozświetle- 
nia przydaje się też urządzenie błysko- 
we. Podczas wykonywania makrofoto- 
grafii najlepiej sprawdzają się błyskowe 
lampy pierścieniowe przymocowane do 
obiektywu, które oświetlają fotografo- 
wany obiekt dokładnie pod takim ką- 
tem, pod jakim robione jest zdjęcie, 
i dzięki temu nie generują cieni. 


OPTYMALIZACJA NA KOMPUTERZE 


Jeśli fotografie zostały zapisane w for- 
macie RAW, zwiększ jasność w progra- 
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mie konwertującym, np. Lightroom, tak 
aby cały obraz stał się jaśniejszy. W ten 
sposób tworzysz dobrą podstawę do dal- 
szej optymalizacji. Załaduj zdjęcie do 
Photoshopa i otwórz »Image | Adjust- 
ments | Shadow/Highlight«. W oknie 
dialogowym kliknij na »Show more 
options«. W przypadku tego przykłado- 
wego zdjęcia, aby rozjaśnić ciemniejsze 
obszary, ustawiliśmy »Amount« w za- 
kładce »Shadow« na »70«, »Color sha- 
ding« na »45«, a potem »Radius« na 
»g9o«. Różne odcienie kolorów można 
poprawić później za pomocą opcji »Se- 
lective color Correction« — dzięki temu 
zdjęcie będzie spójne. Tę funkcję znaj- 
dziesz w »Image | Adjustments«. Dosto- 
suj odcienie czarnego, szarego, czerwo- 
nego i żółtego. Teraz czas popracować 
nad szczegółami: aby krople wyraźniej 
odcinały się od płatków, użyj filtra gór- 
noprzepustowego. Najpierw stwórz 
warstwę, a następnie wybierz »Filter | 
Other Filters | High-pass filter«. W oknie 
określ odpowiedni kąt — dla zdjęcia 
próbnego odpowiednie były 4 stopnie. 
Na zakończenie ustaw »Overlay« jako 
metodę wypełnienia w palecie warstwy. 


12. Photoshop ; 
Wykorzystanie serii fotografii 
do złożenia jednego zdjęcia 


Podczas sesji zdjęciowych powstaje duża 
liczba zdjęć. Często wśród nich nie ma 
tego jednego idealnego. Czasem poza 
modela jest odpowiednia, ale oczy nie są 
wystarczająco szeroko otwarte. Innym 
razem wyraz twarzy jest idealny, ale 
ramiona są dziwnie ułożone. 








MIKS Za pomocą warstw i obróbki obra- 
ZU możesz przenieść szczegóły z jedne- 
go zdjęcia do innego. 


b» TIP Dzięki programom do edycji zdjęć 
jest to możliwe: po prostu stwórz swoje 
idealne zdjęcie, składając razem kilka fo- 
tografii. Gdy będziesz to robił, możesz 
także poprawić drobne niedoskonałości, 
takie jak cienie pod oczami, małe plamki 
lub drobne krostki. Aby uzyskać zdjęcie 
pełne wyrazu, możesz nawet do pewnego 
stopnia przesadzić z wykorzystaniem 
funkcji edycji zdjęcia. Na przykład koloryt 
skóry zyskuje za sprawą dodatkowego na- 
sycenia. Zasada jest prosta: jeśli coś ci się 
podoba, używaj tego. 

Najpierw wybierz pojedyncze obiekty, 
które chciałbyś uwypuklić, aby ożywić 
główne zdjęcie. Robiąc to, pamiętaj, by 
większą uwagę zwracać na możliwe do wy- 
korzystania elementy, a nie całe zdjęcie. 
Następnie ustaw pierwszą fotografię jako 
warstwę na głównym obiekcie. Dobrze, 
gdyby weszło nam w nawyk nadawanie 
każdej warstwie jednoznacznych i zrozu- 
miałych nazw. Ułatwia to pracę z kilkoma 
warstwami poddawanymi obróbce. Pod- 
czas zarządzania warstwami przydaje się 
również funkcja »Create new group«. 

Chcąc poprawić szczegół, najpierw mu- 
sisz zredukować nieprzejrzystość warstwy 
wierzchniej, abyś mógł ją dokładnie usta- 
wić na zdjęciu w tle. Nową fotografię nie 
tylko można przesuwać, ale też obracać 
przy użyciu »Transform | Rotate«. Kiedy 
tylko obraz dokładnie pokrywa się (ważny 
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jest tylko ten obszar, który zamierzasz 
optymalizować), ustaw przejrzystość po- 
nownie na 100 proc. W »Layer| Layer 
mask | Hide all« stwórz maskę warstwy 
a następnie wyczyść przy użyciu miękkie- 
go pędzla te obszary zdjęcia, które mają 
zostać włączone do oryginału. Po oczysz- 
czeniu odpowiednich obszarów połącz 
warstwy zapomocąfunkcji »Layeroptions 
| Reduce to one layer« lub posłuż się skró- 
tem [Ctrl] + [E]. Jeśli to konieczne, możesz 
z pomocą stempla i pędzla korygującego 
bardziej dopracować szczegóły. Ponieważ 
wszystkie zdjęcia mają takie samo tło, za- 
danie jest stosunkowo proste. Ten krok 
nie wymaga dużo wysiłku, a przynosi 
świetne rezultaty. 

Jeśli więcej szczegółów wymaga edycji, 
możesz kontynuować pracę przy użyciu 
innych pomocniczych zdjęć. Kompozycja 
fotografii jest gotowa, teraz przyszedł 
czas na precyzyjne dostrojenie. Elementy, 
które zakłócają zdjęcie, łatwo i szybko zli- 
kwidujesz przy użyciu pędzla korygujące- 
go lub stempla kopiującego. W ten sposób 
szybko pozbędziesz się kosmyków wło- 
sów, które wiszą na twarzy, lub cieni pod 
oczami. Za pomocą funkcji »Filter | Noise 
filter | Dust and Scratches« można się na- 
wet pozbyć gęsiej skórki. 


13. Fotografia 
Idealne zdjęcie w złą pogodę 


Z fotografowaniem jest jak z biega- 
niem: gdy pogoda jest dobra, jesteśmy 
bardziej zmotywowani, obie czynności 
sprawiają nam wówczas dużo więcej 
radości. Natomiast jeśli na dworze jest 
zimno, wilgotno i pochmurno, dwa 
razy pomyślimy, zanim złapiemy za 
aparat, aby zrobić jakieś zdjęcie. 
Doprawdy stracona okazja! 


js 
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PADŁ 





MISTYCZNIE Mgła działa jak filtr rozpra- 
szający i zmiękcza ostre Światło, co od- 
daje niepokojący nastrój po deszczu. 
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b TIP Każda pogoda ma jakieś plusy. 
Nawet nieprzyjemne warunki pogodo- 
we zapewniają zapierające dech w pier- 
siach obiekty do fotografowania. Trzeba 
się tylko nauczyć pokonywać swoją sła- 
bość i wychodzić wtedy na łono natury, 
na przykład do lasu. Bowiem najlep- 
szym momentem na uchwycenie drzew 
i liści jest chwila tuż po przejściu ulewy. 
Ponieważ jest wtedy zazwyczaj po- 
chmurno, a co za tym idzie trochę ciem- 
no, zielony kolor drzew wydaje się nasy- 
cony, a krople deszczu na roślinach są 
żywe i lśniące. Jak wiadomo, w przypad- 
ku makrofotografii zaleca się podejść 
blisko do obiektu albo zrobić zbliżenie. 
Ulewy o ciepłej porze roku często koń- 
czą się fenomenem będącym sporą grat- 
ką dla fotografów, np. tęczą. Za pomocą 
filtra polaryzującego możesz wspaniale 
poprawić kolory. Obracaj zewnętrzny 
pierścień filtra tak długo, aż kolory tę- 
czy będą jak najładniejsze. W przypadku 
gdy pojawi się prześwit na spowitym 
chmurami niebie, dzięki filtrowi polary- 
zującemu jego błękit będzie się wydawał 
szczególnie intensywny. Nawet nisko 
wiszące chmury lub mgła mogą prze- 
istoczyć normalny krajobraz w zapiera- 
jący dech w piersiach widok. 

Cierpliwość jest należycie wynagra- 
dzana: gdy promienie słońca przebijają 
się przez ścianę mgły, można często za- 
obserwować wspaniałe pasma światła. 
Jeśli coś takiego zobaczysz, nie ma czasu 
na stanie i gapienie się z zachwytem 
w oczach — to chwilowe zjawisko. Chwyć 
szybko aparat i zmierz ekspozycję. W try- 
bie manualnym zwiększ ekspozycję o je- 
den poziom. Takie prześwietlenie spra- 
wia, że zdjęcie jest bardziej interesujące, 
a szara ściana mgły stwarza wrażenie 
miękkości. W pochmurny dzień w gó- 
rach warto czasami uchwycić formacje 
skalne pomiędzy wspinającymi się 
chmurami. Wspinaczka na szczyt rozpo- 
częta o wczesnej porze może okazać się 
szczególnie obfita w niecodzienne sytu- 
acje zdjęciowe, bo często znajdziemy się 
powyżej poziomu chmur. Wschodzące 
słońce zwykle stwarza (swoim światłem) 
specjalny nastrój. 

Piorunów wszakże należy unikać. Jeśli 
jednak zaskoczy cię burza, możesz w peł- 
ni wykorzystać okazję. Tuż przed rozpo- 
częciem tego spektaklu natury, w ciem- 
ności, groźne i ciężkie chmury wspinają 
się do góry w niebo, a blask słońca jest 
chwilowym objawieniem — to wspaniały 
temat na wyraziste zdjęcie. 


14.Fotolia ma 
Zarabiaj na zdjęciach, które robisz 


Ostatnimi czasy zdobyłeś spore doświad- 
czenie, jeśli chodzi o obchodzenie się 

z aparatem, i zrobiłeś parę naprawdę 
pięknych zdjęć. Teraz jednak fotografie te 
są skazane na wegetację na dysku twar- 
dym. Co możesz z nimi zrobić? 
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FOTOMARKETING Dzięki agencjom ta- 
kim jak np. Fotolia.pl, możesz łatwo za- 
rabiać pieniądze na swoich zdjęciach. 


b» TIP Zarabiaj na nich! Nie musisz być 
profesjonalnym fotografem. W dzisiej- 
szych czasach istnieją internetowe agen- 
cje fotograficzne, które specjalizują się w 
sprzedaży dobrych amatorskich zdjęć. 
Znanym przedstawicielem tego rodzaju 
serwisów jest www.fotolia.pl. Wszystkie 
zdjęcia na Fotolii są bez licencji. Mogą być 
użyte na całym świecie w celach komer- 
cyjnych lub prywatnych, do dokumentów 
i kompozycji. Zapotrzebowanie na zdjęcia 
tego typu gwałtownie rośnie. 

Aby móc korzystać z serwisu, musisz 
się najpierw zarejestrować. Kliknij »Za- 
rejestruj się«, wpisz nazwę użytkownika 
i hasło. Po zaakceptowaniu ogólnych wa- 
runków musisz przejść jeszcze przez dwa 
etapy, w których między innymi poda- 
jesz kilka informacji osobistych. Reje- 
stracja i uczestnictwo są bezpłatne — mo- 
żesz wycofać się w dowolnym momen- 
cie, nie ma żadnego zobowiązania do 
zakupu zdjęć. Następnie kontynuujesz 
działania i ładujesz swoje zdjęcia. 
UWAGA Aby twoje fotografie były widocz- 
ne w olbrzymim zbiorze zdjęć, dodaj do 
nich wiele frapujących haseł, np.: kobieta, 
atrakcyjna, uśmiechać się, szczęście, krze- 
sło ogrodowe, ogród, notebook, biznes. Li- 
czy się nie tylko jakość fotografii, ale i ilość, 
ponieważ podstawowa cena za sprzedane 
zdjęcie jest bardzo niska. Zarobione kredy- 
ty (nazwa wirtualnej waluty w Fotofolii) 
mogą zostać zamienione na złotówki za 
pośrednictwem konta PayPal. 
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15. Porada eksperta Wzmacniacz sieci 


Sieć WLAN 
dzięki 
laptopowi 


Nowe sterowniki i nadzwyczaj 
praktyczne narzędzie przemienią 
notebooka we WZMACNIACZ 
LOKALNEJ SIECI WLAN. 


okażemy, jak za pomocą darmo- 
D..-:- programu My WiFi bardzo 

łatwo przemienić naszego note- 
booka w punkt dostępu lub wzmac- 
niacz sieci WLAN. Dzięki temu rozwią- 
zaniu można np. w pokoju hotelowym 
założyć własną sieć bezprzewodową, 
aby kolegom w sąsiednim pomiesz- 
czeniu umożliwić dostęp do Interne- 
tu, albo siedząc w przydomowym 
ogrodzie, gdzie do tej pory były pro- 
blemy z zasięgiem WLAN, korzystać 
z Internetu za pośrednictwem komór- 
ki, bez potrzeby płacenia za transfer 
danych GPRS/UMTS. 

Modernizacja jest zaskakująco łatwa, 

a przede wszystkim bezpłatna. Warunki, 
jakie należy spełnić? Na notebooku 
musi być zainstalowany system Win- 
dows Vista, komputer musi też mieć 
chipset Intel WLAN WiFi Link 5100/5300 
lub nowszy. 
ŚCIĄGNĄĆ I ZAINSTALOWAĆ 
Na stronie www.intel.pl wyszukujemy 
oprogramowanie o nazwie Intel PRO- 
Set/Wireless WiFi Connection Utility 
(znalezienie programu ułatwi nam 
wpisanie w wyszukiwarkę hasła „karty 
bezprzewodowe ). Jest to zestaw apli- 
kacji, w skład którego wchodzi narzę- 
dzie My WiFi i odpowiedni sterownik 
WLAN. Po ich zainstalowaniu przez nas 
notebook będzie w stanie zapewnić 
dostęp do Internetu ośmiu urządze- 
niom. Jednocześnie za pomocą tego 
oprogramowania można zarządzać 
podłączonymi urządzeniami, zezwalać 
im na dostęp albo go uniemożliwiać. 
Pokazujemy kolejne kroki, jakie należy 
podjąć podczas instalacji oprogramo- 
wania i jego konfigurację. 
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1. Podstawa sprzętowa 


ki 
= 
|| 
11 
E 
„AE 


+ USt-sp 
05 CO 

















2. Weryfikacja sprzętu 
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3. Instalacja I 
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4. Instalacja II 
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NIE MA ALTERNATYWY 

Zestaw układów Intel WLAN WiFi 
Link 5100/5300 zainstalowany 
jest w wielu nowych notebookach 
i obsługuje funkcję My WiFi. Na 
komputerze musi być także zain- 
stalowany system Windows Vista. 
Intel nie planuje, niestety, udo- 
stępnienia sterowników do in- 
nych systemów,takich jak Win- 
dows XP czy Linux. 


SPRAWDŹ, JAKĄ MASZ KARTĘ 
Jeśli nie jesteś pewien, jaką masz 
kartę sieciową w notebooku, sko- 
rzystaj z niewielkiego, darmowe- 
go narzędzia Wireless LAN Identi- 
fication Utility (do pobrania ze 
strony Intela). 


WŁASNE USTAWIENIA 

Podczas instalacji pakietu PROSet/ 
Wireless WiFi Connection Utility 
koniecznie wybierz opcję pozwala- 
jącą wpływać na jej przebieg, bo- 
wiem w trybie standardowym ste- 
rowniki My WiFi nie są instalowane. 


WYBRAĆ WSZYSTKO 

Przy wyborze opcji instalacji na- 
leży zaznaczyć wszystkie pod- 
punkty. Dzięki temu zostaną za- 
instalowane niezbędne sterowni- 
ki i oprogramowanie do zarzą- 
dzania punktem dostępowym. 
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5. Konfiguracja 
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6. Bezpieczeństwo 
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7. Połączenie 
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ls" Kodmńż zóstańie urrądzeńie 2 chiługą konhguiacji U-Fi Protected Słup t udyciamń 
keda PIM. Kzd PIM mozna znależć w dzkumentacj dałączonej da urządzeria lub ma 
styżęcie nzkkeporj na żdmó urządzenie. 


Użyj konfiguracji Wi-Fi Protected Setup z przyciskiem 
Dodane rostanie urrądzenie 1 ohiługą końigurzeji Wi-Fi Protected Setup 1 utychem 
przycieku. Haciinij ten przycisk, a narzępnię przycisk na UrządzZEŃNKU. 
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8. Stacja przekaźnikowa 


Tryby rasilana: 
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CENTRALA SIECI 

Po uruchomieniu programu zarzą- 
dzającego Intel My WiFi Technolo- 
gy można wygodnie włączać i wy- 
tączać funkcję >My WiFi<«. Za po- 
mocą interfejsu ustala się m.in. pra- 


wa dostępu do swojej lokalnej sieci. 


KODOWANIE 

Pomyślano również o bezpieczeń- 
stwie takiej sieci. Sterownik obsłu- 
guje kodowanie połączenia bez- 
przewodowego - także za pomocą 
bezpiecznego standardu WPA2 PSK. 


KOMFORT ŁĄCZENIA 

Oczywiście wcześniej można okre- 
ślić sposób podłączania nowych 
urządzeń do sieci: dla każdego 
urządzenia ręcznie bądź za pomocą 
technologii WiFi Protected Setup 
(WPS), czyli połączenie „na naci- 
Śnięcie guzika”, o ile mamy kompa- 
tybilny z nią sprzęt. 


WIĘKSZY ZASIĘG 

Jeżeli chce się używać notebooka 
jako wzmacniacza sygnału sieci 
bezprzewodowej, nie jest to rów- 
nież problemem - laptop może 
znacznie zwiększyć dostępny za- 
sięg sieci WLAN. 


16. Karta graficzna 
Prawidłowe, bezpieczne zasilanie 
prądożernej karty graficznej 


Nowa karta graficzna potrzebuje 
dwóch dodatkowych kanałów zasilają- 
cych. zgodnie z instrukcją niezbędne 
jest bezpośrednie połączenie z zasila- 
czem, ale dołączany jest tylko adapter 
pozwalający na odgałęzienie napięcia 
z innego miejsca. 





POCIĄGAJĄCY Dzięki adapterowi można 
uniknąć problemów związanych z insta- 
lacją, ale może dojść do przerw w pracy. 


> TIP Interfejs karty graficznej PCI Express 
for Graphics (PEG) pozwala kartom na 
pobranie podczas pracy maksymalnej 
mocy 75 W z gniazda PCI-E x16. Dlatego 
modele potrzebujące do pracy większej 
mocy (do 150 W) wyposażone są we wtyk 
służący do podłączenia dodatkowego źród- 
ła zasilania. We wtyku zasilającym PCI 
Express przewidziano 2 żyły po 12 V, które 
również mogą być podczepione do tej 
samej szyny 12 V, o ile nie podłączono do 
niej innego odbiornika. W skrócie: adapter, 
jaki znalazł się w opakowaniu, nie może 
być użyty do bezpiecznego zasilania karty, 
jeśli nie spełnimy określonych warunków. 

Jeśli system ma być stabilny, należy bez- 
pośrednio połączyć zasilacz i kartę. Nieste- 
ty, nie zawsze jest to możliwe. W praktyce 
prawie zawsze używa się dołączonego ada- 
ptera. I chociaż jest to wbrew normie, takie 
połączenie z reguły działa bez zarzutu i nie 
odbija się na stabilności systemu. Trzeba 
jednak pamiętać, że napięcie musi płynąć 
z dwóch różnych szyn 12 V, a sam zasilacz 
musi mieć odpowiednią moc. 

Zawsze należy pamiętać o poprawnym 
połączeniu gniazda zasilającego z adapte- 
rem. W niektórych przypadkach niedokład- 
ne wymiary złączek i zbyt miękki plastik 
powodują, że wtyk bez problemu wchodzi 
w gniazdo odwrotnie. W takim przypadku 
ryzyko awarii karty graficznej, płyty i zasi- 
lacza jest bardzo duże. Zatem opłaca się 
zawsze wszystko sprawdzić dwa razy. 
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17.Sterowniki 
Koniec z ciągłym ponawianiem 
instalacji sterowników 

w środowisku XP 


Podczas uruchamiania komputera system 
Windows XP za każdym razem pyta 

o instalację jednego z komponentów 
sprzętowych. Tymczasem od dawna 
funkcjonuje on bez zarzutu. 






csóaria pólców | folderów 
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tuje dużo - czasami właśnie to może być 
przyczyną irytujących problemów. 


b TIP Najpierw trzeba zajrzeć do Menedże- 
ra urządzeń, by sprawdzić, czy rzeczywiście 
istnieją konflikty sprzętowe. Ale ani żółty 
znak zapytania, ani czerwony znak stop nie 
wskazują na niekompatybilność czy brak 
pamięci. W takim przypadku przyczyna 





irytującego, co jakiś czas pojawiającego się 
komunikatu leży w nieprawidłowo „zapa- 
miętanym ” statusie instalacji. Windows XP 
zapisuje informacje o nowych urządze- 
niach w pliku podręcznym. Normalnie po 
zainstalowaniu odpowiednich sterowni- 
ków pliki te są kasowane. Jeżeli jednak pew- 
nego razu system Windows — tak jak wtym 
przypadku — zapomniał to zrobić, można 
mu pomóc w przywróceniu właściwego 
działania, otwierając folder »INF« w katalo- 
gu Windows. Należy nazwę istniejącego 
tam pliku »cache.1« zmienić przykładowo 
na »cache old«, po czym zrestartować 
system. Zmiana nazwy zmusza system 
Windows do stworzenia nowego statusu 
podłączonych urządzeń. Jeżeli wszystko się 
uda i Windows startuje bez komunikatów, 
można skasować plik »cache old«. 


18. Sterowanie 
wentylatorem : 
Optymalizacja układu wentylacji 
oznacza ciszę w pokoju 


Komputer niemiłosiernie buczy, choć 
zalnwestowaliśmy w specjalnie wyci- 
szoną obudowę. Wszystko za sprawą 
hałasującego wentylatora. 


b TIP Wentylator nie musi hałasować! Moż- 
na go tak wyregulować, by pracował zara- 


zem efektywnie i cicho. Nie wystarczy jed- 
nak w tym celu skorzystać z funkcji BIOS-u 
pozwalającej na ustawienie liczby obrotów 
wentylatora. Zazwyczaj jest ona bowiem po- 
wiązana z umieszczonym na płycie głównej 
tanim układem, który ma zbyt mało stopni 
regulacji, a na dodatek w jego wypadku prio- 
rytetem jest ochrona przed przegrzaniem, 
a nie zachowanie ciszy. Tym samym wiele 
wentylatorów w pecetach kręci się zbyt 
szybko, a więc jest głośnych. Znacznie bar- 
dziej precyzyjną regulację wentylatora 
umożliwia narzędzie SpeedFan. Współpra- 
cuje ono ze wszystkimi popularnymi płyta- 
mi głównymi. 

Za pomocą SpeedFan nie uda się nam 
wyeliminować zbyt głośnego startu kompu- 
tera, ponieważ program zaczyna działać do- 
piero po uruchomieniu systemu operacyj- 
nego. Ale i na to jest kilka sposobów. By ob- 
niżyć poziom hałasu, można zastosować 
wolnoobrotowy wentylator o średnicy 12 
cm. Ponadto w wielu wypadkach napięcie 7 
V jest całkowicie wystarczające (zamiast 12 
V). Trzeba mieć jednak pewność, że wentyla- 
tor działający z napięciem 7 V niezawodnie 
rozpocznie pracę. Napięcie 7 V uzyskuje się 
w ten sposób, że do kabla 12 V podłącza się 
zamiast masy kabel 5 V. Wtedy wentylator 
pracuje z różnicą napięć (12 minus 5 V). Po 
przeróbce należy wykonać test obciążenia, 
by przekonać się, czy wydajność chłodzenia 
jest rzeczywiście odpowiednia. EJ 


[4 19. PROBLEM MIESIĄCA 


Nies okojny komputer h nic niepokojącego, zatem można wyklu- 


ciągle chce sie uruchamiać 


b PROBLEM Inżynier z Laboratorium 
Testowego CHIP-a wątpi w swoją eksper- 
tyzę. Za każdym razem po zakończeniu 
testów przywraca on obraz „czystego” 
systemu na dysku komputera, bo to pod- 
stawa dokładnych testów. Tymczasem 
podczas wyłączania komputer za każ- 
dym razem na nowo rozpoczyna proces 
inicjowania systemu operacyjnego. Po 
bezowocnej próbie lokalizacji błędów 
sprzętu i oprogramowania trzeba było 
sięgnąć do wiedzy pozostałych kolegów. 
b DIAGNOZA Oczywiście najpierw nie 
obyło się bez kpin, które szybko się 
kończą, gdy nasz laborant wylicza 
wszystkie już sprawdzone komponenty 
i ustawienia. Jako ekspert z pewnością 
spróbował wszystkiego: przyczyną nie 
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CHWIEJNE POŁĄCZENIE Tulejki styków wty- 
ku Molex były zbyt szeroko rozwarte i nie 
zapewniały niezawodnego kontaktu. 


jest system operacyjny, sterowniki i zain- 
stalowane oprogramowanie, ponieważ 
obraz dysku pracuje bez zarzutu na innych 
identycznie skonfigurowanych kompute- 
rach. Więc w grę wchodzą tylko przyczyny 
tkwiące w samym komputerze: BIOS - jak 
we wszystkich komputerach testowych 

- jest na bieżąco aktualizowany. Na wszel- 
ki wypadek sprawdzone zostają poszcze- 
gólne ustawienia BIOS-u, ale nie ma w nich 


czyć problemy z konfiguracją ACPI. 
Standardowo dezaktywowano również 
podejrzane w takich przypadkach pro- 
cedury, jak np. Wake-on-LAN. 

> ROZWIĄZANIE Jeden ze specjali- 
stów z laboratorium optuje za zawod- 
nym połączeniem wtyczek. I ma rację: 
wtyk Molex, który ma zapewnić głów- 
ne zasilanie płyty, jest co prawda pra- 
widłowo zatrzaśnięty, jednak „się 
chwieje”. Po sprawdzeniu okazało się, 
że tulejki kontaktowe wtyku, które po- 
winny ciasno obejmować nóżki, mają 
zbyt dużo luzu. O ile płyta główna to- 
lerowała i kompensowała podczas pra- 
cy zawodne zasilanie elektryczne, 

w trakcie wyłączania komputera inter- 
pretowała te wahania jako błąd przy 
włączeniu. Nowy wtyk definitywnie 
rozwiązał ten problem. 
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[HIT FOTO-VIDEO TESTY 









Nikon Coolpix L100 









NIKON COOLPIX L100 (ena 907zł 
© Gwarancja 2 lata 
13 
Klasyczny długi z00m e nr: 
0 0 100 
Jakość zdjęć (40%) ! 





najdłuższy zoom w jak najcieńszej obu- 


J edni producenci starają się upchnąć jak 
dowie, inni ścigają się, oferując zoomy 


rokokątna (odpowiednik 28 mm dla małego 
obrazka), a całość jest stabilizowana optycz- 
nie. Dodajmy do tego duży, wygodny uchwyt, 


Wyposażenie i obsługa (40%) 
Szybkość działania (15%) 
Dokumentacja i serwis (5%) 





+ niezły z00m, spore możliwości, wygodny uchwyt 
m OELEEENELUZZ AEO CONAN 


Dane techniczne 


Maksymalna rozdzielczość 
Obiektyw (ekw. 35 mm) 
Czasy otwarcia migawki 
Zakres czułości ISO 
Wyświetlacz (przekątna/rozdzielczość) 
Stabilizacja 

Wymiary/waga (z akumulatorem) 


24- i 26-krotne, a Nikon... Nikon robi swoje. 
L100 to taki kompaktowy klasyk - właśnie 
taki, jaki być powinien. 15-krotny zoom 

w połączeniu z matrycą 


miejsce na podparcie lewą dłonią I 3-calowy 
ekran LCD (230 tys. pikseli), a otrzymamy 
aparat, który rzeczywiście sprawdzi się 

w codziennym użytkowaniu. 

Atrakcyjności dodaje urządzeniu zasila- 
nie dwoma akumulatorami typu AA (w tej 
klasie to rzadkość) oraz wbudowana lam- 
pa, która podnosi się nawet wyżej niż wy- 
soko. Brakuje za to choćby jednego po- 
krętła, którym można by szybciej zmie- 
niać ustawienia aparatu. L100 to nie 
lustrzanka, ale dzięki 
trybom prese- 






36482736 pikseli (10 mln) 
ZYJE EEC! 
1/1000-2 s 

80-3200 














BIGI SZEWNWAWNLCZI 
optyczna 


UZZZELWIZNE: 


bom ambitnie traktującym fotografię. Takim 
wyznacznikiem zaawansowania jest też tryb 
zdjęć seryjnych, których L100 zarejestruje 
nawet 13 w ciągu sekundy. Jest również 15 
programów tematycznych, rozpoznawanie 


0:78.0mm 1.3575 lekcji czasu uśmiechu czy zmrużenia oczu. 
naświetlania 
o rozdzielczości 10 mln pikseli czy otwarcia b Podsumowanie: 
spokojnie wystarczy do wszyst- przysłony do- - Nikon L100 nie wyróżnia się niczym szcze- 
kiego. Ważne jest tylko to, że starczy wiele gólnym, ale ma wszystko, co istotne, i jest 
krótka ogniskowa jest dość sze- radości 0S0- 


taki, jaki dobry kompakt być powinien. [tk] 





CANON POWERSHOT A480 


Ekonomiczny wybór 


C anon A480 to zwykły przeciętniak, 





można by rzec aktor drugiego planu. 

Ten model zauważamy dopiero, gdy 
spojrzymy na półkę w sklepie drugi lub 
trzeci raz. A jednak tego typu aparatów 
sprzedaje się w Polsce najwięcej. Powód 
jest prosty i oczywisty - cena. Tego Po- 
werShota można kupić za mniej niż 500 zł, 
a jeśli się postaramy, to znajdziemy nawet 
za mniej niż 400 zł. Tylko co dostaniemy, 





LA UAE CEU 


Cena 948 zł 
Gwarancja AIC 


WESELNE 135 


szy od swojego poprzednika (A470). Wy- (Cena POWER 64 MEEM 
brzuszenie na przedniej ściance ułatwia 0 50 100 






wydając tak niewiele? Ideał. 

Oczywiście jest to aparat idealny tylko 
dla pewnej grupy odbiorców - tych, którzy 
szukają czegoś, co „samo robi zdjęcia”. Pro- 
stotę obsługi tego kompaktu doceni nasza 
babcia, a gdy zobaczy, że wśród 15 progra- 
mów tematycznych są też ustawienia do 
fotografowania dzieci i zwierząt domo- 
wych, zachwytom nie będzie końca. Na do- 
datek rozmiary i waga tego aparatu po- 
zwalają niemal wszędzie zabierać go ze 
sobą - jest bowiem o ok. 25 procent mniej- 
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trzymanie aparatu, a przyciski spustu mi- 
gawki i sterowania 3,3-krotnym zoomem 
są duże i wygodne. 

Wady? Raczej braki. Obiektyw nie jest sta- 
bilizowany i ciemny i brakuje w nim ustawie- 
nia szerokokątnego. Dość duży ekran (2,5 ca- 
la) ma mały kąt oglądania, a rozdzielczość 
sprawia, że obraz ma kiepską jakość. 


b Podsumowanie: 
Tani aparat, który sprawdzi się raczej na ze- 
wnątrz, przy dobrym oświetleniu. [tk] 


Jakość zdjęć (40%) 
Wyposażenie i obsługa (40%) 
Szybkość działania (15%) 
Dokumentacja i serwis (5%) 





+ atrakcyjna cena, prosta obsługa, małe wymiary i waga 
— brak stabilizacji, kiepski wyświetlacz, dość wolne działanie 
Dane techniczne 






Maksymalna rozdzielczość 3648=2736 pikseli (10 mln) 
Obiektyw (ekw. 35 mm) 37-122 mm (3,3%) f/3,0-5,8 
Czasy otwarcia migawki 1/2000-1 s 


Zakres czułości ISO 80-1600 


Wyświetlacz (przekątna/rozdzielczość) 


2,5 cala/115 tys.pikseli 
Stabilizacja brak 


YZYŻZYM NACYK 


Wymiary/waga (z akumulatorem) 
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Fot. sxc.hu/Ch. Libert 


imi n=. 


Cena (korpus) 


Gwarancja 2 lata 





WESELNA 16 
Ocena POWER 

0 
Jakość zdjęć (40%) 59 
Wyposażenie i obsługa (40%) 100 
Szybkość działania (15%) 1 


Dokumentacja i serwis (5%) 


++ mnóstwo niezwykłych funkcji, nagrywanie wideo, solidny 


i uszczelniony korpus, duży i jasny wizjer optyczny 


Maksymalna rozdzielczość 

Matryca (rodzaj, wielkość) 
Całkowita/efektywna liczba pikseli 
Obiektyw testowy 

Czasy otwarcia migawki 

Zakres czułości ISO 

Wyświetlacz (przekątna/rozdzielczość) 
Stabilizacja matrycy/czyszczenie matrycy 


Wyniki testów 















CY ZEZY WAN CAE 

(0 DY ZAGYZYZTCY U)) 
15,1 mln/14,4 mln 

Petax FA 43 mm f/1,9 
1/8000-30 s 
UZYWAC) 

3 cale/921 tys. pikseli 

tak/tak 


2361*2355/2344*2308/ 


Rozdzielczość (IS0 12233) przy 180 50/400/800 2338«2294 piksele 


Szumy (150 15739) przy IS0 100/400/800 PUWETYJCE 
Czas od włączenia do pierwszego zdjęcia 0,75 

Opóźnienie autofokusu 0,55 

Zdjęcia seryjne RAW/JPEG sYLWAJEPANEE 


Zużycie prądu w trybie stałym |KYĄ || 


Liczba zdjęć do rozładowania akumulatora (min./max.) PEWAG 


Wyposażenie 

Format zdjęć JPEG, RAW, RAW+JPEG 
USB/PictBricge PLIK WICI 
Złącza A/V, HDMI 

Typ kart pamięci SD/SDHC 


CI CZAZENLIII 


Wymiary (szer.* wys. głęb.) 
Waga (bez baterii) 


porównaniu z gigantami, takimi 
jak Sony, Samsung, Panasonic 
czy Canon, Pentax to mała firma 


(nawet po połączeniu z koncernem Hoya). 
Dlaczego warto to wiedzieć? Bo to dosko- 
nały przykład na prawdziwość powiedze- 
nia: „jesteśmy mniejsi, więc bardziej się 
staramy”. W przypadku ich nowej lustrzan- 
ki - modelu K-7 - ta staranność jest szcze- 
gólnie widoczna. Nie ma chyba obecnie 
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EE 


Świetnie wyprofi- 


lowany uchwyt, 
dotegogórny 
wyświetlacz „8 


i mnóstwo przyci- 


sków ułatwiają 


obsługę Pentaksa. 









Możliwości totalne 


Sztandarową lustrzankę Pentaksa wyposażono w szokująco 
dużą liczbę funkcji, często niezwykłych I absolutnie nowa- 
torskich, a przy tym - bardzo przydatnych. Tomasz kuLas 


aparatu, który mógłby się z nią równać 
pod względem możliwości, nawet jeśli 
weźmiemy pod uwagę najdroższe korpusy 
Canona czy Nikona. Bogactwo opcji, jakie 
znajdziemy w menu tego aparatu, jest po- 
walające. Nawet drukowana instrukcja 
(wersja w języku polskim!) ma 364 strony. 
I warto ją nosić przy sobie, mimo że obsłu- 
ga aparatu jest dość intuicyjna. Po prostu 
często zdarza się, że na początku nie wie- 
my, do czego jakaś funkcja służy, bo... nikt 
do tej pory niczego takiego nie propono- 
wał. Na przykład opcja o skromnej nazwie 
„Dostosowanie kompozycji”. Po jej urucho- 
mieniu możemy przesunąć matrycę w górę, 
w dół, na boki lub nawet lekko ją przekrę- 
cić, uzyskując podobne efekty jak przy za- 
stosowaniu obiektywów typu TiltaShift. 
Przesuwanie matrycy? Toż to rewolucja! 
Ale takimi rozwiązaniami K-/ nafaszero- 
wany jest po czubek obudowy pryzmatu. 
Słyszeliście, żeby w jakimś aparacie można 
było regulować kolorystykę wyświetlacza? 
Albo intensywność działania balansu bieli? 
A styszeliście o funkcji, która automatycz- 
nie dobierze taką przysłonę obiektywu, 
żeby wyszły zdjęcia najlepszej jakości? Ten 
aparat sam robi też zdjęcia typu HDR, sam 
koryguje dystorsję i aberrację obiektywu. 
Warto wymienić też takie, spotykane już 


w innych modelach, „drobiazgi”, jak rozbu- 
dowany interwałometr, elektroniczna po- 
ziomnica (również w wizjerze) czy tzw. pu- 
łapka ostrości (aparat robi zdjęcie, gdy 
obiekt pojawi się w polu ostrości). Oczywi- 
ście nie zabrakło trybu Live View czy na- 
grywania filmów wideo - to zaledwie nie- 
wielki procent możliwości K-7. Zupełnie 
oddzielną sprawą jest edycja zdjęć w apa- 
racie: nie tylko wywoływanie RAW-ów, ale 
mieszanie, nakładanie na siebie dziesiąt- 
ków różnych filtrów i korekcji - w dowol- 
nej ilości i kolejności, niemalże tak, jakby- 
śmy pracowali w Photoshopie. 

Niezależnie od tego Pentax K-7 to po 
prostu rewelacyjny aparat. Oparty na ma- 
gnezowym szkielecie korpus jest bardzo 
wytrzymały i w pełni uszczelniony, dzięki 
czemu nie straszne mu fotografowanie 
w deszczu czy pyle pustyni. Kształt 
uchwytu i rozmieszczenie przycisków ste- 
rujących są dobrze przemyślane, a tak du- 
żego wizjera w lustrzankach klasy APS-C 
jeszcze nie widziałem. Jakość zdjęć - na 
wysokim poziomie. 


> Pentax pokazał, jak 
można i jak powinno się konstruować apa- 
raty - wszyscy inni producenci powinni się 
zapisać do niego na korepetycje... 
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2 ) UKARKI FOTOGRAFI ZN ać 
e POZIE 
zpw z er 


e ak Le ly. 


== LH Rekomen 


Drukuj tam, 


odzie chcesz 


Przenośne drukarki fotograficzne - za tym banalnym 
hasłem kryje się zaawansowana technologia, związana 

z miniaturyzacją urządzenia, poprawą jakości wydruków, 
szybkością pracy i komfortem obsługi. Ale chodzi też 

o coś więcej: o DRUKOWANIE TAM, GDZIE CHCEMY, 

I WTEDY, KIEDY CHCEMY. pawet RaBAN 


czasach gdy nawet przeciętny 
VW -*-- komórkowy jest równo- 

cześnie aparatem cyfrowym 
i komputerem podłączonym do Interne- 
tu, a większe modele urządzeń drukują- 
cych masowo wyposażane są w opcje ko- 
piowania czy skanowania, przenośne 
drukarki fotograficzne wydają się wąsko 
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wyspecjalizowanymi dziwadłami. Nie tyl- 
ko nie zastąpią nam punktu ksero, nawet 
opcje drukowania są w nich bardzo ogra- 
niczone. Nie wydrukujemy na nich PDF-a 
z instrukcją obsługi, mapy dojazdu z Tar- 
geo.pl czy wypracowania na lekcję pol- 
skiego. W sprzedaży nie ma nawet zwy- 
kiego papieru 10x15 cm, który by się do 







pi =" 
o = w pi ga figa Piz = 52 Uw m; 
<a. A ci " 


Na uwagę zasługują zwłaszcza 
pierwsze trzy drukarki HP - ze 
względu na niski koszt wydruków, 
ich wysoką jakość oraz obsługę pa- 
pierów także w formatach 10x30 
cm i 13x18 cm. Ciekawe, lecz dość 
drogie jest również urządzenie So- 
ny DPP-FP95 - żaden inny model 
nie dorówna mu pod względem 
szybkości pracy przy zachowaniu 
tak wysokiej jakości wydruków. 
Natomiast tym, którzy naprawdę 
chcą zabierać ze sobą drukarkę 
wszędzie, zdecydowanie polecamy | 
Canona CP770, przy czym warto 

od razu dokupić do niego dodatko- 
wy akumulator. 





tego nadawał, więc gdybyśmy się uparli, 
musielibyśmy do takich wydruków wyko- 
rzystywać specjalny, a co za tym idzie nie 
najtańszy papier fotograficzny. 

Mogłoby się wydawać, że wszystkie te 
ograniczenia powinny spowodować, iż 
małe drukarki fotograficzne trafią na li- 
stę urządzeń zagrożonych wymarciem, 
niczym zwierzątko z czerwonej księgi 
— bo któż kupi coś tak niepraktycznego. 
Tymczasem fakty są inne: te urządzenia 
budzą ogromne zainteresowanie i sprze- 
dają się tylko ciut gorzej niż świeże bu- 
łeczki. Dlaczego? Właśnie ze względu na 
całkiem wyjątkowy sposób drukowania. 
Chodzi tu przede wszystkim o mobilność. 
A mobilność jest tym, co kochamy, dlate- 
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go przecież kupujemy notebooki, netbo- 
oki, palmtopy czy odtwarzacze MP3. 


Mobilność d 

ze wspomaganiem 

Już sam wygląd dużo mówi o tych dru- 
karkach. Wiele modeli wyposażonych 
jest bowiem we wbudowane rączki, 
dzięki którym wyglądają mniej więcej 
tak jak przenośny magnetofon jednoka- 
setowy (czy ktoś jeszcze taki pamięta?). 
Dwa urządzenia, HP A636 i Kodak G610, 
można dodatkowo wyposażyć w akumu- 
lator, który pozwala uniezależnić się od 
miejsca drukowania w stopniu maksy- 
malnym — nie potrzebujemy wówczas 
nawet dostępu do sieci elektrycznej. 
Najbardziej przenośnym z przenośnych 
jest jednak Canon Selphy CP770, który 
dostajemy w komplecie z akumulatorem 
i nie tylko — najciekawszym elementem 
zestawu jest bowiem... wiaderko. Drukar- 
ka stanowi niejako jego pokrywkę, zaś 
w niższej części wiaderka są specjalne 
przegródki na zapa- 
sowy papier, wkład 
drukujący oraz kable. 
Całość można więc 
spakować do wiaderka 
i zabrać, gdzie tylko 
chcemy. Plaża nad mo- 
rzem czy żaglówka za- 
cumowana w dzikim 
trzcinowisku na Ma- 
zurach — również tam będziemy w stanie 
bez problemu drukować fotografie. 

Inne modele drukarek fotograficz- 
nych potrzebują do pracy zewnętrznego 
źródła zasilania, co zazwyczaj nie jest 
dużym kłopotem. Często wykorzystuje 
się je na różnego rodzaju imprezach czy 
spotkaniach towarzysko-rodzinnych, od- 
bywających się zwykle wewnątrz budyn- 
ków. Znalezienie wtedy jakiegoś wolne- 
go gniazdka nie jest problemem. Jednak 
nawet jeśli zdecydowaliśmy się wybrać 
drukarkę bez akumulatora, koniecznie 
zwróćmy uwagę na inną, tym razem bar- 
dzo prozaiczną cechę — masę urządzenia. 
Byśmy uczciwie mogli mówić o łatwości 
przenoszenia sprzętu, jego maksymalna 
waga powinna wynosić 2 kg. Są drukar- 
ki ważące niewiele ponad kilogram, ale 
znajdziemy również modele, które ważą 
znacznie więcej. Z reguły więcej też ofe- 
rują, np. zwycięski model HP A826 waży 
już 2,6 kg, ale wyposażono go w dotyko- 
wy wyświetlacz o przekątnej długości 
aż 13,7 cm (5,4 cala). Najwięcej ważą dwa 
urządzenia HiTi: 730PS i BS-iD40o0. Trze- 
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Fotodrukarki pozwolą 
nam szybko przenieść 
na papier najlepsze 
zdjęcia z letnich podróży 


ba jednak pamiętać, że przeznaczone są 
one raczej do pracy w małym zakładzie 
fotograficznym, a nie do postawienia 
w salonie obok kominka i telewizora. 


Wolność od komputera 


Co ważne, opisywane fotodrukarki nie 
potrzebują do pracy komputera (wyją- 
tek stanowi Kodak G610). Jedyne, co jest 
tak naprawdę niezbędne, to sam aparat, 
kabel USB i odpowiednie złącze USB na 
drukarce (w standardzie PictBridge). 
Gdy połączymy ze sobą te trzy elementy, 
ekran aparatu spełni rolę wyświetlacza 
informacyjnego, za pomocą którego do- 
konamy wszelkich ustawień i zainicjuje- 
my wydruk. To jednak opcja minimum, 
która ma tę wadę, że nie możemy w tym 
samym momencie wykorzystywać apa- 
ratu do fotografowania. Jeśli chcemy 
równocześnie fotografować i drukować, 
warto wybrać drukarkę z wbudowanym 
czytnikiem kart pamięci (zdecydowana 
większość urządzeń) i dokupić drugi no- 
śnik pamięci do apa- 
ratu, aby stosować 
go wymiennie. 

Jeśli jednak pod- 
łączymy drukarkę do 
komputera, wbudowa- 
ny w nią czytnik posłu- 
ży do transferu plików 
z karty aparatu na dysk 
twardy. Warto przy 
tym pamiętać o dwóch ograniczeniach. Po 
pierwsze transfer danych tym sposobem 
będzie przebiegał znacznie wolniej, niż 
gdy użyjemy samodzielnego czytnika ze- 
wnętrznego, kosztującego nieraz zaledwie 
kilkanaście złotych. Różnice są naprawdę 
ogromne, sięgające kilkuset procent. Po 
drugie, mimo że drukarka będzie podłą- 
czona do komputera i będzie miała czyt- 
nik, transferu danych w ogóle nie będzie 
można dokonać. W niektórych drukar- 
kach, na przykład Canon Selphy ES3 i ES30, 
taka opcja została po prostu zablokowana. 
Zdarza się też (ostatnio w przypadku kart 
typu Compact Flash, problemem są też 
nadal formaty MicroSD/MicroSDHC), że 
nowy model drukarki nie obsługuje nośni- 
ka pamięci, którego używamy. Lepiej więc 
podłączyć do naszego komputera oddziel- 
ny, zewnętrzny czytnik, a ten wbudowany 
w drukarkę wykorzystywać wtedy, gdy uży- 
wamy jej bez komputera. 


Na kolorowym ekranie 


Jeszcze całkiem niedawno wbudowa- 
ny kolorowy ekran LCD świadczył + 


Najlepsze w teście 





syć ASA 






CENA: 3922 _  _g- 


CANON SELPHY CP770 
Najlepszy pod względem jakości mo- 
del termosublimacyjny w teście. 
Sprzedawany jest w komplecie z cha- 
rakterystycznym wiaderkiem, w któ- 
rym schowamy wszystkie niezbędne 
akcesoria. Standardowo wyposażony 
w złącze IrDA, do tego an Blu- 
etooth. Opcjonalnie dostęp- 
ny jest również akumula- 
tor, dzięki któremu rze- 
czywiście mo- 


żemy a 
zabrać to 
„wiaderko” 


choćby 

do piaskow- 
nicy. 

CENA: 601 zł 


„A 
a 
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WALE LCEZNEGRNOJ 








co dawać stare zd 
steśmy zadowoleni, skoro można je 
zrobić samemu? 








UKŁAD ZDJĘĆ W tej zakładce zaplanujemy 
bardziej skomplikowane aranżacje, np. 

z dużym zdjęciem na środku i małymi 
(takimi samymi), które go otaczają. Można 
też dodać do zdjęcia oryginalną ramkę. 
Możliwości jest naprawdę mnóstwo. 


o wysokiej klasie drukarki, ale też miał 
niewątpliwy wpływ na cenę urządzenia. 
Obecnie jedynym urządzeniem w teście, 
które takiego wyświetlacza nie miało, był 
dość specyficzny Kodak G610. 

Do czego przydaje się wbudowany 
ekran drukarki? Nie jest niezbędny, na- 
wet jeśli nie korzystamy z drukarki pod- 
łączonej do komputera, a jednak okazuje 
się bardzo pomocny. Dzięki niemu znacz- 
nie zwiększają się możliwości obróbki. 
Na przykład oprócz 
samego wydrukowa- 
nia zdjęcia i drob- 
nych korekt będziemy 
mogli wykonać karty 
z kalendarza, zdjęcia 
do dokumentów czy 
zebrać wiele zdjęć na jednej kartce. Wię- 
cej na ten temat piszemy w ramce „Dru- 
karka zamiast Photoshopa .. 

Warto wspomnieć jeszcze o ekranach 
dotykowych, które znajdziemy w dwóch 
modelach drukarek HP (A826 i A636). Za 
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Większość modeli ny 
potrafi drukować 
Z pominięciem komputera 


SZYBKIE DRUKOWANIE Korzystając z tej 
funkcji wydrukujemy „stykówkę” 
wszystkich fotografii z karty pamięci lub 
po prostu zarządzimy wydruk wszystkich 
zdjęć lub tylko tych, które zostały 
zaznaczone w naszym aparacie. 


pomocą dołączonego piórka możemy 
dzięki nim domalować „bezpośrednio” 
na zdjęciu różnego typu ozdoby czy od- 
ręczne napisy — takiej możliwości nie 
zapewni nam nawet komputer, chyba że 
wyposażymy go w tablet. 


10x15 cm lub... więcej 


Większość typowych ramek fotograficz- 
nych, jakie znajdziemy w sklepach, prze- 
znaczona jest do zdjęć o rozmiarach 10x15 

cm. Ten format, zwa- 
pocztówkowym, 
jest chyba najpopu- 
larniejszy, nie tylko 
w przypadku odbitek 
wykonywanych w mi- 
nilabach to bowiem 
podstawowy rozmiar kartek, jaki obsłu- 
gują przenośne drukarki fotograficzne. 
Podstawowy, ale nie jedyny. Najważniej- 
szym wyjątkiem od tej reguły są modele 
firmy HP. Wszystkie obsługują również 
papier o formacie 10x30 cm, czyli coś 


KALENDARZ Do wyboru, do koloru - opcji jest 
naprawdę mnóstwo: od różnych układów 
pojedynczych miesięcy po całoroczny 
kalendarz na jednej kartce. Ten ostatni 
wariant, ze względu na nieduże rozmiary 
papieru, nie jest jednak zbyt praktyczny. 


w rodzaju pocztówki panoramicznej. 
Także Canon CP770 obsługuje wydłużony 
format papieru, ale krótszy: 10x20 cm. 
Poza modelem A526 pozostałe drukar- 
ki HP oferują też użytkownikowi możli- 
wość drukowania na papierze 13x18 cm, 
dość wiernie zachowującym proporcje 
typowego zdjęcia (3:2), z tym że po pro- 
stu większym. Natomiast jeśli chodzi 
o wielkość wydruku, żadne urządzenie 
nie może równać się z modelem HiTi 
730PS — 15xX24 cm to już prawie A4. 


Drukowanie 
bezprzewodowe 


Znów wracamy do hasła „mobilność, ale 
tym razem w innym aspekcie — komuni- 
kacji. Skoro niektóre drukarki przeno- 
śne mogą pracować bez podłączenia do 
gniazdka elektrycznego, to dlaczego nie 
miałyby się obejść również bez innych 
kabli? Łączność bezprzewodowa jest 
w ich przypadku tak naturalnym, że 
niemal oczywistym dodatkiem. 
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www.akademiafotogranfi.pl 


WARSZAWA 


ul. Marszałkowska 3/5 

tel: (022) 629-09-20 

tel: (0) 601-381-101 
warszawaQakademiafotogranąi.pl 


KRAKÓW 


ul. Grodzka 60 

tel: (012) 430-33-44 

tel: (0) 601-381-102 
krakowGakademiafotografii.pl 


POZNAŃ 


ul. B. Krzywoustego 7/2 
(Budynek Kinepolis) 

tel: (061) 222-49-90 

tel: (0) 601-383-876 
poznanQakademiafotografii.pl 
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The Light Shaping Company 
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Praktyka zdecydowanie to potwierdza. 
Na dwanaście przetestowanych przez 
nas urządzeń aż dziewięć może komu- 
nikować się przez Bluetooth, choć tylko 
w jednym przypadku (drukarka Kodak 
EasySHare 500) jest to rozwiązanie stan- 
dardowe, a nie opcjonalne. 

Ze względu na ograniczenia technolo- 
gii Bluetooth wynikające m.in z zasięgu 
działania bardziej przyszłościowym roz- 
wiązaniem wydaje się komunikacja przy 
użyciu WLAN — cztery drukarki w teście 
dadzą nam taką możliwość, gdy dokupi- 
my opcjonalny zewnętrzny adapter, nato- 
miast jedna (HP PhotoSmart A532) ma już 
kartę WiFi wbudowaną na stałe. Z drukar- 
ki udostępnionej w sieci bezprzewodowej 
może równocześnie korzystać wiele kom- 


puterów, np. dwa notebooki i kompu- 
ter stacjonarny. W dzisiejszych czasach 
w wielu gospodarstwach domowych zna- 
leźć można przecież więcej niż tylko je- 
den komputer. 

Co ciekawe, dwa modele małych foto- 
drukarek Canona — Selphy CP770 i ES3 — 
wyposażone są w jeszcze inny, starodawny 
już niemal typ komunikacji bezprzewodo- 
wej, korzystającej ze złącza podczerwieni. 


Rynkowe roszady 


Poprzedni test przenośnych druka- 
rek fotograficznych wygrało urządze- 
nie firmy Epson — od tamtego czasu 
sporo się zmieniło. Przede wszystkim 
żaden nowy przedstawiciel tej firmy 
nie wziął udziału w najnowszej edy- 


cji naszego testu, więc można się za- 
stanawiać, czy nie wycofała się ona 
z tego atrakcyjnego, ale dość ograniczo- 
nego rynku. Na przestrzeni lat da się też 
zaobserwować pewną wiele mówiącą 
tendencję — kiedyś Epson jako jedyny 
wypuścił przenośną drukarkę wykorzy- 
stującą aż sześć kolorów atramentu. Wy- 
grywała ona ze wszystkimi konkurenta- 
mi pod względem jakości zdjęć. Później 
niestety Epson wycofał się z tego, pro- 
dukował urządzenia czteroatramentowe 
(CMYK) i.. dalej wygrywał w kategorii 
jakość wydruków. Obecnie na placu boju 
zostały drukarki innych firm, wykorzy- 
stujące trzy atramenty (CMY) albo tech- 
nologię termosublimacyjną. Jakość prze- 
grała z kosztami... 


Śp CN 

Miejsce 1 NŻ 2 3 4 NZ 5 
Model HP Photosmart A826 HP Photosmart A532 HP Photosmart A636 HP Photosmart A526 Sony DPP-FP95 
Cena 751zł 392zł 589 zł ETNA 800 zł 
Gwarancja [miesiace] 12 12 12 12 12 
Dostawca www.hp.pl www.hp.pl www.hp.pl www.hp.pl www.sony.pl 
Technologia druku atramentowa termiczna atramentowa termiczna atramentowa termiczna atramentowa termiczna termosublimacyjna 
Maksymalna rozdzielczość 4800=1200 dpi 4800*1200 dpi 4800*1200 dpi 4800*1200 dpi 300x300 dpi 


Możliwośi [TELE [IIILIZIILLLLIzIiLLLLIs6iIILMy| 
CZTCZNNNNNENEEE[uu_1 EJ iu (11 EINE 


usnuu 91 [LLL 1w0 


Opłacalność 





Dane techniczne 


Standardowy zestaw kolorów 


Maksymalna szerokość i długość papieru 105300 mm 102*152 mm 
Przekątna ekranu LCD 2,4 cala 3,5 Cala 2,4 cala 3,6 cala 
Ekran kolorowy/dotykowy o/0 JE o/0© JE e/E 
Czytnik kart CF/SD/MS/xD/miniSD/microSD ©/0/0/0/5/E E/©0/0/0/E/E e/e/e/0/m/E e/e/0/0/5/E e/e/0/5/E/E 
Akumulator/pilot zdalnego sterowania EJE S/E opcja/E EJE S/E 
Złącze USB USB 2.0 High Speed USB 2.0 High Speed USB 2.0 High Speed USB 2.0 High Speed USB 2.0 High Speed 
Złącza FireWire/lrDA/sieciowe/Wi-Fi/Bluetooh/TV-Out E/S/E/E/opda/E E/E/E/©/opcja/E E/S/E/E/opda/E E/S/E/E/opda/E E/S/2/E/opdja/E 
Oprogramowanie do obróbki zdjęć HP Photosmart Essential 2.01 HP Photosmart Essential 3.5 _ HP Photosmart Essential 3.5 HP Photosmart Essential 2.01 Picture Motion Browser 
Praca bez komputera © 8 e 8 © 
Wymiary 26,3*27,5*24,4 cm 25,2*13,4*11,7 cm 25,2*13,4*11,7 cm 22,7*13,7*11,6 cm 18x6,5x32 (m 
Waga 2,63 kg 1,31 kg 1,52 kg 1,22 kg 1,5 kg 







Czas wydruku 10x15 cm - zmierzony/nominalny 99,1 s/39 5 


97,2 S/39 $ 


Głośność podczas drukowania 3 sony/43,4 dB | zgsonaj405d8 5,6 s0na/49,2 dB 
Pobór mocy w czasie druku 11,8W 10,7 W 11,6W 9,86 W 38,9 W 
Pobór mocy w czasie oczekiwania 7,3 W 44W 46W 37 W 44W 





Odporność na kak kaka dE, mniej=lepiej) 13 EEC" 1,37 p2l 

a aw wn m A —_ A —n— A — e 
Budowa i wyposażenie WINO 

Funkcjonalność 
Wydajność 
Jakość 
Ergonomia 


Bardzo dobry (100-900) 
Przeciętny (74-45) 


© tak 
E nie 


sem Najlepsza wartość 
Em Najgorsza wartość 


Dobry (89-75) 
Nie polecamy (44-0) 
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Jest takie przysłowie: z próżnego i Sa- 
lomon nie naleje. Choćby nie wiem jak 
mieszać ze sobą trzy barwy CMY (cyjan, 
purpurowy i żółty), prawdziwej, głę- 
bokiej czerni tą drogą nie uzyskamy. 
Nie znaczy to oczywi- 
ście, że wydruki z prze- 
nośnych drukareczek 
są mizernej jakości 
— wręcz przeciwnie, 
są naprawdę świetne. 
O tym, że mogłoby 
być lepiejj dowiemy 
się dopiero wtedy, gdy porównamy je 
z takim samym zdjęciem wydrukowanym 
na fotograficznej drukarce sześcio- lub 
ośmiokolorowej. Na szczęście wyraźnie 


Ekran dotykowy 
pozwala za pomocą 
cyfrowego pióra 
rysować na zdjęciu 


zdjęć. Jedno natomiast jest absolutnie 
pewne: do drukowania zdjęć w odcieniach 
szarości małe drukarki fotograficzne po 
prostu się nie nadają... Co ciekawe, w tym 
segmencie rynku obserwujemy rywaliza- 
cję dwóch technologii 
druku: atramentowej 
i termosublimacyjnej. 
Jak pokazał nasz test, 
urządzenia atramen- 
towe lepiej nadają się 
do drukowania zdjęć 
z dużą liczbą szczegó- 
łów. Dawniej do efektów pracy tych dru- 
karek mieliśmy zastrzeżenia — dotyczyły 
one widocznego ziarna i słabych przejść 
tonalnych. Opisane problemy udało się 


w tej technologii okazały się też bardziej 
odporne na blaknięcie. Ten ostatni wynik 
może dziwić, bo to właśnie zdjęcia prze- 
niesione na papier w procesie termosubli- 
macji (ciało stałe — gaz — ciało stałe) cechu- 
je niezwykła wytrzymałość mechaniczna, 
m.in. dzięki ostatniej warstwie o charakte- 
rze ochronnym nanoszonej w czasie dru- 
ku czteroprzebiegowego. Świetnie chroni 
ona wydruk przed zadrapaniem czy nawet 
pogięciem, ale... nie przed utratą kolorów 
pod wpływem słońca i powietrza. Nie 
można oczywiście tej kwestii demonizo- 
wać, bowiem nawet w przypadku zdjęć 
uzyskanych za pomocą najsłabszych dru- 
karek jakość pozostanie niemal niezmie- 
niona przez lata, jeśli fotografie przecho- 


widać to tylko w przypadku niektórych jednak rozwiązać. Wydruki wykonane  wywane będą np. w albumie. a 
6 7 8 9 10 11 12 
Canon Selphy (P770 Canon Selphy ES30 Canon Selphy ES3 HiTi Photo Printer 730PS HiTi BS-iD400 Kodak EasyShare 500 Kodak EasyShare G610 
601zł 593zł 813zł 935 zł 10002 699zł 499zł 
12 12 12 12 12 12 12 
www.canon.pl www.canon.pl www.canon.pl www.rudimex.com.pl www.rudimex.com.pl www.kodak.pl www.kodak.pl 


termosublimacyjna 
300=600 dpi 


termosublimacyjna 
300=300 dpi 


(MY (MY 


termosublimacyjna 
300=600 dpi 


termosublimacyjna 
301=301 dpi 


(MY (MY | (MY 


termosublimacyjna 
403403 dpi 


"Minnusn_SOfuuua_SCofuuuu_S"Ofuuuu_CVfuuuu_ZVluuuu_>"Iiuunu_ZZ 
SZinu'_| | Modlm TT Zim | T WEUm IT Wim | TT Wam I TT WEdw | [W 


termosublimacyjna 
300=300 dpi 


termosublimacyjna 
300=300 dpi 










(MY (MY 
100x200 mm 119148 mm 119148 mm 150*240 mm 100*178 mm 102*152 mm 100*150 mm 
2,5 cala 3 cala 3,5 Cala 1,6 cala 2,5 cala 3,5 Cala 
e/m e/m e/m e/m e/m e/m brak 
e/e/0/5/E/E e/e/0/m/0/0 e/e/0/m/0/0 e/e/0/0/5/E e/e/0/0/5/E ©/0/0/0/5/B E/a/a/S/B/E 
e/m B/E B/S E/H B/E S/S opcja/E 
USB 2.0 Full Speed USB 2.0 Full Speed USB 2.0 Full Speed USB 2.0 Full Speed USB 2.0 Full Speed USB 2.0 Full Speed USB 2.0 Full Speed 
E/©/E/E/opcja/E E/E/E/opca/opcja/E E/©/E/opcja/opcja/E E/S/a/5/B/E E/S/a/S/B/E E//=/opcja/©/E E/S/a/5/B/E 
ZoomBrowser EX ZoomBrowser EX ZoomBrowser EX Photo Desiree 2 Photo Desiree Deluxe Kodak Easyshare Kodak EasyShare 
© © © e © © E 
24,8=7,7*15,6 cm 22,6*22,5=13,8 (m 22,6*22,5=13,8 (m 40*29«39,5 (m 45«15,5x36,2 (m 33,4*7,8*33 (m 19,8*10,3*33,1 (m 





1,26-1,28 zł 
79 s/52 5 
3,59 50na/42,8 dB 


1,18-2,00 zł 
19,3 5/55 5 
5,8 s0na/49,1 dB 
29,7 W 
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1,18-2,00 zł 
79,4 5/55 $ 
5,7 50na/49,2 dB 





55,7 5/45 5 


32,4 W 


30,1 W 





1,47-1,47 zł 
80,2 s/70 s 


1,262 kg 


EEE 2! 
19,5 s/60 5 
5,4 sona/51,2 dB 
24,1 W 


1,15-1,49 zł 
63,6 s/60 5 
4,5 s0na/46,9 dB 
20,9 W 
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[HZIT7! FOTO-VIDEO AKUMULATORY W LUSTRZANKACH 


Prawdziwa wyd 
akumulatorów. 


Producenci lustrzanek podają dane na temat liczby 
zdjęć, jakie może wykonać dany aparat po naładowaniu q$ 
akumulatora, ale czy można im wierzyć? NA WSZELKI 
WYPADEK SPRAWDZILIŚMY TO SAMI. pawet RABAN 
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Canon EOS 1D Mark III 
Canon EOS 1Ds Mark III 
Nikon D3x 

Nikon D3 

Canon E0S 40D 

Nikon D300 

Pentax K200D 

Pentax K-m* 

Canon EOS 5D Mark II 
Nikon D90 

Canon EOS 5D 

Pentax K20D 

Canon E0S 450D 

Canon EOS 1000D 
Samsung GX-20 
Olympus E-510 

Olympus E-520 

Nikon D5000 

Nikon D60 

Canon EOS 50D 

Olympus E-30 

Sony Alpha 700 

Sony Alpha 200 

Sony Alpha 300 

Nikon D700 

Sony Alpha 900 
Olympus E-410 

Olympus E-420 

Nikon D40x 

Canon EOS 500D 

Sony Alpha 350 
Olympus E-620 
Panasonic Lumix DMC-L10 
Olympus E-3 

Fujifilm FinePix S5 Pro 
Panasonic Lumix DMC-L1 
Panasonic Lumix DMC-G1 
Panasonic Lumix DMC-GH1 
Canon E0S 400D 

Sigma 5D14 


* zkompletem 4 akumulatorów AA. 
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Pojemność 
baterii 


25,5 Wh 
25,5 Wh 
27,8 Wh 
27,8 Wh 
10,3 Wh 
11,1 Wh 
12 Wh 
12 Wh 
1,3 Wh 
11,1 Wh 
10,3 Wh 
12 Wh 
8 Wh 
8 Wh 
12 Wh 
10,8 Wh 
10,8 Wh 
7,8 Wh 
7,4Wh 
10,3 Wh 
10,8 Wh 
11,9 Wh 
11,8 Wh 
11,8 Wh 
11,1 Wh 
11,8 Wh 
8,3 Wh 
8,3 Wh 
7,4Wh 
8 Wh 
11,8 Wh 
8,3 Wh 
9,5 Wh 
10,8 Wh 
11,1 Wh 
10,1 Wh 
9Wh 
9,5 Wh 
5,3 Wh 
11,1 Wh 


Typ baterii 





LP-E4 
LP-E4 
EN-EL4a 
EN-EL4a 
BP-511A 
EN-EL3e 
4*xHĄ 
4*xHĄ 
LP-E6 
EN-EL3e 
BP-511A 
D-LI50 
LP-E5 
PES 
SLB-1674 
PS-BLM1 
PS-BLM1 
EN-EL9a 
EN-EL9 
BP-511A 
PPS-BLM1 
NP-FM500H 
NP-FM500H 
NP-FM500H 
EN-EL3e 
NP-FM500H 
BLS-1 
PS-BLS1 
EN-EL9 
LP-E5 
NP-FM500H 
PS-BLS1 
DMW-BLA13 
PS-BLM1 
NP-150 
DMW-BL14 
DMW-BLB13 
DMW-BLA13E 
NB-2LH 
BP-21 


1,28 W 
0,82 W 
0,81 W 
0,99 W 
1,16 W 
1,72 W 
0,15 W 
0,53 W 
0,84 W 
1,26 W 
1,42 W 
1W 
0,98 W 
0,24 W 
1W 
1,27 W 
1,3W 
0,24 W 
1,16 W 
1,06 W 
1,2 W 
1,7 W 
1,9 W 
1,77 W 
1,87 W 
2,34 W 
2,39 W 
0,2 W 
2,52 W 





ajność 













«= 
x 2 
w, 


rezentując testy lustrzanek, od lat po- 
dajemy w nich między innymi dwie 
liczby: minimalną i maksymalną licz- 
bę zdjęć, które aparat może wykonać bez po- 
nownego ładowania akumulatora. Właści- 
wie to drobiazg, który łatwo można prze- 
oczyć w sytuacji, gdy w innym wierszu tabel- 
ki informujemy o zmierzonej realnej roz- 
dzielczości aparatu lub prawdziwym pozio- 
mie szumów matrycy przy różnych czułoś- 
ciach ISO. A jednak w czasach, w których jakość 
zdjęć uzyskanych z większości lustrzanek oka- 
zuje się więcej niż zadowalająca, właśnie na 
ten element warto zwrócić uwagę. 

Dlaczego? Odpowiedź jest oczywista 
— w dużym stopniu przekłada się to na 
komfort pracy z danym aparatem. Jeśli aku- 
mulator jakiejś lustrzanki nie zapewni nam 
dnia dość intensywnego fotografowania, to 
mamy do wyboru kilka niekoniecznie wy- 
godnych rozwiązań. Albo musimy dokupić 
zapasowe ogniwo, albo dołożyć do korpusu 
uchwyt pionowy (o ile jest taka możliwość), 
albo też zmniejszyć liczbę wykonywanych 
zdjęć. Każde wyjście z tej kłopotliwej sytua- 
cji ma pewne wady, na przykład zmusza do 
dodatkowych wydatków lub dźwigania ze 
sobą większego ciężaru. 

A przecież nie musi tak być. Nasz test 
pokazuje, że na rynku dostępnych jest spo- 
ro lustrzanek, które możemy zabrać nawet 
na kilkudniową wycieczkę fotograficzną 
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bez ładowarki, by potem bezstresowo 
uwieczniać każdy napotkany kwiatek, i to 
w kilkunastu ujęciach. 


Szczęściu warto pomóc 


Wydajność akumulatora zależy nie tylko 
od niego samego i od aparatu. Dużo zale- 
ży też od użytkownika, czyli od sposobu, 
w jaki będzie ze swojego aparatu korzystał. 
Stąd w naszym teście podajemy minimal- 
ną i maksymalną liczbę możliwych do wy- 
konania zdjęć, a nie jedną (tak jak to robią 
producenci sprzętu). Odpowiedź na pyta- 
nie, jak uzyskujemy każdą z tych liczb, jest 
równocześnie informa- 


Pierwsza z nich to całkowite, maksymalne 
naładowanie akumulatora przed pierw- 
szym użyciem, niezależnie od tego, czy jest 
to ogniwo litowo-jonowe (Li-Ion), niklowo- 
-wodorkowe (NiMH) czy niklowo-kadmowe 
(NiCd). W przypadku dwóch pierwszych ty- 
pów korzystniejsze jest później niedopusz- 
czanie do zbytniego rozładowania akumu- 
latora, natomiast ogniwa NiCd — ze względu 
na tzw. efekt pamięci — należy jak najczęś- 
ciej rozładowywać do końca. 

Niekorzystne jest również przeła- 
dowywanie akumulatora, na przykład 
przez pozostawienie go w ładowarce dłu- 

żej, niż potrzeba do peł- 


cją, co naszym zdaniem nego naładowania. Jeśli 
warto robić, by tych zdjęć Im szybsza ładowarka, mamy wybór, lepiej ko- 
wenę REDEN mae 
ciążyć akumulator lu- akumulatorów szybsza ładowarka i im 


strzanki, gdy to możliwe, 

wykonujemy zdjęcia z wykorzystaniem 
wbudowanej lampy błyskowej, włączamy 
tryb Live View, stabilizację matrycy i wy- 
świetlanie informacji na tylnym ekranie, 
którego jasność ustawiona jest na naj- 
wyższy poziom. Natomiast żeby odciążyć 
akumulator, wygaszamy tylny wyświet- 
lacz, wyłączamy stabilizację i lampę bły- 
skową. Gdy przyjrzymy się wynikom testu, 
przekonamy się, że różnice w wydajności 
mini- i maksymalnej mogą być ogromne. 

I jeszcze jedno. Wszystkie testy przepro- 
wadzane są w klimatyzowanym pomiesz- 
czeniui przy stałej temperaturzeotoczenia 
(ok. 24 stopni Celsjusza). Warto pamiętać, 
że wydajność akumulatora w ogromnym 
stopniu zależy właśnie od temperatury, 
w jakiej użytkujemy aparat. Reguła jest pro- 
sta: żadne skrajności nie są wskazane. Naj- 
wyższą wydajność akumulatory oferują za- 
zwyczaj w temperaturze ok. 20—30 stopni 
Celsjusza, natomiast każde 10 stopni wię- 
cej lub mniej często powoduje kilkunasto-, 
a czasem nawet kilkudziesięcioprocento- 
we ograniczenie ich możliwości. Zarówno 
pozostawienie aparatu gdzieś w upal- 
nym słońcu, jak i długie trzymanie go na 
mrozie jest dla jego akumulatora bardzo 
szkodliwe. Latem lepiej położyć urządzenie 
w zacienionym miejscu lub schować do 
plecaka, zimą najlepiej trzymać aparat 
pod kurtką, blisko ciała i wyjmować tylko 
na chwilę, by wykonać zdjęcie. 


Akumulator nie Lenin 


Lenin może i jest wiecznie żywy, natomiast 
akumulator twojego aparatu już nieko- 
niecznie. Ale można jego życie znacznie wy- 
dłużyć, o ile stosuje się kilka prostych regul. 
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bardziej rozgrzewa się 
akumulator w trakcie ładowania, tym 
krótszy będzie, niestety, jego żywot. 

By nie dopuścić do zbytniego rozłado- 
wania akumulatorów typu NiMH, najle- 
piej wyjąć je z aparatu, gdy go nie używa- 
my, i przechowywać w suchym miejscu 
i temperaturze ok. 30 stopni. W przy- 
padku długotrwałego czasu spoczynku 
akumulatory należy co pewien czas (np. 
co miesiąc) doładowywać, ze względu na 


proces samorozładowywania. [Ef 





Dokupienie uchwytu pionowego (tzw. 
grip albo battery pack) przynosi kon- 
kretne korzyści, ale wbrew pozorom 
nie jest rozwiązaniem idealnym. Po- 
nieważ mieści on zazwyczaj dwa aku- 
mulatory, a nie jeden, niepomiernie 
zwiększa się liczba możliwych do za- 
rejestrowania zdjęć (często można też 
wymiennie stosować akumulatory ty- 
pu AA, tzw. paluszki). Na dodatek apa- 
rat dużo wygodniej się wtedy trzyma, 
i to nie tylko w przypadku kadrów 
pionowych, zaś wyważenie korpusu 

z założonym gripem jest 
w przypadku dłuż- 
szych, cięższych 
obiektywów znacznie 
lepsze. Wady są trzy: 
po pierwsze bardzo 
zwiększa się waga 
aparatu, po drugie 
uchwyt pionowy to 
koszt rzędu co naj- 








UWEEIGOWEUNUEIUJY 


Jeśli kupimy dodatkowy akumula- 
tor, to wprawdzie okaże się, że mu- 
simy nosić ze sobą dodatkowych 
kilkadziesiąt gramów, ale zyskamy 
rzecz bezcenną - pewność, że nie 
zabraknie energii. Na dodatkowy 
akumulator wydamy zaledwie kil- 
kadziesiąt złotych (choć czasem 
powyżej 100 zł), a podczas długo- 
trwałego noszenia aparatu w torbie 
nasze ramię w zasadzie nie odczuje 
dodatkowego ciężaru. 

Zdarza się, że produkty nieza- 
leżnych producentów mają rzeczy- 
wistą wydajność lepszą niż akumu- 
latory firmowe. Nie jest to jednak 
Ścisła reguła - istnieje ryzyko, że 
tani i superwydajny produkt będzie 
oferować jakąś niebotyczną pojem- 

ność wyłącznie na opa- 
kowaniu. 












mniej kilkuset złotych w przypadku 
produktów firm niezależnych, zaś na 
firmowe gripy często trzeba wydać 
grubo ponad tysiąc złotych, po trzecie 
wreszcie, gdy fotografujemy z uży- 
ciem statywu przykręconego od spodu 
do uchwytu piono- 
wego, to sztyw- 
ność aparatu 

jest wyraźnie 
niższa, co zwięk- 
sza ryzyko zare- 
jestrowania po- 
ruszonych zdjęć. 
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W NASTĘPNYM NUMERZE 








Laboratorium CHIP-a przygotowuje porównanie możliwości wszystkich najnowszych procesorów AMD 
i Intela. Dowiedz się, które układy będą na topie tej jesieni. I które tączą wysoką wydajność z rozsądną 
ceną. Przedstawimy także plany producentów procesorów na przyszły rok. 


Początek 
Sprzedaż 
IENIOWZJAJIOZN 
Zapłać, bo nie ujrzysz już swoich danych! 
W Internecie pojawiła się nowa groźna plaga. Mowa o wirusach _ 
szantażystach. Po przedostaniu się do systemu operacyjnego szyfrują 
one wszystkie dane. By ponownie dobrać się do swolch plików, trzeba Pozostałe tematy 
podać hasło. A za hasło trzeba zapłacić » 
twórcy wirusa. Doradzimy, jak wydo- Potrzebuje ich praktycznie każdy z nas. 
stać się z tej pułapki. Zazwyczaj patrzymy tylko na pojemność 


kart i ich cenę. W laboratorium CHIP-a 
sprawdzimy, które karty pamięci na pewno 
nie zawiodą fotoamatorów. 


b 
Wydajny pecet grzeje lepiej niż farelka. 
A przy tym bardzo hałasuje. Podzielimy się 
z wami najlepszymi poradami, jak tanio 
i prosto schłodzić oraz wyciszyć komputer. 


> 
Do niedawna układy DDR3 były koszmarnie 


Premiera roku 


Finalne odliczanie do rozpoczęcia 
sprzedaży Windows 7 rozpoczęte. 
Podpowiemy, gdzie kupić, za ile kupić i kto w ogóle 


powinien kupić nowy system Microsoftu. A także jak drogie. Teraz jednak warto już poważnie 
przesiąść się na nowy Windows, niezależnie czy na pomyśleć o ich zakupie. Tym bardziej że: 

| , obsługę nowego typu pamięci wprowadziła 
naszym komputerze jest XP, czy Vista. też firma AMD. 
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tworzony przez czytelników! 


Najlepsze programy dla ciebie i kasa za polecanie programów innym 





WALCZ Gie 


RE 
_ .—— 





Wysoka jakość wydruków i najoszczędniejsze drukowanie na rynku — tylko z KYOCERĄ. 
Dzięki wykorzystaniu szczególnie trwałych i odpornych na zużycie komponentów 
nasze drukarki są wyjątkowo niezawodne. 

Rezultat: minimalny czas przestoju, długie okresy pomiędzy przeglądami 

oraz maksymalna efektywność. 

A teraz możesz odprężyć się i pozwolić urządzeniom KYOCERA 
zająć się drukowaniem [Twoich dokumentów — strona po stronie. 


FS-1100/FS-1300D 

>- 28 stron na minutę z rozdzielczością 1200 dpi 
>- Podajnik papieru na 500/800 arkuszy (z opcją) 
>- Druk dwustronny w standardzie (dot. FS-1300D) 
>- Najniższy na rynku koszt wydruku jednej strony 


KYOCERA. NA NAS MOŻESZ LICZYĆ. 


Kontakt: 

PACLSOJ A 

Dystrybutor KYOCERA MITA w Polsce 
www.kyoceramita.pl 

tel.: (22) 5360800, 5360900 


KYOCERA MITA Europe B.V. <= D [_ E RJ 
KYOCERA MITA Corporation — www.kyoceramita.com 





